
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA 

 

BÁO CÁO 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

của dự án  

ĐƯỜNG DÂY 220 KV PẮC MA - MƯỜNG TÈ 

Địa điểm: Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 

 

 

Hà Nội, tháng 02 năm 2024 





 

 

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA 

 

 

 

BÁO CÁO 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

của dự án 

ĐƯỜNG DÂY 220 KV PẮC MA - MƯỜNG TÈ 

 

Địa điểm: Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 

 

 

 

 

 
CHỦ DỰ ÁN  ĐƠN VỊ TƯ VẤN  

TỔNG CÔNG TY 

TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA 

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC 

CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN BẮC 

 

 

 

 

 

 

Phùng Bảo Anh 

 

 CÔNG TY CỔ PHẦN 

TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Kim Cương 

 

 

 

 

 

Hà Nội, tháng 02 năm 2024 





 

 

MỤC LỤC 

MỞ ĐẦU ......................................................................................................................... 1 

1 XUẤT XỨ DỰ ÁN .............................................................................................................. 1 

1.1 Thông tin chung về dự án ............................................................................ 1 

1.2 Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo 

nghiên cứu khả thi ........................................................................................ 2 

1.3 Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy 

định khác của pháp luật có liên quan ........................................................... 2 

2 CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM ................. 4 

2.1 Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và các hướng dẫn kỹ thuật có 

liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM ............................................ 4 

2.2 Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có 

thẩm quyền liên quan đến dự án .................................................................. 8 

2.3 Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập được sử dụng trong quá trình 

thực hiện ĐTM ........................................................................................... 10 

3 TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM ........................................................................................ 11 

3.1 Tóm tắt quá trình thực hiện lập ĐTM ........................................................ 11 

3.2 Tổ chức thực hiện ĐTM ............................................................................ 11 

3.3 Các thành viên tham gia lập báo cáo ĐTM ............................................... 12 

3.4 Phạm vi ĐTM ............................................................................................ 12 

4 CÁC PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM ............................... 12 

4.1 Phương pháp Đánh giá tác động môi trường ............................................. 12 

4.2 Phương pháp khác ...................................................................................... 13 

5 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO ĐTM .............................................. 14 

5.1 Thông tin về dự án .............................................................................................................. 14 

5.2 Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường

 16 

5.3 Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các tác động xấu đến 

môi trường theo các giai đoạn dự án............................................................................................ 16 

5.4 Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án .............................................. 18 

5.5 Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án .......................................... 24 

CHƯƠNG 1 .................................................................................................................. 27 

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ............................................................................................ 27 

1.1 THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ................................................................................. 27 

1.1.1 Tên dự án ................................................................................................... 27 

1.1.2 Thông tin về chủ dự án, tiến độ thực hiện dự án ....................................... 27 

1.1.3 Vị trí địa lý của dự án ................................................................................ 27 

1.1.4 Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, đất mặt nước của dự án ......................... 29 



 

 

1.1.5 Khoảng cách từ dự án đến khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về 

môi trường ................................................................................................. 30 

1.1.6 Các đối tượng môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội khác thuộc khu vực dự 

án ................................................................................................................ 31 

1.1.7 Mục tiêu; loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án 33 

1.2 CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ....................... 35 

1.2.1 Các hạng mục công trình chính ................................................................. 35 

1.2.2 Các hạng mục công trình phụ trợ .............................................................. 36 

1.2.3 Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường ................ 38 

1.2.4 Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của 

dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường ....................................... 39 

1.3 NGUYÊN, NHIÊN, VẬT LIỆU, HÓA CHẤT SỬ DỤNG CỦA DỰ ÁN; NGUỒN 

CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN ........................................ 41 

1.3.1 Giai đoạn thi công, xây dựng ..................................................................... 41 

1.3.2 Giai đoạn vận hành .................................................................................... 49 

1.4 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT, VẬN HÀNH ..................................................................... 50 

1.5 KHỐI LƯỢNG THI CÔNG VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG ...................... 50 

1.5.1 Khối lượng thi công dự án ......................................................................... 50 

1.5.2 Biện pháp thi công ..................................................................................... 50 

1.5.3 Tổ chức thi công ........................................................................................ 59 

1.6 TIẾN ĐỘ, TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN

 60 

1.6.1 Tiến độ thực hiện dự án ............................................................................. 60 

1.6.2 Tổng mức đầu tư ........................................................................................ 60 

1.6.3 Tổ chức quản lý và thực hiện dự án .......................................................... 60 

CHƯƠNG 2 .................................................................................................................. 63 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG ...................... 63 

MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN ................................................. 63 

2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI .............................................................. 63 

2.1.1 Điều kiện tự nhiên ..................................................................................... 63 

2.1.2 Nguồn tiếp nhận nước thải của Dự án và đặc điểm chế độ thủy văn của 

nguồn tiếp nhận nước thải ......................................................................... 67 

2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội .......................................................................... 68 

2.1.3 Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu 

vực thực hiện dự án ................................................................................... 73 

2.2 HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC KHU 

VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN ........................................................................................................ 73 

2.2.1 Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường ....................................... 73 

2.2.2 Hiện trạng đa dạng sinh học ...................................................................... 76 



 

 

2.3 NHẬN DẠNG CÁC ĐỐI TƯỢNG BỊ TÁC ĐỘNG, YẾU TỐ NHẠY CẢM VỀ MÔI 

TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN .......................................................................... 79 

2.3.1 Đối tượng bị tác động ................................................................................ 79 

2.3.2 Các yếu tố nhạy cảm về môi trường .......................................................... 79 

2.4 SỰ PHÙ HỢP CỦA ĐỊA ĐIỂM LỰA CHỌN THỰC HIỆN DỰ ÁN ........................ 80 

CHƯƠNG 3 .................................................................................................................. 81 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT 

CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ 

MÔI TRƯỜNG ............................................................................................................ 81 

3.1 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG, XÂY DỰNG ................................ 83 

3.1.1 Đánh giá, dự báo các tác động ................................................................... 83 

3.1.2 Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp 

giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường .................................. 108 

3.2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH ..................................................... 128 

3.2.1 Đánh giá, dự báo các tác động ................................................................. 129 

3.2.2 Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp 

giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường .................................. 132 

3.3 TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG .................................................................................................................................... 136 

3.3.1 Danh mục, kế hoạch xây lắp, kinh phí các công trình bảo vệ môi trường và 

danh mục, kế hoạch tổ thực hiện cho các biện pháp bảo vệ môi trường . 136 

3.3.2 Biện pháp bảo vệ môi trường chính của dự án ........................................ 137 

3.3.3 Tổ chức bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường .... 140 

3.4 NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ NHẬN 

DẠNG, ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO ................................................................................................ 141 

CHƯƠNG 4 ................................................................................................................ 145 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ......................... 145 

4.1 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CỦA CHỦ DỰ ÁN ........................ 145 

4.2 CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC, GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ..... 152 

4.2.1 Giai đoạn thi công, xây dựng ................................................................... 152 

4.2.2 Giai đoạn vận hành .................................................................................. 153 

CHƯƠNG 5 ................................................................................................................ 155 

KẾT QUẢ THAM VẤN ............................................................................................ 155 

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT .............................................................. 157 

1 KẾT LUẬN ....................................................................................................................... 157 

2.  KIẾN NGHỊ ...................................................................................................................... 158 

3 CAM KẾT ......................................................................................................................... 158 



 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................ 163 

DANH MỤC BẢNG BIỂU 

Bảng 1-1 Tọa độ các vị trí cột của tuyến đường dây .................................................... 27 

Bảng 1-2 Diện tích các loại đất, loại rừng cần thu hồi để xây dựng móng cột ............. 29 

Bảng 1-3 Diện tích các loại đất, loại rừng nằm trong HLT (không bao gồm móng cột)

 ........................................................................................................................ 29 

Bảng 1-4 Diện tích các loại đất, loại rừng thuộc diện tích đất sử dụng tạm (đường tạm 

thi công, bãi tập kết vật liệu) .......................................................................... 30 

Bảng 1-5 Các đối tượng tự nhiên, kinh tế xã hội… có khả năng bị tác động bởi dự án

 ........................................................................................................................ 32 

Bảng 1-6 Khối lượng đào đắp công trình ...................................................................... 36 

Bảng 1-7 Quy mô các công trình tạm phục vụ thi công mở rộng TBA ........................ 37 

Bảng 1-8 Bảng tổng hợp khối lượng kho bãi thi công tuyến đường dây ...................... 37 

Bảng 1-9 Khối lượng nguyên vật liệu thi công tuyến đường dây ................................. 41 

Bảng 1-10 Khối lượng nguyên vật liệu thi công mở rộng TBA ................................... 42 

Bảng 1-11 Bảng tổng hợp vật liệu - cấu kiện phần điện ............................................... 42 

Bảng 1-12 Bảng tổng hợp các loại cột trên tuyến ......................................................... 43 

Bảng 1-13 Bảng tổng hợp các loại móng trên tuyến ..................................................... 44 

Bảng 1-14 Bảng tổng hợp các loại Bu lông trên tuyến ................................................. 45 

Bảng 1-15 Bảng tổng hợp vật liệu, cấu kiện phần cáp quang ....................................... 45 

Bảng 1-16 Khối lượng vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công tuyến đường dây

 ........................................................................................................................ 47 

Bảng 1-17 Khối lượng vận chuyển nguyên vật liệu phục thi công mở rộng ngăn lộ 

TBA 220kV Mường Tè .................................................................................. 47 

Bảng 1-18 Bảng tổng hợp máy móc thi công mở rộng TBA ........................................ 47 

Bảng 1-19 Bảng tổng hợp máy móc thi công tuyến đường dây .................................... 48 

Bảng 1-20 Nhu cầu sử dụng nguyên - nhiên liệu của cơ sở .......................................... 49 

Bảng 1-21 Khối lượng thi công chính ........................................................................... 50 

Bảng 2-1 Tốc độ gió trung bình các tháng trong năm trạm khí tượng Lai Châu (m/s) 65 

Bảng 2-2 Nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong năm trạm khí tượng Lai Châu (oC)65 

Bảng 2-3 Độ ẩm không khí trung bình các tháng trong nămtrạm khí tượng Lai Châu (%)

 ........................................................................................................................ 65 

Bảng 2-4 Lượng mưa các tháng trong năm tại trạm khí tượng Lai Châu (mm) ............... 66 

Bảng 2-5 Vị trí lấy mẫu môi trường nền ....................................................................... 74 



 

 

Bảng 2-6 Kết quả phân tích mẫu đất ............................................................................. 74 

Bảng 2-7 Kết quả phân tích mẫu nước mặt ................................................................... 75 

Bảng 2-8 Chất lượng không khí, tiếng ồn ..................................................................... 76 

Bảng 2-9 Hiện trạng diện tích rừng và đất rừng khu vực thực hiện dự án .................... 77 

Bảng 2-10 Các đối tượng bị tác động bởi Dự án ........................................................... 79 

Bảng 3-1 Tóm tắt đối tượng và quy mô các tác động môi trường ................................ 82 

Bảng 3-2 Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt .................................... 85 

Bảng 3-3. Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình thi công các hạng mục chính ......... 87 

Bảng 3-4. Nồng độ bụi tính toán khi có các hoạt động đào đắp C(g/m3) .................. 88 

Bảng 3-5 Khối lượng vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công tuyến đường dây 89 

Bảng 3-6 Tải lượng bụi trong quá trình vận chuyển ..................................................... 89 

Bảng 3-7 Nồng độ bụi trong không khí do hoạt động vận chuyển ............................... 90 

Bảng 3-8 Hệ số ô nhiễm không khí của xe tải ............................................................... 91 

Bảng 3-9 Khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển ............................................... 91 

Bảng 3-10 Thành phần, tỉ trọng chung của chất thải rắn sinh hoạt của công nhân xây 

dựng ................................................................................................................ 93 

Bảng 3-11 Tiếng ồn tạo ra bởi một số máy móc thi công ............................................. 97 

Bảng 3-12 Độ ồn cần bổ sung khi có nhiều nguồn phát sinh tiếng ồn .......................... 97 

Bảng 3-13 Tiếng ồn của các máy móc, phương tiện khi có sự cộng hưởng ở mức lớn 

nhất tại các khoảng cách ................................................................................. 97 

Bảng 3-14 Quy chuẩn Quốc gia về tiếng ồn (QCVN 26:2010/BTNMT) ..................... 98 

Bảng 3-15 Mức độ gây rung của các xe, máy thi công ................................................. 99 

Bảng 3-16 Bảng tổng hợp vị trí tiếp nhận đất đá thừa của dự án ................................ 111 

Bảng 3-17 Kế hoạch đền bù các hộ bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án ....................... 113 

Bảng 3-18 Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án ...................................... 117 

Bảng 3-19 Cường độ điện trường và giới hạn cho phép làm việc trong 1 ngày đêm . 130 

Bảng 3-20 Danh mục và kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường ............ 136 

Bảng 3-21 Bảng tổng hợp các biện pháp bảo vệ môi trường chính của dự án ............ 137 

Bảng 3-22 Mức độ chi tiết và độ tin cậy của các đánh giá .......................................... 142 

Bảng 4-1 Bảng tổng hợp chương trình quản lý môi trường ........................................ 146 

Bảng 4-2 Tọa độ các vị trí giám sát môi trường dự kiến trong giai đoạn thi công ..... 153 

 

 

 



 

 

DANH MỤC HÌNH VẼ 

Hình 1-1 Sơ đồ vị trí TBA 220kV Mường Tè............................................................... 29 

Hình 1-2 Khu vực dự án gần khu dân cư của thị trấn Mường Tè ................................. 31 

Hình 1-3 Khu vực dự án gần khu dân cư bản Nà Phầy, xã Bum Nưa .......................... 31 

Hình 1-4 Hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường ................... 40 

Hình 1-5 Giàn giáo để kéo dây vượt đường giao thông... ............................................. 55 

Hình 1-6 Phương án thi công vượt sông ....................................................................... 58 

Hình 1-7 Sơ đồ tổ chức quản lý dự án........................................................................... 61 

Hình 3-1 Giàn giáo để kéo dây vượt đường giao thông .............................................. 122 

Hình 3-2 Phương án thi công vượt sông ..................................................................... 123 

Hình 3-3 Sơ đồ giàn giáo đỡ dây dẫn thi công vượt đường dây điện lực ................... 124 

Hình 3-4 Sơ đồ tiếp địa mái cho các hộ trong hành lang tiếp địa ............................... 133 

Hình 3-5 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý trong giai đoạn thi công .............................. 140 

 

PHẦN PHỤ LỤC 

Phụ lục I 

Phụ lục I.1 Bản sao văn bản của cấp có thẩm quyền về quyết định chủ trương đầu tư 

Phụ lục I.2 Bản sao các văn bản pháp lý khác có liên quan đến dự án 

Phụ lục I.3 Bản sao các phiếu kết quả phân tích môi trường nền đã thực hiện 

Phụ lục II 

Phụ lục II.1 Các văn bản của chủ dự án gửi lấy ý kiến tham vấn 

Phụ lục II.2 Văn bản trả lời của các cơ quan, tổ chức được xin ý kiến 

Phụ lục III Các văn bản về rừng và bãi đổ thải 

Phụ lục IV Các thông tin, số liệu khác 

Phụ lục V Sơ đồ, bản vẽ có liên quan 



 

 

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

CTNH : Chất thải nguy hại 

CTR : Chất thải rắn 

ĐDK : Đường dây không 

EVNNPT : Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia 

GPMB : Giải phóng mặt bằng 

HLT : Hành lang bảo vệ an toàn tuyến đường dây 

KTXH : Kinh tế - xã hội 

KVTC : Khu vực thi công 

MBTC : Mặt bằng thi công 

NXB : Nhà xuất bản 

NPMB : Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc 

Nghị định số 

14/2014/NĐ-CP 

: Nghị định số 14/2014/NĐ-CP, ngày 26/02/2014-Quy định chi 

tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện. 

PCCC : Phòng cháy chữa cháy 

PECC1 : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 

QCVN : Quy chuẩn Việt Nam 

QĐ : Quyết định 

TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam 

TTV : Thảm thực vật 

UBND : Ủy ban nhân dân 

VLXD : Vật liệu xây dựng 

WHO : Tổ chức Y tế thế giới 





Báo cáo đánh giá tác động môi trường   

Dự án Đường dây 220kV Pắc Ma - Mường Tè 

Đại diện Chủ dự án : Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc 1 

Đơn vị tư vấn : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 

MỞ ĐẦU 

1 XUẤT XỨ DỰ ÁN 

1.1 Thông tin chung về dự án 

Dự án Đường dây 220kV Pắc Ma – Mường Tè có chủ đầu tư là Tổng Công ty 

Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), đơn vị quản lý dự án là Ban Quản lý dự án các 

công trình điện miền Bắc (NPMB), đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng Điện 1 (PECC1). 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được UBND tỉnh Lai 

Châu phê duyệt tại Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 08/06/2021 (tổng chiều dài 

tuyến đường dây khoảng 30,9 km với tổng số 62 móng cột; Mở rộng trạm biến áp 

220kV Mường Tè; diện tích đất để xây dựng móng cột là 2,81 ha, trong đó đất rừng 

sản xuất 2,22 ha, đất nương rẫy 0,59 ha).  

Dự án đã được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia phê duyệt Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại Quyết định số 997/QĐ-EVNNPT ngày 

12/08/2021.  

Trong quá trình triển khai công tác khảo sát chi tiết phục vụ lập hồ sơ Thiết kế 

kỹ thuật dự án, PECC1 phát hiện tại các khoảng néo từ G5-G7, G8-G9 và G10 đi gần 

và giao cắt nhiều lần với tuyến đường dây 110kV đấu nối các nhà máy thủy điện Pắc 

Ma, Nậm Củm 4 vào lưới điện Quốc gia đang triển khai thi công đào móng lắp dựng 

cột. PECC1 đã báo cáo với NPMB và làm việc với các sở, ban ngành của tỉnh Lai 

Châu để thỏa thuận điều chỉnh hướng tuyến. 

Hướng tuyến điều chỉnh đã được UBND tỉnh Lai Châu chấp thuận tại văn bản 

số 2841/UBND-KTN ngày 08/8/2022. 

Dự án sau điều chỉnh có diện tích sử dụng đất tăng từ 2,81ha lên 4,425 ha; 

trong đó (đất thuộc quy hoạch rừng sản xuất 3,626 ha, đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp 

0,799 ha), trong đó: 

- Diện tích rừng tự nhiên thuộc móng cột cần chuyển mục đích sử dụng tăng 

từ 2,22 ha lên 2,461 ha; 

- Diện tích rừng tự nhiên thuộc diện tích đất sử dụng tạm (đường tạm, bãi thi 

công) bị tác động tăng từ 2,50 ha lên 4,331 ha. 

Đối chiếu số thứ tự 6, phần II Phụ lục IV kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường, dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tại 

điểm a khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường quy định trách nhiệm của chủ dự án 

đầu tư sau khi có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 2 đánh giá tác động 

môi trường: “Thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư khi có một 
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trong các thay đổi về tăng quy mô, công suất, công nghệ sản xuất hoặc thay đổi khác 

làm tăng tác động xấu đến môi trường”; điểm a khoản 2 Điều 27 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, quy định trong quá trình chuẩn bị, 

triển khai thực hiện dự án đầu tư trước khi vận hành, chủ dự án đầu tư có trách nhiệm 

thực hiện đánh giá tác động môi trường khi: "a) Tăng quy mô, công suất của dự án tới 

mức phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc thủ tục điều 

chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;". 

1.2 Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo 

nghiên cứu khả thi 

Dự án đã được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia phê duyệt Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại Quyết định số 997/QĐ-EVNNPT ngày 

12/08/2021.  

1.3 Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy 

định khác của pháp luật có liên quan 

1.3.1 Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường 

1.3.1.1 Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch tổng thể quốc gia 

Theo Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội về quy 

hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tại khoản 2 Điều 

9 có nêu: “Phát triển hạ tầng năng lượng đáp ứng yêu cầu đảm bảo vững chắc an ninh 

năng lượng quốc gia, cung cấp đủ năng lượng ổn định, có chất lượng cao cho phát 

triển kinh tế - xã hội... Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới lưới điện truyền tải 500kV liên 

vùng đồng bộ với phát triển nguồn điện, đảm bảo tiết kiệm điện, hiệu quả”. 

Dự án Đường dây 220kV Pắc Ma - Mường Tè được xây dựng để truyền tải 

công suất thủy điện khu vực về trung tâm phụ tải, qua đó sẽ cơ bản đáp ứng yêu cầu 

giải tỏa nguồn điện cụm thủy điện khu vực Nậm Củm, Mường Tè đang phát triển 

nhanh chóng  

Như vậy, việc thực hiện dự án là hoàn toàn phù hợp với Quy hoạch tổng thể 

Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã nêu tại Nghị quyết số 

81/2023/QH15 ngày 09/01/2023. 

1.3.1.2 Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia hiện đang trong quá trình thẩm định, 

chưa được ban hành. 

Theo Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ 
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Phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050, tại khoản 1 Điều 1 có nêu: “phát triển kinh tế phải hài hòa với thiên nhiên, tôn 

trọng quy luật tự nhiên, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế… Ưu tiên 

chủ động phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm… kết hợp với bảo tồn thiên nhiên và đa 

dạng sinh học”.  

Dự án Đường dây 220kV Pắc Ma - Mường Tè đi trên địa bàn huyện Mường 

Tè, tỉnh Lai Châu. Trong quá trình khảo sát, đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty Cổ phần 

Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã phối hợp với chính quyền địa phương chọn hướng tuyến 

đường dây nhằm giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến các khu dân cư, rừng tự nhiên… 

Như vậy, việc lựa chọn hướng tuyến đường dây dự án là hoàn toàn phù hợp 

với Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã 

nêu tại Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022. 

1.3.1.3 Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch vùng 

Dự án Đường dây 220kV Pắc Ma - Mường Tè nằm trên địa bàn huyện Mường 

Tè, tỉnh Lai Châu, thuộc Vùng trung du và miền núi phía Bắc. Hiện nay, các quy 

hoạch vùng đều đang trong quá trình lập, trình thẩm định, phê duyệt.   

Việc phát triển hạ tầng năng lượng sẽ góp phần đáp ứng yêu cầu đảm bảo 

vững chắc an ninh năng lượng, cung cấp đủ năng lượng ổn định, có chất lượng cao cho 

phát triển kinh tế - xã hội của vùng. 

1.3.1.4 Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch tỉnh 

Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1585/QĐ/TTg ngày 07/12/2023. 

Dự án Đường dây 220kV Pắc Ma - Mường Tè có trong danh mục các dự án 

lưới điện thuộc Bảng IV, mục B, Phụ lục VI kèm theo Quyết định số 1585/QĐ/TTg 

ngày 07/12/2023. 

1.3.2 Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng 

đất 

Dự án đã có tên trong danh mục công trình, dự án thực hiện trong thời kỳ 

2021-2030 trên địa bàn huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu theo Quyết định số 692/QĐ-

UBND ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Quy hoạch sử 

dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Mường Tè. 

Theo đó, tổng diện tích đất đã có trong quy hoạch dành cho Dự án là 30,0ha gồm đất 

lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng sản xuất. 

1.3.3 Mối liên hệ của dự án với các dự án, quy hoạch phát triển điện lực 

Dự án Đường dây 220kV Pắc Ma - Mường Tè có trong danh danh mục các dự 

án lưới điện thuộc Bảng IV, mục B, Phụ lục VI kèm theo Quyết định số 1585/QĐ/TTg 

ngày 07/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời 
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kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Dự án cũng có trong danh mục các đường dây 220 kV xây mới và cải tạo khu 

vực miền Bắc đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2030 (số thứ tự 101, Bảng 11, Phụ lục 

II kèm theo Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050). 

Như vậy, việc xây dựng dự án là phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực 

quốc gia, tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

2 CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM 

2.1 Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và các hướng dẫn kỹ thuật có 

liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

2.1.1 Văn bản pháp luật 

a) Luật 

- Luật Phòng cháy và chữa cháy 27/2001/QH10 được Quốc hội thông qua 

ngày 29/6/2001; Luật số 40/2013/QH13 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật 

phòng cháy và chữa cháy được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2013. 

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11, được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 

thông qua ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 

24/2012/QH13, được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20/11/2012. 

- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 

13/11/2008. 

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 

13/11/2008. 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 

21/6/2012. 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2013. 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2014. 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 

17/11/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. 

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 

15/11/2017. 

- Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 

19/11/2018. 

b) Nghị định 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về 

quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.  
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- Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/06/2010 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đa dạng sinh học. 

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 13/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP. 

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của  

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện. 

- Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/04/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 về việc quy định chi tiết thi hành 

Luật Điện lực về an toàn điện. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước 

và xử lý nước thải. 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.  

- Nghị định 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 Sửa đổi, bổ sung điều 17 của 

nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2020 của Chính phủ quy định về bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

- Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực 

vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế 

các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. 

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy. 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công, xây dựng và bảo trì công trình 

xây dựng. 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/01/2022 quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015 của Chính phủ quy định về 

xác định thiệt hại đối với môi trường; 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường   

Dự án Đường dây 220kV Pắc Ma - Mường Tè 

Đại diện Chủ dự án : Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc 6 

Đơn vị tư vấn : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 

- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/07/2022 quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

- Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 về việc quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật lâm nghiệp. 

- Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/07/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 

- Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 về việc quy định chi tiết một 

số điều của Luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. 

- Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. 

c) Thông tư 

- Thông tư 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 về việc quy định chi tiết về 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 

- Thông tư số 35/2015/TT-BCT ngày 27/10/2015 của Bộ Công Thương, quy 

định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương. 

- Thông tư số 25/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ y tế quy định chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp - mức tiếp xúc cho phép điện từ 

trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc. 

- Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công thương quy 

định hệ thống điện truyền tải. 

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT, ngày 30 tháng 6 năm 2014 Quy định chi 

tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai. 

- Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 5/03/2018 quy định chi tiết một số điều 

của Nghị định 83/217/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ 

của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. 

- Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014 về việc hướng dẫn thực 

hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân. 

- Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ Xây dựng quy định 

về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư 

xây dựng. 

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan 

trắc chất lượng môi trường. 

- Thông tư số 39/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công thương về việc 
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ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện. 

- Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/08/2021 của Bộ Công thương quy 

định chi tiết một số nội dung về an toàn điện. 

- Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương về 

việc quy định hệ thống điện truyền tải. 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác. 

d) Công văn, hướng dẫn, chỉ thị, nghị quyết, quyết định 

- Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Lai Châu 

ban hành Quy định một số nội ung về trình tự thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

- Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 04/10/2023 của UBND tỉnh Lai 

Châu ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi 

Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

- Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 của UBND tỉnh huyện 

Mường Tè về việc ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi 

Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Mường Tè, năm 2023; 

- Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc quy định Bảng giá các loại đất thời kỳ 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu. 

2.1.2 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có liên quan làm căn cứ 

cho việc thực hiện ĐTM 

- TCVN 6100:1996: Phòng cháy chữa cháy-Chất chữa cháy- Cacbon dioxit. 

- QCVN 01/2008/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện. 

- Quy phạm trang bị điện - Phần II. 

- QVCN 02/2008/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo 

quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp. 

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt. 

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

- QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất.  

- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 
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khí. 

- QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

mặt. 

- QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

dưới đất. 

- QCVN 91:2015/BTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị âm thanh 

không dây dải tần 25 mhz đến 2000mhz. 

- QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp 

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

- QCVN 27:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung – giới hạn cho 

phép tại nơi làm việc. 

- QCVN 21:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về về điện từ trường 

tần số cao - mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc. 

- QCVN 25:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điện từ trường tần số 

công nghiệp - mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp nơi làm việc. 

2.2 Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có 

thẩm quyền liên quan đến dự án  

2.2.1 Thủ tướng Chính phủ và bộ ngành  

- Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/05/2023 của Thủ tướng chính phủ phê 

duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050”. 

- Quyết định số 1698/TTg-CN ngày 17/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các công trình lưới điện để giải tỏa công suất thủy 

điện khu vực Tây Bắc và lân cận. 

- Quyết định 1247/QĐ-BCT ngày 13/04/2018 của Bộ Công Thương về việc 

quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025 có xét tới năm 2035.  

- Văn bản số 9120/BCT-ĐL ngày 29/11/2019 của Bộ Công Thương về việc 

điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các công trình lưới điện truyền tải phục vụ giải tỏa 

công suất thủy điện khu vực Tây Bắc và lân cận. 

2.2.2 Tỉnh Lai Châu  

a) Giai đoạn lập báo cáo NCKT 

- Văn bản số 939/BCH-TM ngày 30/03/2020 của Bộ tư lệnh Quân khu 2, Bộ 

chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu về việc tham gia ý kiến thoả thuận vị trí các TBA 

220kV Pắc Ma, Phong Thổ và hướng tuyến các đường dây 220kV đấu nối. 

- Văn bản số 746/STNMT-ĐĐB ngày 31/03/2023 của UBND tỉnh Lai Châu, 

Sở TN và MT về việc tham gia ý kiến vào thoả thuận vị trí các TBA 220kV Pắc Ma, 

Phong Thổ và hướng tuyến các đường dây 220kV đấu nối. 

- Văn bản số 427/SGTVT-KCHT ngày 01/04/2020 của UBND tỉnh Lai Châu, 
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Sở GTVT về việc ý kiến tham gia thoả thuận vị trí các TBA 220kV Pắc Ma, Phong 

Thổ và hướng tuyến các đường dây 220kV đấu nối. 

- Văn bản số 615/SNN-KL ngày 03/04/2020 của UBND tỉnh Lai Châu, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ý kiến tham gia thoả thuận vị trí các TBA 

220kV Pắc Ma, Phong Thổ và hướng tuyến các đường dây 220kV đấu nối. 

- Biên bản làm việc ngày 20/04/2022 về việc kiểm tra thực địa, thống nhất vị 

trí đặt trạm biến áp 220kV Pắc Ma – Mường Tè và hướng tuyến đường dây 220kV Pắc 

Ma – Mường Tè.  

- Văn bản số 456/SXD-QHKT ngày 22/04/2020 của UBND tỉnh Lai Châu, Sở 

Xây dựng về việc tham gia ý kiến thoả thuận vị trí đặt trạm biến áp 220kV Pắc Ma – 

Phong Thổ và hướng tuyến các đường dây 220kV đấu nối. 

- Văn bản số 776/UBND-QLĐT ngày 23/04/2020 của UBND thành phố Lai 

Châu về việc tham gia ý kiến về thoả thuận vị trí các TBA 220kV Pắc Ma, Phong Thổ 

và hướng tuyến các đường dây 220kV đấu nối. 

- Văn bản số 669/UBND-KT&HT ngày 24/04/2020 của UBND huyện Than 

Uyên về việc tham gia ý kiến thoả thuận vị trí các TBA 220kV Pắc Ma, Phong Thổ và 

hướng tuyến các đường dây 220kV đấu nối. 

- Công văn số 598/SCT-QLNL ngày 27/04/2020 của UBND tỉnh Lai Châu, Sở 

Công Thương về việc hoàn thiện hồ sơ thoả thuận vị trí trạm biến áp 220kV Pắc Ma 

và hướng tuyến đường dây 220kV Pắc Ma 0 Mường Tè, trạm biến áp 220kV Phong 

Thổ và hướng tuyến các đường dây 220kV Phong Thổ - Than Uyên; Than Uyên – Lào 

Cai. 

- Văn bản số 947/UBND-KTN ngày 15/05/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về 

việc chấp thuận vị trí trạm biến áp 220kV Pắc Ma và hướng tuyến Đường dây 220kV 

Pắc Ma - Mường Tè. 

b) Giai đoạn TKKT 

- Văn bản số 509/SXD-QHKT&NO của UBND tỉnh Lai Châu, Sở Xây Dựng 

ngày 23/05/2022 về việc tham gia ý kiến thoả thuận điều chỉnh hướng tuyến đường 

dây 220kV Pắc Ma – Mường Tè. 

- Văn bản số 773/SGTVT-KCHT của UBND tỉnh Lai Châu, Sở GTVT ngày 

24/05/2022 về việc tham gia thoả thuận điều chỉnh hướng tuyến đường dây 220kV Pắc 

Ma – Mường Tè. 

- Văn bản số 1430/BCH-TM của Quân khu 2, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lai 

Châu ngày 26/05/2022 về việc tham gia ý kiến thoả thuận điều chỉnh hướng tuyến 

đường dây 220kV Pắc Ma – Mường Tè. 

- Văn bản số 1001/SNN-KL của UBND tỉnh Lai Châu, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn ngày 26/05/2022 về việc tham gia thoả thuận điều chỉnh hướng 

tuyến đường dây 220kV Pắc Ma – Mường Tè. 

- Văn bản số 1117/STNMT-VP của UBND tỉnh Lai Châu, Sở Tài nguyên và 

Môi trường ngày 01/06/2022 về việc tham gia thoả thuận điều chỉnh hướng tuyến 
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đường dây 220kV Pắc Ma – Mường Tè. 

- Công văn số 1072/UBND-TH của UBND huyện Mường Tè ngày 10/06/2022 

về việc tham gia thoả thuận điều chỉnh hướng tuyến đường dây 220kV Pắc Ma – 

Mường Tè. 

- Văn bản số 1474/STNMT-VP của UBND tỉnh Lai Châu, Sở Tài nguyên và 

Môi trường ngày 08/07/2022 về việc tham gia thoả thuận điều chỉnh hướng tuyến 

đường dây 220kV Pắc Ma – Mường Tè (lần 2). 

- Văn bản số 1375/SNN-KL của UBND tỉnh Lai Châu, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn ngày 12/07/2022 về việc tham gia thoả thuận điều chỉnh hướng 

tuyến đường dây 220kV Pắc Ma – Mường Tè (lần 2). 

- Văn bản số 1383/UBND-TH của UBND huyện Mường Tè ngày 15/07/2022 

về việc tham gia thoả thuận điều chỉnh hướng tuyến đường dây 220kV Pắc Ma – 

Mường Tè. 

- Văn bản số 2841/UBND-KTN ngày 08/08/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về 

việc chấp thuận điều chỉnh hướng tuyến đường dây 220kV Pắc Ma – Mường Tè. 

2.2.3 Văn bản của Chủ dự án về chuyển mục đích sử dụng rừng  

Tờ trình số 1612/TTr-NPMB ngày 19 tháng 02 năm 2024 của Ban Quản lý dự 

án các công trình điện miền Bắc về việc xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng 

để xây dựng dự án Đường dây 220kV Pắc Ma - Mường Tè. 

2.3 Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập được sử dụng trong quá trình 

thực hiện ĐTM 

2.3.1 Giai đoạn Dự án đầu tư  

- Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng “Đường dây 220kV Pắc Ma - 

Mường Tè”, PECC1 lập tháng 06/2023; 

- Báo cáo khảo sát địa hình, địa chất dự án “Đường dây 220kV Pắc Ma - 

Mường Tè”, PECC1 lập tháng 06/2023; 

2.3.2 Giai đoạn TKKT  

Hồ sơ Thiết kế kỹ thuật dự án: “Đường dây 220kV Pắc Ma – Mường Tè” 

được biên chế thành các tập như sau: 

- Tập 1: Thuyết minh  

- Tập 2: Các bản vẽ 

- Tập 3: Tổ chức xây dựng và dự toán   

- Tập 4: Phụ lục tính toán  

- Tập 5: Chỉ dẫn kĩ thuật  

- Tập 6: Báo cáo khảo sát  

- Tập 7: Mở rộng ngăn lộ tại TBA 220kV Mường Tè 

- Tập 8: Quy trình bảo trì vận hành 
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- Kết quả đo đạc môi trường nền khu vực dự án tháng 09/2022. 

3 TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM 

3.1 Tóm tắt quá trình thực hiện lập ĐTM 

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc chủ trì và phối hợp với đơn 

vị tư vấn là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 thực hiện theo đúng hướng dẫn 

tại Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT. Quá trình soạn thảo báo cáo bao gồm các bước: 

- Thu thập các tài liệu liên quan đến vùng Dự án, nghiên cứu các phương án 

triển khai khảo sát môi trường ngoài thực địa; 

- Tiến hành lấy mẫu môi trường nền (chất lượng nước mặt, chất lượng nước 

ngầm, chất lượng không khí xung quanh, môi trường đất), và điều tra, khảo sát hiện 

trạng môi trường sinh thái và môi trường kinh tế - xã hội khu vực Dự án; 

- Tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

- Tiến hành tham vấn ý kiến về báo cáo ĐTM. Sau đó, tổng hợp ý kiến tham 

vấn và hiệu chỉnh báo cáo theo ý kiến tham vấn; 

- Trình duyệt báo cáo tại Hội đồng thẩm định; 

- Hiệu chỉnh báo cáo theo ý kiến của Hội đồng thẩm định. Xuất bản báo cáo 

cuối cùng trình UBND tỉnh Lai Châu xem xét phê duyệt. 

3.2 Tổ chức thực hiện ĐTM 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Đường dây 220kV Pắc Ma - 

Mường Tè do Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc thuộc Tổng công ty 

Truyền tải điện Quốc gia thuê cơ quan tư vấn là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 

Điện 1 lập, theo hợp đồng kính tế đã ký giữa các bên, cụ thể như sau: 

- Chủ dự án:  Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 

- Đại diện chủ dự án: Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc  

- Người đại diện: Ông Hoàng Văn Tuyên Chức vụ: Giám đốc. 

- Địa chỉ: Số 4 Nguyễn Khắc Nhu, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội. 

- Điện thoại: 024.3984 0823  

- Cơ quan tư vấn lập báo cáo ĐTM: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 

Điện 1  

+ Người đại diện: Ông Nguyễn Hữu Chỉnh Chức vụ: Tổng Giám đốc 

+ Địa chỉ liên hệ: Km9+200, đường Nguyễn Trãi - Q. Thanh Xuân - TP. Hà 

Nội. 

+ Điện thoại : (24).3854 4270  Fax: (24).3854 1028 

- Các đơn vị chuyên ngành phối hợp trong quá trình ĐTM:  
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+ Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam1  - đơn vị phối hợp đo đạc, quan trắc 

mẫu môi trường nền khu dự án.  

- Các đơn vị, tổ chức liên quan của tỉnh Lai Châu.  

3.3 Các thành viên tham gia lập báo cáo ĐTM 

Họ tên 
Chuyên ngành đào tạo/ 

cơ quan 
Nội dung thực hiện Chữ ký 

Đại diện Chủ dự án - Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc 

Phùng Bảo Anh Phó Giám đốc 
Chủ trì Đánh giá tác 

động môi trường 
 

Nguyễn Hữu Chánh P.TP Thẩm định 
Quản lý thực hiện 

ĐTM 
 

Nguyễn Sỹ Tùng 
Chuyên viên Phòng Thẩm 

định 

Theo dõi tiến độ thực 

hiện ĐTM 
 

Đơn vị Tư vấn - Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 

Lưu Văn Huyên 
Th.S Khoa học Môi trường; 

Ks Thủy văn - Môi trường 

Chủ trì lập báo cáo 

ĐTM 
 

Hoàng Thị Thu Hà Th.S Khoa học Môi trường 
Tham gia lập báo 

cáo ĐTM 

 

Trần Đức Việt Ks Môi trường  

3.4 Phạm vi ĐTM 

Phạm vi theo không gian: Bao gồm toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp 

của dự án dọc theo tuyến đường dây (vị trí thi công cột, phạm vi ảnh hưởng do căng 

dải dây, HLT…). 

Phạm vi theo thời gian: Theo thời gian, báo cáo ĐTM được đánh giá cho các 

giai đoạn (giai đoạn chuẩn bị, thi công và giai đoạn vận hành) với tất cả các hạng mục 

công trình của dự án. 

4 CÁC PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM 

4.1 Phương pháp Đánh giá tác động môi trường 

- Phương pháp đánh giá nhanh: Phương pháp này do Tổ chức Y tế Thế giới 

(WHO) thiết lập nhằm dự báo tải lượng các chất ô nhiễm (khí thải, nước thải, CTR). 

Trên cơ sở các hệ số ô nhiễm tuỳ theo từng ngành sản xuất và các biện pháp bảo vệ 

môi trường kèm theo, phương pháp cho phép dự báo các tải lượng ô nhiễm về không 

                                              

1 Đơn vị đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép hoạt động trong lĩnh vực quan trắc, 

giám sát và thu thập mẫu, phân tích các chỉ tiêu hiện trạng môi trường VIMCERTS 087 theo 

Quyết định số 2667/QĐ-BTNMT ngày 25/11/2020. 
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khí, nước, chất thải rắn khi dự án triển khai. Phương pháp này được áp dụng trong - 

Chương 3: Đánh giá, dự báo tác động môi trường của dự án. 

- Phương pháp tính toán thực nghiệm (mô hình toán): sử dụng các phương 

trình thực nghiệm của các tác giả trong nước, cũng như nước ngoài để tính toán nồng 

độ bụi khuyếch tán từ công trình thi công, phát thải tiếng ồn, dự báo lượng nước thải, 

rác thải phát sinh..., Phương pháp này áp dụng trong Chương 3: tính toán phát thải do 

vận chuyển nguyên vật liệu, phát thải khí thải khi vận chuyển nguyên vật liệu. 

- Phương pháp chập bản đồ: sử dụng hệ thống thông tin địa lý, kết hợp các bản 

đồ đã có sẵn (bản đồ địa hình, bản độ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử 

dụng đất, bản đồ quy hoạch ba loại rừng…) và các phần mềm chuyên dụng như 

Mapinfor, ArcGis, Microstation, Autocad để lập các bản đồ chuyên đề phục vụ đánh 

giá tác động môi trường. Phương pháp này được áp dụng tại Chương 1, phần mô tả 

tuyến của dự án để xác định dự án có ảnh hưởng đến quy hoạch của địa phương, các vị 

trí an ninh, quốc phòng, các vị trí đi qua rừng sản xuất, rừng phòng hộ, đặc dụng, các 

vị trí nhạy cảm như đình chùa, nhà thờ, miếu mạo, di tích lịch sử trong khu vực dự án, 

các khu dân cư; Chương 2: Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và hiện trạng môi trường 

khu vực thực hiện dự án. 

4.2 Phương pháp khác 

Ngoài các phương pháp trên, trong quá trình lập báo cáo, các phương pháp sau 

được sử dụng: 

- Phương pháp khảo sát thực địa: Khảo sát hiện trạng môi trường và khảo sát 

điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án. Phương 

pháp này được áp dụng để xác định đặc điểm địa hình, thủy văn khu vực Dự án; hiện 

trạng các đối tượng nhạy cảm về môi trường trong khu vực Dự án và lân cận; điều 

kiện kinh tế, vệ sinh môi trường của các hộ bị ảnh hưởng tại Chương 2; 

- Phương pháp so sánh: Trên cơ sở kết quả phân tích môi trường nền và dự 

báo thải lượng các chất ô nhiễm do các hoạt động của Dự án gây ra, tiến hành so sánh 

với các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường để đánh giá mức độ ô nhiễm của 

môi trường. Phương pháp này áp dụng trong Mục 2.2.2, Chương 2;  

- Phương pháp tổng hợp: Trên cơ sở các số liệu kinh tế xã hội thu thập được 

trong quá trình điều tra như niên giám thống kê các huyện Dự án, báo cáo kinh tế - xã 

hội các xã Dự án… tiến hành tổng hợp thành các bảng thông tin cần thiết đưa vào báo 

cáo ĐTM để đánh giá. Phương pháp này được áp dụng trong Mục 2.1, Chương 2;    

- Phương pháp thống kê, kế thừa: Sử dụng phương pháp thống kê, kế thừa tài 

liệu thu thập về điều kiện tự nhiên khu vực Dự án (khí tượng, thủy văn, địa hình, địa 

chất…), kế thừa thông tin, dữ liệu đã lập trong các hồ sơ, báo cáo có liên quan của dự 

án. Phương pháp này được áp dụng tại Chương 2 phần điều kiện môi trường tự nhiên.. 
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5 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO ĐTM 

5.1 Thông tin về dự án 

5.1.1 Thông tin chung 

- Tên Dự án: Đường dây 220kV Pắc Ma - Mường Tè. 

- Địa điểm thực hiện dự án: huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.  

- Chủ dự án: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. 

- Địa chỉ: 18 Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội. 

5.1.2 Phạm vi, quy mô, công suất 

Phạm vị, quy mô, công suất của dự án như sau: 

- Dự án Đường dây 220 kV Pắc Ma - Mường Tè gồm 02 mạch, chiều dài 30,9 

km, 64 vị trí móng trụ điện, với diện tích chiếm đất vĩnh viễn 4,425 ha. Dự án có điểm 

đầu tại Pooctich TBA 220kV Pắc Ma, trên địa phận xã Vàng San, huyện Mường Tè; 

điểm cuối tại Pooctich TBA 220kV Mường Tè nằm trên địa phận xã Mường Tè, huyện 

Mường Tè. 

- Tổng diện tích các loại đất ảnh hưởng bởi dự án: 

+ Diện tích chiếm đất vĩnh viễn tại các vị trí móng trụ điện 4,425 ha: đất rừng 

sản xuất 3,626 ha; đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp 0,799 ha (bao gồm đất trồng cây 

hàng năm và đất trồng cây lâu năm, trong đó có 0,085 ha đất lúa nước). 

+ Diện tích đất ảnh hưởng bởi hành lang tuyến không thu hồi chỉ hạn chế khả 

năng sử dụng 69,895 ha: đất rừng sản xuất 60,544 ha; đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp 

9,351 ha (bao gồm đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm). 

5.1.3 Công nghệ sản xuất (nếu có) 

Sử dụng công nghệ dẫn điện trên không. 

5.1.4 Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

a) Các hạng mục công trình chính của Dự án 

- Xây dựng mới tuyến đường dây 220kV: 

+ Đường dây truyền tải điện 220 kV, gồm 02 mạch, chiều dài tuyến 30,9 km 

với điểm đầu tại Pooctich TBA 220kV Pắc Ma, trên địa phận xã Vàng San, huyện 

Mường Tè; điểm cuối tại Pooctich TBA 220kV Mường Tè nằm trên địa phận xã 

Mường Tè, huyện Mường Tè. 

+ Lắp dựng cột thép với tổng khối lượng 1.370 tấn tại 64 vị trí móng trụ (31 

cột đỡ, 33 cột néo). 

+ Xây dựng móng trụ điện: tổng khối lượng đất đá đào hố móng cho 62 vị trí 

là 51.207 m3; khối lượng bê tông các loại 5.403 m3. 

+ Dây dẫn điện với tổng chiều dài dây dẫn 371 km, sử dụng dây 
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2xACSR330/43.  

+ Một dây chống sét TK70 và dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW80 để 

bảo vệ và thông tin liên lạc. Tổng chiều dài dây chống sét 31 km và dây cáp quang 32 

km. 

+ Hành lang tuyến với chiều rộng trung bình 24 m. 

+ Hành lang tiếp địa cảm ứng với chiều rộng trung bình 62 m. sử dụng các 

loại tiếp địa hình tia, cọc - tia kết hợp, một số vị trí sử dụng giải pháp khoan giếng tiếp 

địa phù hợp với điện trở suất của vùng đất tuyến đường dây đi qua, điện trở nối đất 

theo quy định. 

- Mở rộng TBA 220kV Mường Tè: Lắp đặt thiết bị liên quan cho 02 ngăn lộ 

220kV đi Pắc Ma và liên kết hệ thống thông tin cho Đường dây 220kV Pắc Ma - 

Mường Tè trong phần diện tích hiện có của trạm biến áp 220kV Mường Tè. 

b) Các hạng mục công trình phụ trợ 

- Dự án gồm 02 cung đoạn thi công, tại mỗi cung đoạn thi công bố trí 01 bãi 

tập kết nguyên vật liệu, thiết thi công với diện tích 0,5ha/bãi, cụ thể: 

+ Cung đoạn 1: Từ điểm đầu đến G10 thuộc địa phận các xã (Mường Tè và 

Nậm Khao) với chiều dài tuyến đường dây khoảng 14,6km. Lán trại, kho bãi tập kết 

dự kiến đặt tại điểm đầu, nơi gần TBA 220kV Pắc Ma có tọa độ (X: 2473786, Y: 

279250). 

+ Cung đoạn 2: Từ G10 đến vị trí điểm cuối thuộc địa phận các xã (Bum Tở, 

thị trấn Mường Tè, Bum Nưa và Vàng San) với chiều dài tuyến đường dây khoảng 

16,3km. Kho bãi tập kết dự kiến đặt tại ĐC nơi gần TBA 220kV Mường Tè có tọa độ 

(X: 2488618, Y: 255127). 

- Bãi ra dây: 33 bãi x 100 m2/bãi; bãi thi công móng cột: 64 bãi x 2.000 

m2/bãi. 

c) Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường  

Dự án có 02 cung đoạn thi công, tại mỗi cung đoạn thi công bố trí: 

- 01 nhà vệ sinh di động loại có kích thước: dài × rộng × cao = 1,3 m × 0,9m × 

2,5 m. 

- 02 thùng rác loại 03 ngăn (để chứa riêng chất thải thực phẩm; chất thải có 

khả năng tái chế, tái sử dụng; chất thải rắn sinh hoạt khác) dung tích mỗi ngăn 20 lít. 

- 02 thùng chuyên dụng chứa chất thải nguy hại dung tích 120 lít/thùng, có nắp 

đậy. 

d) Các hạng mục, công trình không thuộc phạm vi đánh giá tác động môi 

trường 

- Hoạt động khai thác nguyên vật liệu phục vụ thi công Dự án. 
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- Nhà quản lý vận hành hiện hữu của các đơn vị quản lý vận hành. 

5.1.5 Các yếu tố nhạy cảm về môi trường (nếu có) 

Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng 2,461 ha rừng tự nhiên và 0,085 

ha đất chuyên trồng lúa nước là yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại 

khoản 4 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 

phủ. 

5.2 Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu 

đến môi trường 

a) Giai đoạn thi công, xây dựng 

Việc xây dựng Dự án phát sinh: Bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung; chất thải xây 

dựng, chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại; nước thải sinh hoạt, nước thải xây dựng, 

nước mưa chảy tràn; tác động đến hoạt động giao thông, ảnh hưởng tới các hộ dân bị 

mất đất, di dời nhà cửa phục vụ Dự án. 

Sự cố an toàn lao động, sự cố cháy rừng, sự cố cháy nổ, sự cố sạt lở đất.  

b) Giai đoạn vận hành 

Điện từ trường xung quanh thiết bị truyền dẫn điện cao áp ảnh hưởng đến sức 

khỏe người dân. 

Sự cố đổ trụ điện, đứt dây điện, sự cố điện giật, sự cố sét đánh. 

5.3 Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các tác 

động xấu đến môi trường theo các giai đoạn dự án 

5.3.1.  Nước thải 

a) Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng phát sinh 

lớn nhất trên mỗi cung đoạn thi công 3,0m3/ngày.đêm. Thông số ô nhiễm đặc trưng: 

pH, tổng chất rắn lơ lửng, BOD5 (20oC), sunfua, phosphat, nitrat, amoni, dầu mỡ động 

thực vật, tổng coliforms. 

- Nước thải xây dựng: Tổng lưu lượng nước thải xây dựng từ hố móng phát 

sinh lớn nhất khoảng 4,0 m3/móng cột. Thông số ô nhiễm đặc trưng: chất rắn lơ lửng 

pH, chất rắn lơ lửng. 

b) Giai đoạn vận hành 

Không phát sinh nước thải. 

5.3.2.  Bụi, khí thải 

a) Giai đoạn thi công, xây dựng 

Bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị thi 

công, đào đắp các vị trí móng trụ điện. 

b) Giai đoạn vận hành 
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Không phát sinh bụi, khí thải. 

5.3.3.  Chất thải rắn thông thường 

a) Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Tổng khối lượng phát sinh lớn nhất trên mỗi cung 

đoạn thi công khoảng 19,5 kg/ngày. Thành phần chủ yếu gồm các loại bao bì, vỏ chai 

lọ, hộp đựng thức ăn, thức ăn thừa và các loại chất thải sinh hoạt khác. 

- Chất thải xây dựng: Tổng khối lượng chất thải xây dựng phát sinh của Dự án 

khoảng 87.651 m3 (211 m3 đất bóc tầng mặt của đất trồng lúa; 87.440 m3 đất đá đào). 

b) Giai đoạn vận hành  

Chất thải rắn phát sinh trong quá trình duy tu, bảo dưỡng. 

5.3.4.  Chất thải nguy hại 

a) Giai đoạn thi công, xây dựng  

Tổng khối lượng phát sinh lớn nhất trên mỗi cung đoạn thi công khoảng 8,0 kg 

bao gồm dầu nhớt thải bỏ; giẻ lau, vỏ thùng sơn, bao bì dính dầu mỡ, bóng đèn huỳnh 

quang. 

b) Giai đoạn vận hành 

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình duy tu, bảo dưỡng với khối lượng 

khoảng 08 kg/năm, bao gồm pin, bóng đèn compact thải bỏ, giẻ lau dính dầu mỡ. 

5.3.5.  Tiếng ồn, độ rung 

a) Giai đoạn thi công, xây dựng  

Tiếng ồn, độ rung từ phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, sử dụng thiết bị 

thi công của Dự án. 

b) Giai đoạn vận hành  

Không phát sinh tiếng ồn, độ rung. 

5.3.6.  Quy mô, tính chất của các tác động khác  

a) Giai đoạn thi công, xây dựng  

- Tác động tới tài nguyên sinh vật do chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phát 

quang cây cối. 

- Tác động tới sinh kế, đời sống người dân. 

- Tác động do xảy ra rủi ro, sự cố trong quá trình xây dựng đường dây. 

b) Giai đoạn vận hành  

- Ảnh hưởng tới sức khoẻ, điều kiện sinh hoạt của con người trong hành lang 

tiếp địa do điện từ trường, dòng cảm ứng, tiếng ồn từ hiện tượng phóng điện vầng 

quang.  

- Ảnh hưởng do hạn chế khả năng sử dụng đất để đảm bảo an toàn điện theo 
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Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

Luật điện lực về an toàn điện. 

5.4 Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

5.4.1.  Công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải  

a) Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Nước thải sinh hoạt: Bố trí trên mỗi cung đoạn thi công 01 nhà vệ sinh di 

động có kích thước: dài × rộng × cao = 1,3 m × 0,9 m × 2,5 m. Hợp đồng với đơn vị 

có chức năng định kỳ thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. 

- Nước thải xây dựng: Bố trí 01 hố lắng tạm tại mỗi vị trí thi công móng cột với 

dung tích 5m3 để thu gom và lắng chất lơ lửng trong nước thải phát sinh trong quá 

trình xây dựng. 

- Nước mưa chảy tràn: 

+ Nước mưa chảy tràn tại vị trí thi công móng cột: Đào rãnh thoát nước có độ 

dốc đáy từ 1 - 3%; bố trí các hố thu nước kết hợp lắng dọc theo chiều dài rãnh để tách 

chất rắn lơ lửng có kích thước lớn bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn trên công 

trường trước khi xả vào nguồn tiếp nhận. 

+ Nước mưa chảy tràn tại 02 bãi tập kết nguyên vật liệu, thiết thi công: Thực 

hiện thu gom, tập kết chất thải, nguyên vật liệu đúng nơi quy định; vệ sinh công 

trường, kho bãi, trang thiết bị hàng ngày. Thường xuyên khai thông các khe tụ thủy tự 

nhiên quanh khu vực kho bãi để đảm bảo thoát hết nước mưa trên bề mặt kho bãi.  

b) Giai đoạn vận hành  

Không phát sinh nước thải. 

5.4.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

a) Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Các phương tiện tham gia hoạt động của Dự án phải tuân thủ nghiêm chỉnh 

quy định về đăng kiểm, an toàn kỹ thuật; phương tiện vận chuyển chở đúng trọng tải; 

che phủ bạt kín khi vận chuyển, không để rơi vãi vật liệu.  

- Quét dọn, thu gom vật liệu, đất rơi vãi với tần suất 01 lần/ngày. 

- Phun rửa các tuyến đường vận chuyển vật liệu trong Dự án với tần suất tối 

thiểu 01 lần/ngày. 

- Thực hiện thi công cuốn chiếu, dứt điểm theo từng khu vực; sử dụng phương 

tiện thi công dùng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp; bố trí cầu rửa xe để rửa 

sạch bánh xe trước khi ra khỏi công trường; phun ẩm bề mặt trước khi đào đắp các 

công trình xây dựng với tần suất 03 lần/ngày, tăng tần suất trong mùa khô; phun nước 
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làm ẩm khu vực tập kết nguyên vật liệu trước và sau quá trình tập kết. 

- Thường xuyên phun nước, duy trì độ ẩm cao trên bề mặt công trường, bãi 

chứa nguyên vật liệu, các đoạn đường giao thông vận chuyển nguyên vật liệu vào 

những ngày không có mưa; sử dụng vòi phun tiêu chuẩn để bề mặt tưới được làm ẩm 

đều, không gây đọng nước, mất vệ sinh với tần suất 2 lần/ngày. 

- Định kỳ bảo dưỡng, vệ sinh các phương tiện, máy móc phục vụ thi công. 

b) Trong giai đoạn vận hành:  

Không phát sinh bụi, khí thải. 

5.4.3.  Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý chất thải rắn thông thường 

a) Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Chất thải rắn sinh hoạt:  

+ Mỗi cung đoạn thi công bố trí 05 thùng rác loại 03 ngăn (để chứa riêng chất 

thải thực phẩm; chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng; chất thải rắn sinh hoạt khác) 

dung tích mỗi ngăn 20 lít. 

+ Bố trí 01 kho chứa tạm chất thải rắn sinh hoạt có diện tích 12 m2. Hợp đồng 

với đơn vị có đầy đủ chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý hàng ngày theo đúng quy 

định. 

- Chất thải xây dựng: 

+ Thực bì phát quang: Thực bì phát sinh từ quá trình phát quang được thu gọn 

thành từng đống trên diện tích đất sử dụng vĩnh viễn và tạm thời của Dự án, hợp đồng 

với đơn vị có đầy đủ chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý hàng ngày theo đúng quy 

định. 

+ Khối lượng đất đào tại các vị trí móng trụ được lưu chứa trong phạm vi 

chiếm đất tạm thời liền kề diện tích chiếm đất vĩnh viễn của móng. Khu vực chứa đất 

đào bố trí bờ bao cao hơn cốt nền san lấp 0,3 m nhằm ngăn đất hữu cơ lưu chứa chảy 

tràn khu vực xung quanh. Sau khi hoàn thành công tác đổ bê tông, toàn bộ lượng đất 

đào được tập trung vào móng để đầm nén, gia cố móng.  

+ Khoảng 87.440 m3 đất đá dư thừa được thu gom và đổ thải tại 02 bãi đổ thải 

với tổng diện tích 3,5 ha (vị trí 01 tại xã Mường Tè, huyện Mường Tè: diện tích 2,0 ha, 

dung tích chứa 50.000 m3 theo biên bản làm việc ngày 29 tháng 3 năm 2021; vị trí 02 

tại xã Vàng San, huyện Mường Tè: diện tích 1,5 ha, dung tích chứa 60.000 m3 theo 

biên bản làm việc ngày 29 tháng 3 năm 2021. Hiện trạng các khu vực bãi thải đang là 

đất trống với địa hình trũng, thấp do Ủy ban nhân dân các xã và hộ dân quản lý. Các 

lớp đất đá đổ thải được lu lèn chặt để ngăn sạt lở và bị nước mưa cuốn trôi. Kết thúc 

đổ thải sẽ san gạt bề mặt bãi thải cho bằng phẳng, tạo độ dốc thoát tự nhiên và bàn 

giao cho chủ sử dụng đất, địa phương quản lý sử dụng. 
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+ Khoảng 211 m3 lớp đất bóc tầng mặt đất trồng lúa tại các vị trí móng trụ 

được lưu chứa trong phạm vi chiếm đất tạm thời liền kề diện tích chiếm đất vĩnh viễn 

của móng, đảm bảo chứa đủ khối lượng đất bóc tầng mặt trên. Khu vực chứa đất bóc 

tầng mặt bố trí bờ bao cao hơn cốt nền san lấp 0,3 m nhằm ngăn đất hữu cơ lưu chứa 

chảy tràn khu vực xung quanh. Sau khi kết thúc thi công, lượng đất bóc tầng mặt được 

dùng đắp lên bề mặt móng và mái dốc để trồng cỏ bảo vệ. 

+ Việc tận dụng đất đá thải của Dự án phải được thực hiện theo quy định của 

Luật Khoáng sản và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

+ Chỉ đổ đất, đá thải phát sinh trong quá trình thi công vào bãi thải sau khi bãi 

thải đã được thi công theo thiết kế kỹ thuật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt. 

+ Áp dụng các biện pháp kỹ thuật và quản lý bãi thải nhằm phòng chống cuốn 

trôi, sạt lở đất, đá; bảo đảm việc đổ đất thải, đá thải, phế thải xây dựng đáp ứng các 

yêu cầu về an toàn vệ sinh môi trường. 

b) Giai đoạn vận hành 

Chất thải rắn thông thường phát sinh trong giai đoạn vận hành được thu gom về 

trụ sở đơn vị quản lý vận hành hiện hữu và lưu giữ, xử lý theo quy định. 

5.4.4.  Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại 

a) Giai đoạn thi công, xây dựng  

- Các loại chất thải nguy hại tại mỗi cung đoạn thi công được thu gom, phân 

loại và lưu trữ trong 02 thùng chứa chất thải loại 120 lít có nắp đậy kín, đảm bảo 

không rò rỉ, bay hơi, rơi vãi, phát tán ra môi trường.  

- Các thùng chứa được lưu giữ trong kho chứa chất thải nguy hại tạm thời tại 

bãi tập kết nguyên vật liệu, thiết bị thi công có diện tích 12 m2. Kho chứa chất thải 

nguy hại có mái che, tường bằng tôn, nền bê tông chống thấm, có bảng tên, biển cảnh 

báo khu vực chứa chất thải nguy hại.  

- Hợp đồng với đơn vị có đầy đủ chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý theo 

đúng quy định. 

b) Giai đoạn vận hành  

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn vận hành được thu gom về 

trụ sở đơn vị quản lý vận hành hiện hữu và lưu giữ, xử lý theo quy định. 

5.4.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

a) Giai đoạn thi công, xây dựng  

- Sử dụng các phương tiện thi công hiện đại, có mức gây ồn thấp khi thi công. 

- Kiểm tra thiết bị thường xuyên và đảm bảo chế độ kiểm định, bảo dưỡng xe, 
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máy theo đúng quy định. 

- Không vận hành thiết bị máy móc có độ ồn cao từ 11h30 - 13h00 và từ 22h00 

- 6h00 để hạn chế ảnh hưởng đến các hộ dân sống khu vực lân cận. 

- Các máy móc cơ giới gây ra chấn động lớn không hoạt động cùng lúc để giảm 

tần suất cộng hưởng của độ rung. 

- Các xe vận chuyển nguyên vật liệu thi công không chạy quá tốc độ 40 km/h 

và cấm bóp còi khi xe đi qua những nơi đông dân cư, trường học, trạm y tế. 

- Công nhân lao động tại hiện trường được trang bị đúng và đủ thiết bị bảo hộ 

lao động để chống ồn và bụi. 

- Tiếng ồn do các phương tiện giao thông vận tải vận chuyển nguyên vật liệu và 

máy móc, thiết bị thi công trên công trường phải đảm bảo giới hạn cho phép đối với 

khu vực thi công và nằm trong giới hạn cho phép đối với khu dân cư theo QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

b) Giai đoạn vận hành  

Không phát sinh tiếng ồn, độ rung. 

5.4.6.  Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

a) Giảm thiểu tác động do việc sử dụng đất của dự án 

- Với diện tích đất thu hồi vĩnh viễn: Phối hợp hội đồng bồi thường giải phóng 

mặt bằng của địa phương thực hiện tốt chính sách của Nhà nước về bồi thường, giải 

phóng mặt bằng để đảm bảo cuộc sống của các hộ bị ảnh hưởng sớm được ổn định. 

- Với diện tích đất sử dụng tạm thời: Phối hợp chính quyền địa phương, thỏa 

thuận, thống nhất hình thức thuê mượn đất, bồi thường cây cối hoa màu trên đất với 

các hộ gia đình có đất thuộc phạm vi sử dụng tạm; hoàn trả nguyên trạng mặt bằng 

theo đúng quy định sau khi hoàn thành thi công. 

- Với diện tích đất trong hành lang an toàn (không bao gồm móng trụ): Phối 

hợp chính quyền địa phương huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu thực hiện hỗ trợ ổn định 

đời sống sản xuất theo đúng quy định. 

b) Giảm thiểu tác động do việc chuyển mục đích sử dụng rừng 

- Chỉ được triển khai thi công các vị trí có rừng sau khi được cấp có thẩm quyền 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng theo đúng các 

quy định pháp luật hiện hành. 

- Chủ đầu tư có trách nhiệm lập phương án trồng rừng thay thế trình Ủy ban 

nhân dân các tỉnh xem xét chấp thuận và thực hiện phương án trồng rừng thay thế với 

diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng để thực hiện Dự án theo đúng quy định tại 
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Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác. 

c) Giảm thiểu tác động do việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa 

- Thực hiện đầy đủ các trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai, 

chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang mục đích phi nông nghiệp và thực hiện nghĩa 

vụ nộp tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định. 

- Chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng phương án sử dụng tầng đất mặt, thực 

hiện biện pháp bảo vệ và sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước theo quy 

định Điều 14 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 về việc quy định chi tiết 

một số điều của luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác và Nghị định số 

10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 

định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. 

 d) Giảm thiểu tác động đến họat động giao thông 

- Tuân thủ các quy định về an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; 

không chuyên chở quá tải trọng cho phép; trang bị các thiết bị an toàn như còi báo, đèn 

chiếu sáng. Bố trí các biển báo cảnh báo tại các vị trí dễ quan sát, đèn chiếu sáng ban 

đêm tại công trình.  

- Trong thời điểm thi công bố trí cán bộ tổ chức chỉ dẫn giao thông đường bộ, 

đường thủy cho các phương tiện qua lại khu vực thi công đảm bảo an toàn, giao thông 

trên tuyến được thông suốt, không gây tắc nghẽn. 

- Sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường giao thông bị hư hỏng do 

hoạt động vận chuyển nguyên, vật liệu phục vụ Dự án. 

 e) Giảm thiểu tác động đến đa dạng sinh học 

- Giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học 

cho cán bộ, công nhân viên của Dự án. Nghiêm cấm công nhân có các hành vi xâm hại 

đa dạng sinh học khu vực thi công xây dựng. 

- Thực hiện các nội quy bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học, nghiêm cấm 

các hành vi săn bắt động vật, chặt phá thực vật; nghiêm cấm xả rác thải, nước thải bẩn 

xuống sông, suối, kênh, mương. 

 f) Giảm thiểu sự cố sạt lở, sụt lún, bồi lắng 

- Thi công đúng theo thiết kế, sử dụng nguyên vật liệu đạt tiêu chuẩn để thi 

công công trình. 

- Bố trí cán bộ, nhân viên thường xuyên kiểm tra công trình nhằm phát hiện ra 

các nguy cơ gây sạt lở, sụt lún công trình hoặc các vị trí có khả năng bồi lấp gây ngập 
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úng đặc biệt trong các thời điểm có điều kiện thời tiết bất thường. 

- Trong quá trình thi công nếu xuất hiện hiện tượng hoặc nguy cơ xói lở, đơn vị 

thi công phải tạm dừng thi công để xem xét đánh giá mức độ ảnh hưởng và có biện 

pháp xử lý phù hợp. 

- Hạn chế hoạt động thi công khi có mưa lớn. 

- Lắp biển cảnh báo, thường xuyên kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở (trên 

sườn dốc, gần sông hồ). 

 g) Giảm thiểu tác động điện trường 

- Thường xuyên kiểm tra chiều cao treo dây tĩnh không đoạn võng nhất của 

đường dây giữa 02 khoảng cột liền kề so với mặt đất theo quy định của ngành điện; 

khi chiều cao tĩnh không không đạt yêu cầu tiến hành căng dây, bảo dưỡng để đảm bảo 

chiều cao treo dây tối thiểu như quy định. 

- Thực hiện đo đạc, kiểm tra định kỳ khoảng cách an toàn phóng điện tại điểm 

giao chéo với đường bộ, đường dây điện lực, gần khu dân cư để có biện pháp giảm 

thiểu đảm bảo theo quy định. 

- Lắp đặt hệ thống tiếp địa tại nhà cửa/vật kiến trúc ngoài dây dẫn ra mỗi bên 25 

m theo đúng quy định. 

h) Giảm thiểu tác động khác 

- Giám sát các hiện tượng biến dạng bề mặt, dịch chuyển sạt lở đất đá; khi phát 

hiện dấu hiệu mất an toàn phải dừng ngay các hoạt động thi công khẩn trương đưa 

người và thiết bị ra khỏi khu vực nguy hiểm; báo cáo cơ quan chức năng để cùng phối 

hợp ứng phó sự cố. 

- Không thực hiện nổ mìn trong công tác thi công các hạng mục công trình. 

5.4.6.  Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

- Sự cố tai nạn giao thông, tai nạn lao động: Tuân thủ đúng quy trình thi công 

các hạng mục công trình; hợp đồng với các đơn vị chuyên ngành tiến hành dò tìm, xử 

lý bom mìn, vật liệu nổ trên toàn bộ khu vực Dự án để phòng tránh tai nạn lao động; 

lắp đặt các biển hiệu cảnh báo nguy hiểm, quy định tốc độ để hạn chế tai nạn giao 

thông. 

- Sự cố cháy rừng: Tất cả công nhân viên trước khi thi công được tập trung phổ 

biến, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống cháy rừng. Dựng biển báo về 

an toàn phòng chống cháy rừng tại mỗi vị trí thi công móng cột đi qua phần đất rừng. 

Kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương; tổ chức tuần hành định kỳ cùng với cán 

bộ chủ quản rừng địa phương trong suốt thời gian thi công. 
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- Sự cố cháy nổ: Tất cả công nhân viên trước khi thi công được tập trung phổ 

biến, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống cháy nổ. 

- Sạt lở đất đá trong giai đoạn thi công: Thường xuyên theo dõi cảnh báo khí 

tượng thủy văn; không thi công trong thời gian có mưa lũ; cắm biển báo tại nơi có nền 

địa chất yếu, dễ xảy ra sạt lở. Giám sát các hiện tượng biến dạng bề mặt, dịch chuyển 

sạt lở đất đá; khi phát hiện dấu hiệu mất an toàn phải dừng ngay các hoạt động thi 

công khẩn trương đưa người và thiết bị ra khỏi khu vực nguy hiểm; báo cáo cơ quan 

chức năng để cùng phối hợp ứng phó sự cố.  

- Sạt lở đất đá trong giai đoạn vận hành: Thường xuyên theo dõi, giám sát sạt 

lở, sụt lún dọc tuyến đường dây và các vị trí móng cột; kiểm tra công trình trước, trong 

và sau mùa mưa bão để có biện pháp khắc phục phù hợp. 

- Sự cố thiên tai: Xây dựng và thực hiện phương án phòng chống thiên tai trước 

mùa mưa bão; thường xuyên liên lạc với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tại địa 

phương để cập nhật thông tin, phối hợp triển khai các phương án phòng chống. 

- Tuân thủ đúng quy định về sử dụng, vận hành các trang thiết bị, máy móc thi 

công; tuyên truyền các thông tin về vệ sinh, an toàn lao động cho cán bộ, công nhân 

viên; lắp hàng rào, biển báo tại các khu vực nguy hiểm. 

- Tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn thiết kế khi thi công Dự án. 

5.5 Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án 

5.5.1 Giai đoạn thi công, xây dựng 

a) Giám sát môi trường nước thải 

- Vị trí các điểm giám sát: Tại các khu vực lán trại, khu vực thi công móng cột 

(dự kiến 06 vị trí, số lượng có thể tăng hoặc giảm tùy theo số lán trại hiện có tại thời 

điểm giám sát). 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/ lần (tại những móng cột thi công trong thời điểm 

3 tháng đó). 

- Chỉ tiêu giám sát: pH, TSS, COD, BOD5, tổng Coliform, dầu mỡ, Sunfua. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về nước thải sinh hoạt đối với NTSH; QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về nước thải công nhiệp đối với nước thải xây dựng. 

b) Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại 

- Vị trí các điểm giám sát: Tại các khu vực lán trại (dự kiến 06 vị trí, số lượng 

có thể tăng hoặc giảm tùy theo số lán trại hiện có tại thời điểm giám sát). 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày trong suốt quá trình thi công.  
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- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 

10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

c) Giám sát việc phát quang (chặt hạ cây cối): được lồng ghép trong nội dung 

giám sát thi công và sẽ do Nhà thầu giám sát thi công thực hiện 

- Vị trí giám sát: Các vị trí tuyến đường dây cắt qua diện tích đất có rừng. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên trong quá trình phát quang.  

- Yêu cầu giám sát: Đảm bảo phạm vi phát tuyến và cách thức xử lý thực bì từ 

quá trình phát quang đúng quy định. 

d) Giám sát sạt lở: được lồng ghép trong nội dung giám sát thi công và sẽ do 

Nhà thầu giám sát thi công thực hiện. 

- Vị trí giám sát: Toàn bộ các vị trí móng cột có nguy cơ sạt lở. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày trong suốt thời gian thi công.  

- Yêu cầu giám sát: Sớm phát hiện các nguy cơ trượt lở để có các biện pháp 

khắc phục kịp thời, phù hợp. 

5.5.2 Giai đoạn vận hành 

a) Giám sát điện từ trường  

- Vị trí giám sát: 2 vị trí ở 2 đầu tuyến đường dây (trùng với TBA 220kV 

Mường Tè và TBA 220kV Pắc Ma). 

- Chỉ tiêu giám sát: Cường độ điện trường; tần số điện từ trường.  

- Tần suất giám sát: 01 lần/năm.  

- Quy định áp dụng: Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 về việc 

quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Thông tư số 25/2016/TT-BYT 

ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường 

tần số công nghiệp - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi 

làm việc  

Việc giám sát điện trường tại 2 vị trí trên sẽ được lồng ghép trong báo cáo giám 

sát môi trường của TBA 220kV Mường Tè và TBA 220kV Pắc Ma. 

b) Các giám sát khác  

- Giám sát thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại:  

+ Vị trí giám sát: Tại khu vực phát sinh, nơi lưu chứa và quá trình xử lý.  

+ Tần suất giám sát: Hàng ngày trong suốt giai đoạn vận hành.  
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+ Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 

10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

- Giám sát xói mòn, sạt lở, sụt lún:  

+ Vị trí giám sát: Tại các móng cột và trạm biến áp.  

+ Tần suất giám sát: Mùa khô: 3 tháng/lần; mùa mưa: 01 lần/tháng.  

+ Yêu cầu giám sát: Sớm phát hiện các nguy cơ trượt lở để có các biện pháp 

khắc phục kịp thời, phù hợp.  

- Giám sát phát quang hành lang tuyến:  

+ Vị trí giám sát: Tại khu vực phát sinh, nơi lưu chứa và quá trình xử lý.  

+ Tần suất giám sát: Khi thực hiện phát quang trong suốt giai đoạn vận hành.  

+ Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 

10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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CHƯƠNG 1  

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

 

1.1 THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

1.1.1 Tên dự án 

Đường dây 220kV Pắc Ma - Mường Tè 

1.1.2 Thông tin về chủ dự án, tiến độ thực hiện dự án 

Chủ dự án: Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Lê Phú; Chức vụ: Tổng Giám đốc. 

- Địa chỉ: 18 Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

- Điện thoại: 024.2222 6666  Fax: 024.2220 4455. 

Đại diện Chủ dự án: Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Hoàng Văn Tuyên; Chức vụ: Giám đốc. 

- Địa chỉ: Số 4 Nguyễn Khắc Nhu, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội. 

- Điện thoại: 024.3984 0823 

Tiến độ thực hiện dự án 

Đưa dự án vận hành vào tháng 12/2023. 

1.1.3 Vị trí địa lý của dự án 

Dự án Đường dây 220 kV Pắc Ma - Mường Tè gồm 02 mạch, chiều dài 30,9 

km, 64 vị trí móng trụ điện, với diện tích chiếm đất vĩnh viễn 4,425 ha. Dự án có điểm 

đầu tại Pooctich TBA 220kV Pắc Ma, trên địa phận xã Vàng San, huyện Mường Tè; 

điểm cuối tại Pooctich TBA 220kV Mường Tè nằm trên địa phận xã Mường Tè, huyện 

Mường Tè. 

Hướng tuyến Đường dây 220kV Pắc Ma - Mường Tè đã được UBND tỉnh Lai 

Châu và các cơ quan ban ngành chấp thuận (xem các văn bản thỏa thuận - Phụ lục I.2). 

Bảng 1-1 Tọa độ các vị trí cột của tuyến đường dây 

(Tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 103o00’00”) 

TT Vị trí cột 
Tọa độ 

TT Vị trí cột 
Tọa độ 

X Y X Y 

1 VT1(G1) 2487430,047 461560,592 33 VT31 2478441,031 474254,072 

2 VT2 2486856,446 461430,864 34 VT32(G12) 2478235,721 474624,887 

3 VT3(G2) 2486434,613 461341,276 35 VT33 2477860,003 475116,260 

4 VT4 2485654,132 461830,101 36 VT34 2477733,274 475282,007 

5 VT5 2485240,103 462089,420 37 VT35(G13) 2477088,874 476124,780 

6 VT6(G3) 2484871,565 462320,244 38 VT36 2476456,555 476562,268 
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TT Vị trí cột 
Tọa độ 

TT Vị trí cột 
Tọa độ 

X Y X Y 

7 VT7(G4) 2483864,007 462281,208 39 VT37(G14) 2476158,267 476768,647 

8 VT8(G5M) 2483449,145 462433,812 40 VT38 2476096,863 477479,711 

9 VT9 2483384,265 462653,853 41 VT39 2476053,984 477976,311 

10 VT10 2483155,814 463428,638 42 VT40 2476029,749 478256,957 

11 VT11 2483022,539 463880,635 43 VT41 2476004,575 478548,423 

12 VT12(G6M) 2482832,918 464523,731 44 VT42(G15) 2475982,245 478807,010 

13 VT13 2482221,453 465316,741 45 VT43 2475789,073 479187,738 

14 VT14 2481937,362 465685,178 46 VT44(G16) 2475728,848 479306,437 

15 VT15(G7) 2481631,782 466081,406 47 VT45(G17) 2475503,620 479477,976 

16 VT16 2480884,724 467191,464 48 VT46 2475452,059 479636,797 

17 VT17(G8) 2480288,640 468077,190 49 VT47 2475358,428 479925,202 

18 VT18 2480204,651 468338,943 50 VT48 2475232,632 480312,676 

19 VT19 2480092,478 468688,533 51 VT49 2475055,218 480859,149 

20 VT20 2480043,117 468842,366 52 VT50(G18) 2474906,003 481318,765 

21 VT21(G8A) 2479976,389 469050,324 53 VT51 2474681,421 481743,551 

22 VT22A 2479871,962 469279,786 54 VT52 2474346,008 482377,957 

23 VT22 2479681,635 469697,999 55 VT53 2474225,251 482606,364 

24 VT23(G9M) 2479528,844 470033,733 56 VT54(G19) 2474101,962 482839,567 

25 VT24(G9A) 2479446,001 470136,647 57 VT55 2474031,942 482938,715 

26 VT25 2479236,011 470581,012 58 VT56 2473730,000 483366,265 

27 VT26 2479024,771 471028,023 59 VT57(G20) 2473222,467 484084,934 

28 VT27(G10M) 2478868,205 471359,336 60 VT58 2473113,582 484272,527 

29 VT27A 2478838,850 472187,409 61 VT59 2472874,884 484683,773 

30 VT28(G10A) 2478825,168 472573,346 62 VT60 2472613,450 485134,200 

31 VT29 2478834,683 473216,930 63 VT61(G21) 2472402,144 485498,244 

32 VT30(G11) 2478839,380 473534,595 64 VT62(G22) 2472524,136 485693,238 

Mặt bằng tuyến đường dây được thể hiện trong Phụ lục V: Sơ đồ, bản vẽ. 

b) Mở rộng TBA 220kV Mường Tè 

Phần mở rộng TBA 220kV Mường Tè thuộc dự án “Đường dây 220kV Pắc 

Ma - Mường Tè” được thực hiện trong hàng rào TBA hiện đang xây dựng cạnh suối 

Huổi Pú, xã Vàng San, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.  
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Hình 1-1 Sơ đồ vị trí TBA 220kV Mường Tè. 

1.1.4 Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, đất mặt nước của dự án 

Dự án Đường dây 220kV Pắc Ma - Mường Tè có tổng chiều dài 30,9 km, đi 

qua địa bàn 06 xã của huyện Mường Tè với phần lớn chiều dài cắt qua rừng sản xuất 

với thảm thực vật chủ yếu là rừng tự nhiên và cây bụi. 

Diện tích các loại đất bị ảnh hưởng bởi dự án được thống kê trong các bảng 

sau: 

Diện tích đất cần thu hồi để xây dựng móng cột: 

Diện tích đất cần thu hồi để xây dựng các móng cột của dự án là 4,425 ha, chi 

tiết được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 1-2 Diện tích các loại đất, loại rừng cần thu hồi để xây dựng móng cột 

Đơn vị: ha 

TT Địa danh Tổng 

Rừng tự 

nhiên 

sản xuất 

Cây 

lâu 

năm 

Cây 

hàng 

năm 

Lúa 

nước 

Lúa 

nương 

1 Xã Mường Tè 0,500 0,471   0,002 0,027   

2 Xã Nậm Khao 1,763 1,068   0,695     

3 Xã Bum Tở 0,751 0,286 0,182 0,179   0,103 

4 Thị trấn Mường Tè 0,900 0,469 0,305 0,122 0,004   

5 Xã Bum Nưa 0,166 0,116   0,024 0,026   

6 Xã Vàng San 0,345 0,050 0,178 0,090 0,027   

  Tổng 4,425 2,461 0,665 1,111 0,085 0,103 

Chi tiết diện tích chiếm đất, loại đất, loại rừng của từng vị trí móng cột được 

tổng hợp trong Phụ lục IV. 

Diện tích đất thuộc HLT (không bao gồm diện tích móng cột): 

Diện tích các loại đất, loại rừng nằm trong HLT (không bao gồm diện tích 

móng cột) của dự án là 69,895 ha, chi tiết được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 1-3 Diện tích các loại đất, loại rừng nằm trong HLT (không bao gồm móng cột) 

ĐZ 220kV 

Pắc Ma - Mường 

Tè 

TBA 220kV 

Mường Tè 

Tỉnh lộ 127 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường   

Dự án Đường dây 220kV Pắc Ma - Mường Tè 
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Đơn vị: ha 

TT Địa danh Tổng 

Rừng tự 

nhiên 

sản xuất 

Rừng 

trồng 

sản xuất 

Cây 

lâu 

năm 

Cây 

hàng 

năm 

Lúa 

nước 

Lúa 

nương 

Mặt 

nước 

1 Xã Mường Tè 9,364 6,304   0,307 2,606 0,147     

2 Xã Nậm Khao 24,271 18,045     6,178     0,048 

3 Xã Bum Tở 15,477 3,611 1,652 3,249 4,262 0,201 2,502   

4 
Thị trấn 

Mường Tè 
9,865 4,819   1,585 3,457 0,004     

5 Xã Bum Nưa 4,538 2,259   0,520 1,675 0,085     

6 Xã Vàng San 6,380 1,623   2,642 1,899 0,216     

  Tổng 69,895 36,661 1,652 8,303 20,076 0,653 2,502 0,048 

Diện tích rừng tự nhiên trong HLT không bị ảnh hưởng trong quá trình thi 

công và vận hành dự án. 

Bảng 1-4 Diện tích các loại đất, loại rừng thuộc diện tích đất sử dụng tạm (đường tạm 

thi công, bãi tập kết vật liệu) 

Đơn vị: ha 

TT Địa danh Tổng 
Rừng tự nhiên 

sản xuất 

Rừng trồng 

sản xuất 
Cây hàng năm 

1 Xã Mường Tè 3,003 1,390   1,613 

2 Xã Nậm Khao 8,800 1,103   7,696 

3 Xã Bum Tở 3,578 0,253 0,104 3,221 

4 Thị trấn Mường Tè 2,566 1,097   1,469 

5 Xã Bum Nưa 1,197 0,373   0,824 

6 Xã Vàng San 1,209 0,115   1,094 

  Tổng 20,353 4,331 0,104 15,918 

Diện tích rừng tự nhiên trong HLT không bị ảnh hưởng trong quá trình thi 

công và vận hành dự án. 

1.1.5 Khoảng cách từ dự án đến khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về 

môi trường 

1.1.5.1 Khoảng cách từ dự án đến khu dân cư 

Trong phạm vi 300 m quanh khu vực thi công dự án có 03 khu dân cư tập 

trung gồm: 

- 02 Khu dân cư của Thị trấn Mường Tè: Điểm gần nhất cách khu vực thi công 

dự án khoảng 200 m. 

- Khu dân cư bản Nà Phầy, xã Bum Nưa: Điểm gần nhất cách vị trí thi công 

khoảng 250 m. 
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Hình 1-2 Khu vực dự án gần khu dân cư của thị trấn Mường Tè 

 

Hình 1-3 Khu vực dự án gần khu dân cư bản Nà Phầy, xã Bum Nưa 

1.1.5.2 Khoảng cách từ dự án đến khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường khác 

- Có 04 vị trí cột nằm trên đất chuyên trồng lúa nước, gồm: vị trí 01, 49, 51 và 

56. 

- Có 32 vị trí cột nằm trên đất có rừng tự nhiên, gồm: vị trí 2-16; 24-27A; 31; 

39; 40-43; 45; 47; 52-55; 62. 

1.1.6 Các đối tượng môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội khác thuộc khu vực 

dự án 

Để thuận tiện cho việc đánh giá tác động và đưa ra biện pháp giảm thiểu phù 

hợp, các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng và vị trí tương ứng trên toàn tuyến được tổng 

hợp theo bảng sau: 
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Bảng 1-5 Các đối tượng tự nhiên, kinh tế xã hội… có khả năng bị tác động bởi dự án 

TT Nhóm đối tượng Ký hiệu Vị trí 

1  Khu dân cư (1) 

Tuyến đường dây không cắt qua các khu dân cư. Trong 

phạm vi 300 m quanh khu vực thi công dự án có 03 

khu dân cư tập trung gồm: 

- 02 Khu dân cư của Thị trấn Mường Tè: Điểm gần 

nhất cách khu vực thi công dự án khoảng 200 m. 

- Khu dân cư bản Nà Phầy, xã Bum Nưa: Điểm gần 

nhất cách vị trí thi công khoảng 250 m. 

2 Đoạn cắt qua rừng 
Rừng tự 

nhiên 

- Khoảng cột 2÷6; 

- Khoảng từ giữa cột 7 và 8 đến cột 17; 

- Khoảng cột 24÷28; 

- Khoảng cột 30÷31; 

- Khoảng cột 38÷42; 

- Khoảng cột 45÷48; 

- Khoảng cột 52÷56; 

3 
Đoạn vượt sông 

suối, hồ. 
(3) 

- Đoạn G2-G3: Cắt qua suối Nậm Viêng, chiều rộng 

20m; 

- Đoạn G3-G4: Cắt qua suối Nậm Hẳn, chiều rộng 

35m; 

- Đoạn G6-G7: Cắt qua suối Huổi Tát và suối Huổi 

Sáng, chiều rộng 20m; 

- Đoạn G7-G8: Cắt qua suối Huổi Đít và suối Huổi 

Đảng, chiều rộng 25m và 30m; 

- Đoạn G9-G10: Cắt 3 lần suối Nậm Pục, chiều rộng 

mỗi vị trí 30m; 

- Đoạn G11-G12: Cắt qua suối Lang Lung, chiều rộng 

20m; 

- Đoạn G15-G16: Cắt qua suối Nậm Bum (hồ thủy 

điện Lai Châu), chiều rộng 75m; 

- Đoạn G19-G20: Cắt qua suối Huổi Nhá, chiều rộng 

20m; 2 lần cắt qua suối Huổi Củng, chiều rộng 20m. 

4 

Đoạn vượt đường 

giao thông lớn 

(Quốc lộ, tỉnh lộ) 

(4) 

- Đoạn G11-G12: Cắt qua quốc lộ 4H; 

- Đoạn G12-G13: Cắt qua quốc lộ 4H; 

- Đoạn G13-G14: Cắt qua quốc lộ 4H; 

- Đoạn G14-G15: Cắt qua 3 lần quốc lộ 4H; 

- Đoạn G15-G16: Cắt qua tỉnh lộ 127; 

5 

Đoạn vượt đường 

dây tải điện từ 

35kV trở lên 

(5) 

- Đoạn G3-G4: Cắt qua ĐDK 35kV- Điện lực Nậm 

Nhùn; 

- Đoạn G10-G11: Cắt qua ĐDK 35kV- Điện lực 

Mường Tè; 

- Đoạn G11-G12: Cắt qua ĐDK 35kV- Điện lực Nậm 

Nhùn; 

- Đoạn G12-G13: Cắt qua ĐDK 35kV- Điện lực Nậm 

Nhùn; 

- Đoạn G13-G14: Cắt qua ĐDK 35kV- Điện lực Nậm 

Nhùn; 

- Đoạn G14-G15: Cắt qua ĐDK 35kV- Điện lực Nậm 

Nhùn; 
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TT Nhóm đối tượng Ký hiệu Vị trí 

- Đoạn G16-G17: Cắt qua ĐDK 220kV Mường Tè - 

Lai Châu (đang thi công); 

- Đoạn G19-G20: Cắt qua ĐDK 35kV- Điện lực Nậm 

Nhùn; 

- Đoạn G20-G21: Cắt qua ĐDK 35kV- Điện lực Nậm 

Nhùn; 

6 

Đoạn tuyến đi qua 

khu vực có địa 

hình phức tạp, đồi 

núi cao, giao 

thông đi lại khó 

khăn 

(6) 

Hầu hết tuyến đường dây đều đi qua khu vực có địa 

hình phức tạp, đồi núi cao, xa tuyến đường giao thông 

chính. 

7 

Đoạn tuyến đi qua 

đất nông nghiệp 

và đất khác  

(7) 

- Khoảng cột 1÷2; 

- Khoảng cột 6÷7; 

- Khoảng cột 32÷38; 

- Khoảng cột 56÷58; 

1.1.7 Mục tiêu; loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án 

1.1.7.1 Mục tiêu của dự án 

Dự án Đường dây 220kV Pắc Ma - Mường Tè được đầu tư xây dựng với các 

mục tiêu chính: 

- Giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện và đáp ứng nhu cầu điện năng cho 

các phụ tải khu vực. 

- Tăng cường độ ổn định lưới điện khu vực, giảm tổn thất công suất, điện năng 

trong hệ thống, nâng cao hiệu quả truyền tải điện. 

1.1.7.2 Loại hình dự án 

Đây là dự án đầu tư xây dựng mới, được phân loại theo Luật Đầu tư và theo 

tiêu chí về môi trường như sau: 

- Theo Luật Đầu tư: Dự án nhóm B; 

- Theo tiêu chí về môi trường: Thuộc nhóm II theo phụ lục IV Nghị định 

08/2022/NĐ-CP. 

1.1.7.3 Quy mô, công suất 

a) Phần đường dây 220kV 

- Dự án Đường dây 220 kV Pắc Ma - Mường Tè gồm 02 mạch, chiều dài 30,9 

km, 64 vị trí móng trụ điện, với diện tích chiếm đất vĩnh viễn 4,425 ha. Dự án có điểm 

đầu tại Pooctich TBA 220kV Pắc Ma, trên địa phận xã Vàng San, huyện Mường Tè; 

điểm cuối tại Pooctich TBA 220kV Mường Tè nằm trên địa phận xã Mường Tè, huyện 

Mường Tè. 

- Tổng diện tích các loại đất ảnh hưởng bởi dự án: 

+ Diện tích chiếm đất vĩnh viễn tại các vị trí móng trụ điện 4,425 ha: đất rừng 
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sản xuất 3,626 ha; đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp 0,799 ha (bao gồm đất trồng cây 

hàng năm và đất trồng cây lâu năm, trong đó có 0,085 ha đất lúa nước). 

+ Diện tích đất ảnh hưởng bởi hành lang tuyến không thu hồi chỉ hạn chế khả 

năng sử dụng 69,895 ha: đất rừng sản xuất 60,544 ha; đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp 

9,351 ha (bao gồm đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm). 

+ Diện tích đất ảnh hưởng tạm thời do thi công 20,353 ha: đất có rừng tự 

nhiên sản xuất 4,331 ha; đất có rừng trồng sản xuất 0,104 ha; đất trồng cây hàng năm 

15,918 ha. 

b) Phần mở rộng TBA 220kV Mường Tè 

b1) Phần điện: lắp đặt thiết bị liên quan cho 02 ngăn lộ 220kV đi Pắc Ma và 

liên kết hệ thống thông tin cho Đường dây 220kV Pắc Ma - Mường Tè. 

b2) Phần điện nhị thứ: 

- Trang bị các thiết bị: 

+ Thiết bị bảo vệ cho 02 ngăn đường dây 220kV. 

+ Thiết bị phục vụ kết nối các bộ IED lắp mới với hệ thống điều khiển máy 

tính và đồng bộ thời gian của Toshiba trang bị trong dự án TBA 220kV Mường Tè 

(Ethernet switch, cáp quang, phụ kiện).  

+ Trang bị các thiết bị đo đếm điện năng cho 02 ngăn lắp mới. 

+ Trang bị các thiết bị định vị điểm sự cố cho 02 ngăn lắp mới. 

+ Trang bị cáp hạ áp, cáp quang và các phụ kiện đấu nối cho các ngăn lộ lắp 

mới và các ngăn liên quan. 

- Thực hiện các dịch vụ: 

+ Kết nối các thiết bị điều khiển bảo vệ trang bị mới với hệ thống điều khiển 

máy tính hiện có. Khai báo bổ sung các thông số, hiệu chỉnh cấu hình HTĐKMT phù 

hợp với quy mô mới của trạm. 

+ Khai báo bổ sung ngăn lộ lắp mới cho phù hợp với bảo vệ thanh cái 220kV 

hiện có.  

+ Lắp đặt, thử nghiệm, kết nối và khai báo bổ sung phần mềm cho các thiết bị đo 

đếm trang bị mới cho phù hợp với hệ thống thu thập và truyền dữ liệu đo đếm hiện có. 

+ Thực hiện các công việc thí nghiệm hiệu chỉnh, Scada liên quan đến việc lắp 

mới các thiết bị trong đề án này. 

b3) Phần xây dựng: 

- Lắp đặt cột xà thép, trụ thép. 

- Xây dựng móng cột, móng trụ đỡ thiết bị 220kV  

- Xây dựng hệ thống mương cáp cho phần thiết bị lắp mới. 

c) Hiện trạng TBA 220kV Mường Tè 
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Tổng diện tích chiếm đất của TBA 220kV Mường Tè là 49.695m2. Dự án 

TBA 220kV Mường Tè đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu xác nhận 

đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường tại giấy xác nhận số 437/GXN-STNMT ngày 

15/5/2018. 

Trạm biến áp 220kV Mường Tè được khởi công ngày 8/5/2019 có quy mô 02 

MBA 220kV-250MVA, giai đoạn này lắp 01 MBA 220kV-250MVA; phía 220kV lắp 

đặt theo sơ đồ 2 thanh cái, đầy đủ thiết bị cho 04 ngăn lộ 220kV (trong đó gồm 01 

ngăn lộ tổng, 01 ngăn liên lạc, 02 ngăn đường dây mạch kép); phía 110kV lắp đặt theo 

sơ đồ 2 thanh cái có thanh cái vòng, đầy đủ thiết bị cho 12 ngăn lộ 110kV (trong đó 

gồm 01 ngăn lộ tổng, 01 ngăn đường vòng, 01 ngăn liên lạc, 01 ngăn kháng và 10 

ngăn đường dây). Trạm đã hoàn thành xây dựng, đóng điện vận hành vào ngày 

26/2/2021. 

1.1.7.4 Công nghệ sản xuất của dự án 

Dự án sử dụng công nghệ dẫn điện trên không. 

1.2 CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 

1.2.1 Các hạng mục công trình chính 

- Xây dựng mới tuyến đường dây 220kV: 

+ Lắp dựng cột thép với tổng khối lượng 1.370 tấn tại 64 vị trí móng trụ (31 

cột đỡ, 33 cột néo). 

+ Xây dựng móng trụ điện: tổng khối lượng đất đá đào hố móng cho 62 vị trí 

là 51.207 m3; khối lượng bê tông các loại 5.403 m3. 

+ Dây dẫn điện với tổng chiều dài dây dẫn 371 km, sử dụng dây 

2xACSR330/43.  

+ Một dây chống sét TK70 và dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW80 để 

bảo vệ và thông tin liên lạc. Tổng chiều dài dây chống sét 31 km và dây cáp quang 32 

km. 

+ Hành lang tuyến với chiều rộng trung bình 24 m. 

+ Hành lang tiếp địa cảm ứng với chiều rộng trung bình 62 m. sử dụng các loại 

tiếp địa hình tia, cọc - tia kết hợp, một số vị trí sử dụng giải pháp khoan giếng tiếp địa 

phù hợp với điện trở suất của vùng đất tuyến đường dây đi qua, điện trở nối đất theo 

quy định. 

- Mở rộng TBA 220kV Mường Tè: Lắp đặt thiết bị liên quan cho 02 ngăn lộ 

220kV đi Pắc Ma và liên kết hệ thống thông tin cho Đường dây 220kV Pắc Ma - 

Mường Tè trong phần diện tích hiện có của trạm biến áp 220kV Mường Tè. 
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Bảng 1-6 Khối lượng đào đắp công trình 

TT Nội dung công việc Đơn vị Khối lượng 

1 San gạt mặt bằng móng m3 91.011 

2 San mặt bằng tập kết vật liệu và thi công m2 8.050 

3 Đào đất các loại m3 51.207 

4 Lấp, đắp đất hố móng m3 46.081 

5 Xây kè móng, rãnh thoát nước m3 974 

1.2.2 Các hạng mục công trình phụ trợ 

- Tuyến đường dây 220kV: Gồm 02 cung đoạn thi công, tại mỗi cung đoạn thi 

công bố trí 01 bãi tập kết nguyên vật liệu, thiết thi công với diện tích 0,5ha/bãi, cụ thể: 

+ Cung đoạn 1: Từ điểm đầu đến G10 thuộc địa phận các xã (Mường Tè và 

Nậm Khao) với chiều dài tuyến đường dây khoảng 14,6km. Lán trại, kho bãi tập kết 

dự kiến đặt tại điểm đầu, nơi gần TBA 220kV Pắc Ma có tọa độ (X: 2473786, Y: 

279250). 

+ Cung đoạn 2: Từ G10 đến vị trí điểm cuối thuộc địa phận các xã (Bum Tở, 

thị trấn Mường Tè, Bum Nưa và Vàng San) với chiều dài tuyến đường dây khoảng 

16,3km. Kho bãi tập kết dự kiến đặt tại ĐC nơi gần TBA 220kV Mường Tè có tọa độ 

(X: 2488618, Y: 255127). 

+ Bãi ra dây: 33 bãi x 100 m2/bãi; bãi thi công móng cột: 64 bãi x 2.000 

m2/bãi. 

- Mở rộng TBA 220kV Pắc Ma: Các hạng mục công trình phụ trợ phục vụ cho 

thi công mở rộng TBA 220kV Pắc Ma được bố trí trên phần diện tích hiện có của 

TBA. 

1.2.2.1 Kho, bãi, lán trại tạm 

a) Kho, bãi 

Hệ thống kho bãi gồm: Kho kín, kho hở và bãi, trong đó: 

- Kho kín: Dùng để chứa xi măng, phụ kiện điện. Kết cấu kho được làm bằng 

tranh, tre, nền được tôn cao, lát gạch chống ẩm ướt, hoặc lát gỗ. 

- Kho hở: Dùng để chứa tiếp địa, dây dẫn, dây chống sét, cáp quang, cũng là 

nơi dùng để chứa và gia công cốt thép móng…Kết cấu kho được làm bằng tranh, tre, 

nứa, lá, nền được san phẳng. 

- Bãi: Dùng để tập kết ván khuôn, cột thép, đá dăm, đá hộc, cát, sỏi các loại… 

bãi tập kết được rào tre, nứa để bảo vệ, xung quanh làm rãnh để thoát nước. 
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Bảng 1-7 Quy mô các công trình tạm phục vụ thi công mở rộng TBA 

TT Tên công trình tạm Diện tích (m2) Kết cấu 

1 Kho dự trữ xi măng 25 kín 

2 Kho để dụng cụ thi công 25 kín 

3 Xưởng gia công 50 hở 

4 Bãi tập kết vật liệu, thiết bị 80 bãi trống 

5 Bãi đúc cấu kiện 90 bãi trống 

6 Nhà ở tập thể công nhân 60 kín 

7 Nhà ở và làm việc cán bộ 24 kín 

8 Nhà WC 12 kín 

Bảng 1-8 Bảng tổng hợp khối lượng kho bãi thi công tuyến đường dây 

TT Loại kho, bãi Diện tích kho bãi (m2) 

1 Kho kín 70,48 

 
Xi măng 70,48 

2 Kho hở 109,68 

 
Cốt thép móng 84,99 

 
Bu lông neo 11,27 

 
Tiếp địa 13,42 

3 Bãi 495,05 

Đối với công trình đường dây vật liệu không sử dụng đồng thời nên diện tích 

kho, bãi sẽ được sử dụng luân chuyển cho các giai đoạn thi công (đúc móng, dựng cột, 

rải căng dây). Đặc điểm công trình thi công dạng tuyến chạy dài qua nhiều vùng dân 

cư, mặt khác thời gian thi công cho một vị trí không lâu do đó có thể thuê nhà dân tại 

nơi gần tuyến đường dây đi qua để làm kho bãi tiếp nhận vật tư, vật liệu cũng như làm 

ban chỉ huy công trường. 

b) Lán trại 

Để bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho cán bộ và công nhân thi công trên công 

trường nhất thiết phải có chỗ ăn ở, nhà làm việc. Do công trình thi công chạy dài qua 

nhiều vùng dân cư, mặt khác thời gian thi công cho một vị trí móng trụ ngắn sẽ thuê 

nhà dân cho cán bộ, công nhân ở. 

1.2.2.2 Đường tạm thi công 

Để vận chuyển vật tư, vật liệu đến vị trí thi công sử dụng một số đường liên 

thôn, liên xã hiện có. Ngoài ra đối với các vị trí nằm cách xa đường hiện có không có 

đường cho xe di chuyển thì phải làm đường tạm để phục vụ thi công với bề rộng mặt 

đường 3,5m. Tùy vào các điều kiện về địa hình mà phải làm đường tạm phù hợp. Qua 
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công tác khảo sát thực tế xác định cần phải làm các loại đường tạm như sau: 

- Phát quang tạo đường: Một số vị trí ngoài việc tận dụng được hệ thống 

đường lô, đường đất… (đường phục vụ công tác trồng rừng và vận chuyển cây gỗ lâm 

nghiệp như thông, keo, bạch đàn…) hiện có ra, thì một số vị trí khác nằm cách xa hệ 

thống đường hiện hữu, không có đường vào. Qua công tác điều tra khảo sát thực tế 

nhận thấy tại những vị trí này nằm tại khu vực đồi rất thoải. Đường tạm được làm với 

độ rộng bề mặt là 3.5m (đường 1 chiều) chiều dài đường là cự ly vận chuyển ngắn 

được tính từ mép đường hiện có vào tới vị trí cách tim móng là 30m.  

- San ủi tạo đường: Tại các vị trí nằm cách xa với đường hiện hữu, địa hình 

xung quanh rất khó khăn do có độ dốc lớn, qua công tác khảo sát thực tế kết hợp với 

việc rà soát, đo vẽ đối chiếu trên bản đồ vệ tinh google earth xác định được hướng di 

chuyển cho các phương tiện cơ giới là men theo các cơ sườn đồi và di chuyển theo 

đường dích dắc để lên dần tới vị trí móng. Tuy nhiên với hướng di chuyển như vậy 

ngoài việc phải chặt cây tạo thành đường như đã nêu ở trên thì để thuận lợi cho việc đi 

lại của các phương tiện cơ giới phục vụ công tác thi công cần phải tiến hành san ủi 

nhằm mục đích giảm thiểu độ dốc và tạo mặt bằng cho đường theo hướng di chuyển. 

Đường ủi mới được lựa chọn tránh các khu vực cheo leo, cắt ngang các khe suối nhằm 

tránh sạt lở, làm gián đoạn trong quá trình thi công. Bề rộng đường được lấy theo qui 

định tại TCVN 4447:2012 về đường tạm thi công, theo đó đường tạm rộng trung bình 

3,5m (đường 1 chiều). Trường hợp xe tải vào tuyến có tải trọng lớn (trên 12 Tấn), đơn 

vị xây lắp cần có tính toán thiết kế trình Chủ đầu tư phê duyệt trước khi vận chuyển 

vật tư. 

1.2.2.3 Công tác chuẩn bị mặt bằng thi công 

a) Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh 

Trước khi thi công, tiến hành rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến 

tranh trong khu vực móng trụ để bảo đảm an toàn cho công nhân xây dựng và cho 

công trình. 

b) Phát quang hành lang an toàn tuyến 

Một số đoạn tuyến đi qua rừng trồng được chặt cây, phát tuyến toàn bộ những 

cây có chiều cao vượt mức quy định (khoảng cách từ điểm cao nhất của cây theo chiều 

thẳng đứng đến độ cao của dây dẫn thấp nhất khi đang ở trạng thái võng cực đại không 

nhỏ hơn 4m), và những cây nằm ngoài HLT có chiều cao vượt mức quy định có khả 

năng làm ảnh hưởng đến sự an toàn của tuyến đường dây. Những đoạn tuyến đi qua 

vùng cây ăn quả, cây màu chỉ chặt cây phạm vi móng cột, không phát quang tuyến. 

1.2.3 Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

Dự án có 02 cung đoạn thi công, tại mỗi cung đoạn thi công bố trí: 
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- 01 nhà vệ sinh di động loại có kích thước: dài × rộng × cao = 1,3 m × 0,9m × 

2,5 m. 

- 05 thùng rác loại 03 ngăn (để chứa riêng chất thải thực phẩm; chất thải có 

khả năng tái chế, tái sử dụng; chất thải rắn sinh hoạt khác) dung tích mỗi ngăn 20 lít. 

- 02 thùng chuyên dụng chứa chất thải nguy hại dung tích 120 lít/thùng, có nắp 

đậy. 

1.2.4 Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của 

dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường 

1.2.4.1 Đánh giá việc lựa chọn công nghệ 

Các giải pháp công nghệ của Dự án được lựa chọn trên cơ sở điều kiện khí hậu 

tính toán khu vực dự án như nhiệt độ không khí, địa hình tính toán, áp lực gió, nhiễm 

bẩn khí quyển… và căn cứ vào đặc điểm của các công nghệ truyền tải hiện nay. Cụ thể 

việc đánh giá, lựa chọn các giải pháp công nghệ cho Dự án như sau:  

- Lựa chọn giữa truyền tải điện xoay chiều (AC) và một chiều (DC): Với các 

đặc điểm của lưới truyền tải DC và các khó khăn chủ quan và khách quan ở nước ta, 

việc thiết lập một đường dây truyền tải DC giai đoạn đến 2030 là không hợp lý. Kiến 

nghị sử dụng điện áp xoay chiều cho Đường dây 220kV. 

- Cấp điện áp: Việc lựa chọn cấp điện áp truyền tải được xác định trên quan 

điểm truyền tải công suất của cụm các nguồn điện khu vực vào hệ thống điện quốc gia, 

trên cơ sở phù hợp với các yêu cầu sau:  

+ Hiện trạng và kế hoạch phát triển của hệ thống điện khu vực và cả nước.  

+ Phù hợp với Quy hoạch đấu nối các TTĐL vào hệ thống điện quốc gia.  

+ Tính kinh tế và khả thi về công nghệ và các hành lang pháp lý liên quan.  

- Lựa chọn dây dẫn điện: Số mạch, tiết diện dây dẫn cũng như kết cấu phân 

pha sẽ liên quan đến khả năng truyền tải công suất của đường dây thiết kế. Việc lựa 

chọn các thông số trên của đường dây trên cơ sở hiệu quả kinh tế mà hoạt động của 

đường dây mang lại trong hệ thống điện. Ngoài ra, số mạch và tiết diện dây dẫn điện 

phải phù hợp với lưới điện khu vực, lưới điện đấu nối để phát huy hiệu quả kinh tế 

chung cho toàn lưới điện. 

- Các bước để lựa chọn tiết diện của dây dẫn điện: 

+ Lựa chọn sơ bộ tiết diện dây dẫn điện theo mật độ dòng tính toán. 

+ Kiểm tra khả năng tải của dây dẫn trong các chế độ sự cố theo điều kiện phát 

nóng lâu dài cho phép. 

+ Kiểm tra khả năng tải công suất cực đại của dây dẫn theo điều kiện ổn định. 
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1.2.4.2 Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến 

môi trường 

Các hoạt động có khả năng gây tác động xấu đến môi trường trong giai đoạn 

thi công, xây dựng và vận hành như sau: 

 

Hình 1-4 Hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường 

Chiếm dụng đất đai 

 

Giải phóng mặt bằng 

Vận chuyển 

nguyên vật liệu, 

máy móc thiết bị 

 

 

Thi công các hạng mục 

công trình 

 Thu hồi đất vĩnh viễn; 

 Hạn chế công năng sử 

dụng đất trong HLT. 

 CTR thực bì; 

 Ảnh hưởng cây trồng, 

hệ sinh thái. 

 Bụi, khí thải; 

 Ảnh hưởng hoạt động 

giao thông. 

 Bụi, khí thải; 

 CTR, CTNH; 

 Nước thải; 

 Tiếng ồn; 

 Ảnh hưởng hoạt động 

giao thông. 

 Tác động KT-XH khác. 

Bảo vệ hành lang an 

toàn tuyến ĐD 

Kiểm tra, bảo trì, bảo 

dưỡng công trình 

Truyền dẫn điện năng 

 CTR thông thường. 

 Tác động sức khỏe do 

diện trường; 

 Ảnh hưởng của điện 

trường đến hệ thống 

thông tin. 
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Hoạt động  Tác động. 
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1.3 NGUYÊN, NHIÊN, VẬT LIỆU, HÓA CHẤT SỬ DỤNG CỦA DỰ ÁN; 

NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN 

1.3.1 Giai đoạn thi công, xây dựng 

1.3.1.1 Nhân lực thi công 

Nhân lực thi công được bố trí phù hợp tùy từng thời điểm, vào lúc cao điểm 

toàn dự án có khoảng 90 người tham gia thi công trên công trường, trong đó: 

- Tuyến đường dây 220kV: Tuyến đường dây 220kV được tổ chức thi công 

thành 02 cung đoạn, mỗi cung đoạn. Vào lúc cao điểm, mỗi cung đoạn sẽ có khoảng 

30 người trực tiếp thi công trên công trường. Việc thi công được thực hiện đồng thời 

trên cả 2 cung đoạn, tại mỗi cung đoạn được thi công cuốn chiếu theo từng hạng mục 

và theo tuần tự sau: 

+ Đào móng; 

+ Xây dựng móng; 

+ Đắp móng, xây dựng kè móng (với móng có kè); 

+ Dựng cột thép; 

+ Dải kéo dây, lắp đặt phụ kiện, căng dây lấy độ võng  

- Mở rộng TBA 220kV Pắc Ma: Vào lúc cao điểm sẽ có khoảng 30 người 

tham gia thi công cho các hạng mục công việc liên quan đến mở rộng TBA 220kV Pắc 

Ma. 

1.3.1.2 Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất 

a) Mua tại địa phương 

- Cát, sỏi, đá xây dựng, xi măng được mua tại các đại lý hiện có tại địa 

phương. 

- Cốt thép, gỗ cốp pha, mua địa phương sau đó tập kết, gia công tại xưởng của 

kho đội. 

Khối lượng nguyên vật liệu phục vụ quá trình thi công dự án được tổng hợp 

theo bảng sau: 

Bảng 1-9 Khối lượng nguyên vật liệu thi công tuyến đường dây 

TT Nguyªn vËt liÖu §¬n vị Khèi l­îng 

1 Xi m¨ng PC40 tÊn 2.648,7 

2 C¸t vµng m3 4.225,3 

3 §¸ d¨m 4 x 6 m3 946,9 

4 §¸ d¨m 2 x 4 m3 5.855,1 

5 §¸ héc m3 1.564,5 

6 Gç cÇu c«ng t¸c m3 98,8 
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TT Nguyªn vËt liÖu §¬n vị Khèi l­îng 

7 V¸n khu«n thÐp h×nh tÊn 4,2 

8 V¸n khu«n thÐp tÊm tÊn 4,4 

9 Gç chèng (v¸n khu«n) m3 42,3 

10 Cèt thÐp f <=10 mm tÊn 46,3 

11 Cèt thÐp f <=18 mm tÊn 301,1 

12 Cèt thÐp f  >18 mm tÊn 115,8 

Bảng 1-10 Khối lượng nguyên vật liệu thi công mở rộng TBA 

TT Nguyên vật liệu Đơn vị Khối lượng 

1 Xi măng Tấn 74,84 

2 Cát vàng m³ 116,8 

4 Đá dăm m³ 192,4 

5 Thép tròn     

  - Thép Ø < 10 kg 3.193,8 

  - Thép Ø < 18 kg 8160 

  - Thép Ø >18 kg 1.896,4 

6 Thép hình Kg 1.662,8 

7 Gỗ ván khuôn m³ 50,3 

b) Nguồn vật tư, vật liệu do chủ dự án cấp: dự kiến lấy tại cảng Hải Phòng và 

được vận chuyển bằng ô tô về tuyến. 

- Vật liệu, cấu kiện phần điện; 

- Các loại cột, xà, bu lông; 

- Vật liệu, cấu kiện phần cáp quang. 

Bảng 1-11 Bảng tổng hợp vật liệu - cấu kiện phần điện 

TT Tên vật liệu Đơn vị Số lượng 

1 Dây dẫn điện các loại 
m 375.184 

tấn 473,67 

2 Dây chống sét 
m 31.365 

tấn 19,54 

4 Chuỗi cách điện các loại Chuỗi 789 

3 Chuỗi néo dây chống sét Chuỗi 74 

4 Chuỗi đỡ dây chống sét Chuỗi 31 

5 Chống sét van Cái 24 
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Đơn vị tư vấn : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 

TT Tên vật liệu Đơn vị Số lượng 

6 Tạ bù các loại Cái 18 

7 Khung định vị các loại Cái 4080 

8 Chống rung các loại Cái 3146 

9 Ống nối dây các loại Ống 334 

10 Ống vá dây các loại Ống 67 

11 Tiếp đất các loại Bộ 64 

12 Biển báo vượt đường giao thông Bộ 6 

13 Biển số báo thứ tự cột Cái 64 

14 Biển tên, biển mạch Cái 64 

15 Biển báo nguy hiểm Cái 64 

16 Biển báo vượt sông Bộ 2 

17 Biển báo cấm dừng cấm đỗ Bộ 2 

18 Lắp đặt nối đất cảm ứng Bộ 12 

Nguồn: Tập 2.1.1 - Thuyết minh thiết kế cơ sở 

Bảng 1-12 Bảng tổng hợp các loại cột trên tuyến 

STT Tên cột Ký hiệu Số lượng (vị trí) 

1 Cột đỡ thép hai mạch Đ222B-38 2 

2 Cột đỡ thép hai mạch Đ222B-42 2 

3 Cột đỡ thép hai mạch Đ222B-44 2 

4 Cột đỡ thép hai mạch Đ222B-48 4 

5 Cột đỡ thép hai mạch Đ222B-51 2 

6 Cột đỡ thép hai mạch Đ222C-42 6 

7 Cột đỡ thép hai mạch Đ222C-44 2 

8 Cột đỡ thép hai mạch Đ222C-48 3 

9 Cột đỡ thép hai mạch Đ222C-51 3 

10 Cột đỡ thép hai mạch Đ222C-56 2 

11 Cột đỡ thép hai mạch Đ222C-68 3 

12 Cột đỡ thép hai mạch N222A-36 1 

13 Cột đỡ thép hai mạch N222A-41 5 

14 Cột đỡ thép hai mạch N222A-47 7 

15 Cột néo thép hai mạch N222A-51 1 
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Đại diện Chủ dự án : Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc 44 

Đơn vị tư vấn : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 

STT Tên cột Ký hiệu Số lượng (vị trí) 

16 Cột néo thép hai mạch N222A-57 2 

17 Cột néo thép hai mạch N222B-32 3 

18 Cột néo thép hai mạch N222B-47 2 

19 Cột néo thép hai mạch N222B-57 1 

20 Cột néo thép hai mạch N222C-36 1 

21 Cột néo thép hai mạch N222C-41 1 

22 Cột néo thép hai mạch N222C-41XP 1 

23 Cột néo thép hai mạch N222C-51 2 

24 Cột néo thép hai mạch N222C-57 1 

25 Cột néo thép hai mạch NH222-44 2 

26 Cột néo thép hai mạch NH222-50 2 

27 Cột néo thép hai mạch NH222-54 1 

 
Tổng cộng 

 
64 

Nguồn: Tập 2.1.1 - Thuyết minh thiết kế cơ sở 

Bảng 1-13 Bảng tổng hợp các loại móng trên tuyến 

STT Tên móng Ký hiệu Số lượng (vị trí) 

1 Móng trụ 4T34-34 11 

2 Móng trụ 4T40-39 12 

3 Móng trụ 4T40-41 5 

4 Móng trụ 4T45-42 5 

5 Móng trụ 4T45-46 1 

6 Móng trụ 4T45-46A 2 

7 Móng trụ 4T45-50 3 

8 Móng trụ 4T55-50 3 

9 Móng trụ 4T55-65 2 

10 Móng trụ 4T55-70 3 

11 Móng trụ 4T55-56 3 

12 Móng trụ 2T45-42/2T60-42 1 

13 Móng trụ 2T45-46/2T60-46 1 

14 Móng trụ 2T45-46A/2T60-46A 2 

15 Móng trụ 2T45-50/2T60-50 2 

16 Móng trụ 2T55-50/2T65-50 1 

17 Móng trụ 3T45-42/1T60-42 2 

18 Móng trụ 3T45-46/1T60-46 2 
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Đơn vị tư vấn : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 

STT Tên móng Ký hiệu Số lượng (vị trí) 

19 Móng trụ 3T45-50/1T60-50 2 

20 Móng trụ 3T55-50/1T65-50 1 

 Tổng 
 

64 

Nguồn: Tập 2.1.1 - Thuyết minh thiết kế cơ sở 

Bảng 1-14 Bảng tổng hợp các loại Bu lông trên tuyến 

TT Loại bu lông Ký hiệu bu lông Số lượng (chiếc) 

1 Bu lông neo 16BL42 12 

2 Bu lông neo 16BL48 16 

3 Bu lông neo 16BL80 16 

4 Bu lông neo 16BL64 9 

5 Bu lông neo 16BL90 6 

6 Bu lông neo 16BL72 5 

 Tổng  64 

Nguồn: Tập 2.1.1 - Thuyết minh thiết kế cơ sở 

Bảng 1-15 Bảng tổng hợp vật liệu, cấu kiện phần cáp quang 

STT Tên vật liệu Mã hiệu Đơn vị Số lượng 

1 Dây cáp quang OPGW80 m 31694 

2 Khóa néo cáp quang NCQ Cái 66 

3 Khóa đỡ cáp quang NCQ Cái 30 

4 Khóa lèo cáp quang 
 

Cái 42 

5 Kẹp cáp quang trên cột 
 

Cái 228 

6 Chống rung cáp quang 
 

Cái 234 

7 Ru lô cáp quang 
 

Cuộn 10 

8 Hộp nối OFC/OPGW80 Hộp 2 

9 Hộp nối OPGW80/OPGW80 Hộp 9 

10 Giá đỡ cáp quang 
 

Cái 11 

Nguồn: Tập 2.1.1 - Thuyết minh thiết kế cơ sở 

c) Công tác vận chuyển 

 Vận chuyển đường dài 

Vận chuyển đường dài là cự ly vận chuyển vật liệu, thiết bị từ nơi cung cấp 

đến kho, bãi tập kết của từng cung đoạn thi công. 

Cột, dây, cáp quang, cách điện, phụ kiện được vận chuyển từ các nguồn cung 

cấp trong và ngoài nước.  

Cự ly vận chuyển đường dài (Tạm tính) từ cảng Hải Phòng đến các vị trí đặt 

kho, bãi của từng cung đoạn thi công đối với dây cáp quang. Các vật tư trong nước 
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Đại diện Chủ dự án : Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc 46 

Đơn vị tư vấn : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 

được tính từ Hà Nội  

Cự ly vận chuyển đường dài bình quân từ cảng Hải Phòng là 469 km. 

Cự ly vận chuyển đường dài bình quân từ Hà Nội là khoảng 357 km 

Lưu ý: Những loại vật liệu đã tính theo giá đến hiện trường xây lắp thì không 

tính chi phí vận chuyển đường dài. 

 Vận chuyển dọc tuyến 

Vận chuyển trung chuyển dọc tuyến là cự ly vận chuyển tính từ kho tập kết vật 

tư đến địa điểm cần rải trước khi thực hiện các công tác vận chuyển tiếp theo như vận 

chuyển thủ công, vận chuyển cơ giới bằng xe chuyên dụng (xe bánh xích); 

Đối với vật tư A cấp như: Cột thép, dây, cách điện, phụ kiện … phải vận 

chuyển trung chuyển từ Ban chỉ huy đội đến tuyến. Các loại vật tư như cát, đá, sỏi 

được mua từ các mỏ, bãi hoặc tại các trung tâm và chở trực tiếp đến vị trí cần rải nên 

không tính cự ly vận chuyển trung chuyển. 

Cự ly vận chuyển trung chuyển cho từng cung đoạn thi công được tính bình 

quân gia quyền cho từng vị trí. Trong quãng đường trung chuyển có một số đường (do 

địa phương quản lý) phải nộp lệ phí cho địa phương, lệ phí này tạm đưa vào dự toán, 

sau này căn cứ thực tế nghiệm thu thanh toán. 

Việc vận chuyển trung chuyển khi vào tuyến cần tuân thủ các qui định về tải 

trọng cũng như bảo vệ các hệ thống đường nông thôn, nhất là các hệ thống đường bê 

tông do nhà nước và nhân dân cùng làm, cần thiết phải xin phép hoặc thỏa thuận. 

Cự ly vận chuyển trung chuyển: 12 km. 

 Vận chuyển ngắn  

Vận chuyển đường ngắn là cự ly vận chuyển tính từ bãi tập kết vật liệu vào 

đến vị trí bằng hình thức vận chuyển thủ công hoặc cơ giới kết hợp thủ công.  

Vận chuyển cơ giới kết hợp thủ công đối với một số vị trí nằm tại khu vực đồi 

núi (không phải khu vực rừng tự nhiên), qua công tác khảo sát, điều tra thực tế nhận 

thấy gần những vị trí này đã có sẵn hệ thống đường mòn lối mở và tận dụng những 

đường hiện hữu này kết hợp với 1 số phương tiện xe gắn động cơ máy hoặc sử dụng 

đầu máy kéo bánh xích để thực hiện công tác vận chuyển vật tư vật liệu thi công. 

Vận chuyển thủ công được áp dụng đối với các vị trí cột đỡ nằm trong khu 

vực rừng tự nhiên, để giảm thiểu tối đa các tác động đến môi trường những khu vực 

này. Qua công tác tìm hiểu thực tế cho thấy vận chuyển bằng biện pháp thủ công sẽ có 

rất nhiều các phương thức thực hiện khác nhau được các đơn vị nhà thầu xây lắp áp 

dụng như sử dụng hoàn toàn sức người, máy tời tự chế hay sử dụng sức chở của ngựa 

hoặc trâu bò…Tuy nhiên trong quá trình tính toán dự toán sẽ áp dụng các mã định mức 

vận chuyển thủ công phù hợp với quy định hiện hành do nhà nước ban hành là định 

mức 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016, thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019. 
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Đơn vị tư vấn : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 

Khối lượng vận chuyển được tổng hợp theo bảng sau: 

Bảng 1-16 Khối lượng vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công tuyến đường dây 

TT Nguyên vật liệu, thiết bị 
Khối lượng (tấn) 

Toàn bộ BQ/vị trí cột đỡ BQ/vị trí cột néo 

1 Cát, đá, xi măng, sắt thép… 22.053 356 356 

2 
Cột thép, bu lông neo các 

loại 
1.939 31 31 

3 
Dây dẫn, dây chống sét, cáp 

quang các loại 
1.771 

 
57 

4 Phụ kiện đường dây 498 8 8 

 
Tổng 26.260 395 452 

Bảng 1-17 Khối lượng vận chuyển nguyên vật liệu phục thi công mở rộng ngăn lộ 

TBA 220kV Mường Tè 

TT Nguyên vật liệu, thiết bị Khối lượng (tấn) 

1 Xi măng 74,84 

2 Cát vàng 116,8 

3 Đá dăm 192,4 

4 Thép tròn 13,25 

5 Thép hình 1,66 

6 Ván khuôn 33,70 

 
Tổng 585,20 

Việc vận chuyển được thực hiện bằng các xe ô tô có trọng tải phù hợp với 

từng nhu cầu cụ thể đến các vị trí thi công. Đối với các vị trí xa đường giao thông 

(rừng, núi cao…) và không hội đủ các điều kiện để làm đường tạm, nguyên vật liệu 

được tập kết ở điểm gần nhất sau đó vận chuyển bằng thủ công. 

1.3.1.3 Máy móc, thiết bị sử dụng 

Số lượng và chủng loại máy móc, thiết bị, phương tiện thi công của dự án 

được tổng hợp theo bảng sau.  

Bảng 1-18 Bảng tổng hợp máy móc thi công mở rộng TBA 

TT Tên xe máy ,thiết bị Đơn vị Số lượng 

1 Cần cẩu 25 tấn cái 01 

2 Máy trộn bê tông 250 lít cái 02 

3 Máy trộn vữa 150 lít cái 02 

4 Đầm bàn cái 2 

5 Cần cẩu thiếu nhi (hoặc máy thăng tải) cái 2 

6 Đầm dùi cái 2 
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TT Tên xe máy ,thiết bị Đơn vị Số lượng 

7 Đầm đất cái 1 

8 Máy lọc dầu cái 1 

9 Máy hàn điện cái 1 

10 Tời điện 5 tấn cái 2 

11 Kích dầu 40 tấn cái 1 

12 Xe công trường Cái 3 

Bảng 1-19 Bảng tổng hợp máy móc thi công tuyến đường dây 

TT Tên xe máy, thiết bị thi công Đơn vị Số lượng 

1 Xe chở cột thép Cái 10 

2 Ô tô vận tải - 5 

3 Ô tô ben - 10 

4 Xe téc chở nhiên liệu + nước - 10 

5 Cần cẩu - 5 

6 Máy ủi + máy đào - 5 

7 Xe chở công nhân - 10 

8 Máy trộn bê tông Cái 50 

9 Đầm dùi - 10 

10 Đầm bàn - 5 

11 Máy uốn, cắt cốt thép Cái 10 

12 Máy hàn điện - 5 

13 Biến thế hàn - 10 

14 Máy phát điện Điêzen - 10 

15 Máy bơm nước - 5 

16 Máy kéo bánh xích - 5 

17 Máy kéo, rải dây - 10 

18 Máy ép dây thủy lực - 50 

19 Điện thoại - 10 

Ghi chú: Các loại xe máy và thiết bị thi công có thể được thay thế bằng các 

loại xe máy khác với tính năng kỹ thuật tương đương. 

1.3.1.4 Điện, nước phục vụ thi công, sinh hoạt 

a) Điện thi công 

Điện thi công được sử dụng từ nguồn điện của địa phương, những nơi không 

có điện của địa phương sẽ dùng máy phát riêng để cung cấp cho các điểm gia công tập 

trung trên tuyến. 
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b) Nước thi công 

Nước thi công được lấy ở các sông suối dọc theo tuyến đường dây và được 

vận chuyển thủ công vào vị trí móng như các loại vật liệu khác.  

c) Nước sinh hoạt 

Nước dùng cho sinh hoạt có thể sử dụng nguồn nước có sẵn tại địa phương, 

những điểm không có sẵn, nước sinh hoạt sẽ được vận chuyển từ nơi khác đến bằng 

các xitec. 

Với định mức cấp nước trong giai đoạn này khoảng 100 lít/người/ngày 

(TCXDVN 33:2006), tổng nhu cầu nước dùng cho sinh hoạt trung bình khoảng 9,0 m3 

(90 người x 100 lít/người/ngày), tại mỗi cung đoạn thi công 3,0m3/ngày. 

1.3.2 Giai đoạn vận hành 

1.3.2.1 Nhân sự vận hành 

 Công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa tuyến đường dây do Công ty Truyền 

tải điện 1 quản lý và phân chia về các đội truyển tải điện tại tỉnh Lai Châu trực tiếp 

thực hiện. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa được tiến hành định kỳ hoặc khi xảy ra sự cố, 

do đó, cán bộ, công nhân viên vận hành không có mặt thường xuyên trên công trường 

mà ở văn phòng các đội truyền tải. Một đội bảo dưỡng, sửa chữa thông thường gồm 6 

người, toàn tuyến đường dây sẽ do 01 đội đảm nhiệm thực hiện. 

1.3.2.2 Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất  

Quá trình vận hành công trình chỉ gồm truyền tải điện trên không, không sử 

dụng nhiên liệu hay nguyên liệu, hoá chất. Công trình không sử dụng bất kỳ nguyên 

liệu, nhiên liệu nào thuộc danh mục cấm sử dụng ở Việt Nam. 

Quá trình bảo dưỡng: Sử dụng xăng, dầu cho xe, thiết bị phục vụ quá trình 

kiểm tra kỹ thuật, bảo dưỡng định kỳ. 

Trung bình 01 xe ô tô phục vụ công tác quản lý, vận hành cho 01 đội đường 

dây trong 1 tháng sử dụng khoảng 600 lít xăng + 04 lít dầu nhớt máy. 

Bảng 1-20 Nhu cầu sử dụng nguyên - nhiên liệu của cơ sở 

TT Loại Số lượng xe 
Khối lượng 

Kg/tháng Kg/năm 

1 Xăng 1 450 5.400 

2 Dầu nhớt máy 1 3,6 43.2 

(Nguồn: Định mức mức lao động sản xuất kinh doanh điện kèm theo quyết định số 

957/QĐ-EVN ngày 30/5/2008 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam) 

1.3.2.3 Nguồn cung cấp điện, nước 

- Nhu cầu điện: Trong giai đoạn vận hành, nhu cầu điện thường xuyên chủ yếu 

cho sinh hoạt của nhân viên vận hành dự án và không đáng kể. 
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- Nhu cầu nước: Nước trong giai đoạn vận hành chủ yếu là sử dụng sinh hoạt 

của cán bộ, nhân viên: 06 người x 100 lít/người/ngày = 600 lít/ngày = 0,6 m3/ngày. 

1.3.2.4 Sản phầm đầu ra của dự án 

Khi đi vào vận hành dự án sẽ truyền tải công suất giữa TBA 220kV Pắc Ma và 

TBA 220kV Mường Tè sau đó phân phối đi các nơi phục vụ nhu cầu sản xuất, phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng. Bên cạnh đó, dự án góp phần tăng cường 

độ ổn định lưới điện khu vực, giảm tổn thất công suất, điện năng trong hệ thống, nâng 

cao hiệu quả truyền tải điện; giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện và đáp ứng nhu 

cầu điện năng cho các phụ tải khu vực. 

1.4 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT, VẬN HÀNH 

Dự án sử dụng công nghệ dẫn điện trên không truyền tải điện từ TBA 220kV 

Pắc Ma về trạm biến áp 220kV Mường Tè.  

1.5 KHỐI LƯỢNG THI CÔNG VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG 

1.5.1 Khối lượng thi công dự án 

Khối lượng thi công chính được tổng hợp theo bảng sau: 

Bảng 1-21 Khối lượng thi công chính 

TT Nội dung công việc Đơn vị Khối lượng 

1 San gạt m3 91.011 

2 San mặt bằng tập kết vật liệu và thi công m2 8.050 

3 Đào đất đào m3 51.207 

4 Lấp, đắp đất hố móng m3 46.081 

5 Gia công cốt thép các loại tấn 280.075 

6 Đổ bê tông các loại m3 5.403 

7 Bu lông neo tấn 46 

8 Gia công lắp đặt tiếp địa tấn 38 

9 Lắp dựng cột thép tấn 1.370 

10 Kéo rải dây dẫn Km 371 

11 Kéo rải dây chống sét Km 31 

12 Kéo rải dây cáp quang Km 32 

13 Xây kè móng, rãnh thoát nước bằng đá hộc m3 974 

Nguồn: Tập 2.1 - Thuyết minh thiết kế cơ sở 

1.5.2 Biện pháp thi công 

1.5.2.1 Thi công móng cột 

a) Công tác đào móng 

Việc đào móng phải đảm bảo các yêu cầu sau: 
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- Tuân thủ theo qui phạm hiện hành (“ Công tác đất-quy phạm thi công và 

nghiệm thu” TCVN-4447-2012). Độ mở ta luy tuỳ thuộc vào cấp đất đá và độ sâu của 

móng như qui định vận dụng theo định mức 6061/QĐ-BCT ngày 05/8/2009 của Bộ 

Công Thương. 

- Đủ độ sâu hố đào. 

- Lớp đất dưới cùng hố móng chỉ được đào lên trước khi đổ bê tông. 

- Đào đủ kích thước để tiến hành ghép cốt pha (hoặc có rãnh thu nước xung 

quanh ở các vị trí có nước ngầm). 

- Giữ nguyên các kết cấu xung quanh. 

- Đủ ta luy mái dốc để đảm bảo trong quá trình thi công. 

- Đất đá đào lên được đổ gọn xung quanh mặt hố (cách miệng hố khoảng 

0,5m) chiều cao chất đống đất tuỳ thuộc vào từng loại đất. 

- Mép đất phía trong được lèn chặt không để cho lăn xuống hố móng gây mất 

an toàn cho công nhân thi công. 

- Mặt bằng đáy hố móng được dọn sạch, làm bằng phẳng, giữ khô để tránh hoá 

bùn. Có máy bơm đủ công suất để hút toàn bộ nước ngầm trong hố móng. 

- Đảm bảo tính nguyên vẹn của hố móng đúng theo các yêu cầu kĩ thuật cho 

đến khi kĩ thuật A, thiết kế nghiệm thu hố móng để chuyển sang công đoạn tiếp theo. 

Trên toàn tuyến sử dụng chủ yếu là móng trụ, khối lượng không lớn nên công 

tác đào móng chủ yếu là thủ công, các vị trí có đường cho xe máy lên có thể đào bằng 

máy, song phải đảm bảo không phá vỡ nền móng tự nhiên. 

Các vị trí có đá dùng biện pháp khoan đào thủ công hoặc phá bằng búa căn.  

Đối với các vị trí đất dốc có nguy cơ sạt lở sẽ dùng móng chân lệch và tiến 

hành kè gia cố móng. 

b) Công tác bê tông cốt thép 

- Công tác cốt thép: 

+ Thép làm móng phải theo TCVN 5574-2012. 

+ Thép trước khi gia công cho công trình, thép phải được thử nghiệm kéo, uốn 

theo TCVN-197-1-2014; TCVN-198 :2008 và có kết quả đủ tiêu chuẩn kĩ thuật (kết 

quả thí nghiệm do cơ quan có đủ tư cách pháp nhân thực hiện). 

+ Thép buộc cốt thép phải mềm không rỉ đường kính từ 1  4 mm. 

+ Đủ số lượng, đúng chủng loại, bề mặt sạch không có bùn đất dầu mỡ, sơn 

bám dính vào, không có vẩy sắt sứt sẹo. 

+ Đúng kích thước và khoảng cách thiết kế. 

+ Đảm bảo chắc chắn. 

+ Mời các cán bộ kĩ thuật giám sát ban A, thiết kế nghiệm thu việc lắp đặt cốt 
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thép để chuyển bước thi công. 

+ Cốt thép, ván khuôn được gia công tại xưởng sau đó được vận chuyển ra vị 

trí. Cốt thép phải sạch, đặt buộc đúng thiết kế, quá trình vận chuyển tránh xô lệch, ván 

khuôn phải khít tránh mất nước trong quá trình đổ bê tông. 

- Công tác cốp pha: 

+ Cốp pha đúc móng bằng thép.  

+ Đủ kích thước để đúc các khối móng theo thiết kế. 

+ Đảm bảo độ kín khít để không mất nứơc xi măng khi đầm nén. 

+ Đảm bảo được chắc chắn, không bị biến dạng khi thi công và sử dụng được 

nhiều lần. 

+ Không bị dính bê tông bề mặt khi tháo gỡ cốp pha.  

+ Đà giáo thao tác và chống cốp pha kết hợp gỗ và sắt thép. 

- Công tác bê tông: Đổ và đầm bê tông đảm bảo các yêu cầu sau: 

+ Không làm sai lệch cốt thép, cốp pha.  

+ Đổ bê tông liên tục tới khi hoàn thành, tránh phân tầng, chiều cao rơi tự do 

của hỗn hợp bê tông không vượt quá 1,5m. Khi chiều cao rơi tự do của hỗn hợp bê 

tông > 1,5m phải được chuyển qua máng dẫn hoặc ống vòi xuống ống dẫn của khối 

móng đúc. 

+ Tất cả các khối bê tông đều được đầm bằng đầm dùi hoặc đầm bàn. 

+ Bảo dưỡng các khối bê tông đã đúc bằng nước sạch, số lần và thời gian bảo 

dưỡng theo tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng bê tông.  

+ Đặt buộc căn chỉnh bu lông neo, cố định bu lông neo bằng các dụng cụ máy 

móc đo đạc chính xác như dưỡng đo, máy kinh vĩ… 

c) Thi công tiếp địa 

- Tiến hành đào rãnh và đặt hạ tiếp địa theo thiết kế, đủ độ sâu, chiều dài, đúng 

hướng. 

- Kiểm tra đo điện trở nối đất bằng Mê ga ôm và phương pháp đo đã thoả 

thuận với chủ đầu tư. Kết quả đo ghi vào biểu thống nhất trình chủ đầu tư xem xét. 

d) Công tác đắp đất 

Sau khi được các bên liên quan cho chuyển bước thi công, thì tiến hành lấp, 

đắp đất. Lấp đất bằng thủ công, đầm đất bằng máy đầm cóc/đầm bàn.  

Lấp, đầm đất phải đảm bảo theo các yêu cầu thiết kế. 

e) Thi công kè móng 

Kè móng nhằm gia cố bảo vệ móng và các mái ta luy. Kè móng được xây 

dựng sau khi thi công xong móng. Tổ chức thi công kè móng, phải đảm bảo không làm 
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ảnh hưởng đến kết cấu đất nguyên thổ và thảm thực vật ở sườn dốc. 

Thi công đào đất móng kè phải thực hiện theo đúng Hồ sơ thiết kế. Chủ đầu tư 

sẽ nghiệm thu thu hố đào (móng kè) trước khi tiến hành thi công xây kè. 

Các vị trí kè móng lệch chân, lệch móng, phần đất nguyên thổ giữa chân cao 

và chân thấp phải được bảo vệ nguyên vẹn. Việc san gạt và thi công các móng ở chân 

thấp không được mở rộng phạm vi hố móng nhằm tránh gây mất ổn định các móng 

trên cao. Trong quá trình thi công nếu có hiện tượng mất ổn định phía taluy âm hoặc 

taluy giữa 2 móng cần báo ngay cho các bên liên quan để phối hợp xử lý. 

Tuỳ theo điều kiện địa hình và thời tiết mà có các giải pháp xây kè theo thời 

điểm cho phù hợp.  

Trước khi tiến hành công tác xây kè cần có biện pháp hướng các dòng nước 

mặt từ taluy dương hoặc đường thi công đổ xuống vị trí móng nhằm tránh làm sạt lở 

taluy âm gây bất lợi cho công tác xây kè bảo vệ ở giai đoạn sau. 

f) Dụng cụ thi công 

Dụng cụ thi công tại mỗi móng cột gồm: 

- 1 máy trộn  : 200 kg. 

- 1 máy đầm  :  50 kg. 

- Dụng cụ khác : 50 kg. 

Đối với các vị trí móng đá thì dụng cụ thi công bổ sung là 250 kg. 

1.5.2.2 Thi công cột 

Cột thép được lắp dựng bằng phương pháp dựng trụ leo (vừa lắp vừa dựng 

từng thanh). Trụ leo đứng trên mặt móng để dựng đoạn thứ nhất. Đứng trên đoạn thứ 

nhất để dựng đoạn thứ 2... cứ tiếp tục đến khi hoàn chỉnh. 

a) Yêu cầu kỹ thuật trước khi dựng cột 

Cần xác định sai số về mặt phẳng các trụ móng, các bu lông neo. Nếu các sai số 

nằm trong giới hạn cho phép mới được lắp dựng cột. Nếu các sai số quá phạm vi cho 

phép thì xử lý bề mặt trụ móng bằng vữa xi măng sao cho bề mặt các trụ móng cùng 

nằm trên một mặt phẳng, hoặc căn chỉnh bu lông neo theo đúng kích thước thiết kế. 

b) Quá trình lắp dựng 

- Công tác chuẩn bị: 

+ Lập biện pháp thi công cụ thể cho từng vị trí. 

+ Vận chuyển cột và dụng cụ thi công vào vị trí. Các chi tiết và thanh cột được 

xếp đặt bốc xếp nhẹ nhàng từ kho bãi chính ra điểm tập kết bằng xe cẩu và các xe 

chuyên dùng. Trong trường hợp không vận chuyển được bằng cơ giới thì vận chuyển 

bằng thủ công.  
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+ Soạn các chi tiết trên mặt bằng theo thứ tự từng đoạn thanh, đoạn thanh nào 

lắp trước để lên trên đoạn thanh nào lắp sau để phía dưới để phục vụ cho việc lắp dựng 

cột được thuận tiện. 

+ Chuẩn bị mặt bằng dựng cột như đào hố thế, néo tời, hố thế tăng đầu trụ leo. 

- Quá trình thực hiện: 

+ Dựng trụ leo đứng trên mặt móng để lắp dựng đoạn thứ nhất theo tuần tự lắp 

bản đế chân cột vào các chân trụ móng (liên kết chặt bản đế vào trụ móng bằng đai ốc 

và long đen). 

+ Kéo nâng các thanh chính vào bản đế (liên kết chặt chúng bằng các bu lông, 

long đen), đầu trên của các thanh chính được hãm tạm bằng cáp chằng và cọc hãm. 

+ Kéo nâng các thanh giằng bốn mặt của đoạn này, lắp các thanh giằng phía 

trong thân cột và lắp các thanh chống xoắn. 

+ Hoàn chỉnh lắp dựng đoạn I. 

+ Dùng máy đo kinh vĩ, thuỷ chuẩn kiểm tra độ đứng và thăng bằng của đoạn 

đã dựng, nếu có sai lệch thì kịp thời căn chỉnh ngay. 

+ Dùng Cờ lê lực để kiểm tra độ chặt của các bu lông liên kết. 

+ Di chuyển trụ leo lên đoạn I đã dựng để lắp đoạn thứ II, tuần tự lắp dựng, 

hoàn thiện, kiểm tra căn chỉnh đoạn II giống như đoạn I. 

+ Quy trình di chuyển bộ dựng, lắp dựng các đoạn khác còn lại của cột được 

tiến hành như lắp dựng các đoạn I&II. 

+ Thu hồi bộ dựng, hoàn trả mặt bằng xung quanh như lúc đầu mới dựng (nhổ 

các cọc thế đã dựng, lấp các hố thế đã đào). 

1.5.2.3 Lắp cách điện, phụ kiện, kéo dây lấy độ võng (biện pháp chung) 

a) Tập kết vật tư máy móc thiết bị 

Tập kết máy móc vật tư thiết bị đến công trường. Tính năng của máy móc, 

thiết bị và đặc tính của vật tư tham gia đúng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. 

- Cách điện phải được bảo quản và vận chuyển cẩn thận để tránh hư hỏng. 

- Cách điện phải có lý lịch rõ ràng và có chứng nhận đã thử nghiệm. 

- Tất cả cách điện phải được bảo vệ trong khi lắp để tránh bị gãy, vỡ, cong các 

chốt. 

- Làm sạch cách điện không bị dơ bẩn bám bụi. Chỉ định khăn lau sạch không 

làm xây sát cách điện. 

b) Làm giàn giáo 

Làm giàn giáo vượt qua tất cả các đường điện, đường thông tin và các 

đường giao thông, vườn cây ăn quả, cây công nghiệp có giá trị cao mà chiều cao của 
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cây đó thấp không nằm trong danh mục các cây phải loại bỏ ra khỏi hành lang tuyến 

khi vận hành. Giàn giáo được làm bằng thép khi dựng có độ cao phù hợp với 

khoảng vượt qua. 

 

Hình 1-5 Giàn giáo để kéo dây vượt đường giao thông... 

c) Rải căng dây dẫn và dây chống sét cho một khoảng néo 

Dưới đây chỉ nêu rải căng dây cho một khoảng néo đại diện (ví dụ G1-G2). 

Tất cả các khoảng néo đều được thi công theo này: 

Trước hết tập kết máy kéo, cáp mồi ở vị trí G1. Máy kéo, máy hãm, lô dây và 

néo máy. 

Sau khi tập kết phương tiện vật tư, nhân lực xong, chuẩn bị tiến hành kéo 

rải dây. 

Treo puly, chuỗi đỡ trên tất cả các cột đỡ, đối với cáp quang dùng đòn gánh 

treo puly đôi để tránh gấp cục bộ cho cáp quang và để thao tác vấn lớp lót khoá đỡ 

được dễ dàng. Treo múp trên cột néo, còn cụm chuỗi néo được đặt dưới đất, gần chân 

cột néo về phía khoảng néo đang thi công. 

- Tiến hành rải cáp mồi. Cáp mồi được rải từ phía máy hãm đặt ở vị trí G1 và 

luồn qua các puly trên các cột đỡ trung gian cho đến vị trí cột G2. Ở đây cáp mồi được 

rải bằng phương pháp thủ công kết hợp với cơ giới. Cáp mồi được nối từng đoạn dài 

200 -250m bằng con nối xoay để chống bị xoáy dây trong quá trình rải căng dây. 

- Sau khi rải xong cáp mồi của đoạn G1-G2 tiến hành nối cáp mồi với dây dẫn, 

dây chống sét cáp quang thông qua rọ cáp để không bị vướng ở puly khi đầu dây dẫn 

được kéo trượt qua, sau đó cho máy kéo ở vị trí G1 hoạt động kéo dây cáp mồi để rải 

dây dẫn dây chống sét cáp quang.  

Tiến hành căng dây bằng máy kéo phía cột G1. Máy hãm phía cột G2 làm 

nhiệm vụ vừa nhả vừa hãm cùng tốc độ với máy kéo ở vị trí G1 làm sao cho khi kéo, 

dây dẫn dây chống sét cáp quang đảm bảo không chạm đất hoặc các vật cứng khác. 

Tốc độ kéo dây trong khoảng từ 3-4km/giờ. 
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Sau khi dây được kéo sang phía G1 thì cả máy kéo và máy hãm đều dừng và 

hãm lại. Tiến hành ép khoá néo vào dây dẫn phía cột G1 và dùng máy để nâng cụm 

chuỗi néo kèm đầu dây vào xà néo của cột G1. 

Sau đó dùng máy kéo ở phía cột G2 để căng dây lấy độ võng. Khi đã ngắm độ 

võng đúng như thiết kế, công nhân ở trên xà của cột néo G2 đánh dấu trên dây sao cho 

xác định được điểm cần cưa cắt bằng vạch sơn, sau đó hạ đoạn đầu dây xuống đất để 

cắt đầu dây và ép khoá néo bằng máy ép thuỷ lực100 tấn, lắp chuỗi khoá néo vào khoá 

néo đã ép rồi dùng máy kéo để kéo chuỗi sứ kèm đầu dây để lắp vào xà néo của cột vị 

trí G2. 

Kiểm tra độ võng của dây 1 lần nữa sau khi để 1 thời gian khoảng 24 tiếng cho 

dây co dãn và xê dịch đều cho các khoảng cột tương ứng với độ võng tính toán của 

từng khoảng. 

Dùng dụng cụ xuống sứ (Pa lăng, Ti rơ pho…) để hạ dây xuống các chuỗi sứ 

đỡ ở cột đỡ. 

Các dây còn lại cũng được tiến hành tương tự và theo thứ tự từ trên xuống 

dưới, từ trái qua phải hoặc ngược lại từ phải sang trái cho đến khi xong cho một 

khoảng néo. 

Chú ý khi thi công cáp quang: 

Khi kéo rải, căng dây lấy độ võng phải để đầu dây cáp quang đủ dài xuống tới 

hộp nối phục vụ cho việc đấu nối về sau. 

Không để cáp quang bị gập, những chỗ uốn cong bán kính R=> 0,6m. 

Phải dùng khoá néo cáp quang để khoá cho một đầu dây cáp quang. 

Khi vấn khoá néo phải chú ý ngược chiều quấn của lớp lót và lớp lót khi vấn 

vào dây dẫn cũng phải quấn ngược chiều quấn của dây dẫn. 

Tại các cột đỡ, khi rải dây treo 2 puly trên giá treo cách nhau 2400mm để đảm 

bảo góc treo dây cáp dây cáp quang tại mọi vị trí ỏ < 600, đồng thời để khi thi công lắp 

khoá đỡ được thuận tiện. 

Chiều quấn lớp lót trong của khoá đỡ ngược chiều quấn dây dẫn. Chú ý dấu 

sơn để khi bắt miếng ốp được đúng điểm bắt khoá đỡ (dấu sơn điểm giữa lớp lót trùng 

với dấu sơn đánh dấu điểm bắt khoá đỡ trên dây dẫn). 

Sau khi việc lấy độ võng và khoá dây đã hoàn thành thì đoạn còn lại của các 

sợi dây cáp quang được đưa xuống bằng tay phía trong lòng cột dọc theo thanh chính, 

và được khoá vào thanh chính bằng những khoá kẹp. Chú ý không để cáp quang bị 

xoắn, thắt nút khi kéo dọc cột. Các khoá kẹp được bắt dọc theo thanh chính từ trên 

đỉnh cột xuống tới hộp nối. 

Kiểm tra độ võng của dây 1 lần nữa sau khi để 1 thời gian khoảng 24 tiếng cho 

dây co dãn và xê dịch đều cho các khoảng cột tương ứng với độ võng tính toán của 
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từng khoảng. 

Dùng dụng cụ xuống sứ (Pa lăng, Ti rơ pho…) để hạ dây xuống các chuỗi sứ 

đỡ ở cột đỡ. 

Các dây còn lại cũng được tiến hành tương tự và theo thứ tự từ trên xuống 

dưới, từ trái qua phải hoặc ngược lại từ phải sang trái cho đến khi xong cho một 

khoảng néo. 

Nối dây: Tất cả các chỗ nối dây và sữa chữa dây phải cách khoá đỡ một 

khoảng tối thiểu 25m. 

Bắt chống rung: Tạ chống rung được gắn chặt an toàn để tất cả được treo 

trong cùng một mặt đứng. Tạ chống rung được lắp đặt ngay khi dây dẫn được kẹp vào 

khoá và trong bất kỳ trường hợp nào không được quá 24 giờ sau khi kẹp dây dẫn vào 

khoá. 

Bắt tạ bù: Lắp theo bản vẽ trong hồ sơ thiết kế. 

1.5.2.4 Lắp cách điện, phụ kiện, kéo dây lấy độ võng với những đoạn tuyến đặc biệt 

Ngoài việc áp dụng các biện pháp thi công như với các đoạn tuyến thông 

thường (biện pháp chung), với những đoạn tuyến đặc biệt cần áp dụng thêm một số 

công việc đặc thù, cụ thể: 

a) Phương án thi công qua các khoảng vượt sông, hồ 

 Tuyến cắt qua 15 lần các khe suối, hầu hết có chiều rộng từ 20-30m, riêng 

khoảng néo G15-G16 cắt qua suối Nậm Bum (eo hồ thủy điện Lai Châu) có chiều rộng 

khoảng 75m. 

Với khoảng vượt lớn, trong quá trình thi công cần lưu ý thêm các nội dung: 

- Làm thủ tục xin phép các cơ quan quản lý đường sông để cho phép kéo dây 

vượt sông. 

- Phối hợp với cơ quan đường sông cắm biển báo thi công phía thượng lưu và 

hạ lưu đoạn sông đường dây vượt qua theo quy định của cơ quan quản lý đường sông. 

- Phối hợp với cơ quan đường sông để có biện pháp tổ chức điều tiết đảm bảo 

giao thông đường thuỷ ở hai đầu thượng và hạ lưu sông đoạn thi công. 

- Khi rải cáp mồi phải có thuyền đỡ dây để sợi cáp mồi không bị chạm 

xuống nước. 
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Hình 1-6 Phương án thi công vượt sông 

b) Phương án thi công với các khoảng vượt qua đường giao thông 

Tuyến giao chéo 19 lần đường giao thông, phần nhiều là đường đất liên xã, 

ngoài ra tuyến giao chéo với các Quốc lộ, tỉnh lộ, tại các vị trí sau:  

- Cắt Quốc lộ 4H tại các lý trình đường bộ: Km 267+309; Km 271+479; Km 

275+700; Km 276+837; Km 276+865; Km 276+935;  

- Cắt Tỉnh lộ 127 tại lý trình đường bộ: Km 108+002. 

Với các khoảng vượt này trong quá trình thi công cần lưu ý thêm các nội dung: 

- Làm thủ tục xin phép cơ quan quản lý đường bộ. 

- Phối hợp với cơ quan đường bộ cắm biển báo thi công 2 phía đoạn đường 

dây vượt qua theo quy định của cơ quan quản lý đường bộ và có biện pháp tổ chức 

điều tiết khống chế đảm bảo giao thông trong quá trình thi công;  

- Làm giàn giáo hai bên đường (giàn giáo bằng thép khi dựng phải có độ cao 

phù hợp với khoảng vượt qua);  

- Khi rải cáp mồi phải đưa dây qua hệ thống giàn giáo để dây dẫn luôn luôn 

nằm trên giàn giáo không bị chạm xuống đường. 

c) Phương án thi công với các khoảng vượt qua đường dây truyền tải điện, 

đường dây thông tin 

Tuyến có 14 lần giao cắt đường dây điện lực, trong đó (08 lần giao cắt với 

đường dây 35kV, 01 lần giao cắt đường dây 220kV và 05 lần giao cắt đường dây 

0,4kV).  Ngoài ra, tuyến cũng giao chéo 8 lần với đường dây thông tin cáp.  

Với các khoảng vượt này, ngoài việc có các biện pháp thi công (làm giàn 
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giáo), sẽ thực hiện thêm: 

- Làm thủ tục xin phép cơ quan quản lý tuyến đường dây truyền tải và đường 

dây thông tin cáp. 

- Với các khoảng vượt qua đường dây truyền tải điện, nếu phải cắt điện cần 

xin phép, thống nhất lịch cắt điện và thông báo rộng rãi với các hộ dùng điện. Trường 

hợp không cần tiến hành cắt điện phải có các biện pháp đảm bảo an toàn như (tiếp địa 

và các trang thiết bị bảo hộ) theo đúng quy định về an toàn điện. 

d) Phương án thi công với các khoảng vượt rừng 

Mục 2 Bảng 1-5 đã thống kê các đoạn tuyến cắt qua rừng.  

Để không ảnh hưởng đến diện tích rừng rừng tự nhiên hiện có dọc theo tuyến 

đường dây, dây mồi sẽ được kéo rải bằng biện pháp thủ công. Trong quá trình thi công 

kéo rải căng dây nếu việc đưa dây mồi lên các puli treo trên cột bị vướng, mắc cần 

phải cắt tỉa 1 số cành cây thì đơn vị xây lắp cần phải xin phép, thỏa thuận với các đơn 

vị quản lý và bảo vệ rừng theo các quy định hiện hành. 

Sau khi đã rải và đưa dây lên các vị trí cột, tiến hành công tác căng dây lấy độ 

võng. Để thực hiện công tác này sẽ sử dụng hệ thống máy kéo, máy hãm ở mỗi đầu 

các khoảng néo. Sơ đồ đặt thiết bị máy móc sẽ được bố trí như sau: 

 

1.5.3 Tổ chức thi công 

Dựa vào chiều dài, các đặc điểm về địa hình và mặt bằng giao thông, khối 

lượng xây lắp và tiến độ hoàn thành, dự kiến bố trí 2 cung đoạn thi công. Việc thi công 

được triển khai đồng loạt trên cả 2 cung đoạn và thi công cuốn chiếu theo từng cung 

đoạn. Vị trí kho, bãi dự kiến như sau: 

+ Cung đoạn 1: Từ điểm đầu đến G10 thuộc địa phận các xã (Mường Tè và 

Nậm Khao) với chiều dài tuyến đường dây khoảng 14,6km. Lán trại, kho bãi tập kết 

dự kiến đặt tại điểm đầu, nơi gần TBA 220kV Pắc Ma có tọa độ (X: 2473786, Y: 

279250). 

+ Cung đoạn 2: Từ G10 đến vị trí điểm cuối thuộc địa phận các xã (Bum Tở, 
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thị trấn Mường Tè, Bum Nưa và Vàng San) với chiều dài tuyến đường dây khoảng 

16,3km. Kho bãi tập kết dự kiến đặt tại ĐC nơi gần TBA 220kV Mường Tè có tọa độ 

(X: 2488618, Y: 255127). 

Ghi chú: Tại mỗi cung đoạn thi công, việc đặt Ban chỉ huy công trường và kho 

bãi tiếp nhận vật tư, vật liệu, kho bãi tạm cần lựa chọn vị trí thuận lợi giao thông cũng 

như công tác quản lý vật tư (các địa điểm trên là dự kiến), khi triển khai thực hiện, đơn 

vị xây lắp hiến hành khảo sát vị trí đặt kho bãi, thỏa thuận hợp đồng thuê đất với chính 

quyền hoặc người dân địa phương để chọn địa điểm cho phù hợp với công đoạn mình 

phụ trách. 

1.6 TIẾN ĐỘ, TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC 

HIỆN DỰ ÁN 

1.6.1 Tiến độ thực hiện dự án 

Phấn đấu hoàn thành dự án đưa vào vận hành vào quý IV năm 2024. 

1.6.2 Tổng mức đầu tư 

Tổng mức đầu tư dự án là 334,697 tỷ đồng (đã bao gồm VAT), trong đó: 

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư : 6,193 tỷ đồng 

- Chi phí xây dựng : 219,651 tỷ đồng 

- Chi phí thiết bị : 14,407 tỷ đồng 

- Chi phí quản lý dự án : 3,988 tỷ đồng 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 22,750 tỷ đồng 

- Chi phí khác : 27,739 tỷ đồng 

- Chi phí dự phòng : 39,971 tỷ đồng 

Tổng cộng : 334,697 tỷ đồng 

1.6.3 Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Chủ dự án: Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia (EVNNPT). 

Đại diện Chủ dự án: Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc 

(NPMB). 

Cơ quan tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1). 

Cơ quan quản lý vận hành: Công ty Truyền tải Điện 1. 

Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý vận hành của dự án như sau: 
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Hình 1-7 Sơ đồ tổ chức quản lý dự án 

 

Ban QLDA các công trình 

điện miền Trung 

Công ty truyền tải điện 1 

Nhà thầu Các đơn vị tư 

vấn (PECC1….) 
Truyền tải điện 

địa phương 

GĐTC GĐVH 

Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia 
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CHƯƠNG 2  

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG  

MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 

2.1.1 Điều kiện tự nhiên 

Để có đủ cơ sở khoa học phục vụ thiết kế tuyến được dây, Chủ dự án đã thuê 

đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 tiến hành khảo sát đánh giá 

các điều kiện địa hình, địa lý, địa chất, thủy văn dọc theo tuyến đường dây. Công tác 

khảo sát được thực hiện từ tháng 02 đến tháng 06 năm 2020, kết quả khảo sát được 

tổng hợp trong Tập 3 - Báo cáo khảo sát. 

Các số liệu về khí tượng 3 năm (2020-2022) được sử dụng từ nguồn do Tổng 

Cục Thống kê công bố. 

2.1.1.1 Điều kiện về địa lý, địa chất 

a) Điều kiện địa lý 

Tuyến có chiều dài khoảng 30,9km, đi trên địa bàn huyện Mường Tè tỉnh Lai 

Châu, qua địa phận các xã: xã Mường Tè, xã Nậm Khao, xã Bum Tở, thị trấn Mường 

Tè, xã Bum Nưa và xã Vàng San. 

Tuyến hoàn toàn đi trên địa hình núi cao, sườn dốc, cây cối rậm rạp, độ chênh 

cao địa hình 100-500m, có nhiều đèo dốc quanh co, đi lại khó khăn. 

b) Điều kiện địa chất công trình 

Tuyến ĐDK đi trên dạng địa hình núi cao, điều kiện địa chất công trình thuộc 

loại phức tạp trung bình, được cấu tạo bởi các lớp đất (sét, á sét, dăm sạn), có nguồn 

gốc sườn tích, tàn tích (edQ), phủ trên lớp đá gốc, bột kết, sét kết, cát kết. Các lớp đất 

chủ yếu ở trạng thái nửa cứng-cứng. 

- Sét, á sét lẫn dăm sạn, phân bố ngay trên bề mặt địa hình, ký hiệu lớp (lớp18 

và lớp 19); 

- Dăm sạn nằm dưới lớp sét, á sét và trên đá gốc, bột kết, sét kết, cát kết, trên 

đá gốc, ký hiệu lớp (lớp 25); 

- Đá gốc bột kết, cát kết, sét kết phong hóa mãnh liệt-mạnh, ký kiệu lớp (lớp 

28). 

c) Tính chất cơ lý của đất 

- Lớp 18 -  Sét nửa cứng- cứng (edQ): Sét màu vàng, nâu vàng, lẫn ít sạn, có 

nơi chứa mảnh, hòn tảng đá bột kết phong hóa sót, trạng thái cứng, chặt vừa, ẩm. Lớp 

18 phân bố diện rộng nằm ngay trên bề mặt địa hình, gặp hầu hết tại các hố khoan 

(HK). Bề dày lớp từ 0,9 đến 5,7m.                        
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- Lớp 19 - Á sét sạn - cứng (edQ): Á sét sạn màu nâu vàng, vàng, nâu đỏ lẫn 

dăm (15-40%), chứa hòn, tảng đá bột kết, cát kết, sét kết, phong hóa sót, trạng thái 

cứng, chặt vừa, ẩm. Lớp 19 phân bố rải rác trên tuyến, hầu hết nằm dưới lớp 18, trên 

lớp dăm sạn (25), cá biệt một số nơi nằm ngay trên bề mặt địa hình. Bề dày lớp từ 

2,4m đến > 4,4m. 

- Lớp 25 - Đất dăm sạn lẫn sét, á sét - cứng (edQ): Đất dăm sạn lẫn sét màu 

vàng, nâu vàng, chứa ít hòn tảng đá bột kết, cát kết phong hóa sót, trạng thái cứng, 

chặt vừa, ẩm. Lớp 25 phân bố rộng gặp ở hầu hết các HK, nằm dưới lớp 18 và lớp 19, 

trên lớp đá gốc. Bề dày lớp từ 1,0m đến > 4,5m. 

- Lớp 28 - Sét kết, bột kết, cát kết (IA1): Đá bột kết, sét kết, cát kết màu vàng, 

nâu vàng. Đá phong hóa mãnh liệt- mạnh, đá nềm bở - cứng trung bình. Phân bố 

thường nằm dưới lớp 25, bề dày lớp > 2.0m. 

Các chỉ tiêu cơ lý tiêu chuẩn, trạng thái tự nhiên của các lớp trong đoạn tuyến 

này được trình bày trong Báo cáo khảo sát - Bảng 1-1 và Bảng 2-1. 

c) Các hiện tượng địa chất động lực, động đất, điện trở suất 

c1) Các hiện tượng địa chất vật lý 

Tuyến chủ yếu đi trên sườn và đỉnh núi cao địa hình khá dốc, hiện tượng 

phong hóa đá, rửa trôi đất đã và đang xảy ra từ từ chậm chạp; hiện tượng trượt, sạt lở, 

mương xói xảy ra ở một số nơi trên taluy đường và sườn núi có độ dốc lớn, hiện tượng 

xâm thực bờ của các dòng suối trong mùa mưa. 

c2) Động đất 

Căn cứ tiêu chuẩn Quốc gia phân vùng động đất lãnh thổ Việt Nam (TCVN 

9386:2012) cho thấy, tuyến Đường dây 220kV Pắc Ma - Mường Tè, nằm trong vùng 

có thể xảy ra động đất theo thang động đất MSK – 64 với gia tốc nền 0,1195g ứng với 

cấp VII. 

d) Đặc điểm địa chất thủy văn 

- Nước mặt: Chỉ gặp nước mặt tại một số nơi dưới thung lũng sâu, tại các dòng 

suối có lòng rộng từ 20-75m, mùa khô lưu lượng nước không đáng kể, mùa mưa lưu 

lượng lớn chảy xiết gây nên hiện tượng sâm thực bờ. Theo kết quả phân tích mẫu nước 

lấy tại suối khu vực G7-G8, nước có tính xâm thực yếu (Ia), theo TCVN 3994-85. 

- Nước dưới đất: Tất cả các HK đều không gặp nước dưới đất. Do đó nước 

dưới đất ổn định > 8.0m, nước dưới đất ít có khả năng ảnh hưởng đến công trình. 

2.1.1.2 Điều kiện về khí hậu, khí tượng 

a) Gió 

Chế độ gió trong năm có 2 hướng gió chính là gió tây nam, thổi từ tháng 4 đến 

tháng 8 và gió đông bắc thổi từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau. Tốc độ gió trung bình 

các tháng trong năm 0,8m/s. Tốc độ gió mạnh nhất từ tháng 1 đến tháng 3 (trong 
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khoảng 1,1 đến 1,3m/s), thấp nhất là tháng 10 (0,5m/s), các tháng còn lại tốc độ gió 

khá ổn định dao động trong khoảng 0,7-0,9m/s. 

Áp lực gió: Theo bảng phân vùng áp lực gió theo địa danh hành chính QCVN 

02:2009/BXD “Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng” được dùng để thiết kế 

các công trình xây dựng thì ĐDK 220kV Pắc Ma - Mường Tè nằm trong vùng có áp 

lực gió I.A với WO (Kn/m2) 3 giây, 20 năm là 0,55. 

Bảng 2-1 Tốc độ gió trung bình các tháng trong năm trạm khí tượng Lai Châu (m/s) 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 

Vận tốc 

gió TB 
1,1 1,3 1,1 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,7 0,8 0,8 

Số ngày có dông trung bình năm là 70 ngày. 

b) Nhiệt độ không khí 

Nhiệt độ không khí trung bình năm ở Lai Châu tương đối mát mẻ, đạt trị số 

trung bình khoảng 230C. Khí hậu có thể chia ra làm hai mùa theo độ ẩm là mùa mưa 

và mùa khô. Nhiệt độ không khí cao nhất tuyệt đối tháng 42,50C thường xuất hiện vào 

tháng 5, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam. Nhiệt độ không khí thấp nhất tuyệt đối 

tháng 3,40C xuất hiện vào tháng 1. Ở các tháng, từ tháng 5 đến tháng 9 có nhiệt độ 

không khí trung bình tháng từ 25,9-26,60C, rơi chủ yếu vào các tháng có mưa, từ tháng 

10 đến tháng 3 năm sau là những tháng khô, nền nhiệt không khí trung bình tháng dao 

động trong khoảng 17,0-21,90C. Đo đặc điểm về địa hình là vùng núi cao nên biên độ 

ngày đêm của nhiệt độ không khí trong vùng khá là lớn, trung bình khoảng 9,90C. 

Nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong năm tại trạm khí tượng Lai 

Châu (3 năm gần nhất) được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 2-2 Nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong năm trạm khí tượng Lai Châu (oC) 

Năm 
Tháng TB 

năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2022 15,1 13,7 20,5 21,0 22,0 22,9 25,1 24,2 22,8 20,7 19,5 13,9 20,1 

2021 12,6 17,0 20,2 21,8 24,5 24,1 23,9 24,0 23,3 20,4 17,0 14,2 20,3 

2020 19,9 20,4 24,5 23,7 27,8 27,4 27,2 27,0 26,6 23,9 21,4 18,1 24,0 

Nguồn: Tổng Cục thống kê 

c) Độ ẩm 

Độ ẩm không khí tương đối trung bình năm khoảng 82,3%. Độ ẩm tương đối 

tối thấp trung bình 58,7%. Độ ẩm tương đối thấp nhất tuyệt đối 11%. 

Độ ẩm trung bình các tháng trong năm tại trạm khí tượng Lai Châu (3 năm gần 

nhất) được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 2-3 Độ ẩm không khí trung bình các tháng trong nămtrạm khí tượng Lai Châu (%) 
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Năm 
Tháng TB 

năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2022 85,0 86,0 83,0 78,0 86,0 90,0 82,0 83,0 86,0 81,0 83,0 86,0 84,1 

2021 80,0 78,0 74,0 80,0 77,0 85,0 87,0 86,0 85,0 87,0 89,0 85,0 82,8 

2020 80,0 77,0 74,0 78,0 77,0 87,0 87,0 88,0 89,0 85,0 84,0 80,0 82,2 

Nguồn: Tổng Cục thống kê 

d) Lượng mưa 

Lượng mưa trung bình nhiều năm trong khu vực thuộc loại lớn (2105mm). 

Mùa khô thường bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau, thường trùng với mùa gió 

mùa mùa đông, lượng mưa thấp chỉ chiếm 20-25% lượng mưa năm, chủ yếu là mưa 

phùn. Tháng có lượng mưa trung bình thấp nhất là tháng 12 với 25mm/tháng. Số ngày 

mưa trung bình ít nhất là tháng 2 với 5,1ngày/tháng. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 9 

thường trùng với mùa gió mùa mùa hạ, lượng mưa tập trung chiếm 75-80% lượng mưa 

cả năm. Tháng có lượng mưa trung bình nhiều nhất là tháng 7 với 467mm/tháng. 

Tháng 6 có lượng mưa ngày lớn nhất với 313mm/tháng. Số ngày mưa trung bình cao 

nhất là tháng 7 với 25,8 ngày/tháng, mùa này thường kèm theo ảnh hưởng của gió bão. 

Khu vực có lượng mưa thấp dưới 1200mm thường gặp ở vùng thung lũng Mường So. 

Lượng mưa trung bình các tháng trong năm tại trạm khí tượng Lai Châu (3 

năm gần nhất) được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 2-4 Lượng mưa các tháng trong năm tại trạm khí tượng Lai Châu (mm) 

Năm 
Tháng TB 

năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2022 81,4 97,8 126,8 268,7 454,7 466,1 298,8 257,9 166,1 72,9 111,0 72,6 206,2 

2021 26,4 123,9 64,4 317,1 253,8 320,6 353,5 463,6 136,5 138,4 188,8 70,1 204,8 

2020 0,8 29,3 49,2 202,3 207,7 445,0 401,9 408,0 289,6 25,8 5,2 0,0 172,1 

Nguồn: Tổng Cục thống kê 

2.1.1.3 Điều kiện thủy văn 

a) Đặc điểm chung  

Mường Tè là vùng đầu nguồn Sông Đà, mật độ sông suối khá dày đặc (khoảng 

0,6 km/km2) nhưng do địa hình chia cắt mạnh, lòng suối hẹp, độ dốc lớn, thuỷ chế rất 

phức tạp. Trong huyện có 01 sông chính là sông Đà và 04 suối lớn là: suối Nậm Ngoa, 

suối Nậm Củm, suối Nậm Sì Lường và suối Nậm Nhé. 

Chế độ dòng chảy trong năm được phân ra làm hai mùa là mùa lũ và mùa cạn: 

- Mùa lũ hàng năm thường bắt đầu từ tháng V đến tháng X. Lượng dòng chảy 

mùa lũ chiếm khoảng 70-80% lượng dòng chảy năm. Tháng 7 là tháng có lượng dòng 

chảy lớn nhất với tổng lượng dòng chảy chiếm khoảng 19-23% tổng lượng dòng chảy 
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năm. 

- Mùa cạn thường kéo dài sáu đến bảy tháng, từ tháng XI, XII đến tháng IV 

năm sau. Tổng lượng dòng chảy mùa cạn chỉ chiếm khoảng 20-30%, trung bình 25% 

dòng chảy năm. Các tháng II, III, IV là các tháng có lượng dòng chảy trung bình nhỏ 

nhất, tổng lượng nước chỉ chiếm khoảng 1,7-2,2% lượng dòng chảy năm. 

Trong năm, mực nước trên các sông suối ảnh hưởng tới khu vực dự kiến xây 

dựng trạm biến áp cũng thay đổi theo mùa: Vào mùa cạn, trùng với mùa khô, các cánh 

đồng lúa thường khô cạn; Vào mùa lũ, trùng với mùa mưa, các con sông suối quanh 

khu vực dự án thường bị ảnh hưởng bởi lũ ống và lũ quét trên sông Đà, sông Nậm 

Bum và các suối nhỏ khác. 

b) Đặc điểm thủy văn khu vực công trình 

Trên suốt chiều dài tuyến đường dây đã vượt qua nhiều đoạn suối, sông như 

suối Nậm Hẳn ở G3-G4, suối Huổi Đảng ở G7-G8, 3 lần suối Nậm Pục ở G9-G10, 1 

lần suối Nậm Pục ở G10-G11, suối Huổi Củm ở G12-G13, eo hồ thủy điện Lai Châu 

trên sông Nậm Bum ở G15-G16, suối Huổi Nhá, Huổi Củm ở G19-G20 và một vài khe 

suối nhỏ khác. 

Do vị trí địa lý và dạng địa hình chủ yếu là các vùng núi cao hiểm trở, nên 

thiên tai chủ yếu xảy ra ở khu vực huyện Mường Tè là lũ quét gây ra hiện tượng sạt lở 

đất dẫn đến thiệt hại lớn về người và của. Trận lũ quét gần đây nhất xảy ra vào sáng 

ngày 24/06/2019 trên suối Hua Bum (xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn) và suối Nậm Sì 

Lường (xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè) đã cuốn trôi 4 người và 40 người khác bị cô 

lập. 

2.1.2 Nguồn tiếp nhận nước thải của Dự án và đặc điểm chế độ thủy văn của 

nguồn tiếp nhận nước thải 

Với đặc thù của Dự án là truyền tải điện, nước thải phát sinh chủ yếu trong 

giai đoạn xây dựng là nước thải xây dựng và sinh hoạt của công nhân; các tác động 

được chấm dứt khi việc xây dựng công trình hoàn thành. Trong giai đoạn vận hành 

nước thải phát sinh chủ yếu từ công nhân bảo trì khi có hoạt động bảo trì, bảo dưỡng 

tuyến đường dây. 

2.1.2.1 Giai đoạn thi công, xây dựng 

Đối với chất thải sinh hoạt: Dự án kéo dài qua các địa phương khác nhau, để 

thuận lợi trong quá trình xây dựng công nhân được chi thành các đội nhóm và thuê nhà 

của người dân để lưu trú nước thải sinh hoạt được thải vào hệ thống vệ sinh của nơi ở; 

đối với những nơi như kho bãi dự án sẽ bố trí nhà vệ sinh di động và định kỳ Nhà thầu 

thuê đơn vị chức năng đến hút bể phốt của nhà vệ sinh đưa đi xử lý. Do đó, nước thải 

này không xả thải ra ngoài môi trường. 

Đối với nước thải xây dựng bao gồm nước bơm thoát hố móng, nước rò rỉ từ 
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quá trình trộn và bảo dưỡng bê tông với lượng nhỏ không chứa thành phần độc hại nên 

được gom lại, để lắng bùn đất, riêng nước rửa xe máy (nếu có) sẽ được lắng bùn đất và 

thấm hút dầu theo quy định trước khi thoát vào môi trường.  

Đối với nước mưa chảy tràn. Nước này ko chứa thành phần độc hại nên trong 

giai đoạn xây dựng để nước này chảy tràn trên bề mặt về các phía theo hướng dốc của 

địa hình rồi thoát vào ao, kênh mương xung quanh khu vực dự án.  

2.1.2.2 Giai vận hành 

Đối với dự án đường dây truyền tải điện không phát sinh nước thải thường 

xuyên trong quá vận hành. Chỉ phát thải trong quá trình bảo trì bảo dưỡng hoặc khi 

công nhân tập trung xử lý sự cố của tuyến đường dây. Do công nhân tập trung ở các 

trụ sở Công ty truyền tải nên lượng nước thải chủ yếu được thải vào hệ thống thu gom 

nước thải của trụ sở Công ty. 

2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 

2.1.2.1 Khái quát chung 

Theo báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội của 

huyện Mường Tè được tổng hợp như sau: 

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện theo kế hoạch là 791,29 tỷ đồng, trong 

đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản là 192,72 tỷ đồng (chiếm 24,36%); Công nghiệp và 

xây dựng 422,89 tỷ đồng (chiếm 53,44%); Dịch vụ 175,68 tỷ đồng (chiếm 22,20%). 

Thu nhập bình quân đầu người theo kế hoạch là 23,85 triệu đồng/người/năm. 

Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 7.840 tấn, tăng 1.958 tấn so với cùng kỳ 

năm 2019. Tổng thu ngân sách Nhà nước là 653.182 triệu đồng, đạt 76% dự toán 

HĐND huyện giao, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2019; Thu ngân sách địa phương là 

37.240 triệu đồng, đạt 83,4% dự toán tỉnh giao, đạt 79,24% dự toán HĐND huyện 

giao. Huyện có 3 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, 4 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, bình 

quân các xã đạt 13,85 tiêu chí.  

Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục được chú trọng, tỷ lệ che 

phủ rừng đạt 65%. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới có nhiều 

khởi sắc, toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Công nghiệp phát triển theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế của địa 

phương, trong đó tập trung phát triển thủy điện, khai thác vật liệu xây dựng thông 

thường. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, 100% xã có 

đường giao thông đến trung tâm, mặt đường được cứng hóa; có 95,6% phòng học đạt 

kiên cố và bán kiên cố; 14/14 Trạm Y tế xã được đầu tư xây dựng theo tiêu chí trạm 

đạt chuẩn Quốc gia; 100% xã, thị trấn với 94% hộ gia đình được sử dụng điện từ lưới 

điện Quốc gia và các nguồn điện khác. 

Văn hóa - xã hội có sự chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục, công tác 

khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được nâng lên. Các chính sách an sinh 

xã hội được quan tâm giải quyết kịp thời; bản sắc văn hóa các dân tộc được giữ gìn, 

bảo tồn và phát huy.  

Thực hiện tốt chương trình giảm nghèo. Trong giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ 

nghèo giảm từ 61,55% xuống còn 31,4%, bình quân giảm 6,0%/năm; quan tâm nâng 
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cao chất lượng công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông 

thôn; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Bộ máy chính quyền 

các cấp tiếp tục được sắp xếp, củng cố, kiện toàn. Chủ quyền biên giới Quốc gia được 

giữ vững, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo… 

2.1.2.2 Về phát triển kinh tế 

a) Sản xuất nông - lâm - nghiệp - thủy sản 

 Nông nghiệp 

Lúa Đông - Xuân diện tích gieo cấy 477,4/476,4 ha, đạt 100,2% kế hoạch 

giao; diện tích thu hoạch đạt 476,7 ha (thiệt hại do thiên tai là 0,7ha); năng suất đạt 

54,7 tạ/ha; ngô Xuân- Hè diện tích gieo trồng 1.792/1.932 ha, thu hoạch đạt 100% diện 

tích gieo trồng, năng suất đạt 29,2 tạ/ha, tăng 0,8 tạ/ha so với cùng vụ năm 2019. Tổng 

sản lượng lương thực có hạt 6 tháng đầu năm đạt 7.840 tấn, tăng 1.958 tấn so với cùng 

kỳ năm 2019, đạt 43,5% kế hoạch tỉnh giao, đạt 42,4% Nghị quyết HĐND huyện giao. 

Diện tích gieo cấy lúa mùa đạt 1.155,7 ha, tăng 23 ha so với cùng vụ năm 

2019, đạt 58,7% kế hoạch; lúa nương đạt 638,8 ha, tăng 134 ha so với cùng vụ năm 

2019, đạt 103% kế hoạch, năng suất đạt 62 tạ/ha, sản lượng đạt 2.360 tấn. Chăm sóc, 

bảo vệ 2.100 ha cây thảo quả; chăm sóc, bảo vệ 400,7 ha cây cao su. 

Duy trì tốt công tác kiểm tra, theo dõi việc quản lý, chăm sóc, bảo vệ các mô 

hình khuyến nông, lâm tại các xã; triển khai thực hiện mô hình cây ăn quả ôn đới, cây 

dược liệu...năm 2020 theo kế hoạch. Tăng cường kiểm dịch, kiểm soát, giết mổ gia 

súc, gia cầm; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, sâu bệnh hại lớn xảy ra trên cây 

trồng vật nuôi; trong 6 tháng đầu năm không có dịch bệnh, sâu bệnh hại lớn xảy ra trên 

cây trồng, vật nuôi; tổ chức tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, phun tiêu độc, khử 

trùng môi trường. Tập trung thực hiện tái đàn lợn, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch tả 

lợn Châu Phi năm 2019 quá lớn, mặt khác trong 06 tháng đầu năm, con giống khan 

hiếm, giá giống Phi cao nên việc tái đàn lợn gặp nhiều khó khăn; tổng đàn gia súc trên 

địa bàn huyện đến thời điểm báo cáo là 36.129 con, giảm 2.039 con so với cùng kỳ 

năm 2019, tăng 505 con so với cuối năm 2019, tốc độ tăng trưởng đạt 1,4%, đạt 23,7% 

kế hoạch. 

 Lâm nghiệp 

Thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc và bảo vệ diện tích rừng hiện có, tỷ 

lệ che phủ rừng hiện có là 65%, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 100% kế 

hoạch tỉnh giao, đạt 99,99% mục tiêu Nghị quyết HĐND huyện giao. Nghiệm thu, 

thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng với tổng diện tích được chi trả là 

170.668,59 ha, tổng kinh phí chi trả là 200.033 triệu đồng; rà soát diện tích rừng đủ 

điều kiện chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2020. Tập trung triển khai công tác 

trồng rừng mới năm 2020, đã hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán trồng rừng 

quế với tổng diện tích là 241,93 ha, thực hiện trồng rừng mới đạt 100ha. Công tác 

quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô được tập trung chỉ đạo 

quyết liệt, thực hiện tuyên truyền công tác bảo vệ rừng, PCCCR được 52 cuộc với 

3.328 lượt người nghe, ký cam kết bảo vệ rừng đến cộng đồng dân cư được 7.080 lượt 

cam kết; kiểm tra, phát hiện, xử ký 19 vụ vi phạm quy định pháp luật về quản lý, bảo 

vệ rừng, tịch thu gỗ tròn nhóm III đến nhóm VI là 2,262 m3, gỗ xẻ 16,947m3; thu nộp 

NSNN là 427.100.000 đồng ( gồm tiền xử phạt và tiền bán đấu giá tang vật) và tịch 

thu, xử lý 60kg thịt các loại động vật hoang dã; xảy ra 05 đám cháy thảm cỏ, huy động 
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kịp thời chữa cháy với 815 lượt người tham gia chữa cháy, không để cháy lan vào diện 

tích rừng. 

 Nuôi trồng thủy sản 

Nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định với 51,8 ha diện tích nuôi trồng, 109 

lồng cá nuôi các loại, thể tích nuôi 22.585m3, sản lượng nuôi đạt 111,5 tấn, tăng 46 tấn 

so với cùng kỳ năm trước. 

b) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

Kết quả thực hiện bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới: 3 xã đạt chuẩn 19 tiêu 

chí, 4 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 3 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 3 xã đạt từ 5-9 tiêu chí; bình 

quân tiêu chí/xã đạt 13,85 tiêu chí, tăng 1 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2019. 

c) Thủy lợi- Phòng chống thiên tai 

Tiếp tục rà soát, kiểm tra, tu sửa các công trình thủy lợi, nạo vét kênh mương, 

đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất, tổ chức bàn giao thi công các công trình thủy 

lợi, khắc phục các công trình bị hư hỏng sau thiên tai nhằm đảm bảo nước tưới, tiêu. 

Thường trực công tác phòng chống thiên tai 24/24h trên địa bàn huyện, trong 

06 tháng đầu năm trên địa bàn huyện xảy ra gió lốc, mưa đá, động đất làm thiệt hại tài 

sản Nhà nước và Nhân dân, thiệt hại trên 11,05 tỷ đồng, trong đó thiệt hại, ảnh hưởng 

433 nhà ở của Nhân dân, UBND huyện đã chỉ đạo huy động nhân lực khắc phục, gia 

cố, tu sửa kịp thời nhà ở, đảm bảo ổn định sinh hoạt và sản xuất cho người dân, kết 

quả đến thời điểm báo cáo cơ bản dã khắc phục xong nhà ở của nhân dân; đối với thiệt 

hại về sản xuất nông nghiệp đã tập trung chỉ đạo trồng bù số diện tích bị thiệt hại, đảm 

bảo thời vụ. 

d) Tiểu thủ công nghiệp; Quản lý giao thông; Quản lý xây dựng- đô thị 

Hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp được duy trì, cơ bản đảm bảo nhu cầu 

thiết yếu tại chỗ của nhân dân, trong 6 tháng: Sản xuất 39.000m3 đá xây dựng; 8 triệu 

viên gạch xây các loại; 52 000 m3 nước máy. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 34 dư án 

thủy điện vừa và nhỏ được phê duyệt theo quy hoạch của tỉnh, trong 10 dự án đã và 

đang thi công có 2 dự án đã hoàn thành và phát điện lên lưới điện quốc gia, tổng công 

suất 40MW; số dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa khởi công là 10 dự 

án, với tổng công suất là 177MW; số dự án đã được quy hoạch nhưng chưa phê duyệt 

chủ trương đầu tư là 14 dự án, với tổng công suất 181 MW. Kết quả 6 tháng đầu năm 

sản xuất 11 triệu Kwh điện sản xuất, tăng 6,370 triệu Kwh điện sản xuất so với cùng 

kỳ năm 2019; ngoài ra chỉ đạo kiểm tra thực địa và tham gia ý kiến bổ sung quy hoạch 

16 dự án thủy điện nhỏ và vừa trên địa bàn huyện, tổng công suất dự kiến là 133,1 

MW. 

e) Thương mại và dịch vụ 

Trong 6 tháng đầu năm tình hình thị trường hàng hóa ổn định, chất lượng đảm 

bảo, giá thị trường nhìn chung ổn định, không xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, đáp 

ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân, nhất là trong dịp lễ, tết và thời gian giãn cách xã 

hội; tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 hoạt động dịch vụ tiêu dùng (bán 

lẻ, ăn uống, lưu trú) phải tạm dừng, dẫn đến doanh thu giảm (giảm 15,4% so với cùng 

kỳ năm trước). Duy trì công tác kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn 

thực phẩm cho 11 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; ký cam kết sản xuất/kinh 

doanh đảm bảo an toàn thực phẩm cho 11 cơ sở sản xuất/kinh doanh; cấp 09 giấy phép 

kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu và thuốc lá. 
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Sau khi kết thúc việc thực hiện giãn cách xã hội (theo Chỉ thị số 19/CT-Ttg 

ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ), hoạt động dịch vụ vận tải hành khách hoạt 

động trở lại bình thường từ ngày 25/4/2020, lượng khách luân chuyển các tuyến nội 

tỉnh và liên tỉnh đạt 8.300 lượt hành khách, giảm 5.700 lượt so với cùng kỳ năm 2019. 

Hoạt động các ngành bưu chính - viễn thông và điện lực cơ bản đảm bảo nhu cầu của 

người dân và phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. 

f) Quản lý và sử dụng Tài nguyên và Môi trường 

Tiếp tục tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động khai thác tài nguyên khoáng 

sản trên địa bàn huyện theo kế hoạch; tổ chức các đợt kiểm tra các điểm khai thác 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. 

2.1.2.3 Về văn hóa - xã hội 

a) Giáo dục và đào tạo 

Đến thời điểm báo cáo toàn huyện có 17/42 trường đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 

40,48% tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng số học sinh năm học 2019-2020 là 

15.396 học sinh; tổng số giáo viên 1.165 giáo viên, giảm 03 giáo viên so với cùng kỳ 

năm học 2018-2019; tổng số phòng học 942 phòng học (tăng 9 phòng so với cùng kỳ 

năm học 2018-2019), trong đó có 852 phòng học kiên cố, bán kiên cố, chiếm tỷ lệ 

90,4%. Mở 03 lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 333 người, cứ 02 

người đi học đại học. 

Do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19, các cấp học, bậc học trên địa bàn 

hoàn toàn huyện được nghỉ học để phòng chống và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh từ 

ngày 03/02/2020 đến hết ngày 03/5/2020 (riêng học sinh THPT; Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên có đi học lại 01 tuần từ ngày 02/3 đến ngày 

07/3/2020). Trong thời gian nghỉ dịch, huyện đã chỉ đạo ngành giáo dục tiến hành vệ 

sinh tiêu độc, khử trùng tại các đơn vị trường học; đồng thời, tổ chức triển khai dạy 

học online trên mạng internet. 

Thực hiện tốt công tác vận động học sinh ra lớp sau thời gian nghỉ dịch, kết 

quả huy động: cấp Mầm non đạt 93%; Tiểu học đạt 99.9%; THCS đạt 93%. Tập trung 

chỉ đạo các trường xây dựng chương trình học kỳ II năm học 2019-2020 theo hướng 

dãn tinh giản nội dung phù hợp với khung kế hoạch thời gian năm học trên cơ sở thực 

hiện nghiêm các hướng dẫn của ngành giáo dục. Tổ chức khảo sát và báo cáo kết quả 

lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 dùng trong các cơ sở giáo dục phổ thông cấp tiểu học 

cho năm học 2020-2021. 

b) Y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình 

 Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh; tuyên truyền, 

triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid -

19. Tiếp tục duy trì và phát huy tốt hoạt động khám chữa bệnh tại các tuyến, phục vụ 

kịp thời nhu cầu khám chữa bệnh cho Nhân dân, trong 6 tháng đầu năm đã khám chữa 

bệnh cho 41.384 lượt bênh nhân; giảm 6,4% so với cùng kỳ năm trước. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, thanh kiểm tra về vệ sinh an toàn thực 

phẩm, kết quả: qua kiểm tra 284 lượt cơ sở, phát hiện vi phạm 44 lượt cơ sở do chưa 

hoàn thiện đầy đủ thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm, trong đó xử phạt 02 cơ sở 

vi phạm với số tiền 1,3 triệu đồng, các cơ sở còn lại đã tuyên truyền, nhắc nhở khắc 

phục vi phạm. Kiểm tra 14/18 các cơ sở bán lẻ thuốc tân dược trên địa bàn huyện, kết 

quả không phát hiện cơ sở nào vi phạm; Tổ chức tuyên truyền, cho ký cam kết đối với 
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54 cơ sở đang hoạt động kinh doanh, dịch vụ trên dịa bàn thị trấn. Kiện toàn ban chỉ 

đạo liên ngành về An toàn vệ sinh thực phẩm; xây dựng kế hoạch thực hiện Chương 

trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến 

năm 2030 trên địa bàn huyện. 

Công tác điều trị thay thế nghiện các dạng thuốc phiện bằng Methadone được 

quan tâm thực hiện, hiện có 447 bệnh nhân tham gia điều trị tại 10 cơ sở điều trị. Duy 

trì 9 Trạm Y Tế đạt chuẩn quốc gia. 

c) Văn hóa - thể thao, thông tin và truyền thanh - truyền hình 

Hoạt động thông tin văn hóa, tuyên truyền trên địa bàn huyện bám sát các 

nhiệm vụ chính trị của huyện; phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật 

của Đảng và Nhà nước tới mọi tầng lớp Nhân dân. 

Phong trào thể dục, thể thao quần chúng tiếp tục được đẩy mạnh tạo không khí 

vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân trong dịp lễ, tết, sự kiện chính trị, văn hóa quan 

trọng của đất nước, của tỉnh và huyện. 

Chất lượng truyền dẫn phát sóng, phát thanh các chương trình ngày càng được 

nâng cao, kịp thời phản ánh các sự kiện chính trị nổi bật trong nước, trong tỉnh và 

huyện; phục vụ tốt nhu cầu người nghe và xem. 

d) Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe cộng đồng về tính 

chất nguy hiểm, tác hại nghiêm trọng và cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm 

nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo vệ sức khỏe chính mình và 

cộng đồng; tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện; thực hiện nghiêm túc công tác 

dự phòng. Thực hiện nghiêm các quy trình chuyên môn, kỹ thuật, giám sát phòng 

chống dịch bệnh Covid-19; chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly, trang thiết bị, vật tư… 

để sử dụng, cách ly. 

Nhìn chung tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt trên địa bàn huyện, không 

có ca bệnh dương tính với Covid-19. 

f) Quốc phòng - an ninh và đối ngoại 

Tình hình an ninh trên tuyến biên giới, an ninh nội địa cơ bản ổn định, trật tự 

an toàn xã hội được giữ vững; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng vũ trang kiểm 

tra kiểm soát số lượt người qua lại các khu vực biên giới. 

2.1.2.4 Điều kiện kinh tế xã hội các xã có tuyến đường dây đi qua 

Các xã có tuyến đường dây đi qua gồm: Xã Mường Tè, xã Nậm Khao, xã Bum 

Tở, thị trấn Mường Tè, xã Bum Nưa và xã vàng San. 

- Thu nhập bình quân đầu người của các xã khoảng 24 triệu/người/năm, trong 

đó cao nhất là thị trấn Mường Tè (khoảng 36,5 triệu/người/năm). 

- Về y tế: 100% các xã đều có trạm y tế đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã. 

- Về giáo dục: Các xã đều có đủ trường học cho các cấp học (Mầm non, Tiểu 

học, Trung học cơ sở). 

- Về cơ sở hạ tầng (giao thông, điện, nước): 100% các xã đều có đường giao 

thông được cứng hóa nối trung tâm xã đến các bản. 100% số bản có điện lưới quốc gia 

và 100% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh. 

Chi tiết về một số chỉ tiêu kinh tế, xã hội được tổng hợp trong bảng sau: 
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TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Xã 

Mường Tè 

Xã 

Nậm Khao 

Xã 

Bum Tở 

Thị trấn 

Mường Tè 

Xã 

Bum Nưa 

Xã 

Vàng San 

1 Dân số               

- Dân số trung bình Người 4.483 1.675 3.688 5.701 3.853 2.972 

- 
Dân số là dân tộc 

thiểu số 
Người 4.371       3.853   

2 Tổng số hộ Hộ 1.099 417 830   788 620 

3 
Thu nhập bình quân 

đầu người 

Triệu 

đồng 
24 25 20 36,5 20 20 

4 Tỷ lệ hộ nghèo % 6,45 26,62 71,08 3,5 8,1 34,35 

5 Y tế               

- Số trạm y tế Trạm 1 1 1 1 1 1 

- 
Số trạm y tế có bác 

sỹ (biên chế tại trạm) 
Trạm 1 1 1 1 1 1 

6 Giáo dục               

- Tổng số trường học Trường 3 2 3 3 3 3 

- 
Số trường đạt chuẩn 

quốc gia 
Trường 3 1   3 2 1 

- Tổng số phòng học Phòng 66 32 70 71 44 61 

7 Phát triển nông thôn               

- 
Tỷ lệ số hộ dùng 

nước hợp vệ sinh 
% 100 100 100 100 100 100 

- 
Tỷ lệ số hộ có nhà xí 

hợp vệ sinh 
%   62,35   81,6   70 

8 
Hạ tầng giao thông, 

điện lưới 
              

- 
Tỷ lệ số hộ được sử 

dụng điện lưới QG 
% 100 81   100 100 100 

- 

Tỷ lệ thôn, bản có 

đường ô tô đến trung 

tâm xã, mặt đường 

cứng hóa 

% 100 100   100 100 100 

 

2.1.3 Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu 

vực thực hiện dự án 

Các đối tượng bị tác động chính bởi dự án bao gồm: 

- Người dân có đất bị thu hồi, có đất đai, nhà cửa vật kiến trúc nằm trong HLT 

bị hạn chế khả năng sử dụng khi thực hiện dự án; 

- Diện tích rừng tự nhiên, rừng sản xuất phải chuyển mục đích sử dụng để thực 

hiện dự án. 

2.2 HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐA DẠNG SINH 

HỌC KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.2.1 Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

2.2.1.1 Nguồn số liệu về hiện trạng môi trường 
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Để đánh giá hiện trạng môi trường khu vực dự án, đơn vị Tư vấn đã phối 

hợp với Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam tiến hành khảo sát, lấy mẫu và phân tích 

các mẫu môi trường không khí, môi trường nước mặt, môi trường đất vào tháng 

01/2024.  

Bảng 2-5 Vị trí lấy mẫu môi trường nền 

TT Kí hiệu Vị trí 
Tọa độ VN2000 

X Y 

I Mẫu không khí 

1 KXQ1 
Đường giao thông gần bản Bó xã 

Mường Tè, tỉnh Lai Châu 
2487650,037 461131,924 

2 KXQ1 
Phía dưới đường dây dự kiến (gần 

G10) 
2478774,477 471455,176 

3 KXQ3 Gần TBA 220kV Mường Tè 2472836,708 485270,766 

II Mẫu nước mặt 

1 NM1 
Suối Nậm Củm, gần bản Bó, xã 

Mường Tè, huyện Mường Tè 
2487818,428 461015,712 

2 NM2 
Tại suối Nậm Pục, xã Nậm Khao, 

huyện Mường Tè 
2479027,479 470109,189 

3 NM3 
Suối Nậm Nho gần TBA220kV 

Mường Tè 
2472885,433 485326,107 

III Mẫu đất 

1 MĐ1 
Vị trí dự kiến xây dựng 

TBA220kV Pắc Ma 
2487707,534 461395,068 

2 MĐ2 Gần vị trí G10 tuyến đường dây 2478763,111 471352,357 

3 MĐ3 Gần TBA220kV Mường Tè 2472836,708 485270,766 

Sơ đồ vị trí lấy mẫu được thể hiện trong Phụ lục V - Sơ đồ, bản vẽ. 

2.2.1.2 Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí 

Kết quả phân tích các mẫu đất, nước, không khí dọc theo tuyến đường dây 

cho thấy: các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia. Do vậy có thể đánh giá chất lượng môi trường đất, nước, không khí 

tại thời điểm lấy mẫu phân tích còn khá tốt, có thể tiếp nhận thêm chất thải phát 

sinh từ các hoạt động của dự án. 

a) Hiện trạng chất lượng môi trường đất  

Kết quả lấy và phân tích mẫu đất tại 03 vị trí dọc theo tuyến đường dây cho 

thấy chất lượng môi trường đất còn khá tốt, chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm kim loại 

nặng. Tất cả các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

03:2023/BTNMT. Kết quả cụ thể được tổng hợp trong bảng sau:   

Bảng 2-6 Kết quả phân tích mẫu đất 
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TT 
Chỉ tiêu 

phân tích 
Đơn vị 

Mẫu 

MĐ1 

Mẫu 

MĐ2 

Mẫu 

MĐ3 

QCVN 

03:2023/BTNMT 

/BTNMT (Loại 1) 

1 Pb (Chì) mg/kg 15,9 6,31 12,9 400 

2 Cd (Cadimi) mg/kg KPH KPH KPH 10 

3 As (Asen) mg/kg 31,3 10,9 7,89 50 

4 Cu (Đồng) mg/kg 23,6 40,6 28,4 500 

5 Zn (Kẽm) mg/kg 66,3 54,2 47,3 600 

Ghi chú: QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giới hạn 

một số kim loại nặng trong đất. 

b) Hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt  

Kết quả lấy và phân tích mẫu nước mặt tại 03 vị trí trên tuyến đường dây cũng 

cho thấy chất lượng nước mặt tại khu vực còn khá tốt, hầu hết các chỉ tiêu đều nằm 

trong giới hạn cho phép. Kết quả cụ thể được tổng hợp trong bảng sau:    

Bảng 2-7 Kết quả phân tích mẫu nước mặt 

TT 
Chỉ tiêu 

phân tích 
Đơn vị NM1 NM2 NM3 

QCVN 08:2023/BTNMT 

Bảng 2 (A/B) Bảng 1 

1 Độ màu Pt – Co 4,34 < 3 3,37 -  

2 Mùi vị (**) - 

Không 

có 

mùi, vị 

lạ 

Không 

có 

mùi, vị 

lạ 

Không 

có 

mùi, vị 

lạ 

-  

3 PH  6,26 6,67 6,72 6,0 - 8,5  

4 
Hàm lượng Ôxy 

hòa tan (DO) 
 4,9 5,1 5,0 ≥ 5  

5 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/L 8,85 5,50 25,4 < (25/100)  

6 
NO2

-(tính theo 

N) 
mg/L 0,022 0,030 0,027  0,05 

7 
NH4

+ (tính theo 

N) 
mg/L 0,075 0,048 0,060  0,30 

8 COD mg/L 3,70 7,73 13,8 ≤ (10/15)  

9 BOD5 (200C) mg/L 1,20 2,07 4,09 ≤ (4/6)  

10 Coliforms MPN/100mL 93 23 280 ≤ (1000/5000)  

Ghi chú: QCVN 08:2023/BTNMT/BTNMT/B1: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng nước mặt. 

c) Hiện trạng chất lượng môi trường không khí  

Kết quả lấy và phân tích mẫu môi trường không khí cho thấy tất cả các chỉ 

tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
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chất lượng không khí và tiếng ồn. Kết quả cụ thể được tổng hợp theo bảng sau:  

Bảng 2-8 Chất lượng không khí, tiếng ồn 

TT 
Chỉ tiêu 

phân tích 
Đơn vị 

KXQ 

1 

KXQ 

2 

KXQ 

3 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

/BTNMT 

1 Nhiệt độ oC 17,0 18,5 20,0 - 

2 Độ ẩm %RH 67,2 66,7 65,1 - 

3 Tốc độ gió m/s 2,2 1,4 0,4 - 

4 Độ ồn dBA 49,3 47,8 49,8 70* 

5 Tổng bụi (TSP) µg/Nm3 92,7 93,2 91,5 300 

6 CO µg/Nm3 4.643 4.873 4.285 350 

7 SO2 µg/Nm3 17,0 22,9 26,7 30.000 

8 NO2 µg/Nm3 50,2 52,6 54,9 200 

- QCVN 05:2023/BTNMT/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí. 

- (*) QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

2.2.2 Hiện trạng đa dạng sinh học 

2.2.2.1 Nguồn số liệu về đa dạng sinh học 

Các số liệu về tài nguyên sinh vật sử dụng trong báo cáo ĐTM được tổng hợp 

từ kết quả khảo sát tháng 7 năm 2020 và kế thừa các số liệu, đánh giá từ các dự án 

khác đã và đang triển khai xây dựng trên địa bàn huyện Mường Tè như “Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường Dự án Công trình thủy điện Nậm Sì Lường 1). 

2.2.2.2 Số liệu, thông tin về đa dạng sinh học trên cạn có thể bị tác động bởi dự án 

a) Số liệu, thông tin về đa dạng sinh học trên cạn có thể bị tác động bởi dự án 

a1) Nơi cư trú, các vùng sinh thái nhạy cảm 

Trong phạm vi 30km từ tim tuyến đường dây sang các bên không có các khu 

bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển… 

Nơi cứ trú chủ yếu là rừng tự nhiên xen lẫn với các khu vực canh tác nông 

nghiệp. 

a2) Khoảng cách từ dự án đến các vùng sinh thái nhạy cảm gần nhất 

Dự án cách cách Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé khoảng 35km.  

a3) Diện tích các loại rừng 

Diện tích các loại đất, loại rừng dọc theo tuyến đường dây của Dự án được 

tổng hợp theo bảng sau: 
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Bảng 2-9 Hiện trạng diện tích rừng và đất rừng khu vực thực hiện dự án 

Đơn vị: ha 

TT Loại đất, loại rừng Móng cột HLT Diện tích sử dụng tạm Tổng 

1 Rừng tự nhiên sản xuất 2,461 36,661 4,331 43,453 

2 Rừng trồng sản xuất 
 

1,652 0,104 1,756 

3 Cây lâu năm 0,665 8,303 
 

8,968 

4 Cây hàng năm 1,111 20,076 15,918 37,105 

5 Lúa nước 0,085 0,653 
 

0,738 

6 Lúa nương 0,103 2,502 
 

2,605 

7 Mặt nước 
 

0,048 
 

0,048 

 
Tổng cộng 4,425 69,895 20,353 94,673 

a4) Danh mục và hiện trạng các loài thực vật, động vật hoang dã 

 Thực vật 

Thảm thực vật khu vực dự án khá mỏng, gần như toàn bộ là rừng thứ sinh 

nghèo, trữ lượng gỗ thấp, độ khép kín nhỏ, đa số là gỗ tạp. Mức độ che phủ bề mặt của 

thảm thực vật khoảng 60%. 

Các loài gỗ chủ yếu trong các họ: đậu, xoan, dẻ, đào lộn hột, chè… Các loài 

cây thuốc gồm: cúc, ngũ gia bì, bạc hà, thiên lý, khúc khắc, ôrôn, ráy, thầu dầu… 

Ngoài ra còn có nhiều loài cây cho tinh dầu, dầu béo, nhuộm, nhựa, lấy sợi, lương 

thực, thực phẩm, cây cảnh… 

Ngoài nhóm cây lấy gỗ, trong hệ thực vật còn có nhiều loài cây dây leo gỗ và 

dây leo cỏ mọc phổ biến như: dây gắm, thiên lý, dây gối, dây khế, hoàng liên, bách bộ, 

tiết dê... Trong khu vực, dạng sống bì sinh thường gặp khá phổ biến gồm các loài 

thuộc họ lan. 

- Rừng kín thường xanh thứ sinh bị tác động mạnh:  

+ Trong các hệ sinh thái rừng loại này tầng vượt tán thường không tồn tại, 

tầng ưu thế sinh thái và tầng dưới tán phân biệt không rõ và thường hợp thành một 

tầng, các cây gỗ thường có đường kính nhỏ (khoảng 10-20cm), cong queo, phân cành 

sớm. Toàn bộ cấu trúc rừng thường chỉ gồm 2-3 tầng, tầng cỏ quyết phát triển mạnh 

bởi các loài xâm nhập, ưa sáng và chịu khô hạn. 

+ Những loài cây gỗ chiếm ưu thế, thường gặp là những loài thực vật tiên 

phong ưa sáng, hoặc những loài cây thuộc các hệ sinh thái rừng cũ còn sót lại song bị 

còi cọc, sâu bệnh. Các loài thường gặp phần lớn thuộc các chi như ngát, ràng, xoan 

nhừ, muối, thừng mức, ba, chẹo tía… 

- Thảm cây bụi tái sinh có cây gỗ rải rác: Đây là loại hình thực vật thứ sinh 

khá phổ biến dọc theo tuyến đường dây, phân bố rộng khắp ở những vùng thấp dưới 

400m hoặc gần các khu dân cư. Trong thảm thực vật này các loài cây thân gỗ còn sót 
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lại trong quần xã có tỷ lệ thấp, thường mọc rải rác với chiều cao trung bình 4-7m. 

Tầng ưu thế sinh thái khác thuộc về các loài cây bụi. Các loài ưu thế thường không rõ, 

thành phần loài tương đối đa dạng và phức tạp. 

- Thảm cây bụi thứ sinh: Đây là loại hình thực vật thoái hóa hơn so với quần 

xã ở trên, phân bố chủ yếu trên các vùng đất đã bị suy thoái mạnh do xói mòn và chăn 

thả gia súc. Sau khi bị chặt phá làm nương rẫy nhiều lần, lặp đi lặp lại, lớp đất mặt bị 

xói mòn mạnh, trở nên khô cứng, chặt, khả năng giữ ẩm kém. Trên các diện tích này 

xuất hiện trảng cây bụi cằn cỗi với thành phần loài nghèo nàn, chiều cao quần xã từ 2-

3m, chủ yếu gồm: 

+ Các loài cây bụi, dây leo, cây thân thảo ưa sáng, chịu hạn, có khả năng sinh 

trưởng và phát triển trên nền đất nghèo dinh dưỡng. 

+ Các loài thực vật thường gặp là sầm, mua, ba chạc, bồ cu vẽ, cỏ lào, cỏ 

tranh, đắng cảy, chè vè, chít… 

- Các loài thực vật quý hiếm: Các loài thực vật quý hiếm (thuộc sách đỏ Việt 

Nam) trên địa bàn huyện Mường Tè gồm: đảng sâm, táo mèo, cốt toát bổ, ngũ gia bì, 

ni lan đen, hà thủ ô đỏ, hoàng tinh, muồng trắng… Tuy nhiên, do chịu sự tác động 

mạnh (khai thác) của con người nên các loài thực vật này ngày càng bị suy giảm về số 

lượng, chỉ còn tồn tại ở các khu vực rừng sâu, xa khu dân cư. Quá trình khảo sát và 

tham vấn người dân không phát hiện thấy các loài thực vật quý hiếm thuộc phạm vi 

ảnh hưởng bởi dự án. 

 Động vật 

- Chim: Các bộ chim trong khu vực dự án gồm: bộ hạc, bộ cắt, bộ gà, bộ cu 

cu, bộ cú muỗi, bộ nuốc, bộ sả, bộ gõ kiến. 

- Thú: Các bộ thú trong khu vực dự án gồm: bộ ăn sâu bọ, bộ dơi, bộ nhiều 

răng, bộ ăn thịt, bộ móng vuốt ngón chẵn và bộ gặm nhấm. 

Theo phỏng vấn người dân và các cơ quan liên quan, trong vùng chỉ còn thấy 

các loài động vật nhỏ như (mèo rừng, cầy, sóc, chuột, dúi, nhím, thỉnh thoảng người 

dân có nhìn thấy lợn rừng) và các loài bò sát như (một số loài rắn, ếch nhái, cóc…). 

b) Số liệu, thông tin về đa dạng sinh học dưới nước là nguồn tiếp nhận chất 

thải hoặc chịu tác động trực tiếp bởi dự án 

Trên cơ sở tài liệu sẵn có, kết hợp khảo sát, phỏng vấn, xác định được 35 loài 

cá tự nhiên và cá nuôi tại các sông, suối, ao hồ trong và lân cận dự án với đa phần là 

các loài cá bản địa, chỉ có loài rô phi đen là từ nơi khác tới nhưng nay đã có mặt phổ 

biến ngoài tự nhiên. 

Họ có số loài nhiều nhất là họ cá chép. Không phát hiện thấy loài cá quý hiếm 

được ghi trong sách đỏ Việt Nam. 

Do đặc thù dự án theo dạng tuyến, khối lượng thi công tại mỗi vị trí không lớn 

và hầu hết ở trên cạn, nên rất ít và gần như không tác động đến các loài động, thực vật 
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dưới nước. 

2.3 NHẬN DẠNG CÁC ĐỐI TƯỢNG BỊ TÁC ĐỘNG, YẾU TỐ NHẠY 

CẢM VỀ MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.3.1 Đối tượng bị tác động 

Trên cơ sở quy mô, địa điểm và đặc thù của tuyến Đường dây 220 kV Pắc Ma 

- Mường Tè, các đối tượng bị tác động chính của Dự án như bảng sau: 

Bảng 2-10 Các đối tượng bị tác động bởi Dự án 

TT Các hoạt động Đối tượng bị tác động  

I GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ ÁN 

1 Hoạt động 

giải phóng mặt bằng 

Các hộ dân có đất bị thu hồi và đất bị hạn chế 

sử dụng trong hành lang tuyến đường dây thuộc 

06 xã/thị trấn thuộc huyện Mường Tè, bao 

gồm: Mường Tè, Nậm Khao, Bum Tở, thị trấn 

Mường Tè, Bum Nưa, Vàng San.  

2 Rà phá bom mìn vật nổ  - Cán bộ, công nhân xây dựng Dự án 

- Người dân khu vực Dự án 

3 Hoạt động làm đường thi công vận 

hành, xây dựng móng trụ; lắp dựng 

cột, rải - căn - kéo dây  

- Môi trường đất, nước, không khí khu vực 

- Ảnh hưởng đến người lao động thi công trực 

tiếp, người dân địa phương 

4 Hoạt động vận chuyển thiết bị, 

nguyên vật liệu, đất trong quá trình  

thi công  

- Môi trường không khí khu vực Dự án 

- Công nhân xây dựng 

- Người dân và người tham gia giao thông trên 

tuyến đường khu vực thi công Dự án 

5 Tập trung công nhân để xây dựng 

Dự án 

- Môi trường đất, nước thải khu vực Dự án 

- Người dân khu vực Dự án (ảnh hưởng đến an 

ninh trật tự xã hội khu vực) 

II GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH 

1 Hoạt động của công nhân vận hành, 

bảo dưỡng sửa chữa  

- Môi trường nước 

- Môi trường đất 

- Công nhân 

2 Hiện tượng thời tiết cực đoan  - Công nhân bảo dưỡng 

- Người dân  

3 Tác động do các sự cố môi trường 

gây đổ ngã cột điện 

- Công nhân vận hành, người dân lưu thông đi 

lại gần khu vực xảy ra sự cố 

- Chim và dơi 

2.3.2 Các yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng 2,461 ha rừng tự nhiên và 0,085 

ha đất chuyên trồng lúa nước là yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại 

khoản 4 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 
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phủ. 

2.4 SỰ PHÙ HỢP CỦA ĐỊA ĐIỂM LỰA CHỌN THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Dự án Đường dây 220kV Pắc Ma - Mường Tè có trong danh danh mục các dự 

án lưới điện thuộc Bảng IV, mục B, Phụ lục VI kèm theo Quyết định số 1585/QĐ/TTg 

ngày 07/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Dự án cũng có trong danh mục các đường dây 220 kV xây mới và cải tạo khu 

vực miền Bắc đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2030 (số thứ tự 101, Bảng 11, Phụ lục 

2 kèm theo Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050). 

Trong quá trình khảo sát, lựa chọn hướng tuyến, đơn vị tư vấn và chủ dự án đã 

cùng các địa phương (huyện, xã) rà soát, xem xét mức độ phù hợp của dự án với các 

quy hoạch phát triển của địa phương và nhận thấy dự án không làm ảnh hưởng đến các 

quy hoạch tại địa phương. 

Hướng tuyến Đường dây 220kV Pắc Ma - Mường Tè đã được UBND tỉnh Lai 

Châu chấp thuận tại các văn bản: 

- Văn bản số 947/UBND-KTN ngày 15/05/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về 

việc chấp thuận vị trí trạm biến áp 220kV Pắc Ma và hướng tuyến Đường dây 220kV 

Pắc Ma - Mường Tè. 

- Văn bản số 2841/UBND-KTN ngày 08/08/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về 

việc chấp thuận điều chỉnh hướng tuyến Đường dây 220kV Pắc Ma - Mường Tè. 

 

 

 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường   

Dự án Đường dây 220kV Pắc Ma - Mường Tè 

Đại diện Chủ dự án : Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc 81 

Đơn vị tư vấn : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 

CHƯƠNG 3  

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT 

CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ 

MÔI TRƯỜNG 

 

Lợi ích và cũng đồng thời là mục tiêu của việc đầu tư xây dựng Dự án Đường 

dây 220kV Pắc Ma - Mường Tè bao gồm: 

- Giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện và đáp ứng nhu cầu điện năng cho 

các phụ tải khu vực. 

- Tăng cường độ ổn định lưới điện khu vực, giảm tổn thất công suất, điện năng 

trong hệ thống, nâng cao hiệu quả truyền tải điện. 

Bên cạnh lợi ích rất lớn mà dự án mang lại, trong quá trình thi công và vận 

hành dự án cũng có những tác động tiêu cực nhất định đối với môi trường tự nhiên, 

kinh tế xã hội. Nguồn gây tác động tiềm năng đến môi trường tự nhiên và KTXH bao 

gồm: 

- Trong giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng: Nguồn gây tác động môi 

trường chủ yếu xuất phát từ (1 - Các hoạt động chuẩn bị mặt bằng thi công; 2 - Lán trại 

và công nhân xây dựng; 3 - Hình thành bãi tập kết máy thi công, VLXD và bãi vật liệu 

thải; 4 - Các hoạt động vận chuyển VLXD và thiết bị; 5 - Các hoạt động san lấp, đào 

đắp hố móng, xây dựng móng cột, lắp dựng cột; 6 - Các hoạt động liên quan đến căng 

rải dây dọc tuyến).  

- Trong giai đoạn vận hành: Nguồn gây tác động môi trường chủ yếu do (1 -

Diện tích chiếm đất trong HLT; 2 - Điện từ trường, tiếng ồn; 3 - Lực lượng cán bộ, 

công nhân vận hành tuyến đường dây). 

Đối tượng và quy mô tác động môi trường được tóm tắt trong bảng sau: 
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Bảng 3-1 Tóm tắt đối tượng và quy mô các tác động môi trường 

Tác động 
Đối tượng bị tác 

động 

Khu vực bị 

tác động 

Mức 

độ 

Thời 

gian 

Biện pháp 

giảm thiểu 

GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ VÀ THI CÔNG, XÂY DỰNG 

GPMB khu vực thi công 

dự án, làm đường vào và 

xây dựng công trình phụ 

trợ... ảnh hưởng đến diện 

tích đất và tài sản trên đất 

của người dân cũng như 

các cơ sở hạ tầng nơi 

tuyến đường dây đi qua 

- Hộ dân 

- Nguồn đất 

- Hạ tầng 

- KTXH 

MBTC và lân 

cận 

trung 

bình 

ngắn 

hạn 
có 

Phát quang làm mất TTV 

- Thực vật 

- Động vật 

- Thủy sinh 

MBTC và lân 

cận 

trung 

bình 

ngắn 

hạn 
có 

Xây dựng khu phụ trợ làm 

tăng CTR, CTL 

- Công nhân, 

dân cư lân cận 

- Không khí 

- Nước mặt 

- Đất 

KVTC và lân 

cận 

trung 

bình 

ngắn 

hạn 
có 

Sinh hoạt của công nhân 

làm tăng CTR, CTL 

- Công nhân, 

dân cư lân cận 

- Không khí 

- Nước mặt 

- Đất 

KVTC và lân 

cận 
nhỏ 

ngắn 

hạn 
có 

Sinh hoạt của công nhân 

làm tăng nguy cơ xung 

đột, lan truyền bệnh xã hội 

- Công nhân, 

dân cư lân cận 

KVTC và lân 

cận 
nhỏ 

ngắn 

hạn 
có 

Khu tập kết máy móc, 

thiết bị, vật liệu làm tăng 

CTR, rò rỉ dầu mỡ, tăng độ 

ồn, bụi 

- Công nhân 

- Không khí 

- Nước mặt 

- Nước ngầm 

- Đất 

Khu vực sản 

xuất và lân 

cận 

trung 

bình 

ngắn 

hạn 
có 

Kho VLXD, bãi thải làm 

tăng độ đục dòng chảy mặt 

- Nguồn đất 

- Nước mặt 

Khu vực kho, 

bãi 

KVTC và lân 

cận 

trung 

bình 

ngắn 

hạn 
có 

Vận chuyển đất đá, xi 

măng và vật liệu khác vào 

KVTC; vận chuyển vật tư, 

thiết bị: làm tăng độ ồn, 

bụi 

- Hộ dân 2 bên 

tuyến đường 

- Công nhân vận 

chuyển, bốc xếp 

Hai bên 

đường 

Khu vực sản 

xuất và kho, 

bãi 

nhỏ 
ngắn 

hạn 
có 

San lấp, đào đắp móng 

cột: làm thay đổi cảnh 

quan, xói mòn và tạo bụi, 

tiếng ồn. 

- Công nhân xây 

dựng 

- Cảnh quan 

- Nước mặt 

KVTC và lân 

cận 
nhỏ 

ngắn 

hạn 
có 
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Tác động 
Đối tượng bị tác 

động 

Khu vực bị 

tác động 

Mức 

độ 

Thời 

gian 

Biện pháp 

giảm thiểu 

Căng rải dây gây mất an 

toàn, ảnh hưởng đến thảm 

thực vật, cây cối hoa 

màu… 

- Công nhân 

- Hộ dân 

- TTV 

KVTC và lân 

cận 
nhỏ 

ngắn 

hạn 
có 

GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH 

Vận hành ĐD phát sinh 

điện từ trường 

- Cán bộ vận 

hành 

- Hộ dân 

Dọc tuyến 

ĐD và lân 

cận 

nhỏ 
dài 

hạn 
có 

Vận hành ĐD làm tăng rủi 

ro: điện giật, cháy nổ... 

- Công nhân duy 

tu, bảo dưỡng 

- Hộ dân 

Dọc tuyến 

đường dây, 

khu vực TBA 

và lân cận 

nhỏ 
dài 

hạn 
có 

Chặt tỉa cây cối nhằm duy 

trì hành lang bảo vệ an 

toàn tuyến đường dây 

- TTV 

Dọc hành 

lang tuyến 

ĐD, khu vực 

TBA 

trung 

bình 

dài 

hạn 
có 

Sinh hoạt của cán bộ quản 

lý, vận hành tuyến đường 

dây làm phát sinh nước 

thải, CTR, CTNH 

- Công nhân 

viên, dân cư lân 

cận 

- Môi trường đất 

- Môi trường 

nước 

Khu vực nhà 

ở quản lý vận 

hành và dọc 

hành lang an 

toàn tuyến 

đường dây 

nhỏ 
dài 

hạn 
có 

Chất thải rắn, chất thải 

nguy hại phát sinh do hoạt 

động duy tu bảo dưỡng 

tuyến đường dây 

Công nhân viên, 

dân cư lân cận 

- Môi trường đất 

- Môi trường 

nước 

Khu vực nhà 

ở quản lý vận 

hành và dọc 

hành lang an 

toàn tuyến 

đường dây 

nhỏ 
dài 

hạn 
có 

Ghi chú: GPMB - Giải phóng mặt bằng; KVTC - Khu vực thi công; VLXD - Vật liệu xây 

dựng; CTR - Chất thải rắn; CTL - Chất thải lỏng; TTV - Thảm thực vật; 

3.1 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG 

TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG, 

XÂY DỰNG 

3.1.1 Đánh giá, dự báo các tác động 

3.1.1.1 Các tác động liên quan đến chất thải 

(1) Tác động do nước thải 

a) Nguồn gây tác động 

Trong giai đoạn xây dựng, các nguồn phát sinh nước thải chính bao gồm: 

- Nước thải sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân;  

- Nước thải xây dựng: Phát sinh từ hoạt động xây dựng công trình, rửa thiết bị, 

máy móc, nước thải từ hoạt động đào hố móng các hạng mục công trình. 
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- Nước mưa chảy tràn: Nước mưa chảy tràn có thể cuốn trôi vật liệu san nền 

gây xói lở, bồi lắng, cuốn trôi dầu mỡ vương vãi và các chất thải trên nền đất, gây ô 

nhiễm môi trường nước mặt. 

b) Không gian, thời gian và đối tượng bị tác động 

- Không gian, thời gian tác động: Tại công trường xây dựng và nơi sinh hoạt, 

làm việc của người lao động và tác động trong thời gian thi công xây dựng Dự án. 

- Đối tượng bị tác động: Các kênh rạch tiếp nhận nguồn thải. 

c) Dự báo quy mô, tính chất của nước thải 

 Nước thải sinh hoạt 

- Thải lượng:  

+  Theo TCXDVN 33:2006 của Bộ Xây Dựng về cấp nước - mạng lưới đường 

ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế thì tiêu chuẩn cấp nước tính theo đầu người cho 

khu vực thị trấn, trung tâm công - nông nghiệp là từ 80 - 150 l/người/ngày. Như vậy, 

lượng nước sử dụng cho sinh hoạt của một công nhân xây dựng lấy trung bình là 100 

lít/người/ngày. Lượng nước thải sinh hoạt ước tính khoảng 100% lượng nước sử dụng. 

+ Toàn dự án có 03 khu vực (cung đoạn) thi công, dự kiến thời gian thi công 

cao điểm nhất trên mỗi khu vực có khoảng 30 người tham gia thi công. Như vậy, tổng 

số công nhân của cả tuyến đường dây tại thời điểm thi công cao điểm nhất là 90 người. 

Lượng nước thải sinh hoạt lớn nhất tại mỗi khu vực là 3,0 m3/ngày đêm (24 giờ), tổng 

lượng nước thải sinh hoạt trên toàn dự án là 9,0 m3/ngày đêm (24 giờ) 

- Thành phần nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt trong giai đoạn này chứa 

các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), chất hữu cơ (BOD5, COD), các chất dinh dưỡng 

(N,P) và các vi sinh. Tải lượng các chất ô nhiễm chính trong nước thải sinh hoạt của 

công nhân được tính theo giáo trình xử lý nước thải của PGS.TS Trần Đức Hạ. Từ hệ số 

tải lượng, số lao động và lưu lượng nước thải, ước tính nồng độ các chất ô nhiễm có 

trong nước thải theo công thức sau: 

  C = 
Q

NC .0   

Trong đó:  - C: Nồng độ chất ô nhiễm, (mg/l) 

  - C0: Tải lượng ô nhiễm, (g/ng.ngđ) 

  - N: Số công nhân, (người) 

  - Q: Lưu lượng nước thải, (m3/ngđ) 

Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt nếu không xử lý được 

thể hiện như sau: 
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Bảng 3-2 Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

Thông số Đơn vị 
Nồng độ chất ô nhiễm QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cột B) Chưa xử lý Qua bể tự hoại 

pH mg/l 6-7,5 5-7 5-9 

BOD5 mg/l 200-250 120-140 50 

SS mg/l 180-210 50-100 100 

Nitrat (NO3
-) mg/l 50-70 <1 50 

Tổng coliform mg/l 106-107 103 - 106 5.000 

Nguồn: Xử lý nước thải sinh hoạt, Trần Đức Hạ, 2006 

 Nước thải xây dựng 

- Thải lượng: Có 2 nguồn phát sinh nước thải xây dựng chính, bao gồm: 

+ Nước bơm từ hố móng trong quá trình đào và xây dựng móng: Nước trong 

hố móng gồm nước mưa và nước ngầm. Tuy nhiên, do khu vực thi công nằm trên đồi 

cao nên lượng nước trong hố móng chủ yếu là nước mưa.    

+ Nước nước xả thừa trong quá trình trộn bê tông: Trong quá trình trộn bê 

tông để xây dựng móng trụ, phải sử dụng nước để trộn và sẽ có một lượng nước dư 

thừa. Tổng lưu lượng nước thải xây dựng từ hố móng phát sinh lớn nhất khoảng 4,0 

m3/móng cột.  

- Thành phần nước thải xây dựng: Thành phần của nước thải xây dựng chủ 

yếu là chất rắn lơ lửng (SS), ngoài ra không có thành phần nguy hại cho môi trường 

xung quanh và có thể tái sử dụng để bảo dưỡng bê tông hoặc có thể đổ trực tiếp ra 

kênh mương, sông suối. 

 Nước mưa chảy tràn: 

- Thải lượng: Trong thời gian thi công, khi có các trận mưa sẽ xuất hiện lượng 

nước mưa chảy tràn. Lượng nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào chế độ mưa của khu 

vực, theo số liệu khí tượng thuỷ văn, số trận mưa lớn thường tập trung vào một vào 

tháng mùa mưa từ tháng V-IX , trong thời gian này lượng nước mưa trung bình trong 

tháng khá cao. Tháng có lượng mưa trung bình nhiều nhất là tháng 7 với 467mm/tháng 

(Trạm khí tượng Lai Châu). Lưu lượng nước mưa lớn nhất chảy tràn từ một lưu vực 

lớn đổ vào sông, hồ có thể xác định theo công thức thực nghiệm sau: 

Q = 0,278 x ψ x h x F,   m3/h 

(Nguồn: PGS.TS.Trần Đức Hạ, giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản, 

Nhà xuất bản xây dựng, Hà Nội 2009) 

Trong đó: 

- 0,278: Hệ số quy đổi đơn vị 

- ψ: Hệ số dòng chảy, phụ thuộc đặc điểm mặt phủ, độ dốc… đối với khu vực 

thực hiện dự án có thể lấy ψ  từ 0,15 đến 0,35 do đó lấy ψ  = 0,25. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường   

Dự án Đường dây 220kV Pắc Ma - Mường Tè 

Đại diện Chủ dự án : Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc 86 

Đơn vị tư vấn : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 

- h: Cường độ mưa trung bình tại trận mưa tính toán, mm/h, h = 90 (mm/h)  

- F: Diện tích khu vực xây dựng (m2). 

Kết quả tính toán cho thấy lưu lượng nước mưa chảy tràn tại các vị trí móng 

cột như sau: 

- Trung bình : 0,07 m3/phút; 

- Lớn nhất : 0,24 m3/phút; 

- Nhỏ nhất : 0,01 m3/phút. 

- Thành phần nước mưa chảy tràn: Nước mưa từ các vị trí thi công sẽ cuốn trôi 

các chất bẩn trên bề mặt vào các nguồn nước mặt (sông, hồ…) gây nhiễm bẩn thủy 

vực. Nồng độ chất ô nhiễm trong nước mưa phụ thuộc vào thời gian giữa hai trận mưa 

liên tiếp và điều kiện vệ sinh bề mặt khu vực. Hàm lượng ô nhiễm tập trung chủ yếu 

vào đầu trận mưa (gọi là nước mưa đợt đầu: tính từ khi mưa bắt đầu hình thành dòng 

chảy trên bề mặt cho đến 15 hoặc 20 phút sau đó). Như đã tính, toán lưu lượng nước 

mưa chảy tràn khá nhỏ và không duy trì trong thời gian dài vì vậy tác động này có thể 

giảm thiểu được bằng cách thu gom (hố thu nước mưa), để lắng tự nhiên trước khi xả 

ra bên ngoài dự án. 

d) Đánh giá tác động của nước thải 

- Đối với nước thải sinh hoạt: So sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong nước 

thải sinh hoạt đã qua xử lý bằng bể tự hoại với Quy chuẩn nước thải sinh hoạt (QCVN 

14: 2008/BTNMT, cột B) thì hầu hết các thông số đều có hàm lượng vượt tiêu chuẩn 

cho phép. Mặt khác, theo phương án tổ chức thi công, công nhân xây dựng dự án thuê 

nhà dân tại các địa phương để lưu trú để lưu trú, sẽ sử dụng nhà vệ sinh của nhà dân 

địa phương để sinh hoạt hàng ngày. Do đó, tác động của nước thải sinh hoạt được 

đánh giá không đáng kể đến môi trường và quản lý được nguồn thải này. 

- Đối với nước thải xây dựng: Nước thải xây dựng tập trung tại 64 móng cột, 

phân bố rải rác trên 30,9 km chiều dài tuyến đường dây, thời gian thi công tại mỗi 

móng ngắn (khoảng 36 ngày), nước thải xây dựng phát sinh không lớn và tính chất 

nước thải cũng không chứa thành phần nguy hại và dễ dàng lắng trong thời gian ngắn 

nên tác động này được nhận định là nhỏ. 

- Nước mưa chảy tràn:  

+ Nước mưa chảy tràn phát sinh do trong quá trình đào đắp, xây dựng móng 

cột gặp mưa chảy tràn vào móng. Trong điều kiện thực tế, khi dự báo mưa lớn, công 

tác thi công sẽ phải ngừng, chờ đến khi hết trận mưa mới được phép thi công tiếp để 

đảm bảo chất lượng công trình, trong trường hợp mưa nhỏ được phép thi công nhưng 

phải che chắt không để nước mưa chàn vào khu vực đang thi công. Do đó, lượng nước 

mưa chảy tràn đã giảm đáng kể. Thành phần của nước mưa chảy tràn chủ yếu là chất 

lơ lửng phát sinh trong quá trình chảy tràn nên tác động của nước mưa chảy tràn trong 
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quá trình thi công đến nguồn nước khu vực thi công được đánh giá là nhỏ. 

+ Nước mưa chảy tràn tại các kho bãi: Các kho bãi tạm có diện tích nhỏ và 

được chọn ở vị trí cao, không ngập lụt. 

(2) Tác động do bụi, khí thải 

a) Nguồn gây tác động 

Bụi, khí thải là nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí trong giai đoạn 

chuẩn bị và thi công, xây dựng, chúng được sinh ra từ các nguồn chính sau: 

 Bụi: Phát sinh từ hoạt động đào đắp, san lấp mặt bằng; hoạt động vận 

chuyển, bốc dỡ vật liệu và thiết bị xây dựng… 

 Khí thải: Được phát sinh do đốt cháy nhiên liệu từ các hoạt động của 

máy móc tham gia thi công trên công trường. 

b) Không gian, thời gian và đối tượng bị tác động 

- Không gian, thời gian tác động: Bụi, khí thải phát sinh trên các tuyến đường 

vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ thi công Dự án, trong khu vực thi công 

móng cột điện và tác động trong thời gian thi công xây dựng Dự án. 

- Đối tượng bị tác động: Môi trường không khí, con người, động thực vật. 

c) Dự báo quy mô, tính chất của bụi, khí thải  

 Bụi phát sinh do quá trình đào đắp, san nền bằng máy móc và thủ công 

Mức độ khuếch tán bụi từ hoạt động san lấp mặt bằng có thể tính toán căn cứ 

trên hệ số ô nhiễm (E) và lượng đất đào đắp (Q) theo AIR CHIEF - Cơ quan bảo vệ 

môi trường Mỹ năm 1995, hệ số ô nhiễm được tính theo công thức: 

 1,3

1,4

2
M

2,2
U

0,0016kE









 

Trong đó :  

- E  : Hệ số ô nhiễm (kg/tấn) 

- k  : Cấu trúc hạt có giá trị trung bình là 0,35 

- U : Tốc độ gió trung bình  khu vực = 0,8 m/s 

- M : Độ ẩm trung bình của vật liệu 25% 

Hệ số ô nhiễm tính được: E =  0,002028333 (kg/tấn) 

Thời gian thi công đào đắp tại mỗi vị trí móng cột và khu vực mở rộng trạm 

biến áp trung bình khoảng 10 ngày (mỗi ngày thi công trong 8 giờ). Căn cứ vào diện 

tích mặt bằng thi công và khối lượng đào đắp trung bình tại mỗi vị trí móng, tính toán 

được tải lượng bụi phát sinh như sau: 

Bảng 3-3. Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình thi công các hạng mục chính 
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TT Hạng mục 
Khối lượng 

đào đắp (m3) 

Khối lượng 

đào đắp (tấn) 

Tải lượng bụi 

phát sinh TB 

(g/s) 

I Đào đắp, san gạt tại các vị trí móng cột tuyến đường dây 

1 Vị trí lớn nhất 9.156 14.192 99,95 

2 Vị trí nhỏ nhất 3.081 4.776 33,63 

2 Trung bình 6.132 9.505 66,94 

II Mở rộng TBA 2.682 4.157 29,28 

Để tính toán nồng độ khuếch tán của bụi do hoạt động đào, đắp đất đá trong 

các khu vực thi công của dự án, đơn vị tư vấn đã áp dụng mô hình tính toán theo mô 

hình Gauss công thức Pasquill do Gifford cải tiến, công thức như sau: 

 

Trong đó:  

- C(x): Nồng độ chất ô nhiễm (g/m3); 

- E: Tải lượng phát thải chất ô nhiễm (g/s); 

- U: Vận tốc gió trung bình (U = 0,8m/s); 

- H: Chiều cao của luồng phát thải (H = 2m); 

- δz, δy: hệ số khuếch tán Gauss (m), trong đó: 

+ δz = 0,20x; 

+ δy=0,22.x.(1+0,0001.x)-1/2 

Trên cơ sở tải lượng bụi phát sinh do việc đào, đắp đất ở trên, tính toán được 

nồng độ bụi trung bình 01 giờ phát sinh tại các vị trí đào đắp các móng cột như sau: 

Bảng 3-4. Nồng độ bụi tính toán khi có các hoạt động đào đắp C(g/m3) 

TT 

     Kh.cách x(m) 

 

Hạng mục 

1 2 3 5 10 

QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 

(µg/m3) 

I Đào đắp, san gạt tại các vị trí móng cột tuyến đường dây 

1 Vị trí lớn nhất 382,8 233,0 182,9 142,8 112,7 

300 (TB 

01 giờ) 

2 Vị trí nhỏ nhất 182,9 132,5 115,6 102,1 92,0 

3 Trung bình 283,3 182,9 149,4 122,6 102,4 

II Mở rộng TBA 169,8 125,9 111,2 99,4 90,6 

 Bụi phát sinh do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu Dự án 

Quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng về vị trí thi công sẽ gây khuếch tán bụi 

trên mặt đường trên suốt tuyến đường vận chuyển. Lượng bụi khuếch tán vào môi 

trường không khí do hoạt động của các phương tiện vận chuyển cơ giới phụ thuộc rất 
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lớn vào chất lượng đường giao thông và điều kiện thời tiết (ẩm ướt, hanh khô). Đối với 

các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ đã được nhựa hóa thì mức độ bụi khuếch tán không 

đáng kể. Đối với các tuyến đường đất, lượng bụi khuếch tán vào môi trường không khí 

rất lớn khi có phương tiện cơ giới đi qua.  

Thời gian vận chuyển, tập kết nguyên vật liệu xây dựng, thiết bị dự kiến trung 

bình 07ngày/vị trí móng cột, 10 ngày cho vị trí TBA với trọng tải xe trung bình 07 tấn. 

Từ khối lượng các nguyên vật liệu, thiết bị cần vận chuyển như trong như trong Bảng 

1-16 và Bảng 1-17, dự kiến số lượt xe trung bình cho mỗi vị trí thi công như sau: 

Bảng 3-5 Khối lượng vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công tuyến đường dây 

Vị trí 
Khối lượng vận 

chuyển (tấn) 

Tổng số 

lượt xe 

Thời gian vận 

chuyển (ngày) 

Lưu lượng 

(lượt/ngày) 

Vị trí cột đỡ 395 56 7 8 

Vị trí cột néo 452 65 7 9 

Vị trí TBA 585 84 15 6 

Trong quá trình vận chuyển, các phương tiện phát sinh ra lượng bụi bao gồm 

bụi từ mặt đường, bụi do vật liệu rơi vãi và bụi từ quá trình đốt cháy nguyên liệu. Theo 

phương pháp đánh giá nhanh của WHO có thể dự báo được lượng bụi phát sinh từ quá 

trình vận chuyển vật liệu san lấp với các giả thiết tham khảo tại địa phương như sau: 

- Vận tốc trung bình  : 30 km/h 

- Tải trọng trung bình  : 5-10 tấn/xe 

- Số bánh xe trung bình   : 6 bánh/xe 

- Quãng đường trung bình : 20km/lượt 

- Thời gian làm việc  : 8h/ngày với vị trí móng cột; 10h/ngày với TBA. 

Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển được tính toán như sau: 

Bảng 3-6 Tải lượng bụi trong quá trình vận chuyển 

Xe vận 

chuyển 

Hệ số phát 

sinh 

(kg/1000km) 

Lượng bụi phát 

sinh của 1 lượt 

xe (kg/1000km) 

Quãng 

đường xe 

chạy 

(km/ngày) 

Tải lượng 

phát sinh 

TB 

(kg/ngày) 

Tải lượng 

phát sinh 

TB (kg/h) 

E trung 

bình 

(mg/m.s) 

Vị trí cột 

tuyến ĐZ 
3,7*f 707,7 161,2 114,1 14,3 0,495 

TBA 3,7*f 1061,6 167,2 177,5 17,8 0,493 

Theo WHO - Đánh giá các nguồn gây ô nhiễm đất, nước, không khí - Tập 1 - Generva, 1993. 

Trong đó: f = v.M0,7.n0,5 

- f:  Hệ số phát sinh bụi thứ cấp khi xe chạy trên đường tính theo công thức:  

- v: Vận tốc trung bình của xe (km/h);  

- M: Tải trọng trung bình của xe (tấn);  
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- n: Số bánh xe trung bình.  

Để đánh giá tác động của bụi do hoạt động vận chuyển ta áp dụng mô hình 

tính toán Sutton - xác định nồng độ chất ô nhiễm tại một điểm bất kỳ. Nồng độ của 

chất ô nhiễm được tính toán theo công thức sau: 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                              

 

Trong đó: 

- C : nồng độ bụi trong không khí (mg/m3). 

- E : tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s). 

- z : độ cao của điểm tính toán: 2 (m). 

- h : độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh: 1 (m). 

- u : Tốc độ gió trung bình tại khu vực: 0,8 (m/s). 

- x : tọa độ điểm cần tính (m). 

- : hệ số khuyếch tán bụi theo phương z, được xác định theo công thức:  

= 0,53.x0,73  (m) 

Với x là khoảng cách theo chiều gió thổi tại điểm tính toán so với nguồn thải 

(m). Nồng độ bụi phát sinh do hoạt động vận chuyển được tính như bảng sau. 

Bảng 3-7 Nồng độ bụi trong không khí do hoạt động vận chuyển 

Hạng mục 
x 5 10 15 20 25 30 

z 1,716 2,846 3,827 4,721 5,556 6,347 

Tuyến 

đường dây 

(tính cho 1 

vị trí cột) 

Nồng độ bụi gia 

tăng (mg/m3) 
0,306 0,263 0,220 0,188 0,165 0,147 

Hiện trạng (mg/m3) 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 

Dự báo (mg/m3) 0,388 0,345 0,302 0,270 0,246 0,228 

Trạm biến 

áp 

Nồng độ bụi gia 

tăng (mg/m3) 
0,305 0,262 0,219 0,187 0,164 0,146 

Hiện trạng (mg/m3) 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 

Dự báo (mg/m3) 0,386 0,344 0,301 0,269 0,245 0,228 

QCVN 05:2009/BTNMT (mg/m3) 0,3 (TB 1 giờ) 

 Khí thải phát sinh từ hoạt động của các máy móc thi công 

 Ô nhiễm do khí thải từ hoạt động vận chuyển VLXD 

Xe sử dụng trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị thi công dự 

kiến là xe tải động cơ Diezel trọng tải từ 5 - 10 tấn. Tải lượng ô nhiễm của các chất ô 

u

hzhz
E

C
Z

ZZ



 


















 








 



2

2

2

2

2

)(
exp

2

)(
exp8.0

Z

Z



Báo cáo đánh giá tác động môi trường   

Dự án Đường dây 220kV Pắc Ma - Mường Tè 

Đại diện Chủ dự án : Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc 91 

Đơn vị tư vấn : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 

nhiễm được tính toán dựa trên hệ số phát thải trong bảng sau: 

Bảng 3-8 Hệ số ô nhiễm không khí của xe tải 

Phương tiện 
Đơn vị 

(U) 

TSP 

(kg/U) 

SO2  

(kg/U) 

NOx 

(kg/U) 

CO 

(kg/U) 

VOC 

(kg/U) 

Xe tải động cơ Diezel 

3,5-15 tấn 

1000km 0,9 4,2S 11,8 6 2,6 

tấn dầu 4,3 20S 55 28 2,6 

Nguồn:  Giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản, Nhà xuất bản xây dựng, Hà Nội, 2009 

Ghi chú: S hàm lượng lưu huỳnh trong xăng dầu (S chiếm 0,05%) 

Dựa trên phương pháp đánh giá nhanh nguồn thải ở trên, tải lượng các chất 

gây ô nhiễm và sử dụng công thức tính phát thải nồng độ các chất gây ô nhiễm không 

khí theo mô hình tính toán Sutton cho dạng đường đối với điểm cách đường từ 5-30m 

thì nồng độ khí thải phát sinh như trong bảng sau: 

Bảng 3-9 Khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển 

Hạng 

mục 
Tải lượng SO2 NOx CO 

Tuyến 

đường 

dây 

(kg/1000km.h) 4,23 11,89 6,05 

(mg/m.s) 0,000147 0,000413 0,000210 

Hiện trạng (mg/m3) 0,024 0,019 3,344 

Nồng độ tăng thêm ở 

khoảng cách (5÷30)m 

(mg/m3) 

(61,99÷42,73) 

x 10-6 

(174,17÷120,06) 

x 10-6 

(88,56÷61,05) 

x 10-6 

Dự báo (mg/m3) 0,024 0,019 0,003 

TBA 

(kg/1000km.h) 4,72 13,26 6,74 

(mg/m.s) 0,000164 0,000460 0,000234 

Hiện trạng (mg/m3) 0,023 0,019 0,003 

Nồng độ tăng thêm ở 

khoảng cách (5÷30)m 

(mg/m3) 

(23,51÷16,21) 

x 10-6 

(66,06÷45,54) x 

10-6 

(33,59÷23,15) 

x 10-6 

Dự báo (mg/m3) 0,024 0,019 0,003 

QCVN 05:2013/BTNMT 

(mg/m3) 
0,35 0,2 0,03 

 Ô nhiễm do bụi, khí thải từ các máy móc thi công 

Ngoài ô tô, ở những nơi có điều kiện thi công cơ giới còn có các loại máy thi 

công khác như máy đào đất, phá đá, máy trộn bê tông dung tích 250l, tời máy và máy 

đầm cóc… Lượng khí phát thải của các máy móc trên gây ảnh hưởng đến môi trường 

khu vực thi công và ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân xây dựng ở đây. 

Theo thiết kế, các vị trí móng cột đa phần đặt ở các khu vực đồi núi, thoáng 

đãng (đồng ruộng, đồi núi) nên hàm lượng bụi, khí do máy móc thải ra sẽ phát tán rộng 

và hoà loãng nhanh. Kinh nghiệm từ các dự án đã xây dựng cho thấy, trong điều kiện 

thời tiết bình thường thì các ảnh hưởng do khí thải và bụi là cục bộ (chỉ xảy ra trong khu 
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vực xây dựng). Các tác động này có thể giảm thiểu bằng các biện pháp quản lý và kỹ 

thuật. 

d) Đánh giá tác động của bụi, khí thải  

 Bụi phát sinh do quá trình đào đắp, san nền bằng máy móc và thủ công 

- Kết quả tính toán ở Bảng 3-7 cho thấy: Nồng độ bụi phát sinh tại hầu hết các 

vị trí cột đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05-2023/ BTNMT. Phạm vi ảnh 

hưởng bụi khuếch tán từ quá trình đào đắp có bán kính khoảng < 5m quanh vị trí thi 

công đào đắp, nên sẽ chỉ ảnh hưởng đến lực lượng thi công trực tiếp trên công trường, 

không ảnh hưởng đến dân cư quanh khu vực dự án. Tuy nhiên, việc tính toán đang dựa 

nên các dữ liệu trung bình (độ ẩm, tốc độ gió, thời gian thi công, cường độ thi 

công…), các tác động này sẽ lớn hơn vào thời điểm thời tiết cực đoan (hanh khô) hoặc 

vào thời gian thi công cao điểm, có nhiều hoạt động tập trung và sẽ nhỏ hơn hoặc 

không tác động vào những ngày có mưa. 

 Bụi phát sinh do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu Dự án 

Lượng bụi từ vận chuyển VLXD là tác nhân gây ô nhiễm môi trường không 

khí dọc tuyến đường vận chuyển. Kết quả tính toán cho thấy, khi có các phương tiện 

chuyên chở nguyên vật liệu của dự án đi qua nồng độ bụi ở 2 bên đường như sau: 

- Trong phạm vi 15m từ vệt xe chạy dọc 2 bên đường, nồng độ bụi vượt so với 

QCVN 05:2023/BTNMT từ 1,003÷1,29 lần.  

- Ngoài phạm vi 15m từ vệt xe chạy dọc 2 bên đường, nồng độ bụi tính toán 

đều nhỏ hơn giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT. 

Như vậy cần có biện pháp giảm thiểu bụi phù hợp với các tuyến đường có 

phương tiện vận chuyển phục vụ thi công dự án chạy qua, đặc biệt đoạn các đoạn 

đường có dân cư nằm ven đường giao thông (trong phạm vi 15m). 

 Khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển VLXD và máy móc thi công 

Từ Bảng 3-9 cho thấy lượng khí thải từ xe cơ giới tham gia thi công có giá trị 

nhỏ hơn giá trị cho phép trong QCVN 05:2023/BTNMT. Trên thực tế, Nhà thầu 

thường không sử dụng toàn bộ xe trong cùng 1 thời điểm, một số loại VLXD được 

chuyển trực tiếp đến/đi khỏi KVTC không trung chuyển qua kho bãi nên khí thải phát 

sinh sẽ nhỏ hơn.  

Hiện trạng mật độ phương tiện lưu thông không cao, xung quanh là rừng núi, 

không gian thoáng đãng nên tác động này được đánh giá là nhỏ. 

(3) Tác động do chất thải rắn sinh hoạt 

a) Nguồn gây tác động: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh 

hoạt của cán bộ, công nhân xây dựng. 

b) Không gian, thời gian và đối tượng bị tác động 

- Không gian, thời gian tác động: Tại công trường xây dựng và nơi sinh hoạt, 
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làm việc của công nhân, tác động kéo dài trong thời gian thi công xây dựng Dự án. 

- Đối tượng bị tác động: Môi trường đất, môi trường nước, công nhân vận 

hành khu vực thi công. 

c) Dự báo quy mô, tính chất chất thải rắn sinh hoạt  

Số lượng công nhân xây lắp lớn nhất trên công trường dự kiến 90 người phân 

bố trên toàn tuyến. Theo Công văn số 7079/BTNMT-TCMT ngày 29/12/2017 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu báo cáo công tác 

bảo vệ môi trường tại Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT, theo đó hệ số phát sinh chất 

thải rắn sinh hoạt trung bình theo đầu người ở khu dân cư nông thôn là thấp nhất so 

với các khu vực khác với khoảng 0,65kg/người/ngày. Như vậy, tổng khối lượng chất 

thải rắn sinh hoạt trên toàn tuyến là 58,5 kg/ngày.  

Tuy vậy, số lượng công nhân xây dựng tại mỗi cung đoạn chỉ khoảng 30 

người, nên lượng chất thải rắn sinh hoạt lớn nhất của công nhân thi công tại mỗi cung 

đoạn khoảng 19,5kg/ngày. Các vị trí thi công móng trải dọc trên tuyến, cách nhau 

trung bình 300-500m/vị trí, thi công trong khoảng 36 ngày. Thành phần chất thải rắn 

sinh hoạt như sau: 

Bảng 3-10 Thành phần, tỉ trọng chung của chất thải rắn sinh hoạt của công 

nhân xây dựng 

TT Thành phần 

Tỷ lệ 

trọng 

lượng (%) 

Khối lượng trên 

toàn tuyến 

(kg/ngày) 

Khối lượng tại 

mỗi cung đoạn 

(kg/ngày) 

1 Giấy, bao bì, hộp cơm... 30 17,6 5,9 

2 Chất thối rữa (động vật, thực vật) 25 14,6 4,9 

3 Thủy tinh 12 7,0 2,3 

4 
Chất dẻo (túi chất dẻo, chai 

nước, hộ nhựa…) 
10 5,9 2,0 

5 Kim loại 6 3,5 1,2 

6 Chất sợi (quần áo thải…)  2 1,2 0,4 

7 Các chất vô cơ khác 15 8,8 2,9 

Tổng cộng 100 58,5 19,5 

d) Đánh giá tác động từ chất thải rắn sinh hoạt  

Một trong những biểu hiện của ô nhiễm môi trường là có mùi khó chịu, làm 

mất mỹ quan khu vực, có thể phát sinh dịch bệnh và ảnh hưởng sức khoẻ con người. 

Tuy nhiên, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh không nhiều và chỉ diễn ra trong thời 

gian thi công nên được đánh giá là nhỏ, ít gây tác động đến môi trường.  

(4) Tác động do chất thải rắn thông thường 

a) Nguồn gây tác động 

Chất thải rắn thông thường bao gồm: đất đá thải từ việc bóc bỏ lớp thực vật và 

đào hố móng; vật liệu rời như đất đá, cát, bê tông vương vãi từ quá trình vận chuyển; 
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các loại phế liệu khác như giấy xi măng, ni lông...  

b) Không gian, thời gian và đố tượng bị tác động 

- Không gian, thời gian tác động: Tại các vị trí thi công móng cột, nơi tiếp 

nhận đất thải từ quá trình đào đắp và tác động kéo dài trong thời gian thi công xây 

dựng Dự án; 

- Đối tượng bị tác động: Môi trường đất, môi trường nước, công nhân vận 

hành khu vực thi công. 

c) Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường 

Tổng khối lượng phát sinh của Dự án khoảng 87.653 m3, trong đó: 213 m3 đất 

bóc tầng mặt của đất trồng lúa; 87.440 m3 đất đá dư thừa. 

- Lượng đất đá thừa (87.440 m3) được tính toán trên cơ sở cân bằng đào đắp 

(Khối lượng thừa = Khối lượng đào - khối lượng đắp), trong đó: 

+ Khối lượng đào: Từ thiết kế về kích thước móng tính toán được kích thước 

hố đào và từ đó tính toán được tổng lượng đất đá đào của từng vị trí móng cột. 

+ Khối lượng đắp: Từ cao trình thiết kế phần bê tông của móng + cao trình 

mặt đất tự nhiên + cao trình cần đắp đất để bảo vệ móng cột sẽ tính toán được khối 

lượng đất cần để đắp bảo vệ móng cột. 

- Lượng đất bóc tầng mặt của đất trồng lúa được tính toán: Khối lượng = Diện 

tích x chiều dày lớp bóc = 0,085 ha x25 cm = 213 m3. 

Lượng chất thải trên không chứa các chất ô nhiễm. 

d) Đánh giá tác động của chất thải rắn thông thường 

Lượng chất thải rắn xây dựng nếu không được thu gom sẽ làm mất các diện 

tích đất sản xuất, ảnh hưởng đến chất lượng đất sản xuất xung quanh, làm xấu cảnh 

quan, là nguồn phát sinh bụi trong những ngày hanh khô và gây ô nhiễm cục bộ môi 

trường nước hoặc cản trở dòng chảy khi trời mưa.  

Đặc biệt đối với đất đá thừa nếu không có biện pháp đổ thải, xử lý sẽ tiềm ẩn 

nguy cơ gây sạt trượt, lở đất. Do hầu hết các vị trí thi công đều nằm trên đỉnh cao và 

trên sườn dốc, phía bên dưới là đất canh tác, đường giao thông, các khe tụ thủy…, do 

vậy tác động của việc sát trượt đất đá có thể kể đến bao gồm:  

- Gây nguy hiểm cho người và tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến diện tích đất 

canh tác của người dân; 

- Gây hư hại, ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy có mất an toàn giao thông; 

- Vùi lấp các khe tụ thủy dẫn đến nguy cơ về lũ ống, lũ quét cục bộ trong mùa 

mưa. 

Tuy nhiên, theo tài liệu thiết kế, đất đào được dùng để đắp chân móng cột, 

phần còn lại tùy theo điều kiện địa hình, hiện trạng sử dụng đất sẽ được san bằng ra 
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xung quanh (các khu vực rừng núi, khu vực đất chưa sử dụng) hoặc vận chuyển đến 

các vị trí đổ thải (với các khu vực còn lại). Các loại phế liệu khác như giấy xi măng, ni 

lông... thường được thu gom để tái sử dụng hoặc bán cho người kinh doanh phế liệu 

nên lượng còn lại gây tác động đến môi trường cũng không đáng kể. 

Hoạt động đổ thải cũng sẽ phát sinh một số tác động sau: 

- Các tác động phát sinh do việc vận chuyển đổ thải; 

- Nguy cơ xảy ra sạt trượt trong và sau quá trình đổ thải. 

(5) Tác động do chất thải nguy hại 

a) Nguồn phát sinh 

Chất thải nguy hại phát sinh gồm dầu mỡ thải, cặn, giẻ lau dính dầu mỡ, bình 

ắc quy thải trong quá trình bảo dưỡng máy móc, thiết bị vận chuyển, thi công trên 

công trường. 

b) Không gian, thời gian và đối tượng bị tác động 

- Không gian, thời gian tác động: Tại công trường xây dựng, kho bãi tập kết 

thiết bị thi công nơi chứa chất thải nguy hại và tác động kéo dài trong thời gian thi 

công xây dựng Dự án. 

- Đối tượng bị tác động: Con người (công nhân, người dân địa phương), môi 

trường không khí, môi trường nước mặt, nước dưới đất, môi trường đất. 

c) Dự báo quy mô và tính chất của CTNH 

Chất thải nguy hại phát sinh từ dự án gồm: xăng, dầu rò rỉ từ máy thi công hay 

giẻ lau dính dầu mỡ, bóng đèn huỳnh quang cháy phát sinh trong quá trình sinh hoạt 

hoặc thi công với tổng khối lượng khoảng 8,0 kg, trong đó: 

- Lượng dầu thải và các chất ô nhiễm từ việc sửa chữa phương tiện thi công: Ô 

tô vận tải, máy xây dựng hỏng hóc lớn đều được sửa chữa tại các xưởng, ga ra lớn, chỉ 

có các hỏng hóc nhỏ thực hiện tại công trường. Do vậy lượng chất thải phát sinh được 

chủ các cơ sở sửa chữa tiếp nhận và xử lý theo quy định. 

- Lượng dầu thay thế: Theo thiết kế, số lượng máy tham gia thi công, xây 

dựng ở mỗi vị trí móng cột khoảng là 3-4 xe máy thi công (cần cẩu, đầm đất, máy trộn 

bê tông, ô tô…) trong thời gian tối đa 2 tháng, nên trong báo cáo không tính đến lượng 

dầu thay thế thường kỳ đối với xe, máy thi công (4 lần/năm tại các gara). 

- Lượng dầu rơi rớt trong quá trình cấp nhiên liệu, trong quá trình sửa chữa 

hỏng hóc nhỏ và giẻ lau dính dầu mỡ (ước tính 2-3kg) cũng có thể gây ô nhiễm nguồn 

đất, nước khu vực thi công, đặc biệt là khi gặp trời mưa, nước chảy tràn cuốn theo 

lượng dầu mỡ rò rỉ lan ra các khu vực lân cận khu vực thi công hố móng. 

- Bóng đèn huỳnh quang thải có chứa chất phốt pho và thủy ngân khá độc có 
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thể gây nguy hại tới môi trường. Dự kiến tổng diện tích lán trại, kho bãi cho toàn bộ 

dự án khoảng 800m2. Tính trung bình khoảng 10m2/01 bóng (đèn huỳnh quang 60W-

100W) thì cần dùng khoảng 80 bóng đèn chưa kể hệ thống bóng đèn chiếu sáng khu 

vực thi công. Số bóng đèn thải trong thời gian thi công ước tính khoảng 20% số bóng 

sử dụng, tương đương khoảng 4,8 kg. 

d) Đánh giá tác động của CTNH 

Lượng CTNH phát sinh nói trên nếu không thu gom, bảo quản và xử lý đúng 

theo luật định sẽ gây ô nhiễm đến môi trường đất, nước và hệ sinh thái lân cận. Tuy 

nhiên, do khối lượng CTNH phát sinh không nhiều, quá trình thu gom, lưu trữ, vận 

chuyển và xử lý đều tuân theo quy chế quản lý chất thải nguy hại nên tác động này 

được đánh giá là nhỏ và có thể kiểm soát. 

(6) Tác động do thực bì phát quang 

Trong giai đoạn chuẩn bị thi công, cây cối thuộc diện tích xây dựng móng cột, 

các bãi tạm, đường thi công tạm... phải phát dọn, đào gốc (với các vị trí móng cột). Để 

giảm chi phí bồi thường, vị trí kho bãi tạm được chọn tại các vị trí đất trống hoặc đất 

trồng cây hàng năm sau khi đã thu hoạch, tránh tối đa các khu vực trồng cây lâu năm... 

Lượng thực bì chủ yếu tập trung tại các vị trí móng cột và diện tích sử dụng tạm nằm 

trên đất trồng cây lâu năm và đất có rừng, diện tích này chiếm khoảng 30% tổng diện 

tích móng cột và diện tích sử dụng tạm. 

Trên cơ sở số liệu đo đếm các ô tiêu chuẩn phục vụ lập hồ sơ xin chủ trương 

chuyển mục đích sử dụng rừng, ước tính lượng thực bì cần phát quang tại vị trí hố 

móng, các bãi, mặt bằng thi công tạm… như sau: 

- Gỗ    :       390 m3; 

- Tre nứa  : 13.405 cây; 

Phần lớn lượng cây gỗ và tre nứa sẽ được chủ rừng tiến hành tận thu theo quy 

định. Phần còn lại là cành, lá, thảm tươi… nếu không được thu gom, dọn dẹp hợp lý sẽ 

gây mất mỹ quan khu vực. Trong mùa mưa, một phần lượng thực bì bị phân hủy nhanh 

chóng hoặc cuốn trôi theo nước mưa gây ô nhiễm nguồn nước và có thể làm tắt nghẽn 

hệ thống thoát nước. Trong mùa khô, lượng thực bì khô đi nhanh chóng, làm tăng 

nguy cơ cháy rừng. Đặc biệt, việc xử lý thực bì bằng phương pháp đốt nếu không được 

giám sát và thực hiện các biện pháp phòng chữa cháy dẫn đến nguy cơ cháy lan sang 

các khu vực lân cận. 

3.1.1.2 Xác định nguồn phát sinh và mức độ của tiếng ồn, độ rung 

(7) Tiếng ồn, độ rung 

Hoạt động của các phương tiện vận chuyển và máy móc thiết bị thi công trên 

công trường sẽ góp phần gia tăng tiếng ồn và độ rung trong khu vực. Để đánh giá khả 

năng ảnh hưởng của tiếng ồn đến khu vực xung quanh, nguồn lựa chọn phát sinh tiếng 
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ồn là một số phương tiện, máy móc thi công. Tiếng ồn làm ảnh hưởng đến sức khoẻ 

của công nhân xây dựng và dân cư khu vực xung quanh. 

Tiếng ồn từ một số thiết bị thường dùng trong thi công được trình bày trong bảng 

dưới đây: 

Bảng 3-11 Tiếng ồn tạo ra bởi một số máy móc thi công 

TT Loại máy Mức ồn ở điểm cách 15m (dBA) 

1 Còi ô tô/ xe tải 90 

2 Máy ủi 93 

3 Máy đầm nén 72 - 74 

4 Máy trộn bê tông 75 

5 Máy đào đất 72 - 84 

6 Máy phát điện 72 - 82,5 

Nguồn: GS. TSKH Phạm Ngọc Đăng, 2003 -  Môi trường không khí  -  NXB  Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 

Do trên khu vực công trường có rất nhiều nguồn và hoạt động phát sinh tiếng 

ồn nên tiếng ồn trong thực tế sẽ lớn hơn do có sự cộng hưởng giữa chúng. Độ ồn cần 

bổ sung được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3-12 Độ ồn cần bổ sung khi có nhiều nguồn phát sinh tiếng ồn 

Sự khác nhau giữa 

các độ ồn (dB) 

Độ ồn cần bổ sung 

(dB) 

Sự khác nhau giữa 

các độ ồn (dB) 

Độ ồn cần bổ sung 

(dB) 

0 3,0 7 0,8 

1 2,6 8 0,6 

2 2,1 10 0,4 

3 1,8 12 0,3 

4 1,5 14 0,2 

5 1,2 16 0,1 

6 1   

(Nguồn: Lê Trình - Đánh giá tác động môi trường - Phương pháp và ứng dụng - NXB Khoa học và Kỹ thuật) 

Như vậy, khi có sự cộng hưởng độ ồn lớn nhất của các phương tiện, máy móc 

trên công trường có thể đạt được như sau: 

Bảng 3-13 Tiếng ồn của các máy móc, phương tiện khi có sự cộng hưởng ở mức lớn 

nhất tại các khoảng cách 

TT Loại máy 
Mức ồn khi có cộng hưởng tại khoảng cách (dBA) 

15m 50m 100m 200m 300m 400m 500m 

1 Còi ô tô/ xe tải 93 83 77 71 67 64 63 

2 Máy đầm nén 75-91(*) 81 75 69 65 62 61 

3 Máy trộn bê tông 74-88 (*) 78 72 66 62 59 58 
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TT Loại máy 
Mức ồn khi có cộng hưởng tại khoảng cách (dBA) 

15m 50m 100m 200m 300m 400m 500m 

4 Máy đào đất 75-99 (*) 89 83 77 73 70 69 

5 Máy phát điện 73-85 (*) 75 69 63 59 56 55 

(*) Sử dụng giá trị lớn nhất để tính toán cho các khoảng cách khác 

Để tính bán kính ảnh hưởng của tiếng ồn đã sử dụng công thức (nguồn: U.S 

department of transportation, 1972)  P1- P2 = 20*log (D2/D1) 

Trong đó:  

- P1: Độ ồn tại vị trí 1 

- P2: Độ ồn tại vị trí 2 

- D1: Khoảng cách từ nguồn tới vị trí có mức ồn 1 

- D2: Khoảng cách từ nguồn tới vị trí có mức ồn 2 

Bảng 3-14 Quy chuẩn Quốc gia về tiếng ồn (QCVN 26:2010/BTNMT) 

TT Khu vực Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 Khu vực đặc biệt 55 45 

2 Khu vực thông thường 70 55 

Theo tính toán với khoảng cách trên 200m tiếng ồn phát sinh do phương tiện thi 

công khi có trường hợp cộng hưởng ở mức lớn nhất sẽ giảm xuống dưới 70 dBA theo 

quy chuẩn.  

Theo mục 1.1.5.1, trong phạm vi 300 m quanh khu vực thi công dự án có 03 

khu dân cư tập trung gồm: 

- 02 Khu dân cư của Thị trấn Mường Tè: Điểm gần nhất cách khu vực thi công 

dự án khoảng 200 m. 

- Khu dân cư bản Nà Phầy, xã Bum Nưa: Điểm gần nhất cách vị trí thi công 

khoảng 250 m. 

Các hoạt động gây tiếng ồn và vị trí có nguy cơ chịu tác động: Trong quá trình 

đào hố móng chủ yếu sử dụng máy đào, trong quá trình đắp móng sẽ sử dụng các loại 

máy: máy đầm nén, máy ủi; trong quá trình xây dựng, đổ bê tông móng sử dụng các loại 

máy: máy trộn bê tông, máy phát điện (cho các vị trí không có điện lưới), xe ô tô tải để 

vận chuyển nguyên liệu. Như vậy, hoạt động gây ồn chủ yếu diễn ra trong quá trình đào, 

đắp, xây dựng móng cột. Vị trí có nguy cơ chịu tác động của tiếng ồn là tại các vị trí có 

hoạt động thi công (thi công móng cột, mở rộng TBA); các tuyến đường vận chuyển 

nguyên vật liệu phục vụ dự án. 

Độ rung chủ yếu do hoạt động của máy móc, thiết bị thi công trên công trường 

cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ công nhân lao động và người dân khu 

vực dự án. Theo QCVN 27:2010/BTNMT, mức gia tốc rung cho phép 75dB, nếu đánh 
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giá máy riêng rẽ thì ở khoảng cách 30m hầu hết các máy thi công thường đạt yêu cầu 

về độ rung. Độ rung xác định nhanh trên cơ sở số liệu được USEPA xác lập nêu tại 

bảng sau:  

Bảng 3-15 Mức độ gây rung của các xe, máy thi công 

TT Thiết bị thi công 

Mức độ rung động (dB) 

Cách nguồn gây rung 

động 10m 

Cách nguồn gây rung 

động 30m 

1 Máy đào đất 80 71 

2 Xe vận chuyển hạng nặng 74 64 

3 Máy khoan 63 55 

4 Máy đào bằng hơi 85 73 

Nguồn: USEPA, năm 1997 

3.1.1.3 Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất, di dân, tái định cư 

(8) Diện tích đất bị chiếm dụng 

a) Diện tích đất bị chiếm dụng vĩnh viễn 

Diện tích đất bị chiếm dụng vĩnh viễn của dự án là diện tích dùng để xây dựng 

móng cột (bao gồm cả kè móng) trên tuyến đường dây. Với số lượng 64 móng, diện 

tích trung bình mỗi móng là 700 m2, tổng diện tích đất chiếm dụng vĩnh viễn là 4,425 

ha, trong đó: 

- Diện tích có rừng tự nhiên sản xuất : 2,461 ha; 

- Diện tích trồng cây lâu năm  : 0,665 ha; 

- Diện tích trồng cây hàng năm  : 1,111 ha; 

- Diện tích lúa nước   : 0,085 ha 

- Diện tích lúa nương   : 0,103 ha. 

(Chi tiết thể hiện trong Bảng 1-2). 

Theo số liệu trên, diện tích đất sản xuất nông nghiệp của người dân là 

1,964ha chiếm 44,38% tổng diện tích nên việc thu hồi để thực hiện dự án sẽ tác động 

tiêu cực đến thu nhập, đời sống của người dân bị thu hồi đất. Ước tính sẽ có khoảng 

63 hộ dân chịu các tác động do bị thu hồi đất sản xuất, các tác động chính bao gồm:  

- Làm giảm nguồn thu nhập từ sản xuất nông - lâm nghiệp, ít nhiều ảnh hưởng 

đến đời sống của các hộ dân bị thu hồi đất. 

- Khó tìm được một diện tích đất canh tác có các điều kiện tương tự như nơi 

hiện hữu để duy trì thu nhập. 

- Khó khăn trong việc tìm kiếm công việc mới để bổ sung cho nguồn thu nhập 

bị giảm do việc thu hồi diện tích đất canh tác. 

- Có thể xảy ra tranh chấp đất đai, kiện tụng về giá cả đền bù và kinh phí hỗ 

trợ đền bù. 
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- Có thể phát sinh các tệ nạn xã hội do lượng tiền mặt có được từ bồi thường 

về đất và tài sản trên đất. 

- Tác động đến tư tưởng, tâm lý của người dân.  

Tuy nhiên, trong ngắn hạn các tác động của việc thu hồi đất là không lớn do 

nguồn thu từ hoạt động sản xuất nông nghiệp đóng góp vào nguồn thu chung của các 

hộ gia đình không nhiều, hiện tại người dân cũng không thực sự thiết tha với đồng 

ruộng, sản xuất nông nghiệp. Nhưng trong dài hạn đây là tác động đáng kể vì làm 

mất đi nguồn sinh kế lâu dài của người dân. 

b) Diện tích đất bị chiếm dụng tạm thời 

Diện tích đất chiếm dụng tạm thời của dự án là diện tích chỉ sử dụng trong thời 

gian thi công với tổng diện tích khoảng 20,353 ha, bao gồm: 

- Diện tích có rừng tự nhiên sản xuất :   4,331 ha; 

- Diện tích có rừng trồng sản xuất :   0,104 ha; 

- Diện tích trồng cây hàng năm  : 15,918 ha; 

 (Chi tiết thể hiện trong Bảng 1-4). 

Các tác động chính từ việc sử dụng đất tạm phục vụ thi công bao gồm: 

- Làm gián đoạn việc canh tác của người dân; 

- Phải chặt hạ một số cây trồng hiện có; 

- Quá trình sử dụng đất tạm tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất, 

giảm chất lượng dinh dưỡng của đất… 

- Đặc biệt, việc làm đường tạm thi công ngoài việc ảnh hưởng (phải chặt hạ) 

cây cối, hoa màu trên phần đất làm đường tạm, việc san ủi, làm đường có thể làm lăn, 

trượt đất đá xuống diện tích đất nông nghiệp phía dưới sườn dốc, ảnh hưởng trực tiếp 

đến việc sử dụng đất của người dân. 

Tuy nhiên, với tổng thời gian thi công trong khoảng 12 tháng, cả dự án có 02 

cung đoạn thi công theo hình thức cuốn chiếu nên thời gian thi công tại mỗi vị trí chỉ 

khoảng 2-4 tháng, sau thời gian này đa phần diện tích chiếm dụng tạm sẽ được phục 

hồi về nguyên trạng và hoàn trả cho người dân để tiếp tục sử dụng. Do vậy, tác động 

do việc chiếm dụng đất tạm thời được đánh giá là nhỏ và có thể giảm thiểu thông qua 

việc lựa chọn vị trí và đẩy nhanh tiến độ thi công... 

c) Diện tích đất thuộc HLT (không bao gồm diện tích thu hồi xây dựng móng 

cột) 

Tổng diện tích các loại đất thuộc HLT không bao gồm diện tích đã thu hồi để 

xây dựng móng cột là 69,895 ha, bao gồm: 

- Diện tích có rừng tự nhiên sản xuất : 36,661 ha; 

- Diện tích có rừng trồng sản xuất :   1,652 ha; 
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- Diện tích trồng cây lâu năm  :   8,303 ha; 

- Diện tích trồng cây hàng năm  : 20,076 ha; 

- Diện tích lúa nước   :   0,653 ha 

- Diện tích lúa nương   :   2,502 ha. 

- Mặt nước    :   0,048 ha 

(Chi tiết thể hiện trong Bảng 1-3). 

Theo quy định tại Nghị định 14/2014/NĐ-CP, diện tích đất trong HLT của dự 

án bị ảnh hưởng như sau: 

- Đối với diện tích đất lúa và diện tích trồng cây hàng năm: Không bị ảnh 

hưởng; 

- Đối với diện tích đất ở, diện tích đất rừng và đất trồng cây lâu năm: Chỉ bị 

ảnh hưởng do hạn chế khả năng sử dụng đất, cụ thể: 

+ Cây cối (trừ diện tích rừng tự nhiên) trong HLT sẽ được cắt tỉa và cấm trồng 

mới với các loại cây phát triển chiều cao; 

+ Với rừng tự nhiên: Dự án đã được thiết kế với chiều cao cột, dây dẫn đảm 

bảo vượt toàn bộ diện tích rừng tự nhiên trong HLT, nên không bị ảnh hưởng; 

+ Đối với các loại đất khác (sông suối, giao thông): không bị ảnh hưởng. 

(9) Ảnh hưởng đến nhà cửa, vật kiến trúc 

Dự án làm ảnh hưởng đến nhà cửa, vật kiến trúc của 06 hộ dân và 01 doanh 

nghiệp tư nhân do có nhà ở, vật kiến trúc nằm trong HLT với tổng diện tích là 

666,5m2, cụ thể: 

- Nhà ở (03 nhà)  : 211,5 m2 

- Lán trông nương (03 lán) :   48,0 m2 

- Nhà của Mỏ đá Tân Phong  : 407,0 m2 

Theo điều 13 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP, nhà ở và công trình xây dựng 

được tồn tại trong HLT đường dây dẫn điện trên không có điện áp đến 220kV khi đáp 

ứng đủ các điều kiện: 

- Mái lợp và tường bao phải làm bằng vật liệu không cháy. 

- Không gây cản trở đường ra vào để kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế các bộ 

phận công trình lưới điện cao áp. 

- Khoảng cách từ bất kỳ bộ phận nào của nhà ở, công trình đến dây dẫn điện 

gần nhất khi dây ở trạng thái võng cực đại không nhỏ hơn 6,0m đối với cấp điện áp 

220kV; 

- Cường độ điện trường nhỏ hơn 5 kV/m tại điểm bất kỳ ở ngoài nhà cách mặt 

đất một (01) mét và nhỏ hơn hoặc bằng 1 kV/m tại điểm bất kỳ ở bên trong nhà cách 

mặt đất một (01) mét. 
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- Ngoài đáp ứng các điều kiện trên, các kết cấu kim loại của nhà ở, công trình 

còn phải được nối đất theo quy định về kỹ thuật nối đất. 

Trong quá trình thiết kế, Chủ dự án và đơn vị Tư vấn đã nghiên cứu để đảm 

bảo về khoảng cách an toàn giữa dây dẫn với nhà cửa, vật kiến trúc cũng như cường 

độ điện từ trường theo quy định. Công tác nối đất được Chủ dự án thực hiện cho tất cả 

các kết cấu kim loại của nhà ở và công trình trong HLT trước khi tiến hành đóng điện. 

Do vậy, ảnh hưởng lớn nhất đối với các hộ dân có nhà cửa, vật kiến trúc trong 

HLT đó là ảnh hưởng về tâm lý. Ngoài ra, sau khi dự án được đóng điện, vận hành, 

mọi hoạt động trong và lân cận HLT đều phải cẩn trọng nếu không sẽ tiềm ẩn nguy cơ 

mất an toàn, gây cháy nổ, ảnh hưởng đến tài sản và lớn hơn là tín mạng của người dân.  

3.1.1.4. Tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, 

các yếu tố nhạy cảm khác và các tác động khác 

(10) Tác động đến rừng và đa dạng sinh học 

a) Tác động đến rừng 

 Tác động do việc phát quang diện tích chiếm đất vĩnh viễn và tạm thời 

Để triển khai dự án cần chuyển mục đích sử dụng, tác động vào 6,896 ha rừng 

các loại thuộc diện tích chiếm đất vĩnh viễn và tạm thời, bao gồm: 

- Rừng tự nhiên sản xuất : 6,792 ha; 

- Rừng trồng sản xuất  : 0,104 ha.  

Chủ dự án, đơn vị tư vấn đã nghiên cứu, cân nhắc lựa chọn các vị trí xây dựng 

móng cột, đường tạm để tránh tối đa việc ảnh hưởng đến rừng. Nhưng do điều kiện về 

địa hình và việc phân bố rừng trong khu vực nên việc phải giải tỏa diện tích rừng kể 

trên là bất khả kháng.  

Việc giải tỏa diện tích rừng để thi dự án sẽ trực tiếp làm giảm diện tích rừng 

hiện có trong khu vực, ngoài ra còn tiềm ẩn thêm một số tác động: 

- Lợi dụng việc giải tỏa diện tích rừng tại móng cột và đường tạm để chặt phá 

diện tích rừng ngoài phạm vi được phép giải tỏa. 

- Việc hình thành đường tạm thi công cũng làm tăng nguy cơ rừng bị chặt phá, 

khai thác trái phép do việc tiếp cận, khai thác và vận chuyển trái phép gỗ rừng trở lên 

dễ dàng hơn. 

Việc diện tích rừng bị suy giảm đồng nghĩa với việc suy giảm các chức năng 

vốn có của rừng như (hấp thụ CO2, điều hòa khí hậu, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, 

đa dạng sinh học...). Tuy nhiên, diện tích rừng phải giải tỏa không lớn và nằm phân tán 

dọc theo tuyến đường dây nên các tác động này được đánh giá là nhỏ và có thể khắc 

phục bằng việc trồng rừng thay thế... 

 Tác động do rải, căng dây 

Trong mục 1.5.2.4 đã nêu rõ biện pháp thi công rải, căng dây đối với các đoạn 

tuyến cắt qua rừng tự nhiên. Theo đó quá trình rải căng dây sẽ không làm ảnh hưởng 
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đến diện tích rừng tự nhiên hiện có dọc theo tuyến đường dây (không chặt hạ cây rừng 

tự nhiên). 

 Tác động do việc hình thành HLT 

Theo thiết kế, các đoạn tuyến cắt qua rừng tự nhiên đều được thiết kế cột với 

chiều cao đảm bảo toàn bộ dây dẫn đều vượt tán rừng tối thiểu 4m (theo quy định tại 

Nghị định 14/2014/NĐ-CP), nên không ảnh hưởng đến diện tích rừng tự nhiên trong 

HLT. 

Tuy nhiên, quá trình thi công vẫn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến diện tích 

rừng kể trên do chủ quan của con người (ý thức bảo vệ rừng, việc tuân thủ các biện 

pháp thi công của lực lượng tham gia thi công). 

b) Đến hệ động vật trên cạn 

Việc vận chuyển vật liệu xây dựng, sự xuất hiện của công nhân xây dựng và 

công tác phát quang tuyến phục vụ cho việc xây dựng, căng rải dây sẽ ít nhiều làm ảnh 

hưởng đến đời sống của các động vật hoang dã còn ẩn náu, sinh sống trong các khu 

vực này. Các ảnh hưởng có thể kể đến bao gồm: 

- Việc phát quang, tập kết vật liệu, thi công móng cột có thể làm thay đổi nơi 

cư trú, gián đoạn đường đi sinh hoạt và tìm thức ăn hàng ngày; 

- Khi hình thành các hố móng, nếu không có các biện pháp che chắn vô tình 

trở thành cái bẫy nguy hiểm, động vật hoang dã có thể bị rơi xuống và chết trong quá 

trình di chuyển; 

- Các hoạt động thi công sẽ khiến cho các loài động vật hoang dã chạy trốn, 

dời xa khu vực sinh sống thường ngày; 

- Sự xuất hiện của lực lượng thi công tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hoạt động săn 

bắt và buôn bán động vật hoang dã… 

Tuy nhiên thời gian xây dựng không dài và không liên tục (tối đa 2 tháng/vị trí 

móng cột), qui mô tác động từ mỗi điểm chân cột nhỏ nên ảnh hưởng này được đánh 

giá là nhỏ và có thể giảm thiểu thông qua các biện pháp kỹ thuật và phi kỹ thuật. 

c) Đến hệ động vật thủy sinh 

Nguồn nước mặt có thể bị ô nhiễm nếu không có các biện pháp kiểm soát, thu 

gom rác thải sinh hoạt, xây dựng và nước thải, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và 

phát triển của các loài động vật thủy sinh. 

Tuy nhiên, đa phần vị trí chân móng các cột trụ được chọn nằm trên đất đồi, 

ruộng và trồng màu, chỉ có một số ít nằm gần các sông, hồ (nhóm đối tượng 3 - Bảng 

1-5) nên việc tác động đến hệ động vật thủy sinh được đánh giá là không đáng kể. 

(11) Tác động do san gạt mặt bằng thi công 

Trước khi thi công, các mặt bằng thi công tại vị trí móng cột và mặt bằng 

mượn tạm làm kho bãi sẽ được san gạt bình quân 0,2m. Các vị trí san ủi không tập 

trung, phân bố rải rác ở các vị trí móng cột, nhưng với diện tích trung bình khoảng 
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2.031m2/móng cột, khi san ủi sẽ phát sinh lượng bụi, khí thải đáng kể vào môi trường 

không khí. Các tác động này ảnh hưởng trực tiếp đến lực lượng công nhân xây dựng 

và người dân tại các vị trí gần khu dân cư thuộc nhóm đối tượng (1) và gần các tuyến 

giao thông lớn thuộc nhóm đối tượng (4). 

Ngoài tác động do bụi, khí thải, khi san gạt tạo mặt bằng sẽ xuất hiện một 

lượng đất đá thừa, nếu không được thu gom, xử lý sẽ tiềm ẩn các nguy cơ về sạt 

trượt, ảnh hưởng đến đất đai, cây cối hoa màu, cơ sở hạ xung quanh. Các tác động 

này cũng có thể xảy ra đối với lượng đất đá san gạt nếu không được đầm nén đúng 

kỹ thuật. (Nội dung này sẽ được đánh giá chi tiết hơn trong phần sau của báo cáo). 

(12) Xói mòn, trượt lở khi thi công dự án 

Hầu hết tuyến đường dây được xây dựng ở khu vực đồi núi cao, dốc, hiện 

tượng phong hóa đá, rửa trôi đất đã và đang xảy ra; hiện tượng trượt, sạt lở, mương xói 

xảy ra ở một số nơi trên taluy đường và sườn núi có độ dốc lớn. Các hoạt động thi 

công móng cột tuyến đường dây sẽ làm tăng nguy cơ sạt trượt, lở đất đá, đặc biệt vào 

thời gian mưa lũ.  

Việc trượt lở ở mức độ nhẹ có thể làm mất thảm phủ, diện tích đất canh tác, 

nặng có thể gây ùn tắc, tai nạn giao thông (hầu hết tuyến đường dây đều nằm phía trên 

đỉnh và sườn dốc, bên dưới là đường giao thông) gây hư hại về tài sản và đặc biệt là đe 

dọa đến tín mạng của con người. Ngoài ra, việc sạt lở đất cũng có thể gây vùi lấp các 

khe tụ thủy tự nhiên tiềm ẩn nguy cơ gây lên hiện tượng lũ ống, lũ quét ở phạm vị hẹp. 

(13) Tác động đến kinh tế- xã hội khu vực 

a) Ảnh hưởng giao thông 

a1) Do xe ô tô chuyên chở vật liệu thi công dự án 

Dự án sẽ sử dụng các tuyến đường giao thông hiện có trong khu vực như 

(quốc lộ 4H, tỉnh lộ 127, các tuyến đường liên xã, liên thôn…) để chuyên chở nguyên 

vật liệu, trang thiết bị phục vụ thi công. 

Khi có sự tham gia giao thông của các phương tiện phục vụ thi công tuyến 

đường dây sẽ phần nào tăng áp lực lên hệ thống giao thông, gia tăng mật độ xe chạy 

trong vùng, gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông, gây hư hỏng, sụt lún mặt đường khi 

chuyên chở các vật tư, thiết bị có tải trọng lớn.  

Tuy vậy do thời gian vận chuyển đến và đi tại mỗi vị trí thi công không nhiều, 

chỉ tập trung trong khoảng 7÷10 ngày nên ảnh này chỉ là tạm thời và có thể áp dụng 

các biện pháp giảm thiểu.      

a2) Do công tác rải dây, căng dây:  

Ảnh hưởng đến giao thông bộ 

Tuyến giao chéo 19 lần đường giao thông, phần nhiều là đường đất liên xã, 

ngoài ra tuyến giao chéo với các Quốc lộ, tỉnh lộ, tại các vị trí sau:  

- Cắt Quốc lộ 4H tại các lý trình đường bộ: Km 267+309; Km 271+479; Km 
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275+700; Km 276+837; Km 276+865; Km 276+935;  

- Cắt Tỉnh lộ 127 tại lý trình đường bộ: Km 108+002 

Trong thời gian rải dây, căng dây sẽ ảnh hưởng đến việc lưu thông của các 

phương tiện giao thông và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Tuy nhiên, do phần 

lớn tuyến đường dây đi trên địa bàn đồi núi với mật độ dân cư thưa thớt, mật độ giao 

thông nhỏ nên tác động này được đánh giá là không đáng kể khi áp dụng các biện pháp 

giảm thiểu phù hợp. 

Các vị trí bị tác động chính thuộc nhóm đối tượng 4 trong Bảng 1-5. 

Ảnh hưởng đến giao thông thủy 

Tuyến cắt qua 15 lần các khe suối, hầu hết có chiều rộng từ 20-30m, riêng 

khoảng néo G15-G16 cắt qua suối Nậm Bum (eo hồ thủy điện Lai Châu) có chiều rộng 

khoảng 75m. Chi tiết như trong nhóm đối tượng 3 - Bảng 1-5. 

Quá trình thi công và kéo dây tại đoạn giao chéo với sông, hồ kể trên có khả 

năng gây gián đoạn giao thông thủy đi lại trên sông, hồ. Tuy nhiên, kết quả khảo sát 

cho thấy, trong số các sông suối kể trên chỉ có suối Nậm Bum ghi nhận có các thuyền 

gỗ nhỏ của người dân, còn lại đều là các suối nhỏ, hẹp và dốc không có hoạt động giao 

thông thủy. Bên cạnh đó thời gian bị ảnh hưởng tại mỗi điểm thi công vượt sông suối 

không nhiều (tối đa khoảng 2 giờ tại mỗi vị trí) nên các tác động này cũng được đánh 

giá là không đáng kể. 

b) Ảnh hưởng đến truyền tải điện 

Tuyến có 14 lần giao cắt đường dây điện lực, trong đó (08 lần giao cắt với 

đường dây 35kV, 01 lần giao cắt đường dây 220kV và 05 lần giao cắt đường dây 

0,4kV).  

Khi rải, căng kéo dây qua các tuyến đường dây cao thế và trung thế và khi đấu 

nối với hệ thống điện hiện có phải tiến hành cắt điện. Nếu không có các biện pháp kỹ 

thuật để có nguồn cung điện thay thế sẽ ảnh hưởng tới sản xuất của các hộ dùng điện 

(các cơ quan, doanh nghiệp và người dân). 

Các vị trí giao cắt được tổng hợp trong mục 5 Bảng 1-5. 

c) Tác động do việc căng rải dây, hình thành HLT đến việc sản xuất của người 

dân 

- Với đoạn tuyến cắt qua rừng tự nhiên (chiều dài khoảng 15,28km): Trong mục 

1.5.2.4 đã nêu rõ biện pháp thi công rải, căng dây đối với các đoạn tuyến cắt qua rừng tự 

nhiên. Theo đó quá trình rải căng dây sẽ không làm ảnh hưởng đến diện tích rừng tự 

nhiên hiện có dọc theo tuyến đường dây (không chặt hạ cây rừng tự nhiên); 

- Với đoạn cắt qua rừng trồng (chiều dài khoảng 0,69km), cần giải tỏa 2 vệt dọc 

theo tuyến đường dây, mỗi vệt có chiều rộng khoảng 2m, với tổng diện tích khoảng 

0,276 ha; 
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- Với đoạn cắt qua đất sản xuất nông nghiệp (chiều dài khoảng 14,93km), quá 

trình thi công rải căng dây có thể làm cây cối bị gẫy đổ, dập nát do việc rải rải kéo dây 

và đi lại của lực lượng cán bộ thi công. 

Các tác động đến diện tích rừng trồng, diện cây trồng trong vệt kéo dây là 

không thể tránh khỏi, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng không lớn và sẽ được giảm thiểu 

bằng các giải pháp kỹ thuật và bồi thường hỗ trợ theo quy định. 

d) Tai nạn lao động, nguy cơ cháy nổ và sự cố môi trường 

d1) An toàn lao động 

Tai nạn lao động có thể xảy ra đối với công nhân tham gia xây dựng tại các  

khu vực thi công do gần nguồn điện, gần các máy móc có tải trọng lớn, gần cần cẩu, 

gần hố móng, sạt lở đất đá, ngã khi thi công lắp cột, rơi bulong trong quá trình lắp 

đặt... Khi công tác xây dựng được quản lý tốt, các quy định về an toàn được chấp hành 

nghiêm chỉnh, lực lượng công nhân được trang bị đủ phương tiện bảo hộ lao động chất 

lượng cao sẽ giảm thiểu đáng kể nguy cơ mất an toàn lao động. 

d2) Nguy cơ gây cháy nổ: Khả năng gây cháy nổ có xảy ra do việc sử dụng 

bếp ga, hàn điện... Do hầu hết tuyến đường dây cắt qua rừng nên khi xảy ra cháy nổ 

nếu không được kiểm soát kịp thời sẽ tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao, đặc biệt là 

trong các tháng mùa khô. 

e) Ảnh hưởng đến sức khoẻ y tế cộng đồng 

Lây lan bệnh dịch từ công nhân xây dựng cho người dân địa phương và ngược 

lại có thể xảy ra, đặc biệt từ khi xuất hiện đại dịch Covid 19. Bên cạnh đó, điều kiện 

sinh hoạt tạm ở khu vực lán trại có thể làm xuất hiện bệnh dịch cho số công nhân này 

đặc biệt các bệnh liên quan đến nguồn nước và thực phẩm, côn trùng.  

Việc xuất hiện lượng công nhân trong khu vực có thể làm gia tăng các tệ nạn 

xã hội đang hiện hữu trong vùng như sử dụng chất ma tuý, gái mại dâm và xuất hiện 

các loại bệnh xã hội. 

Tuy nhiên, do các xã trên địa bàn xây dựng đều có trạm y tế, hơn nữa, trước sự 

chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền cũng như công tác tuyên truyền, vận động 

về phòng chống Covid 19 trước đây nên đại đa số người dân cũng như lực lượng công 

nhân xây dựng đều đã được nâng cao về nhận thức và ý thức trong phòng ngừa dịch 

bệnh nên vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và công nhân xây dựng được 

đánh giá là nhỏ. 

f) Giải quyết việc làm cho một số lao động địa phương: Giai đoạn thi công, 

xây dựng dự án có thể tuyển dụng một bộ phận công nhân phổ thông, tạo cơ hội cho 

một số lao động địa phương đang thiếu việc làm. Lượng công nhân xuất hiện trong 

khu vực xây dựng là điều kiện để xuất hiện và phát triển một số cơ sở dịch vụ ăn uống, 

giải trí nhỏ nhằm đáp ứng các nhu cầu của công nhân xây dựng 
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g) Gây xung đột cộng đồng: Do phong tục tập quán khác nhau của công nhân 

và người dân địa phương, quan hệ nam nữ giữa công nhân xây dựng và các cô gái nơi 

sở tại có thể nảy sinh xung đột cộng đồng. Khuyến cáo các nhà thầu xây dựng nên 

tuyển dụng lao động là người địa phương để hạn chế thấp nhất vấn đề này. 

(14) Tác động đến cảnh quan khu vực, các khu di tích lịch sử 

Quá trình thi công sẽ phải phát quang, đào đắp, san lấp mặt bằng, xây dựng lán 

trại và phát sinh một số rác thải sinh hoạt… Việc này phần nào có tác động tiêu cực 

đến cảnh quan trong khu vực. 

Tuy nhiên, lân cận khu vực xây dựng dự án không có các khu du lịch và di 

tích lịch sử nên các hoạt động thi công sẽ không có tác động đến các đối tượng này. 

3.1.1.5. Nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án 

(15) Tai nạn lao động  

Các vấn đề có khả năng phát sinh ra tai nạn lao động có thể bao gồm: 

- Trong các nhóm lao động tham gia thi công xây dựng dự án thì nhóm công 

nhân làm việc trên cao bao gồm: công nhân lắp dựng cột và công nhân sắp xếp, căn 

chỉnh dây dẫn trên cột có nguy cơ mất an toàn cao nhất. Các nguyên nhân dẫn đến tai 

nạn lao động đối với nhóm công nhân này bao gồm: công nhân chưa được đào tạo 

chuyên sâu về trèo cao nên thiếu kỹ năng chuyên môn; sét đánh vào cột/dây dẫn đang 

thi công; gió mạnh do dông, lốc làm mất thăng bằng gây trượt gã, đứt dây đai/bật chốt 

móc khóa an toàn...      

- Các thiết bị thi công không đảm bảo các điều kiện an toàn, các thiết bị không 

được kiểm định an toàn lao động; 

- Công trường thi công sẽ có nhiều phương tiện vận chuyển ra vào có thể dẫn 

đến các tai nạn giao thông do các xe cộ này gây ra; 

- Không thực hiện tốt các quy định về an toàn lao động khi làm việc với các 

loại cần cẩu, thiết bị thi công, các loại vật liệu xây dựng chất đống cao có thể rơi vỡ,… 

- Các tai nạn lao động từ các công tác tiếp cận với điện như công tác thi công 

với các thiết bị sử dụng điện trong khu vực trạm đang vận hành; 

- Công trường thi công trong những ngày mưa thì khả năng gây ra tai nạn lao 

động còn có thể tăng cao: đất trơn dẫn đến sự trượt té cho người lao động và các đống 

vật liệu xây dựng, các sự cố về điện dễ xảy ra hơn, đất mềm và dễ lún sẽ gây ra các sự 

cố cho người và các máy móc thiết bị thi công…; 

Xác suất xảy ra sự cố tùy thuộc vào ý thức chấp hành các quy định về an toàn 

đối với thiết bị cũng như quy trình thi công của nhà thầu thi công xây dựng và ý thức 

chấp hành nội quy và quy tắc an toàn lao động của công nhân trong từng trường hợp 

cụ thể. 

(16) Sự cố cháy rừng 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường   

Dự án Đường dây 220kV Pắc Ma - Mường Tè 

Đại diện Chủ dự án : Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc 108 

Đơn vị tư vấn : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 

Sự cố cháy rừng có thể xảy ra trong quá trình phát quang, thu dọn hành lang 

tuyến và thi công tuyến đường dây, đặc biệt vào mùa khô gần các khu rừng đoạn tuyến 

đi qua. Nếu không có các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với sự cố này sẽ dẫn đến 

những hậu như làm giảm diện tích rừng, gây ô nhiễm không khí, ô nhiễm nhiệt… ảnh 

hưởng trực tiếp đến môi trường sinh sống của các loài động thực vật; đặc biệt có thể 

gây nguy hiểm đến tín mạng và tài sản của người dân và lực lượng công nhân trên 

công trường, lực lượng tham gia chữa cháy... 

(17) Sự cố nghiêng, đổ cột điện do bão, mưa lũ gây sạt lở đất 

Trong quá trình xây dựng đường dây, cột tại một số vị trí trên sườn đồi, núi 

cao hoặc gần bờ sông, bờ suối có thể bị nghiêng đổ cột do bão, mưa lũ nếu đơn vị thi 

công thực hiện biện pháp thi công neo giữ và ràng buộc cột không tốt. Cột điện 

nghiêng đổ sẽ gây tác động đến đối tượng xung quanh móng cột trong phạm vi bán 

kính bằng chiều cao cột. Tuy nhiên, khả năng xảy ra sự cố thấp nên đánh giá mức độ 

tác động nếu xảy ra sự cố là nhỏ.     

(18) Sự cố cháy nổ 

Trong quá trình thi công, lắp đặt thiết bị cho Dự án phải sử dụng các loại 

nhiên liệu như: xăng, dầu, sử dụng điện để vận hành các thiết bị, máy móc. Việc sử 

dụng các nhiên liệu, điện sẽ có nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ, có nhiều nguyên nhân 

gây ra sự cố cháy nổ như: Công nhân không tuân thủ các quy định an toàn gây chập 

điện, sử dụng lửa không đảm bảo an toàn hoặc do thiên tai sét đánh. Hậu quả của sự cố 

cháy nổ có thể gây thiệt hại về tài sản, thương tích trên người hoặc nặng hơn có thể 

gây chết người. 

3.1.2 Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp 

giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

3.1.2.1 Giảm thiểu các tác động có liên quan đến chất thải 

(1) Giảm thiểu tác động do nước thải 

a) Nước thải trong sinh hoạt 

Như đã đánh giá trong mục 3.1.1.1/(1), với số lượng công nhân tối đa ở  mỗi 

thời điểm khoảng khoảng 90 người. Tổng lượng nước thải sinh hoạt khoảng 

9,0m3/ngày, trung bình khoảng 3,0m3/vị trí thi công. Các biện pháp giảm thiểu tác 

động từ nước thải sinh hoạt được đề xuất bao gồm: 

- Bố trí trên mỗi cung đoạn thi công 01 nhà vệ sinh di động có kích thước: dài 

× rộng × cao = 1,3 m × 0,9 m × 2,5 m. Hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ thu 

gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. 

- Dự án không làm lán trại tạm, các đơn thi công chia thành các nhóm nhỏ 

(15người/nhóm) thuê nhà người dân để ở, sinh hoạt và sử dụng hệ thống thu gom, xử 

lý nước thải hiện có tại nơi lưu trú, để giảm tối đa việc phát thải nước thải tại trại tạm.   
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- Thuê người dân địa phương làm những công việc lao động phổ thông không 

đòi hỏi kỹ thuật cao và kinh nghiệm.  

b) Nước thải trong xây dựng 

Như đã nêu trong mục 3.1.1.1/(1), tải lượng nước thải trong quá trình xây 

dựng là không đáng kể. Tuy nhiên, để giảm thiểu đến mức thấp nhất ảnh hưởng trong 

quá trình thi công đến môi trường thì Chủ dự án sẽ yêu cầu các nhà thầu thi công, xây 

dựng thực hiện như sau: 

- Sử dụng nước trong quá trình rửa cốt liệu, trộn bê tông phù hợp, hạn chế tối 

đa việc thất thoát ra môi trường; 

- Máy móc, thiết bị thi công được kiểm định theo quy định và thường xuyên 

được bảo dưỡng để đáp ứng các yêu cầu về an toàn và môi trường; 

- Tận dụng tối đa các nguồn nước để phục vụ cho bảo dưỡng các công trình. 

- Vị trí rửa cốt liệu, trộn bê tông được lựa chọn sao cho lượng nước tràn qua 

khi có mưa không chảy trực tiếp ra sông, hồ, ao…  

- Bố trí 01 hố lắng tạm tại mỗi vị trí thi công móng cột với dung tích 5m3 để 

thu gom và lắng chất lơ lửng trong nước thải phát sinh trong quá trình xây dựng. 

c) Nước mưa chảy tràn 

Biện pháp giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn gồm: 

- Tại vị trí thi công móng cột: Đào rãnh thoát nước có độ dốc đáy từ 1 - 3%; 

bố trí các hố thu nước kết hợp lắng dọc theo chiều dài rãnh để tách chất rắn lơ lửng có 

kích thước lớn bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn trên công trường trước khi xả vào 

nguồn tiếp nhận. 

- Tại các bãi tập kết nguyên vật liệu, thiết thi công: Thực hiện thu gom, tập kết 

chất thải, nguyên vật liệu đúng nơi quy định; vệ sinh công trường, kho bãi, trang thiết 

bị hàng ngày. Thường xuyên khai thông các khe tụ thủy tự nhiên quanh khu vực kho 

bãi để đảm bảo thoát hết nước mưa trên bề mặt kho bãi. 

(2) Kiểm soát ô nhiễm bụi, khí thải 

Nhằm hạn chế tối đa ô nhiễm không khí tại khu vực dự án trong thời gian thi 

công, Chủ dự án yêu cầu các nhà thầu thi công thực hiện các biện pháp sau: 

- Các phương tiện tham gia hoạt động của Dự án phải tuân thủ nghiêm chỉnh 

quy định về đăng kiểm, an toàn kỹ thuật; phương tiện vận chuyển chở đúng trọng tải; 

che phủ bạt kín khi vận chuyển, không để rơi vãi vật liệu.  

- Quét dọn, thu gom vật liệu, đất rơi vãi với tần suất 01 lần/ngày. 

- Phun rửa các tuyến đường vận chuyển vật liệu trong Dự án với tần suất tối 

thiểu 01 lần/ngày. 

- Thực hiện thi công cuốn chiếu, dứt điểm theo từng khu vực; sử dụng phương 
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tiện thi công dùng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp; bố trí cầu rửa xe để rửa 

sạch bánh xe trước khi ra khỏi công trường; phun ẩm bề mặt trước khi đào đắp các 

công trình xây dựng với tần suất 03 lần/ngày, tăng tần suất trong mùa khô; phun nước 

làm ẩm khu vực tập kết nguyên vật liệu trước và sau quá trình tập kết. 

- Thường xuyên phun nước, duy trì độ ẩm cao trên bề mặt công trường, bãi 

chứa nguyên vật liệu, các đoạn đường giao thông vận chuyển nguyên vật liệu vào 

những ngày không có mưa; sử dụng vòi phun tiêu chuẩn để bề mặt tưới được làm ẩm 

đều, không gây đọng nước, mất vệ sinh với tần suất 2 lần/ngày. 

- Định kỳ bảo dưỡng, vệ sinh các phương tiện, máy móc phục vụ thi công. 

(3) Giảm thiểu tác động do chất thải sinh hoạt 

Để đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường, rác thải sinh hoạt được thu gom, 

xử lý như sau: 

- Mỗi cung đoạn thi công bố trí 05 thùng rác loại 03 ngăn (để chứa riêng chất 

thải thực phẩm; chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng; chất thải rắn sinh hoạt khác) 

dung tích mỗi ngăn 20 lít. 

- Bố trí 01 kho chứa tạm chất thải rắn sinh hoạt có diện tích 12 m2. Hợp đồng 

với đơn vị có đầy đủ chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý hàng ngày theo đúng quy 

định. 

Các thùng được đặt ở vị trí thích hợp, thuận lợi cho việc thu gom, xử lý. 

Không để rác sinh hoạt tồn lưu quá lâu gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng sức khỏe 

con người. 

Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức và ý thức của lực 

lượng công nhân trong đơn vị có ý thức giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường. 

(4) Giảm thiểu tác động chất thải rắn xây dựng  

Quản lý chất thải rắn xây dựng theo đúng quy định của Nghị định 

02/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường. Cụ thể: 

- Thực bì phát quang: Chất thải phát sinh từ quá trình phát quanh được hợp 

đồng với đơn vị có đầy đủ chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý hàng ngày. 

- Khối lượng đất đào tại các vị trí móng trụ được lưu chứa trong phạm vi 

chiếm đất tạm thời liền kề diện tích chiếm đất vĩnh viễn của móng. Khu vực chứa đất 

đào bố trí bờ bao cao hơn cốt nền san lấp 0,3 m nhằm ngăn đất hữu cơ lưu chứa chảy 

tràn khu vực xung quanh. Sau khi hoàn thành công tác đổ bê tông, toàn bộ lượng đất 

đào được tập trung vào móng để đầm nén, làm kè gia cố móng. Trường hợp phát sinh 

đất đá dư thừa được thu gom và đổ thải theo đúng phương án, biện pháp đổ thải theo 

quy định.  

- Khoảng 211 m3 lớp đất bóc tầng mặt tại các vị trí móng trụ của đất trồng lúa 
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được lưu chứa trong phạm vi chiếm đất tạm thời liền kề diện tích chiếm đất vĩnh viễn 

của móng, đảm bảo chứa đủ khối lượng đất bóc tầng mặt trên, nhằm mục đích tái sử 

dụng trồng cây xanh. Khu vực chứa đất bóc bề mặt bố trí bờ bao cao hơn cốt nền san 

lấp 0,3 m nhằm ngăn đất hữu cơ lưu chứa chảy tràn khu vực xung quanh. Chủ đầu tư 

có trách nhiệm xây dựng phương án sử dụng tầng đất mặt, thực hiện biện pháp bảo vệ 

và sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước theo quy định Điều 14 Nghị 

định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 về việc quy định chi tiết một số điều của 

Luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành 

Luật Đất đai. 

Để chủ động trong việc xử lý lượng đất đá thừa phát sinh từ quá trình đào đắp 

các móng cột, Đơn vị Tư vấn đã làm việc với chính quyền địa phương dự kiến trước 

một số vị trí đổ thải theo quy định, cụ thể: 

Bảng 3-16 Bảng tổng hợp vị trí tiếp nhận đất đá thừa của dự án 

TT Vị trí tiếp nhận 
Diện tích 

(ha) 

Khả năng tiếp 

nhận (m3) 
Ghi chú 

1 Xã Mường Tè 2,0 50.000 Biên bản làm việc ngày 29/3/2021 

2 Xã Vàng San 1,5 60.000 Biên bản làm việc ngày 29/3/2021 

 
Tổng 3,5 110.000 

 
Nhà thầu thi công có trách nhiệm liên hệ với chính quyền địa phương các cấp 

để thực hiện các nội dung sau: 

- Khảo sát, chuẩn xác vị trí tiếp nhận đất đá thừa (bổ sung thêm các vị trí nếu 

cần thiết), lập kế hoạch, xây dựng phương án, biện pháp đổ thải cho từng vị trí để giảm 

thiểu tối đa nguy cơ sạt trượt. 

- Vận chuyển, đổ chất thải đúng vị trí đã thỏa thuận, đúng phương pháp và 

khối lượng quy định. 

- Lập hồ sơ theo dõi việc vận chuyển, đổ thải đất đá theo quy định. 

Việc tận dụng đất đá thải của Dự án phải được thực hiện theo quy định của 

Luật Khoáng sản và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

Chỉ đổ đất, đá thải phát sinh trong quá trình thi công vào bãi thải sau khi bãi 

thải đã được thi công theo thiết kế kỹ thuật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt. 

Áp dụng các biện pháp kỹ thuật và quản lý bãi thải nhằm phòng chống cuốn 

trôi, sạt lở đất, đá; bảo đảm việc đổ đất thải, đá thải, phế thải xây dựng đáp ứng các 

yêu cầu về an toàn vệ sinh môi trường. 

(5) Giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại 

- Việc sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, phương tiện thi công phải được 

http://baophapluat.vn/dieu-tra-bd/nghe-an-dan-moi-mon-cho-cai-tao-dat-de-san-xuat-va-boi-thuong-thiet-hai-357174.html
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thực hiện tại các cơ sở được cấp phép trong khu vực, dầu mỡ thải được thu gom bởi 

các cơ sở này. Trường hợp phải sửa chữa ngay tại công trường, lượng dầu thải phát 

sinh, rẻ lau dính dầu được thu gom vào thùng chuyên dụng với dung tích 120lít, ghi rõ 

nhãn mác.  

- Chất thải nguy hại được phân thành từng loại riêng, không để lẫn chất thải 

nguy hại với chất thải thông thường.  

- Các loại chất thải nguy hại tại mỗi cung đoạn thi công được thu gom, phân 

loại và lưu trữ trong 02 thùng chứa chất thải loại 120 lít có nắp đậy kín, đảm bảo 

không rò rỉ, bay hơi, rơi vãi, phát tán ra môi trường.  

- Các thùng chứa được lưu giữ trong kho chứa chất thải nguy hại tạm thời tại 

bãi tập kết nguyên vật liệu, thiết bị thi công có diện tích 12 m2. Kho chứa chất thải 

nguy hại có mái che, tường bằng tôn, nền bê tông chống thấm, có bảng tên, biển cảnh 

báo khu vực chứa chất thải nguy hại.  

- Hợp đồng với đơn vị có đầy đủ chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý 

theo đúng quy định. 

(6) Giảm thiểu các tác động do thực bì phát quang 

Các biện pháp giảm thiểu tác động do thực bì phát quang bao gồm: 

- Xây dựng các mốc giới để xác định rõ ranh giới đất cần phát quang của dự 

án, tránh việc phát quang ra phía bên ngoài phạm vi cấp đất của dự án. CDA, nhà thầu 

thi công sẽ thông báo kế hoạch thực hiện phát quang cho chính quyền địa phương để 

chính quyền địa phương và người dân có thể giám sát khu vực phát quang theo đúng 

diện tích đã được cấp cho dự án. 

- Nghiêm cấm việc chặt phá cây rừng, lấy gỗ làm lán trại, củi và các mục 

đích khác bên ngoài diện tích được cấp phép của dự án. CDA thực hiện giám sát 

thường xuyên đối với công việc phát quang trong giai đoạn chuẩn bị cũng như xây 

dựng dự án. 

- Lựa chọn vị trí kho bãi tạm tại các vị trí đất trống hoặc đất trồng cây hàng 

năm sau khi đã thu hoạch, tránh tối đa các khu vực trồng cây lâu năm... để giảm lượng 

thực bì phát quang. 

- Cho phép người dân quanh khu vực dự án được tận dụng lượng thực bì đã 

phát để phục vụ cho các nhu cầu (xây dựng, chất đốt…). 

- Với lượng thực bì còn lại, Nhà thầu thu gom vận chuyển ra ngoài phạm vi 

xây dựng, để xử lý theo quy định. 

3.1.2.2 Giảm thiểu các tác động của tiếng ồn, độ rung 

(7) Giảm thiểu tác động do tiếng ồn và rung 

Dự án có sử dụng máy móc thiết bị thi công gây ồn (máy ủi, máy đầm, máy 

nén, máy trộn bê tông…) nên ảnh hưởng của tiếng ồn là không thể tránh khỏi. Dự án 
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áp dụng một số biện pháp giảm thiểu tác động từ tiếng ồn, độ rung như sau: 

- Sử dụng các phương tiện thi công hiện đại, có mức gây ồn thấp khi thi công. 

- Kiểm tra thiết bị thường xuyên và đảm bảo chế độ kiểm định, bảo dưỡng xe, 

máy theo đúng quy định. 

- Không vận hành thiết bị máy móc có độ ồn cao từ 11h30 - 13h00 và từ 

22h00 - 6h00 để hạn chế ảnh hưởng đến các hộ dân sống khu vực lân cận. 

- Các máy móc cơ giới gây ra chấn động lớn không hoạt động cùng lúc để 

giảm tần suất cộng hưởng của độ rung. 

- Các xe vận chuyển nguyên vật liệu thi công không chạy quá tốc độ 40 km/h 

và cấm bóp còi khi xe đi qua những nơi đông dân cư, trường học, trạm y tế. 

- Công nhân lao động tại hiện trường được trang bị đúng và đủ thiết bị bảo hộ 

lao động để chống ồn và bụi. 

- Tiếng ồn do các phương tiện giao thông vận tải vận chuyển nguyên vật 

liệu và máy móc, thiết bị thi công trên công trường phải đảm bảo giới hạn cho 

phép đối với khu vực thi công và nằm trong giới hạn cho phép đối với khu dân 

cư theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- Tất cả các hoạt động xây dựng gây tiếng ồn lớn gần khu dân cư (nhóm đối 

tượng 1 Bảng 1-5) được tiến hành vào ban ngày, không thi công vào giờ nghỉ trưa, 

không sử dụng cùng một thời điểm nhiều máy móc thiết bị có tiếng ồn, độ rung lớn. 

3.1.2.3 Giảm thiểu tác động của việc chiếm dụng đất, di dân, tái định cư  

Chủ dự án phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt 

bằng của địa phương thực hiện tốt chính sách của Nhà nước về bồi thường, giải phóng 

mặt bằng để đảm bảo cuộc sống của các hộ bị ảnh hưởng sớm được ổn định. Các hoạt 

động thực hiện kế hoạch xem bảng sau. 

Bảng 3-17 Kế hoạch đền bù các hộ bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án 

TT Các hoạt động Đơn vị chịu trách nhiệm 

1 

Tổ chức các cuộc họp với các hộ bị ảnh hưởng, 

chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội để 

thông báo về dự án và các chính sách, lấy ý kiến 

từ nhân dân 

Chủ dự án, Tổ chức làm nhiệm 

vụ BT-GPMB, UBND các xã 

liên quan. 

2 
Điều tra chi tiết và xác nhận các hộ, diện tích đất 

các loại, tài sản bị ảnh hưởng 

Chủ dự án, Tổ chức làm nhiệm 

vụ BT-GPMB 

3 

Lấy ý kiến của người dân và các tổ chức bị ảnh 

hưởng về phương án bồi thường hỗ trợ, tái định 

cư 

Tổ chức làm nhiệm vụ BT-

GPMB 
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TT Các hoạt động Đơn vị chịu trách nhiệm 

4 
Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư 
UBND tỉnh, huyện 

5 Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ 
Chủ dự án, Tổ chức làm nhiệm 

vụ BT-GPMB 

6 Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 
Chủ dự án, Tổ chức làm nhiệm 

vụ BT-GPMB 

7 Giải quyết khiếu kiện 
Chính quyền địa phương các 

cấp 

(8) Giảm thiểu tác động do việc chiếm dụng đất để thực hiện dự án 

Để giảm thiểu tác động đến đời sống của người dân do việc thu hồi đất và 

tránh nảy sinh các vấn đề xã hội (mâu thuẫn, khiếu kiện...), công tác bồi thường hỗ trợ 

và tái định cư cần được thực hiện xong trước khi tiến hành thi công, xây dựng với 

nguyên tắc: Đúng về chế độ chính sách, đủ về khối lượng thiệt hại và được thực hiện 

công khai, minh bạch theo đúng các quy định hiện hành. 

a) Đối với diện tích đất bị chiếm dụng vĩnh viễn 

Chủ dự án phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường hỗ trợ và tái định cư 

của huyện, tỉnh thực hiện đúng quy trình về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ theo quy 

định, bao gồm: 

- Gửi thông báo thu hồi đất đến các hộ dân; 

- Tiến hành đo đạc, kiểm kê về đất và tài sản trên đất; 

- Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

Các chính sách về bồi thường và hỗ trợ bao gồm: Luật đất đai 2013; Nghị định 

47/2014/NĐ-CP; Nghị định 01/2017/NĐ-CP; các quyết định có liên quan đến công tác 

bồi thường hỗ trợ, tái định cư của tỉnh Lai Châu. Cụ thể: 

- Đối với đất ở (theo Điều 6 - Nghị định 47/2014/NĐ - CP): 

+ Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi 

không đủ điều kiện để ở theo quy định: Nếu hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, 

nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi 

thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư (trường hợp hộ gia đình có nguyện vọng 

bồi thường bằng tiền thì bồi thường bằng tiền); Nếu hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, 

nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi 

thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để 

bồi thường bằng đất ở. 

+ Trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng 
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chung sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình 

riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền 

sử dụng một (01) thửa đất ở thu hồi thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, 

nhà ở tái định cư và tình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư 

cho từng hộ gia đình. 

+ Trường hợp trong thửa đất ở thu hồi còn diện tích đất nông nghiệp không 

được công nhận là đất ở thì hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi được chuyển mục đích 

sử dụng đất đối với phần diện tích đất đó sang đất ở trong hạn mức giao đất ở tại địa 

phương, nếu hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và việc chuyển mục đích sang đất ở phù 

hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

phê duyệt. Hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất phải thực hiện nghĩa 

vụ tài chính theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê 

mặt nước. 

- Đối với đất nông nghiệp: Toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi vĩnh 

viễn để xây dựng móng cột sẽ được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể do cấp có 

thẩm quyền phê duyệt đối với từng vị trí, khu vực bị thu hồi.  

b) Đối với diện tích đất bị chiếm dụng tạm thời 

Đây là diện tích chỉ sử dụng trong thời gian thi công dự án, bao gồm: Diện tích 

làm lán trại, kho bãi tập trung; diện tích bãi thi công; diện tích làm đường tạm thi 

công; diện tích dùng để căng dải dây... Để hạn chế thấp nhất việc sử dụng đất làm 

đường thi công tạm, làm bãi tập kết vật liệu thiết bị làm móng cột và để căng rải dây 

cần thiết thực hiện các biện pháp sau:  

- Tận dụng các tuyến đường hiện có để vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, 

thiết bị lắp dựng cột, dây cáp, các thiết bị khác. Trường hợp nhất thiết phải xây dựng 

các đoạn đường tạm thì không được xâm phạm vào các công trình văn hoá, di tích lịch 

sử, tôn giáo, diện tích đất có rừng phòng hộ, rừng sản xuất…  

- Phương án tổ chức thi công hợp lý, tăng nhân công, tăng năng suất, thi công 

dứt điểm đối với từng hạng mục để giảm thời gian chiếm dụng đất tạm thời. Tận dụng 

khối lượng đất đào để đắp lấp lại hố móng, kè móng cột.  

- Trước khi thi công, các Nhà thầu làm việc cụ thể với địa phương và người 

dân có đất thuộc phạm vi chiếm dụng tạm thời của dự án, nội dung làm việc bao gồm: 

Thống nhất vị trí và diện tích của từng vị trí; thống nhất thời gian sử dụng tạm thời; 

thoản thuận giá trị bồi thường và thời gian chi trả tiền bồi thường. 

- Làm việc trực tiếp với người dân để thống nhất các nội dung như: 

+ Phạm vi thuê/mượn đất; 

+ Thời gian thuê/mượn đất; 

+ Giá trị bồi thường các tài sản trên đất (nếu có) như vật kiến trúc, cây trồng… 
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+ Giá thuê đất… 

- Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung kể trên và chỉ sử 

dụng trong phần diện tích đã được thỏa thuận, nếu có sự thay đổi về vị trí và quy mô 

diện tích cần có sự thỏa thuận thống nhất lại với chính quyền địa phương và người dân 

bị ảnh hưởng. 

c) Phương án sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước 

Khoảng 211 m3 lớp đất bóc tầng mặt tại các vị trí móng trụ của đất trồng lúa 

được lưu chứa trong phạm vi chiếm đất tạm thời liền kề diện tích chiếm đất vĩnh viễn 

của móng, đảm bảo chứa đủ khối lượng đất bóc tầng mặt trên, nhằm mục đích tái sử 

dụng trồng cây xanh. Khu vực chứa đất bóc bề mặt bố trí bờ bao cao hơn cốt nền san 

lấp 0,3 m nhằm ngăn đất hữu cơ lưu chứa chảy tràn khu vực xung quanh. Chủ đầu tư 

có trách nhiệm xây dựng phương án sử dụng tầng đất mặt, thực hiện biện pháp bảo vệ 

và sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước theo quy định Điều 14 Nghị 

định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 về việc quy định chi tiết một số điều của 

Luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành 

Luật Đất đai. 

d) Phương án chuyển mục đích sử dụng đất lúa 

Chỉ chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa cho phần diện tích thu hồi lâu dài. 

Thực hiện đầy đủ các trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai, chuyển 

mục đích sử dụng đất lúa sang mục đích phi nông nghiệp và thực hiện nghĩa vụ nộp 

tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định. 

Công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa được hoàn thành trước khi thi 

công. 

Phần diện tích đất lúa ảnh hưởng tạm thời sau khi hoàn thành dự án sẽ được 

hoàn nguyên và trả lại cho người dân tiếp tục canh tác. Phần đất bị ảnh hưởng tạm thời 

sẽ được bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định. 

d) Giải pháp hoàn trả lại mặt bằng thi công đối với phần đất sử dụng tạm thời 

Đối với diện tích sử dụng tạm thời phục vụ thi công Dự án, sau khi hoàn thành 

thi công sẽ tiền hành hoàn trả mặt bằng theo các bước sau: 

- Dọn dẹp tất cả các thiết bị, vật liệu còn lại trên mặt bằng trên cơ sở giải pháp 

là tận dụng để sử dụng cho các dự án khác, đối với thiết bị, vật liệu không sử dụng 

được sẽ bán cho các cơ sở thu mua phế liệu, vật liệu được cấp phép để tái chế. 

- Sau thi dọn dẹp mặt bằng sẽ tiến hành bóc lớp đất nền bằng máy múc và xe 

tải. Lớp đất bóc tách từ nền khu vực chiếm đất tạm được tận dụng để gia cố các khu 

vực có nguy cơ xói mòn và được đầm nén chặt, trồng cỏ để chống xói mòn. 

- San gạt bằng phẳng như trước khi có Dự án, kiểm tra nghiệm thu hoàn trả để 
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trả lại người dân canh tác sản xuất nông nghiệp.   

- Đối với các đường tạm phục vụ thi công hiện nay đã tiến hành khảo sát. Tuy 

nhiên, tại thời điểm thi công đơn vị thi công sẽ tiến hành thỏa thuận với người dân 

(chủ đất) để thuê đất trong thời gian thi công. 

- Hoàn trả nguyên trạng mặt bằng theo đúng quy định sau khi hoàn thành thi 

công. 

(9) Giảm thiểu ảnh hưởng đến nhà cửa, vật kiến trúc 

Nhà cửa, vật kiến trúc nằm trong HLT sẽ được bồi thường, hỗ trợ đầy đủ theo 

quy định để di chuyển ra ngoài phạm vi HLT. 

Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, 

cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại 

không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu nhà ở, 

công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu 

chuẩn kỹ thuật tương đương. 

Trường hợp phần còn lại của nhà ở, công trình vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ 

thuật theo quy định của pháp luật thì bồi thường theo thiệt hại thực tế. 

Đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi 

đất mà bị tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn 

kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì được bồi thường thiệt hại theo quy định 

UBND tỉnh Lai Châu. 

Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn liền với đất đang sử 

dụng không thuộc trường hợp nêu trên thì mức bồi thường tính bằng giá trị xây dựng 

mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo quy định của pháp luật 

chuyên ngành. 

Bảng 3-18 Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án 

TT Khoản mục chi phí Giá trị (đồng) 

1 

Chi phí bồi thường, hỗ trợ nhà 

cửa, đất vĩnh viễn, hoa màu, 

cây trồng 

4.135.687.438 

2 
Chi phí bồi thường, hộ trợ 

phục vụ thi công 
615.352.384 

3 Chi phí  trồng rừng thay thế 258.767.297 

4 
Chi phí bồi thường hỗ trợ do 

hạn chế sử dụng đất trong HLT 
989.008.336 

4 Chi phí tổ chức thực hiện 193.804.671 

 
Cộng: 6.192.620.126 

Chi tiết được thể hiện trong Tập 1.2 - Tổng mức đầu tư và phân tích kinh tế 

tài chính. 
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3.1.2.4. Giảm thiểu tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử 

- văn hóa, các yếu tố nhạy cảm khác và các tác động khác 

(10) Giảm thiểu tác động đến rừng và đa dạng sinh học 

Biện pháp hữu hiệu và quan trọng nhất để giảm thiểu tác động của dự án đến 

tài nguyên sinh vật là hạn chế tối đa tác động của dự án đến diện tích rừng hiện có. 

Theo các nội dung trong Hồ sơ nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án, các nội 

dung sau đã và sẽ được thực hiện:  

a) Giai đoạn chuẩn bị (khảo sát, thiết kế) 

a1) Trong quá lựa chọn và thỏa thuận hướng tuyến, Chủ dự án và đơn vị Tư 

vấn đã tiến hành khảo sát thực địa, làm việc với tất cả các địa phương có tuyến đường 

dây đi qua, các Sở ngành của tỉnh Lai Châu để tối ưu hóa hướng tuyến, trong đó hạn 

chế tối đa ảnh hưởng đến diện tích rừng (đặc biệt là rừng phòng hộ, rừng tự nhiên). 

a2) Trong thiết kế: 

- Trên cơ sở tài liệu khảo sát, các vị trí móng cột được cân nhắc lựa chọn để 

vừa đảm bảo các tiêu chí về kỹ thuật (địa hình, địa chất), vừa tránh tối đa các vị trí có 

rừng (đặc biệt là rừng tự nhiên). 

- Tính toán, lựa chọn chiều cao cột hợp lý, đảm bảo khoảng cách an toàn theo 

yêu cầu của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP để không ảnh hưởng, không xâm phạm đến 

diện tích rừng hiện có trong HLT.  

a3) Trình cấp có thẩm quyền xem xét chấp thuận chủ chương chuyển đổi mục 

đích sử dụng rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp 2017, cụ thể như sau: 

- Theo khoản 2 Điều 14 Luật Lâm nghiệp quy định: “Không chuyển mục đích 

sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác, trừ dự án quan trọng quốc gia; dự án phục 

vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; dự án cấp thiết khác được Chính phủ phê duyệt”. 

- Theo khoản 3 Điều 20 Luật Lâm nghiệp quy định: “Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng 

phòng hộ biên giới, rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ chắn 

sóng, lấn biển dưới 20 ha; rừng sản xuất dưới 50 ha; rừng bảo vệ nguồn nước của cộng 

đồng dân cư”. 

Hồ sơ xin chủ trương CMĐSDR đã được Chủ dự án thực hiện và trình Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thông tỉnh Lai Châu xem xét thẩm định theo Tờ trình số 

1612/TTr-NPMB ngày 19 tháng 02 năm 2024. 

Diện tích các loại rừng đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng và tác 

động vào rừng cụ thể như sau: 

+ Diện tích rừng tự nhiên : 6,8962 ha; 

+ Diện tích rừng trồng  : 0,1037 ha. 
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b) Giai đoạn thi công dự án 

Phối hợp với các cơ quan có liên quan, xác định rõ phạm vi được phép giải tỏa 

diện tích rừng hiện có để thi công dự án. Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm, ảnh 

hưởng đến diện tích rừng hiện có ngoài diện tích đã được cấp có thẩm quyền cho phép 

theo quy định. 

Chỉ được triển khai thi công các vị trí có rừng sau khi được cấp có thẩm quyền 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng theo đúng các 

quy định pháp luật hiện hành. 

Theo quy định tại Thông tư số 25/2022-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 

2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chủ dự án có nghĩa vụ trồng rừng 

thay thế đối với toàn bộ diện tích rừng cần chuyển đổi để sử dụng cho dự án theo một 

trong hai hình thức: 

(1) Chủ dự án tự trồng rừng thay thế; 

(2) Chủ dự án nộp tiền vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh. 

Do chủ đầu tư không có chức năng trồng rừng nên chọn nộp tiền vào Quỹ bảo 

vệ và phát triển rừng của các tỉnh theo đúng quyết định phê duyệt giá trị trồng rừng 

thay thế của cấp có thẩm quyền. 

Ngoài ra, để giảm thiểu tác động đến đa dạng sinh học, thực hiện các biện 

pháp giảm thiểu sau: 

- Dùng phương pháp thủ công để phát quang thảm thực vật, tránh phát quang 

bằng máy móc và sử dụng thuốc diệt cỏ. Không chặt cây ngoài khu vực đã được cấp 

có thẩm quyền cho phép thi công dự án. 

- Sử dụng đường nội bộ như đường liên xã, các đường liên thôn và tận dụng 

đường công vụ của các dự án khác liền kề hiện có tại địa phương để làm giảm ảnh 

hưởng đến thảm thực vật. Trong trường hợp phải mở đường thi công tạm cần hạn chế 

tối đa mức ảnh hưởng đến thảm thực vật tại địa phương. Đường thi công tạm chỉ sử 

dụng trong quá trình thi công và được phá bỏ, trả lại hiện trạng ban đầu ngay sau khi 

thi công kết thúc. 

- Không xả trực tiếp nước thải sinh hoạt từ lán trại công nhân, nước thải trong 

xây dựng thi công như nước bảo dưỡng bê tông, nước từ trộn bê tông hay vữa xây 

dựng, nước rửa xe, máy thi công dính dầu mỡ… ra môi trường. 

- Có biện pháp rào chắn hợp lý xung quanh các hố móng để tránh việc các 

động vật tự nhiên cũng như vật nuôi của người dân địa phương bị rơi xuống. 

- Nghiêm cấm việc săn bắt trái phép các loại động vật tự nhiên trong khu vực 

c) Giai đoạn vận hành dự án 
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Đơn vị quản lý, vận hành quán triệt lực lượng cán bộ trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ không lợi dụng việc đảm bảo an toàn tuyến đường dây để chặt phá, xâm 

phạm đến các diện tích rừng. 

(11) Giảm thiểu tác động do san gạt mặt bằng thi công 

Như đã trình bày trong mục 3.1.1.4/(11), hoạt động giải phóng mặt bằng, san 

gạt chuẩn bị mặt bằng thi công sẽ phát sinh chất thải rắn chủ yếu là cây cối (lâm 

nghiệp, nông nghiệp), hoa màu bị chặt bỏ. Dự án sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu 

như sau: 

- Tác động đến môi trường không khí (bụi, khí thải, tiếng ồn): 

+ Hạn chế sử dụng các loại xe đã quá cũ, các máy móc, phương tiện thi công 

được sử dụng phải đảm bảo đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật môi trường do Cục Đăng 

kiểm Việt Nam cấp; 

+ Phun nước tưới ẩm những ngày nắng nóng và có gió lớn tại khu vực thi 

công đào đắp đất san nền, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng kéo dài tại các vị trí 

gần khu dân cư, nhà dân như đã nêu trong Bảng 1-5; 

- Tác động đến đất và tài sản trên đất (vật kiến trúc, cây cối hoa màu), cơ sở hạ 

tầng… do sạt trượt đất đá:  

+ Đất đá san gạt phải được đầm nén đảm bảo độ kết dính và có biện pháp gia 

cố, bảo vệ mái dốc; 

+ Làm rãnh thu nước mưa xung quanh các vị trí san gạt, tránh để nước mưa 

tràn qua. 

(12) Giảm thiểu tác động do xói mòn, sạt lở đất 

Trước khi đào móng phải xây dựng hệ thống rãnh tiêu, thoát nước, khi mở 

móng phải có biện pháp bảo vệ hố móng bằng (cạp) tràm bằng phên tre và bơm nước 

ra khỏi hố móng khi gặp nước ngầm hoặc trời mưa.  

Tuân thủ các quy định khi thi công mái dốc, trong đó đặc biệt lưu ý: 

- Tiến hành cắt xén, tháo dỡ và dọn sạch các tảng, khối đất đá kém ổn định ở 

phía trên sườn dốc, mái dốc và bảo tồn các khối đất đá ở phía dưới chân sườn dốc, mái 

dốc. 

- Thiết lập vành đai (hành lang) bảo vệ an toàn ở phía dưới sườn dốc, mái dốc, 

đặc biệt với các vị trí mà phía dưới sườn dốc là đường giao thông, đất canh tác, nơi có 

người qua lại... Vành đai (hành lang) bảo vệ an toàn sẽ giữ lại toàn bộ lượng đất đá bị 

sạt trượt xuống phía dưới, thậm chí là người không may bị trượt, ngã. 

Trồng bù lại thảm thực vật trên những diện tích đất tạm sử dụng trong thi công 

khi dự án kết thúc, nhằm hạn chế xói mòn đất khu vực quanh móng chân cột. 

Ngoài ra, cần áp dụng đầy đủ các biện pháp giảm thiểu như đã nêu trong 

mục 3.1.2.4/(11). 
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(13) Giảm thiểu các tác động đến kinh tế và xã hội  

a) Giảm thiểu tác động đến giao thông khu vực  

a1) Do xe ô tô chuyên chở vật liệu thi công dự án 

Chủ dự án và nhà thầu thi công sắp xếp, bố trí thời gian, phân luồng, phân 

tuyến hợp lý trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ thi công, 

tránh tập trung vận chuyển trên một tuyến cố định vừa làm xuống cấp các tuyến 

đường, vừa ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân và hoạt động giao thông 

trong khu vực. 

Đối với những thiết bị máy móc có kích thước và tải trọng lớn, dự án sử dụng 

xe chuyên chở (được phép lưu hành) và tuân thủ quy định hiện hành để tránh gây ra hư 

hỏng, sụt lún nền đường. 

Hạn chế vận chuyển vào giờ cao điểm có mật độ người và phương tiện qua lại 

cao. 

Không tập kết nguyên vật liệu, bãi kéo dây tại các khu vực có mật độ giao 

thông cao. 

Hạn chế thời gian gây cản trở giao thông, bố trí công nhân hướng dẫn giao 

thông mỗi khi có xe tạm dừng trên đường để xếp dỡ vật tư, thiết bị. 

Phối hợp với địa phương để sắp xếp lại giao thông tại khu vực trong trường 

hợp cần thiết. 

Nếu gây hư hại, xuống cấp các tuyến đường hiện hữu do quá trình thi công của 

dự án, nhà thầu xây dựng có trách nhiệm sửa chữa, hoàn trả hiện trạng ban đầu. Giám 

sát chất lượng đường giao thông trên các tuyến đường để kịp thời khắc phục, sửa chữa 

các hư hỏng, tránh làm ảnh hưởng đến giao thông của địa phương. 

a2) Do công tác rải dây, căng dây  

Giao thông đường bộ:  

Quá trình thi công và kéo dây tại đoạn giao chéo với đường bộ có khả năng 

gây gián đoạn giao thông và ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông trên đường. 

Tuy nhiên, dự án sẽ thực hiện công tác kéo dây tại đoạn giao chéo như sau: 

-  Làm thủ tục xin phép các cơ quan quản lý đường bộ để cho phép kéo dây 

vượt đường giao thông;  

- Phối hợp với cơ quan đường bộ cắm biển báo thi công 2 phía đoạn đường 

dây vượt qua theo quy định của cơ quan quản lý đường bộ và có biện pháp tổ chức 

điều tiết khống chế đảm bảo giao thông trong quá trình thi công;  

- Công tác rải và căng dây tại vị trí giao chéo được sắp xếp vào thời gian mật 

độ lưu thông thấp và luôn phải có cán bộ điều phối.  

- Làm giàn giáo hai bên đường (giàn giáo bằng thép khi dựng phải có độ cao 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường   

Dự án Đường dây 220kV Pắc Ma - Mường Tè 

Đại diện Chủ dự án : Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc 122 

Đơn vị tư vấn : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 

phù hợp với khoảng vượt qua);  

- Khi rải cáp mồi phải đưa dây qua hệ thống giàn giáo để dây dẫn luôn luôn 

nằm trên giàn giáo không bị chạm xuống đường. 

 

Hình 3-1 Giàn giáo để kéo dây vượt đường giao thông 

Ngoài ra, chủ dự án tuyển dụng nhà thầu chuyên nghiệp với đủ kinh nghiệm 

trong việc thi công đường dây truyền tải. 

Giao thông đường thủy:  

Đoạn tuyến G15-G16 có cắt qua suối Nậm Bum (hồ thủy điện Lai Châu), với 

các khoảng vượt này trong quá trình thi công ngoài các biện pháp thi công như đoạn tuyến 

thông thường, cần áp dụng thêm các nội dung: 

- Làm thủ tục xin phép các cơ quan quản lý đường sông, hồ để cho phép kéo 

dây vượt sông, hồ. 

- Phối hợp với cơ quan đường sông cắm biển báo thi công phía thượng lưu và 

hạ lưu đoạn sông đường dây vượt qua theo quy định của cơ quan quản lý đường sông. 

Có biện pháp tổ chức điều tiết khống chế đảm bảo giao thông đường thuỷ ở hai đầu 

thượng và hạ lưu sông đoạn thi công. 

- Khi rải cáp mồi phải có thuyền đỡ dây để sợi cáp mồi không bị chạm xuống nước. 
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Hình 3-2 Phương án thi công vượt sông 

b) Giảm thiểu tác động đến đường dây thông tin và đường dây tải điện 

Với các khoảng vượt đường dây thông tin và đường dây tải điện, ngoài việc có 

các biện pháp thi công (làm giàn giáo) như với khoảng vượt qua đường giao thông, 

cần lưu ý thêm:  

- Nhà thầu thi công lập phương án thi công cụ thể trình cơ quan lý công trình 

đường dây điện lực, thông tin mà tuyến đường dây vượt qua xem xét và phê duyệt 

trước khi tiến hành thi công. 

- Khi căng dây vượt đường dây truyền tải điện, đường dây thông tin đơn vị thi 

công bố trí hệ thống giàn giáo đỡ và đặt biển báo thi công, che chắn và giữ khoảng 

cách an toàn. 
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Hình 3-3 Sơ đồ giàn giáo đỡ dây dẫn thi công vượt đường dây điện lực 

- Với các khoảng vượt qua đường dây truyền tải điện, nếu phải cắt điện cần 

xin phép, thống nhất lịch cắt điện và thông báo rộng rãi với các hộ dùng điện. Trường 

hợp không cần tiến hành cắt điện phải có các biện pháp đảm bảo an toàn như (tiếp địa 

và các trang thiết bị bảo hộ) theo đúng quy định về an toàn điện. 

c) Giảm thiểu tác động do việc căng rải dây, hình thành HLT đến việc sản xuất 

của người dân 

Biện pháp phù hợp nhất để giảm thiểu tác động của việc căng rải dây đến sản 

xuất của người dân, gồm: 

- Nâng cao ý thức của lực lượng cán bộ thi công để hạn chế tối đa diện tích 

lúa, hoa màu bị ảnh hưởng do việc đi lại. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương, làm việc trực tiếp với người dân để 

cùng thống nhất phương án bồi thường đối với diện tích bị ảnh hưởng theo quy định. 

d) Giảm thiểu tai nạn lao động, nguy cơ cháy nổ và sự cố môi trường 

Tại khu vực thi công, Nhà thầu bố trí cán bộ theo dõi các vấn đề an toàn. 

Thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo về an toàn cho lực lượng cán bộ quản 

lý và tham gia thi công trên công trường. Bên cạnh đó, các biện pháp cụ thể sau đây sẽ 

được thực hiện: 

- Khu vực công trường xây dựng sẽ được lập hàng rào cô lập và lắp các biển 

báo khu vực công trường đang thi công và chỉ cho người có nhiêm vụ ra vào. 

- Đào tạo cho công nhân biết cách sơ cứu khi tình huống khẩn cấp xảy ra. 

- Phải có biển báo cảnh giới tại khu vực công việc có thể gây nguy hiểm cho 

người và thiết bị. 

- Có kế hoạch phòng chống cháy cho khu vực hiện trường, kho tàng, lán trại 

một cách chi tiết và cụ thể. 

- Các hố móng được đậy kín hoặc rào ngăn chắc chắn, bảo đảm an toàn cho 

người đi lại cũng như động vật và gia súc. Đường hào, hố móng sẽ có rào chắn cao 

1,0m và có đèn báo hiệu về ban đêm đối với các vị trí gần khu dân cư hoặc các tuyến 

đường có người qua lại. 

- Để an toàn trong việc phòng chữa cháy cần phải bố trí trên công trường các 

dụng cụ và vật liệu chữa cháy  như cát, bình CO2, xẻng… Đồng thời, phải có bảng Nội 

quy và Tiêu lệnh chữa cháy kèm theo. 

- Các thiết bị, dụng cụ thi công phải được kiểm tra kỹ về chất lượng trước khi 

sử dụng. Ngoài chỉ huy công trường khi cần thiết sẽ cử một người chuyên làm nhiệm 

vụ giám sát an toàn và môi trường. Người này có nhiệm vụ kiểm tra dụng cụ sản xuất, 

trang bị bảo hộ lao động và thường xuyên hương dẫn công nhân về an toàn và BVMT 

khi thi công.      
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e) Giảm thiểu các tác động xã hội khác 

Khuyến khích các nhà thầu thi công tuyển dụng nhiều công nhân là người địa  

phương  để giảm số người tuyển từ các địa phương khác.  

Nhà thầu xây dựng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương quản lý công 

nhân đến xây dựng dự án. 

Nâng cao nhận thức của lực lượng cán bộ, công nhân về vệ sinh môi trường 

nơi ở, nơi thi công, nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như các kiến thức cơ 

bản về phòng ngừa bệnh truyền nhiễm. Mỗi đơn vị thi công đều có y tá và số lượng 

thuốc đủ để sơ cứu khi có người bị tai nạn và kịp thời chuyển bệnh nhân về tuyến sau 

cứu chữa. 

Tập huấn, tuyên truyền để lực lượng cán bộ tham gia quản lý và thi công dự án 

biết cách phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh, đặc biệt là các bệnh dễ lây lan qua đường 

hô hấp như covid-19... Chủ động khai báo với các cơ sở y tế để kịp thời có các biện 

pháp cách ly, chữa trị phù hợp. 

Nhà thầu quán triệt công nhân của mình và xử lý nghiêm những hành vi sử 

dụng, buôn bán chất ma tuý, hành vi hoạt động các tệ nạn xã hội khác (mại dâm, hút 

chích ma tuý…). 

Sau khi dự án kết thúc, tất cả các lán trại phải được di chuyển để trả lại cảnh 

quan ban đầu, không gây phiền hà đến chính quyền và nhân dân địa phương. 

(14) Giảm thiểu tác động đến các khu di tích lịch sử 

Lân cận khu vực xây dựng dự án không có các khu du lịch và di tích lịch sử 

nên các hoạt động thi công sẽ không có tác động đến các đối tượng này. Tuy nhiên, 

trong quá trình thi công nếu phát hiện thấy các di tích, di chỉ khảo cổ… cần dừng ngay 

việc thi công, giữ nguyên hiện trường và báo Chủ dự án, cơ quan có chức năng xem 

xét giải quyết. 

3.1.2.5. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường có thể xảy ra 

của dự án 

(15) Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động 

Tuân thủ đúng quy trình thi công các hạng mục công trình; hợp đồng với các 

đơn vị chuyên ngành tiến hành dò tìm, xử lý bom mìn, vật liệu nổ trên toàn bộ khu vực 

Dự án để phòng tránh tai nạn lao động; lắp đặt các biển hiệu cảnh báo nguy hiểm, quy 

định tốc độ để hạn chế tai nạn giao thông. 

Trong quá trình thi công phải tuân thủ các quy định về kỹ thuật an toàn trong 

xây dựng đường dây dẫn điện trên không CT/ĐT-XL-01-75 và các qui định an toàn 

khác của Nhà nước ban hành. Cụ thể: 

- Trang bị bảo hộ lao động cho cán bộ, công nhân viên: Cán bộ, công nhân 

làm việc trên mặt đất phải được trang bị bảo hộ lao động gồm: quấn áo bảo hộ lao 
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động, giầy có khả năng chống trượt, mũ cứng, găng tay; công nhân làm việc trên cao 

phải được trang bị: quấn áo bảo hộ lao động, giầy có khả năng chống trượt, mũ cứng, 

găng tay, dây an toàn đạt chuẩn. 

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và ý thức về đảm 

bảo an toàn lao động cho cán bộ, công nhân viên thi công dự án. 

- Về tổ chức mặt bằng xây dựng: 

+ Thực hiện rào ngăn và bảng báo xung quanh khu vực công trường không 

cho người không có nhiệm vụ vào công trường. 

+  Có hệ thống thoát nước bảo đảm mặt bằng thi công khô ráo sạch sẽ. Không 

để đọng nước trên mặt đường hoặc để chảy nước vào các công trình xung quanh. 

+ Những giếng, hầm, hố trên mặt bằng công trình được đậy kín bảo đảm an 

toàn cho người đi lại hoặc rào ngăn chắc chắn. Những đường hào, hố móng nằm gần 

đường giao thông có rào chắn cao 1m, ban đêm có đèn báo hiệu. 

- Thực hiện đúng quy định và trình tự công việc. 

+ Thi công các hố móng cột có chất lượng cao, phù hợp địa chất công trình 

từng vị trí. Giám sát chặt chẽ quá trình thi công hố móng, đảm bảo đúng chủng loại, 

khối lượng vật tư và kỹ thuật xây dựng. 

+ Hố móng trên mặt bằng công trường được rào ngăn chắc chắn, bảo đảm an 

toàn cho người đi lại. Hố móng nằm gần đường giao thông có rào chắn cao 1m, ban 

đêm có đèn báo hiệu. 

- Vận chuyển dụng cụ, nguyên vật liệu và thiết bị: thực hiện bằng các xe vận 

tải chuyên dùng và các xe vận tải thô sơ. Phương tiện vận chuyển được kiểm tra tải 

trọng trước khi dùng, chằng buộc chắc chắn và tuân thủ các quy định an toàn đối với 

công tác vận chuyển. 

- Khi đào hố móng: Thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp an toàn trong khi 

đào móng. 

- Các biện pháp an toàn trong khi dựng lắp cột, lắp xà, sứ khi rải dây, nối dây, 

căng dây, lấy độ võng và lắp các phụ kiện khác 

+ Các vị trí kéo dây vượt chướng ngại vật phải làm dàn giáo, biển báo và 

barie, ban đêm phải có đèn đỏ báo hiệu. 

+ Phải cảnh giới trong suốt thời gian kéo dây vượt đường giao thông, đường 

điện. 

+ Các vị trí giao chéo với đường dây điện lực phải thoả thuận và được sự đồng 

ý của cơ quan quản lý công trình đó đồng ý bằng văn bản mới được triển khai thi công. 

+ Công nhân tham gia các công tác trên đảm bảo kỷ luật lao động, nội quy an 

toàn và thực hiện quy định về trang bị lao động (đội mũ, đeo găng tay, ...). 
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+ Kiểm tra kỹ dây chằng, móc cáp trước khi cẩu các vật nặng. 

- Khi làm việc trên cao:  

+ Tất cả công nhân trèo cao phải qua khóa huấn luyện, phổ biến phương án thi 

công, khám sức khoẻ, có thẻ an toàn còn hạn sử dụng. Người chỉ huy trực tiếp có bậc 

an toàn bậc V, đơn vị công tác có bậc an toàn bậc III trở lên thi công theo phương án 

được lập. 

+ Người trèo lên cột/dây phải có bậc an toàn từ bậc ba trở lên và đủ điều kiện 

làm việc trên cao. Dây an toàn đạt tiêu chuẩn sử dụng lần kiểm tra gần nhất không 

được quá 6 tháng. Quá trình di chuyển, làm việc trên cao người làm việc phải mang 

dây an toàn và dây da an toàn phải được mắc chắc chắn vào cột/dây. Kiểm tra kỹ dụng 

cụ bảo hộ lao động trước khi trèo cao, dụng cụ mang theo phải gọn nhẹ, dễ thao tác. 

Không được làm việc trên cao khi trời sắp tối, trời có sương mù, khi có gió cấp V trở 

lên. Kiểm tra định kỳ, trước khi sử dụng các máy móc và dụng cụ thi công. 

+ Các thiết bị, dụng cụ thi công được kiểm tra kỹ về chất lượng và số lượng 

trước khi sử dụng. Kiểm tra kỹ dây cáp hãm trước khi trèo lên cột. 

+ Không được làm việc trên cao khi trời sắp tối, trời có sương mù, khi có gió 

cấp V trở lên. 

 Ngoài chỉ huy công trường khi cần thiết cử một người chuyên làm nhiệm vụ 

giám sát an toàn và môi trường (có nhiệm vụ kiểm tra dụng cụ sản xuất, trang bị bảo 

hộ lao động và thường xuyên hướng dẫn công nhân về an toàn và bảo vệ môi trường  

trong khi thi công). 

(16) Sự cố cháy rừng 

Sự cố cháy rừng có thể xảy ra trong quá trình phát quang, thu dọn hành lang 

tuyến và thi công tuyến đường dây, đặc biệt vào mùa khô. Chủ dự án thực hiện các 

công việc sau: 

- Xây dựng nội quy an toàn, phòng chống cháy nổ trong giai đoạn xây dựng, 

đặc biệt là tại những vị trí xây dựng trong rừng phòng hộ, rừng trồng có thảm phủ lớn. 

- Yêu cầu đơn vị thi công tập huấn, tuyên truyền cho công nhân xây dựng về 

phòng chống cháy rừng; giám sát chặt chẽ việc sử dụng lửa, chất đốt của công nhân 

xây dựng trong quá trình xây dựng móng cột, căng kéo dây qua những vị trí có rừng. 

- Dựng biển báo về an toàn phòng chống cháy rừng tại mỗi vị trí thi công 

móng cột đi qua phần đất có rừng  

- Bố trí phương tiện chữa cháy theo quy định.  

- Kết hợp chặt chẽ với đội phòng chống cháy rừng của các đơn vị chủ quản 

rừng; tổ chức tuần hành định kỳ cùng với cán bộ của các đơn vị chủ quản rừng trong 

suốt thời gian thi công.  

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra cháy rừng trong quá trình thi 
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công. 

(17) Biện pháp phòng chống sự cố nghiêng, đổ cột điện do bão, mưa lũ 

- Thi công đúng theo thiết kế, sử dụng nguyên vật liệu đạt tiêu chuẩn để thi 

công công trình. 

- Bố trí cán bộ, nhân viên thường xuyên kiểm tra công trình nhằm phát hiện ra 

các nguy cơ gây sạt lở, sụt lún công trình hoặc các vị trí có khả năng bồi lấp gây ngập 

úng đặc biệt trong các thời điểm có điều kiện thời tiết bất thường. 

- Trong quá trình thi công nếu xuất hiện hiện tượng hoặc nguy cơ xói lở, đơn 

vị thi công phải tạm dừng thi công để xem xét đánh giá mức độ ảnh hưởng và có biện 

pháp xử lý phù hợp. 

- Hạn chế hoạt động thi công khi có mưa lớn. 

- Lắp biển cảnh báo, thường xuyên kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở 

(trên sườn dốc, gần sông hồ).   

(18) Biện pháp phòng chống sự cố cháy nổ do rò rỉ và tràn đổ dầu 

Thường xuyên kiểm tra các thùng chứa dầu tại các kho bãi xem có hiện tượng 

nứt, thủng, nguyên đổ không để thay thế, kê lại. 

Trong quá trình vận hành thiết bị máy móng thi công, công nhân vận hành 

quan sát xem có hiện tượng rò rỉ dầu không, nếu xảy ra cần dừng việc vận hành thiết bị 

máy móc để sửa chữa kịp thời. 

Trong quá trình vận chuyển dầu trên công trường cần tuân thủ quy định về an 

toàn. 

3.2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG 

TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH 

Trong giai đoạn vận hành, dự án Đường dây 220kV Pắc Ma - Mường Tè được 

bàn giao cho Công ty truyền tải Điện 1 quản lý và vận hành.  

Các đơn vị truyền tải địa phương sẽ là đơn vị trực tiếp thực hiện công tác quản 

lý, vận hành. Hàng năm đơn vị truyền tải địa phương sẽ thực hiện kế hoạch quản lý, 

vận hành thường niên theo quy trình vận hành của dự án và báo cáo kế hoạch thực 

hiện cho Công ty truyền tải Điện 1 để duyệt, thực hiện. 

Các khu nhà quản lý, vận hành và các kho bãi tập kết thiết bị dự phòng, khu 

vực lưu trữ chất thải rắn, chất thải nguy hại đã được xây dựng sẵn từ trước và nằm tại 

trụ sở của các đơn vị Truyền tải. Dự án Đường dây 220kV Pắc Ma - Mường Tè không 

thực hiện xây dựng thêm. Nhân lực thực hiện cũng do các đơn vị Truyền tải bố trí trên 

cơ sở cán bộ, công nhân hiện có để thực hiện việc quản lý vận hành.  

Do đó, Dự án này chỉ có tác động lớn trong giai đoạn xậy dựng, trong giai 

đoạn vận hành sử dụng các cơ sở vật chất và nhân lực hiện có của các đơn vị Truyền 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường   

Dự án Đường dây 220kV Pắc Ma - Mường Tè 

Đại diện Chủ dự án : Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc 129 

Đơn vị tư vấn : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 

tải điện địa phương thuộc Công ty truyền tải Điện 1 để quản lý và vận hành. Cơ sở vật 

chất và nhân lực hiện có của các đơn vị Truyền tải điện địa phương thuộc Công ty 

truyền tải Điện 1 không thuộc phạm vị của dự án này. 

Trong quá trình vận hành, dự án ảnh hưởng đến: 

- Ảnh hưởng tới sức khoẻ, điều kiện sinh hoạt của con người trong hành lang 

tiếp địa do điện từ trường, dòng cảm ứng, tiếng ồn từ hiện tượng phóng điện vầng 

quang.  

- Ảnh hưởng do hạn chế khả năng sử dụng đất để đảm bảo an toàn điện theo 

Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

Luật điện lực về an toàn điện. 

- Chất thải phát sinh từ phát trình kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế thiết bị định 

kỳ. Chất thải được thu gom, lưu giữ tại nhà quản lý vận hành hiện hữu (nhà quản lý 

vận hành hiện hữu không thuộc dự án này) và hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý 

theo quy định. 

3.2.1 Đánh giá, dự báo các tác động 

3.2.1.1 Các tác động liên quan đến chất thải 

(1) Tác động do chất thải phát sinh từ lực lượng cán bộ vận hành  

Trong giai đoạn vận hành, Đường dây 220kV Pắc Ma - Mường Tè được các 

đơn vị Truyền tải điện hiện có quản lý và vận hành. Các chất thải phát sinh trong quá 

trình quản lý và vận hành được thu gom bởi hệ thống thu gom sẵn có tại các đơn vị 

truyền tải. Nội dung này không thuộc phạm vi đánh giá tác động môi trường của dự 

án. 

(2) Tác động do chất thải nguy hại  

a) Nguồn gây tác động: CTNH phát sinh từ hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa 

các thiết bị của Dự án 

b) Không gian, thời gian và đối tượng bị tác động 

- Không gian, thời gian tác động: Tại nơi bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị có 

nguy cơ phát sinh CTNH và tác động kéo dài trong thời gian vận hành Dự án. 

- Đối tượng bị tác động: Môi trường đất, môi trường nước, công nhân vận 

hành. 

c) Dự báo khối lượng, tính chất và đánh giá tác động 

Trong giai đoạn vận hành: khối lượng khoảng 08 kg/năm, bao gồm pin, bóng 

đèn compact thải bỏ, giẻ lau dính dầu mỡ.   

3.2.1.2 Xác định nguồn phát sinh và mức độ của điện từ trường 

(3) Tác động do điện từ trường khi vận hành  

a) Tác động của điện trường đến người dân khu vực dự án  
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Theo quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP cường độ điện trường đảm 

bảo theo quy định ≤ 5kV/m tại điểm bất kỳ ở ngoài nhà cách mặt đất một mét và ≤ 

1kV/m tại điểm bất kỳ ở trong nhà cách mặt đất một mét. 

Đối với đường dây 220kV kV nhà cửa, vật kiến trúc được phép tồn tại trong 

hành lang tuyến nhưng phải đảm bảo các điều kiện về an toàn theo quy định, đối với 

các nhà và công trình kiến trúc trong phạm vi 25m (tính từ ranh giới hành lang an 

toàn) phải thực hiện nối đất. 

b) Tác động của điện từ trường đến công nhân vận hành đường dây 

Cán bộ và nhân viên vận hành làm việc theo 3 ca 4 kíp và theo quy định của 

ngành điện. Theo Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính Phủ, thời 

gian làm việc tại nơi có điện trường được quy định trong dưới đây. 

Bảng 3-19 Cường độ điện trường và giới hạn cho phép làm việc trong 1 ngày đêm 

Cường độ điện 

trường E (kV/m) 
< 5 5 8 10 12 15 18 20 

20 

<E<25 
≥25 

Thời gian cho phép 

làm việc trong một 

ngày đêm (phút) 

Không 

hạn 

chế 

480 255 180 130 80 48 30 10 0 

 Việc thiết kế và thi công phải thực hiện theo đúng quy định nên tác động 

cường độ điện trường do dự án gây ra được đánh giá là nhỏ. 

c) Tác động của điện từ trường đến đường dây thông tin  

Hiện tượng phóng điện vầng quang trên bề mặt dây dẫn điện (xuất hiện khi 

không khí có độ ẩm lớn) của hệ thống điện cao áp là nguyên nhân gây nhiễu loạn cho 

các đường dây thông tin và các thiết bị thông tin như thiết bị radio, truyền hình, các 

mạch đo lường, tín hiệu điều khiển nằm trong vùng ảnh hưởng của tuyến đường dây 

điện cao áp. Tuy nhiên, trong quá trình lựa chọn hướng tuyến, thiết kế, Chủ dự án và 

đơn vị tư vấn đã chủ động tránh xa các cột thu phát sóng, các đường dây thông tin và 

tuân thủ theo yêu cầu của quy phạm đảm bảo khoảng cách tối thiểu từ phần mang điện 

của đường dây cao áp đến chỗ đặt thiết bị thông tin, đường cáp theo yêu cầu của quy 

phạm nên tác động (nếu có) được đánh giá ở không đáng kể, không ảnh hưởng đến 

chất lượng truyền dẫn thông tin. 

3.2.1.3 Tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, 

các yếu tố nhạy cảm khác và các tác động khác (nếu có) 

(4) Tác động đến môi trường sinh thái 

Trong giai đoạn vận hành, hành lang tuyến đã được định hình, không có loại 

cây cao vượt quá quy định cho phép về an toàn lưới điện. Khi thực hiện quy trình kiểm 

tra, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ đơn vị truyền tải điện địa phương chỉ cắt tỉa những 

cây trong HLT có nguy cơ ảnh hưởng tới đường dây. Những cây bên ngoài HLT có 

nguy cơ đổ hoặc cành cây ảnh hưởng đến HLT theo Luật điện lực, Nghị định 
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14/2014/NĐ-CP nhằm đảm bảo an toàn vận hành đường dây. Cây, cành bị chặt được 

các đội truyền tải điện của địa phương thu gom và xử lý theo quy định. Tuy nhiên số 

lượng cây chặt hạ rất ít nên lượng sinh khối không lớn và được xử lý tại chỗ trong 

hành lang tuyến. 

Trong quá trình vận hành đường dây, nhìn chung hệ sinh thái trong HLT đã ổn 

định, do vậy tác động này là không đáng kể. Mặc dù Chủ dự án và đơn vị Tư vấn đã 

tính toán, lựa chọn chiều cao cột hợp lý, đảm bảo khoảng cách an toàn theo yêu cầu 

của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP để không ảnh hưởng, không xâm phạm đến diện 

tích rừng tự nhiên hiện có trong HLT. Nhưng cá biệt vẫn có thể có những ngọn cây, 

cành cây rừng có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của tuyến đường dây cần phải cắt tỉa. 

Nếu không được quản lý tốt, sẽ tiềm ẩn nguy cơ lợi dụng việc đảm bảo an toàn HLT 

để chặt phá rừng trái phép. 

(5) Tác động đến sản xuất của người dân 

Người dân được phép canh tác trong phạm vi HLT nhưng ở mức độ hạn chế theo 

Luật điện lực, Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ nhằm đảm 

bảo an toàn vận hành đường dây. Các quy định đối với cây trồng trong phạm vi HLT theo 

điều 12, Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ như sau: 

- Lúa, hoa màu và cây chỉ được trồng cách mép móng cột điện, móng néo ít 

nhất là 0,5m.  

- Đối với đường dây đi ngoài thành phố, thị xã, thị trấn thì khoảng cách từ 

điểm cao nhất của cây theo chiều thẳng đứng đến độ cao của dây dẫn thấp nhất khi 

đang ở trạng thái võng cực đại không nhỏ hơn 6,0m. 

- Trong HLT sau khi người dân được bồi thường và chặt những cây có chiều 

cao không đảm bảo an toàn, khi thi công xong người dân được sử dụng đất dưới hành 

lang an toàn của dự án, tuy nhiên phải chuyển đổi sang trồng những cây có chiều cao 

cho phép theo quy định. Nếu chủ dự án không có hướng dẫn cụ thể cho người dân về 

các loại cây trồng được phép trồng dưới hành lang sẽ gây ảnh hưởng đến nguồn thu 

nhập của người dân sở tại. 

- Đối với đường dây dẫn điện trên không (220kV) vượt qua rừng phòng hộ, 

rừng sản xuất thì khoảng cách theo phương thẳng đứng từ chiều cao trung bình của cây 

đã phát triển tối đa đến dây dẫn điện thấp nhất khi dây dẫn ở trạng thái võng cực đại 

không nhỏ hơn 4,0m. 

- Trường hợp cây ở ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên 

không và ngoài thành phố, thị xã, thị trấn thì khoảng cách từ bộ phận bất kỳ của cây 

khi bị đổ đến bộ phận bất kỳ của đường dây không nhỏ hơn 1,0m. 

- Đối với cây có khả năng phát triển nhanh trong thời gian ngắn có nguy cơ 

gây mất an toàn và những cây nếu phải chặt ngọn, tỉa cành không còn hiệu quả kinh tế 

phải chặt bỏ và cấm trồng mới.  



Báo cáo đánh giá tác động môi trường   

Dự án Đường dây 220kV Pắc Ma - Mường Tè 

Đại diện Chủ dự án : Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc 132 

Đơn vị tư vấn : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 

Như vậy, các loại cây như thông, keo, bạch đàn...là những loại cây có chiều 

cao phát triển tối đa cao hơn mức cho phép nên có nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn 

của đường dây nên không được trồng mới.  

Mỗi khoảng cột có chiều cao treo dây dẫn và độ võng dây dẫn khác nhau nên 

tuỳ điều kiện thực tế đơn vị quản lý vận hành phối hợp với người dân để xác định loại 

cây trồng phù hợp. 

3.2.1.4 Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án 

(6) Sự cố cháy rừng 

Nguyên nhân: Sự cố cháy rừng có thể xảy ra trong quá trình truyền tải điện khi 

công tác bảo dưỡng kiểm tra hành lang tuyến không đảm bảo quy định; cây cối trong 

hành lang tuyến không đảm bảo khoảng cách an toàn gây chập điện, hoặc do người 

dân, công nhân vận hành sử dụng lửa bất cẩn trong hành lang tuyến. Nếu không dập tắt 

kịp thời sẽ dẫn tới nguy cơ lan rộng đám cháy ra các cánh rừng lân cận. 

Sự cố cháy rừng cũng gây ảnh hưởng đến tuyến đường dây, lưới điện sẽ bị rã 

lưới, ngừng hoạt động trong thời gian khắc phục sự cố gây gián đoạn nguồn cung cấp 

điện, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và các hoạt động KTXH khác ở vùng phụ tải. 

3.2.2 Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp 

giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

3.2.2.1 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động liên quan đến chất thải 

(1) Giảm thiểu tác động do chất thải phát sinh từ lực lượng cán bộ vận hành  

Như đã phân tích ở trên, khi đi vào hoạt động, Đường dây 220kV Pắc Ma - 

Mường Tè được đơn vị Truyền tải điện Tây Bắc 2 tại tỉnh Lai Châu quản lý và vận 

hành. Các chất thải phát sinh từ lực lượng cán bộ, nhân viên vận hành được thu gom 

bởi hệ thống thu gom sẵn có tại các đơn vị truyền tải. 

(2) Giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại  

Đối với chất thải nguy hại chủ yếu là giẻ lau nhiễm dầu, dầu để làm sạch thiết 

bị như chuỗi sứ cách điện, các khớp nối, … Các chất thải nguy hại của các hoạt động 

này được thu gom về kho được bố trí tại trụ sở của Truyền tải điện Tây Bắc 2 (các đơn 

vị quản lý vận hành hiện hữu không thuộc phạm vị dự án này). Vị trí chứa chất thải 

nguy hại tại mỗi đơn vị đều được đăng ký với Sở TNMT địa phương. Hàng năm, Công 

ty Truyền tải điện 1 thực hiện hợp đồng với đơn vị chuyên ngành để thu gom và xử lý 

chất thải nguy hại. 

3.2.2.2 Giảm thiểu tác động của điện từ trường 

(3) Giảm thiểu tác động của điện từ trường 

Đối với tuyến đường dây đấu nối để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người 

dân và công nhân vận hành, đường dây được thiết kế, vận hành đúng theo các quy 
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định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP và các văn bản pháp quy khác có liên quan 

của ngành điện. 

a) Giảm thiểu tác động đối với người dân và lực lượng cán bộ vận hành 

Nhà và vật kiến trúc nằm trong và liền kề hành lang bảo vệ an toàn đường dây 

đến 25 m tính từ mép dây dẫn ngoài hoặc dưới cùng phải thực hiện nối đất. Công tác 

nối đất được chủ dự án thực hiện trước khi đóng điện vận hành tuyến đường dây. 

Sơ đồ nối đất mái nhà hình sau: 

 

Hình 3-4 Sơ đồ tiếp địa mái cho các hộ trong hành lang tiếp địa 

Trong giai đoạn vận hành, việc kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ được đơn vị 

truyền tải tiến hành, gồm: 

- Kiểm tra chiều cao treo dây tĩnh không đoạn võng nhất của đường dây giữa 

02 khoảng cột liền kề so với mặt đất theo quy định của ngành điện; khi chiều cao tĩnh 

không không đạt yêu cầu tiến hành căng dây, bảo dưỡng để đảm bảo chiều cao treo 

dây tối thiểu như quy định tại Quy phạm trang thiết bị điện phần II-11TCN-19-2006; 

vận hành đảm bảo theo QCVN 01/2008:BCT. 

- Thực hiện đo đạc, kiểm tra định kỳ khoảng cách an toàn phóng điện tại điểm 

giao chéo với đường bộ, đường dây điện lực để có biện pháp giảm thiểu đảm bảo quy 

định Nghị định số 14/2014/NĐ-CP.  

- Kiểm tra thiết bị nối đất của tất cả công trình tồn tại trong hành lang tiếp địa. 

- Tuyên truyền, giáo dục người dân hoạt động trong phạm vi HLT đảm bảo 

quy định về khoảng cách tối thiểu từ dây dẫn đến điểm gần nhất của thiết bị, dụng cụ, 

phương tiện làm việc trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp (6,0m đối với 

đường dây 220kV). 

- Tiến hành đo đạc, kiểm tra định kỳ cường độ điện trường trong HLT hoặc 
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tiến hành đo đạc khi có khiếu kiện của người dân nhằm phát hiện các dấu hiệu bất 

thường về điện từ trường, tình trạng hư hỏng hệ thống nối đất để từ đó có biện pháp 

khắc phục, ngăn chặn và giảm thiểu kịp thời; đặc biệt chú ý đến các đoạn tuyến đường 

dây đi gần các khu dân cư.  

- Cấm tiến hành mọi công việc trong HLT nếu sử dụng thiết bị, dụng cụ, 

phương tiện có khả năng vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp 

220kV quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương huyện, các xã đường dây đi qua tuyên 

truyền, phổ biến kiến thức về HLT lưới điện cao áp cho cộng đồng người dân sống gần 

khu vực có tuyến đường dây đi qua. Hình thức: tổ chức các cuộc họp với cán bộ xã, 

thôn bản, cộng đồng dân cư có tuyến đường dây đi qua; dán panô, áp phích tuyên 

truyền tại UBND xã và thôn bản. 

- Khi có khiếu kiện của người dân về điện trường trong HLT tuyến, đơn vị 

Truyền tải điện thực hiện giải quyết khiếu kiện theo đúng trình tự của pháp luật, bao 

gồm: 

+ Phối hợp với chính quyền xã, huyện kiểm tra, giải quyết khiếu kiện của 

người dân đúng trình tự. 

+ Nếu cường độ điện trường đo được vượt theo quy định tại Nghị định số 

14/2014/NĐ-CP thì đơn vị quản lý vận hành tiến hành xử lý (cải tạo tường, mái; nối 

đất hoặc bồi thường di dời) để đảm bảo điều kiện an toàn cho người dân theo quy định. 

+ Kiểm tra tất cả các thiết bị nối đất định kỳ và bổ sung (nếu còn thiếu hoặc 

hư hỏng) tại các nhà dân có khiếu kiện. 

b) Giảm thiểu tác động đối tuyến đường dây tải điện, đường dây thông tin 

Đơn vị quản lý, vận hành tuyến đường dây định kỳ thực hiện các công việc 

sau:  

- Kiểm tra khoảng cách đoạn giao chéo giữa các dây dẫn, đoạn võng nhất của 

dây dẫn giữa 2 khoảng cột trên toàn tuyến theo quy định trong quá trình bảo dưỡng, 

kiểm tra định kỳ. 

- Khi phát hiện thấy khoảng cách không đảm bảo thì xây dựng phương án và 

tiến hành căng chỉnh lại theo đúng kỹ thuật tới khi đạt yêu cầu. 

Tất cả các biện pháp trên được thực hiện đảm bảo QCVN 01:2008/BCT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện. 

3.2.2.3  Giảm thiểu tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử 

- văn hóa, các yếu tố nhạy cảm khác và các tác động khác (nếu có) 

(4) Giảm thiểu tác động đến rừng và môi trường sinh thái 

Khi thực hiện quy trình kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ đơn vị truyền 

tải tuân thủ các quy định sau:  
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- Đối với diện tích rừng tự nhiên hiện có trong HLT: Tuyệt đối không chặt hạ, 

làm ảnh hưởng đến diện tích rừng tự nhiên hiện có trong HLT trừ các diện tích đã 

được các cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang 

mục đích khác theo quy định. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng việc đảm bảo an toàn 

HLT để chặt, phá rừng.  

- Đối với các diện tích còn lại trong HLT: Chỉ cắt tỉa những cây thực sự có 

nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tuyến đường dây. Tuyệt đối không được xâm phạm 

đến cây cối nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng theo quy định tại Nghị định số 

14/2014/NĐ-CP. 

- Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy khi xử lý các thực bì phát sinh do cắt 

tỉa, đặc biệt đoạn tuyến đi qua diện tích đất có rừng. 

(5) Tác động đến sản xuất của người dân 

- Bồi thường, hỗ trợ đầy đủ cho người dân theo quy định đối với diện tích đất 

bị hạn chế sử dụng trong HLT. Mức bồi thường, hỗ trợ cụ thể theo quy định của 

UBND các tỉnh có tuyến đường dây đi qua. 

- Đơn vị quản lý, vận hành tuyến đường dây phối hợp với chính quyền địa 

phương, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuyển sang trồng các loại cây ít phát 

triển chiều cao trong HLT. 

- Việc chặt, tỉa cây để bảo đảm an toàn lưới điện cao áp do đơn vị quản lý vận 

hành lưới điện cao áp tổ chức thực hiện và phải thông báo cho tổ chức quản lý hoặc 

chủ sở hữu cây biết trước năm (05) ngày làm việc bằng hình thức thông báo trực tiếp.  

- Trường hợp bắt buộc phải chặt cây để khắc phục sự cố, đơn vị quản lý vận 

hành lưới điện cao áp phải thông báo ngay số cây cần chặt và bồi thường cho chủ sở 

hữu cây.  

3.2.2.3 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

(6) Cháy, nổ do phóng điện hồ quang trên đường dây truyền tải 

- Định kỳ kiểm tra để phát hiện tình trạng suy giảm, hư hỏng bề mặt của cách 

điện do phải vận hành trong tình trạng nhiễm bẩn, chất lượng của bề mặt cách điện 

kém. Từ đó có giải pháp thay thế, sửa chữa và vệ sinh để đảm bảo tuyến đường dây 

hoạt động an toàn.  

- Xây dựng nội quy an toàn, phòng chống cháy nổ trong giai đoạn vận hành, 

đặc biệt là đoạn tuyến đi qua diện tích đất có rừng. 

- Công tác kiểm tra HLT được thực hiện thường xuyên theo quy định của 

ngành điện nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống sự cố cháy rừng. 

- Tuyên truyền, tập huấn cho công nhân vận hành đường dây trong quá trình 

kiểm tra HLT, bảo dưỡng đường dây có ý thức bảo vệ tài nguyên rừng, sử dụng lửa an 

toàn trong quá trình bảo dưỡng đường dây, có ý thức phòng chống cháy rừng. 
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- Trong quá trình kiểm tra HLT, bảo dưỡng đường dây thu dọn cây, cành cây 

chặt hạ tập hợp tại nơi quy định. Xử lý phần cây, cành cây này bằng cách tận thu hoặc 

cho người dân làm chất đốt. 

- Đặt biển báo cấm lửa tại những vị trí cột thuộc phạm vi rừng. 

- Lập kế hoạch phối hợp với đơn vị quản lý rừng và địa phương xây dựng biện 

pháp cụ thể phối hợp phòng chống cháy rừng. 

3.3 TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG 

3.3.1 Danh mục, kế hoạch xây lắp, kinh phí các công trình bảo vệ môi trường 

và danh mục, kế hoạch tổ thực hiện cho các biện pháp bảo vệ môi trường 

Căn cứ theo các nội dung mô tả biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác 

động môi trường đã nêu trên. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

và kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường của Dự án được trình bày trong 

bảng sau: 

Bảng 3-20 Danh mục và kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường 

TT 
Công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 
Kế hoạch xây lắp 

Tổ chức quản lý và vận 

hành 

Thực hiện Giám sát 

I Giai đoạn xây dựng    

1 
Công trình thu gom rác thải 

sinh hoạt 
  

 

 

Trang bị và lắp đặt thùng 

chứa rác thải sinh hoạt: 30 

thùng chứa rác loại 200 lít 

(mỗi cung đoạn 2 thùng x 15 

cung đoạn) 

Hoàn thành trước khi 

công nhân đến xây 

dựng  

Tổng thầu Chủ Dự án 

2 
Công trình thu gom, lưu trữ 

CTNH 
 

  

 

Trang bị và lắp đặt thùng 

chứa CTNH:  

- 15 thùng chứa loại 120 lít 

đựng dầu thải (mỗi cung 

đoạn 01 thùng);  

- 15 thùng chứa giẻ lau dính 

dầu 120 lít (mỗi cung đoạn 

01 thùng). 

Hoàn thành trước khi 

bắt đầu xây dựng Dự án 

Tổng thầu Chủ Dự án 

3 Nước thải xây dựng    

 

Đối với nước dư thừa trong 

quá trình trộn bê tông, nước 

bảo dưỡng bê tông được thu 

gom bằng hố lắng  

Hoàn thành trước khi 

bắt đầu xây dựng Dự án 

  

 
Nước từ quá trình đào móng: 

Bố trí các hố lắng tại mỗi hố 

Hoàn thành trước khi 

bắt đầu xây dựng Dự án 
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TT 
Công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 
Kế hoạch xây lắp 

Tổ chức quản lý và vận 

hành 

Thực hiện Giám sát 

móng trụ để lắng đọng bùn 

cát. 

4 
Phương tiện xử lý bụi, khí 

thải  
 

 
 

 
Xe tưới nước mặt đường: 01 

xe/cung đoạn 

Thực hiện trong quá 

trình xây dựng Dự án  

Tổng thầu Chủ Dự án 

5 
Trang bị phòng chống sự cố 

cháy nổ và an toàn lao động 

Khi bắt đầu triển khai 

xây dựng  

Tổng thầu Chủ Dự án 

II Giai đoạn vận hành    

6 
Công trình thu gom rác thải 

sinh hoạt 

   

 

Sử dụng công trình thu gom 

rác thải sinh hoạt hiện có của 

Đơn vị truyền tải địa phương 

Hoàn thành trước khi 

Dự án đi vào vận hành 

  

7 
Công trình thu gom, lưu trữ 

CTNH 
   

 

Sử dụng công trình thu gom, 

lưu trữ CTNH hiện có của 

Đơn vị truyền tải địa phương 

Hoàn thành trước khi 

Dự án đi vào vận hành 
Chủ Dự án Chủ Dự án 

8 
Công trình thu gom, xử lý 

nước thải sinh hoạt 
   

 

Sử dụng công trình thu gom, 

xử lý nước thải sinh hoạt 

hiện có của Đơn vị truyền tải 

địa phương. 

Hoàn thành trước khi 

Dự án đi vào vận hành 
Chủ Dự án Chủ Dự án 

3.3.2 Biện pháp bảo vệ môi trường chính của dự án 

Bảng 3-21 Bảng tổng hợp các biện pháp bảo vệ môi trường chính của dự án 

Các hoạt động của dự án Các tác động môi trường Biện pháp BVMT 

I) Giai đoạn xây dựng   

Công tác thu hồi đất, bồi 

thường, hỗ trợ và tái định 

cư 

Ảnh hưởng đến kinh tế, 

thu nhập của người bị ảnh 

hưởng 

- Bồi thường theo đúng các quy 

định hiện hành và phù hợp với 

quy định cụ thể của địa phương. 

- Chủ dự án đảm bảo ngân sách 

thực hiện công tác bồi thường, hỗ 

trợ và giải phóng mặt bằng cho dự 

án. 

Hoạt động phát tuyến, chặt 

cây tỉa cành trong công tác 

giải phóng mặt bằng để 

chuẩn bị xây dựng 

Tác động đến môi trường 

sinh thái 

Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu 

tác động đến môi trường sinh thái 

trong Chương 3 

Rà phá bom mìn, vật nổ 

còn sót lại sau chiến tranh 

Gây nguy hiểm đến tính 

mạng công nhân xây dựng 

và người dân. 

Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu 

tác động như nêu trong Chương 3 

- San mặt bằng, xây dựng 

lán trại, kho bãi; vận 

Tác động đến môi trường 

không khí: bụi, khí thải từ 

- Kiểm định xe máy phục vụ thi 

công. 
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chuyển vật tư, vật liệu xây 

dựng; chuẩn bị điện, nước 

thi công. 

- Thi công phần đường 

dây: thi công phần móng 

(san gạt mặt bằng móng, 

công tác đào đắp móng, đổ 

bê tông móng); lắp dựng 

cột; lắp đặt sứ, phụ kiện; 

công tác lắp căng dây, lấy 

độ võng. 

các hoạt động thi công và 

vận chuyển nguyên vật 

liệu thiết bị gây tác động 

tiêu cực đến môi trường 

không khí. 

 

- Lắp biển báo khu vực thi công... 

- Lắp đặt rào chắn tạm thời bằng 

tôn hay dùng dây rào quanh các 

hố móng đối với những vị trí gần 

khu dân cư. 

- Nước thải sinh hoạt của 

công nhân xây dựng. 

- Nước thải xây dựng: phát 

sinh trong quá trình xây 

dựng hố móng và nước rò 

rỉ trong quá trình trộn bê 

tông; dầu mỡ thải và nước 

rửa xe máy thi công. 

- Nước mưa chảy tràn 

trong quá trình xây dựng. 

Tác động đến môi trường 

nước 

- Thỏa thuận để dùng chung nhà 

vệ sinh với người dân đối với các 

vị trí gần khu dân cư. 

- Sử dụng nhà vệ sinh lưu động tại 

các khu vực xa khu dân cư hoặc 

tại khu vực người dân chưa có nhà 

vệ sinh phù hợp. 

- Làm hố lắng để thu gom, lắng tự 

nhiên trước khi cho chảy vào 

nguồn tiếp nhận. 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

của công nhân xây dựng. 

- Chất thải rắn trong quá 

trình xây dựng: 

+ Vỏ bao xi măng, vật liệu 

dư thừa, vỏ thùng gỗ chứa 

thiết bị, giẻ lau thiết bị 

máy móc dính dầu mỡ... 

+ Đất dư thừa trong quá 

trình thi công móng. 

- Chất thải nguy hại   gồm 

dầu mỡ thải và giẻ lau dính 

dầu từ hoạt động bảo trì, 

bảo dưỡng máy móc, 

phương tiện thi công. 

Tác động đến môi trường 

đất 

- Vị trí thuê nhà dân, thu gom tại 

chỗ đổ ra khu tập trung rác của 

địa phương hay thông qua công ty 

vệ sinh địa phương. 

-  Chất thải xây dựng: thu gom 

bán phế liệu hoặc tái sử dụng tại 

chỗ. Vận chuyển toàn bộ lượng 

đất đá thừa sau san lấp đến các vị 

trí thích hợp theo quy định của địa 

phương. 

- Chất thải nguy hại được thu gom 

tại Gara của địa phương và thùng 

chứa chất thải dầu mỡ thải nguy 

hại đối với sửa chữa nhỏ. 

Tiếng ồn của các phương 

tiện thi công cơ giới 

Tác động đến môi trường 

không khí 

- Đăng kiểm theo quy định. 

- Hạn chế sử dụng cùng lúc nhiều 

loại phương tiện có tiếng ồn lớn ở 

cùng một vị trí. 

- Không chở quá trọng tải quy 

định của xe. 

Xây dựng các hạng mục 

của dự án 

Tác động đến cảnh quan 

khu vực 

- Thi công dứt điểm, hoàn trả mặt 

bằng sau khi thi công. 

- Tập trung nhân lực, máy móc để 

thi công dứt điểm tại những vị trí 

trong rừng. 

Hoạt động thi công móng 

cột điện và căng kéo dây 

Tác động đến môi trường 

sinh thái 

- Thực hiện đầy đủ trình tự, thủ 

tục xin chủ trương, xin chuyển đổi 
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đoạn tuyến qua rừng. mục đích sử dụng rừng.  

- Bồi thường và trồng rừng thay 

thế theo đúng quy định hiện hành. 

- Hoàn trả lại mặt bằng thi công. 

Lắp cột và kéo dây 

Tác động đến cơ sở hạ 

tầng: 

- Ảnh hưởng đến hoạt 

động giao thông đường bộ. 

- Ảnh hưởng đến giao 

thông đường thủy. 

- Ảnh hưởng đến các 

đường dây điện lực, thông 

tin. 

- Ảnh hưởng đến sinh hoạt 

của người dân do cắt điện 

phục vụ thi công 

- Làm dàn giáo trong quá trình 

dựng cột. 

- Dàn đỡ vượt đường giao thông, 

đường dây điện lực, thông tin, 

đoạn vượt sông. 

- Biển báo trong quá trình thi công 

móng và kéo dây. 

- Thông báo với người dân, các cơ 

quan của địa phương, các doanh 

nghiệp trước 1-2 ngày về thời 

gian cắt điện để họ chủ động trong 

sinh hoạt và sản xuất. 

Tập trung công nhân xây 

dựng 

Ảnh hưởng đến sức khoẻ 

của công nhân xây dựng, 

người dân khu vực dự án. 

- Nguy cơ lây nhiễm bệnh 

từ công nhân cho người 

dân địa phương và ngược 

lại. 

- Ảnh hưởng đến an ninh 

trật tự và công tác quản lý 

của chính quyền địa 

phương khu vực dự án 

- Nhà thầu đăng ký tạm trú, tạm 

vắng với địa phương. 

- Trung bị tủ thuốc tại các vị trí 

lán trại. 

- Xây dựng nội quy sinh hoạt 

trong thời gian tập trung công 

nhân xây dựng. 

- Phối hợp với địa phương trong 

công tác kiểm tra an ninh trật tự. 

Sự cố xảy ra trong quá 

trình thi công, xây dựng 

- Tai nạn lao động. 

- Sự cố cháy rừng. 

- Sự cố nghiêng, đổ cột 

điện do bão, mưa lũ. 

- Kiểm tra thiết bị an toàn trước 

khi thi công. 

- Kiểm soát lửa trong quá trình 

phát quang. 

- Xây dựng nội quy phòng cháy, 

chữa cháy đối với những vị trí thi 

công trong rừng; 

- Thi công theo đúng chất lượng 

và dứt điểm, không thi công khi 

trời mưa, bão lũ. 

II) Giai đoạn vận hành   

- Chất thải rắn phát sinh do 

chặt tỉa cây trong HLT 

- Chất thải rắn và chất thải 

nguy hại  do thay thế thiết 

bị hư hỏng. 

Tác động đến môi trường 

đất 

 

- Thu gom cây cối trong hành lang 

tuyến vào vị trí trên tuyến. 

- Thu gom chất thải nguy hại vào 

vị trí quy định trong nhà quản lý 

vận hành của dự án. Thực hiện 

đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ 

theo quy định. 

Duy trì hành lang an toàn 

tuyến. Chặt tỉa, phát cành, 

ngọn những cây phát triển 

xâm phạm đến an toàn 

Tác động đến môi trường 

sinh thái. 

 

Thường xuyên kiểm tra hành lang 

an toàn của dự án. Những cây 

không đảm bảo an toàn sẽ chặt hạ 

và cho người dân thu gom làm 
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Các hoạt động của dự án Các tác động môi trường Biện pháp BVMT 

đường dây chất đốt. 

Hoạt động truyền tải điện 

của tuyến đường dây 

Tác động của điện trường 

đến công nhân vận hành 

và người dân. 

Tác động của điện từ 

trường đến đường dây 

thông tin 

Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu 

tác động của điện  trường đến 

công nhân vận hành và người dân 

như nêu ở mục 3.2.2.3/(6)a 

Biện pháp giảm thiểu tác động 

của điện  trường đến đến đường 

dây thông tin như nêu ở mục 

3.2.2.3/(6)b 

Sự cố xảy ra trong quá 

trình quá trình vận hành 

- Sự cố cháy rừng 

- Sự cố cháy nổ, điện giật. 

- Sự cố khác 

- Thường xuyên kiểm tra các vị trí 

móng, phát hiện các vị trí có nguy 

cơ nghiêng đổ để chằng néo hay 

thay thế mới. 

- Đo đạc điện từ trường trong 

hành lang tuyến để đảm bảo an 

toàn. 

3.3.3 Tổ chức bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

3.3.2.1 Giai đoạn thi công, xây dựng 

Phương án tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn thi công được mô tả bằng sơ đồ sau:  

 

Hình 3-5 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý trong giai đoạn thi công 

Kế hoạch quản lý môi trường trong thi công Dự án do chủ Dự án, nhà thầu thi 

công và nhà thầu giám sát thực hiện, trong đó: 

a) Chủ Dự án 

Giao thầu, yêu cầu thực hiện và giám sát việc thực hiện các công trình, biện 
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pháp bảo vệ môi trường đối với các nhà thầu thi công.  

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trường của các nhà thầu thi công theo quy định của nhà nước.  

Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ 

môi trường trong suốt quá trình thi công Dự án.  

Thành lập tổ kỹ thuật chuyên trách hoặc thuê đơn vị tư vấn để giám sát, quản 

lý và thực hiện các nhiệm vụ có liên quan. 

b) Nhà thầu xây lắp 

Chịu trách nhiêm thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo 

đúng nội dung đề xuất trong hồ sơ thầu thi công và quy định của nhà nước về bảo vệ 

môi trường. 

Chịu trách nhiệm trước Chủ Dự án về kết quả thực hiện các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công Dự án.  

Thành lập tổ công tác thực hiện chuyên trách về các công trình, biện pháp  bảo 

vệ môi trường trong thi công Dự án.  

Có trách nhiệm tuân thủ các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường đã 

được đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

Báo cáo kịp thời các sự cố môi trường phát sinh trong quá trình xây dựng các 

hạng mục của Dự án cho các giám sát kỹ thuật và cán bộ phụ trách môi trường của 

Ban quản lý Dự án để có các biện pháp xử lý. 

3.3.2.2 Giai đoạn vận hành 

Khi Dự án đi vào vận hành, Chủ Dự án tiếp tục quản lý các hoạt động của Dự 

án, trong đó có quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường, có cán bộ phụ 

trách  quản lý về lĩnh vực an toàn, môi trường nhằm báo cáo, đề xuất các biện pháp 

giảm thiểu với lãnh đạo và cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến các vấn đề an toàn, 

môi trường tại Dự án. 

3.4 NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT 

QUẢ NHẬN DẠNG, ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO 

Quá trình thực hiện lập dự án đã được đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với chủ 

dự án và các cơ quan chuyên môn, các ban ngành liên quan, địa phương nơi thực hiện 

dự án.  

Công tác khảo sát ngoài thực địa được đơn vị Tư vấn lập báo cáo ĐTM thực 

hiện nghiêm túc, đầy đủ và sát với các yêu cầu chuyên môn. Thu thập tài liệu, các mẫu 

về môi trường để làm cơ sở cho việc đánh giá hiện trạng và so sánh khi dự án vào thi 

công, vận hành. Các chỉ tiêu môi trường được quan trắc, thu thập đúng kỹ thuật, được 

phân tích trên các máy mức hiện đại có độ chính xác cao. Kết quả phân tích được so 
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sánh với các chỉ tiêu cho phép trong TCVN, QCVN hiện hành.  

Vấn đề xử lý số liệu, tổng hợp và lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường 

được các chuyên gia chuyên ngành có trình độ chuyên môn cao và nhiều năm kinh 

nghiệm thực hiện nghiêm túc. 

Các phương pháp Tư vấn đã sử dụng trong nghiên cứu và lập ĐTM đã và đang 

được nhiều nhà khoa học, chuyên gia sử dụng để lập báo cáo ĐTM các dự án đầu tư 

nên các phương pháp nghiên cứu, đánh giá đã được nêu trong báo cáo là có hiệu quả. 

Mức độ chi tiết và độ tin cậy của các đánh giá, dự báo trong báo cáo ĐTM dự 

án được trình bày như sau:  

Bảng 3-22 Mức độ chi tiết và độ tin cậy của các đánh giá 

STT Nội dung đánh giá 
Nhận xét mức độ chi tiết 

và độ tin cậy của đánh giá 

I Giai đoạn chuẩn bị  

1 

Đánh giá tác động do công 

tác thu hồi đất, bồi thường, 

hỗ trợ 

* Nhận xét: số liệu ảnh hưởng dựa trên kết quả điều 

tra khảo sát sơ bộ (năm 2020 và bổ sung vào 

5/2022) giai đoạn BCNCKT trong điều kiện chưa 

có mốc ranh cụ thể của dự án ngoài thực địa (công 

tác cắm mốc ranh của dự án và đo đạc, kiểm kê chi 

tiết ngoài thực địa trong giai đoạn sau của dự án) 

* Độ tin cậy: Trung bình 

2 

Đánh giá tác động đến môi 

trường sinh thái và chức 

năng sản xuất 

* Nhận xét: 

- Công tác điều tra sinh thái ở mức độ sơ bộ (thu 

thập tài liệu có sẵn) và đánh giá nhanh trong tháng 

11/2023 tại một số vị trí đặc trưng nên chưa thống 

kê chi tiết số lượng và thành phần loài cho từng hệ 

sinh thái theo từng đoạn tuyến. 

- Chưa có mốc ranh cụ thể của dự án ngoài thực địa. 

* Độ tin cậy: Trung bình 

3 
Đánh giá bom mìn, vật nổ 

còn sót lại sau chiến tranh 

*Nhận xét:  chỉ đánh giá bán định lượng. 

* Độ tin cậy: Trung bình 

II Giai đoạn xây dựng  

1 Bụi/khí thải 

Công thức sử dụng là công thức thực nghiệm có độ 

tin cậy cao được sử dụng rộng rãi. 

Tính toán dựa vào khối lượng vật liệu, thời gian thi 

công, số lượng máy móc thi công. 

Nhược điểm: Thực tế tải lượng chất ô nhiễm phụ 

thuộc nhiều vào chế độ vận hành của máy móc, 

thiết bị, xe cộ như: khởi động nhanh, chậm hay 

dừng lại. Thực tế khối lượng nguyên vật liệu vận 

chuyển không đều và đúng tiến độ dự kiến. 

Tính toán phạm vi phát tán các chất ô nhiễm trong 

không khí phụ thuộc vào yếu tố khí tượng tại mỗi 

thời điểm. 

Do vậy các sai số trong tính toán so với thời điểm 

bất kỳ trong thực tế là không tránh khỏi. 
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STT Nội dung đánh giá 
Nhận xét mức độ chi tiết 

và độ tin cậy của đánh giá 

I Giai đoạn chuẩn bị  

2 Nước thải 

Về lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong 

nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt căn cứ vào 

nhu cầu sử dụng của cá nhân và hệ số tải lượng ô 

nhiễm của WHO. Do vậy kết quả tính toán sẽ có sai 

số xảy ra do nhu cầu của từng cá nhân trong sinh 

hoạt là rất khác nhau. 

Về phạm vi tác động: để tính toán phạm vi ảnh 

hưởng do các chất ô nhiễm cần xác định rõ rất 

nhiều các thông số về nguồn tiếp nhận. Do thiếu các 

thông tin này nên việc xác định phạm vi ảnh hưởng 

chỉ mang tính tương đối. 

3 Chất thải rắn 

Việc tính toán được dựa vào số lượng công nhân dự 

kiến xây dựng dự án. 

Lượng chất thải rắn phát sinh được tính ước lượng 

thông qua định mức phát thải trung bình nên so với 

thực tế không thể tránh khỏi các sai khác. 

4 Chất thải nguy hại 

Việc tính toán được dựa vào số lượng máy móc, 

thiết bị dự kiến xây dựng dự án và thực tế từ các dự 

án tương tự thi công hoàn thành. 

Lượng chất thải nguy hại phát sinh được tính ước 

lượng trung bình nên nên so với thực tế không thể 

tránh khỏi các sai khác. 

5 Tác động khác 

Phân tích và đánh giá khá chi tiết dựa trên khảo sát 

thực địa chi tiết cụ thể. Các ý kiến của cộng đồng 

và địa phương cho phép điều chỉnh nhận xét xác 

thực hơn. 

Phân tích này còn dựa trên kinh nghiệm của các dự 

án tương tự ở địa phương khác và dựa trên các số 

liệu thống kê của nhiều nguồn đáng tin cậy. 

Kết quả đánh giá đáng tin cậy. 

III Giai đoạn vận hành  

1 Chất thải rắn 

Việc tính toán khối lượng chất thải rắn sinh hoạt và 

sản xuất dựa trên khối lượng phát sinh thực tế từ 

hoạt động của các dự án có quy mô tương tự đang 

vận hành. Vì vậy số liệu ít nhiều có sự khác biệt so 

với Dự án. 

2 Nước thải 

Việc tính toán khối lượng nước thải sinh hoạt dựa 

trên định mức tiêu chuẩn dùng nước trong quy 

hoạch xây dựng, khối lượng phát sinh thực tế từ 

sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên vận hành có 

thể có sai khác nhưng không lớn. Vì vậy số liệu chi 

tiết và có độ tin cậy  cao. 

3 
Đánh giá, dự báo tác động 

đến môi trường sinh thái 

*Nhận xét:  mức độ đánh giá chủ yếu là định tính. 

* Độ tin cậy: Trung bình 

4 

Đánh giá, dự báo tác động 

của điện trường đến công 

nhân vận hành và người dân 

*Nhận xét: số liệu sử dụng tính toán được lựa chọn 

dựa trên thông số thiết kế và điều kiện tự nhiên khu 

vực dự án. Đánh giá dựa trên kết quả tính toán được 
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STT Nội dung đánh giá 
Nhận xét mức độ chi tiết 

và độ tin cậy của đánh giá 

I Giai đoạn chuẩn bị  

so sánh với quy định hiện hành. Phương pháp tính 

toán khoa học được công nhận và đã được sử dụng 

rộng rãi tại Việt Nam. 

* Độ tin cậy:  Cao 

5 
Tác động của điện từ trường 

đến đường dây thông tin 

* Nhận xét: Công tác điều tra ảnh hưởng của dự án 

đến cơ sở hạ tầng được tiến hành chi tiết, cụ thể cho 

từng đoạn tuyến làm cơ sở phục vụ thiết kế dự án. 

* Độ tin cậy: Cao 

IV 

Đánh giá dự báo tác động 

gây nên bởi các rủi ro, sự 

cố của dự án 

*Nhận xét:  mức độ chỉ đánh giá định tính. Mức độ 

tin cậy của đánh giá phụ thuộc vào chủ quan của 
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CHƯƠNG 4  

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

4.1 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CỦA CHỦ DỰ ÁN 

Quản lý môi trường nhằm đảm bảo kiểm soát và giảm thiểu các tác động môi 

trường, với các mục tiêu chính sau: 

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ, hiệu quả các biện pháp giảm thiểu trong quá trình 

thi công và vận hành dự án. 

- Kịp thời phát hiện các tác động mới phát sinh để bổ sung biện pháp giảm 

thiểu phù hợp. 

Nội dung chính của chương trình quản lý môi trường bao gồm: 
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Bảng 4-1 Bảng tổng hợp chương trình quản lý môi trường 

STT 

Giai đoạn 

hoạt động 

của Dự án 

Các hoạt động của dự án 
Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp 

BVMT 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Trách nhiệm 

tổ chức thực 

hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

I 

GIAI 

ĐOẠN 

XÂY 

DỰNG 

Công tác thu hồi đất, bồi 

thường, hỗ trợ và tái định 

cư 

Ảnh hưởng đến 

kinh tế, thu nhập 

của người bị ảnh 

hưởng 

- Bồi thường theo đúng các quy 

định hiện hành và phù hợp với 

quy định cụ thể của địa phương. 

- Chủ dự án đảm bảo ngân sách 

thực hiện công tác bồi thường, 

hỗ trợ và giải phóng mặt bằng 

cho dự án. 

Trước khi 

thi công 

- CDA 

- HĐBT 

 NPT 

NPMB 

Cơ quan có 

thẩm quyền 

Hoạt động phát tuyến, chặt 

cây tỉa cành trong công tác 

giải phóng mặt bằng để 

chuẩn bị xây dựng 

Tác động đến môi 

trường sinh thái 

Biện pháp phòng ngừa, giảm 

thiểu tác động đến môi trường 

sinh thái trong Chương 3 

Từ lúc thi 

công đến 

khi hoàn 

thành công 

trình 

Nhà thầu và 

CDA 

 NPT 

NPMB 

Cơ quan có 

thẩm quyền 

Rà phá bom mìn, vật nổ 

còn sót lại sau chiến tranh 

Gây nguy hiểm 

đến tính mạng 

công nhân xây 

dựng và người 

dân. 

Biện pháp phòng ngừa, giảm 

thiểu tác động như nêu trong 

Chương 3 

Trước khi 

xây dựng dự 

án 

Cơ quan 

chuyên ngành 

 NPT 

NPMB 

Cơ quan có 

thẩm quyền 

- San mặt bằng, xây dựng 

lán trại, kho bãi; vận 

chuyển vật tư, vật liệu xây 

dựng; chuẩn bị điện, nước 

thi công. 

- Thi công phần đường 

dây: thi công phần móng 

(san gạt mặt bằng móng, 

Tác động đến môi 

trường không khí: 

bụi, khí thải từ các 

hoạt động thi công 

và vận chuyển 

nguyên vật liệu 

thiết bị gây tác 

động tiêu cực đến 

- Kiểm định xe máy phục vụ thi 

công. 

- Lắp biển báo khu vực thi 

công... 

- Lắp đặt rào chắn tạm thời 

quanh các hố móng đối với 

những vị trí gần khu dân cư. 

Trong suốt 

thời gian có 

hoạt động 

thi công 

Nhà thầu thi 

công 

 NPT 

NPMB 

Cơ quan có 

thẩm quyền 
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STT 

Giai đoạn 

hoạt động 

của Dự án 

Các hoạt động của dự án 
Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp 

BVMT 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Trách nhiệm 

tổ chức thực 

hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

công tác đào đắp móng, đổ 

bê tông móng); lắp dựng 

cột; lắp đặt sứ, phụ kiện; 

công tác lắp căng dây, lấy 

độ võng. 

môi trường không 

khí. 

 

- Nước thải sinh hoạt của 

công nhân xây dựng. 

- Nước thải xây dựng: phát 

sinh trong quá trình xây 

dựng hố móng và nước rò 

rỉ trong quá trình trộn bê 

tông; dầu mỡ thải và nước 

rửa xe máy thi công. 

- Nước mưa chảy tràn 

trong quá trình xây dựng. 

Tác động đến môi 

trường nước 

- Thỏa thuận để dùng chung nhà 

vệ sinh với người dân đối với các 

vị trí gần khu dân cư. 

- Làm nhà vệ sinh 3 ngăn tại các 

khu lán trại xa dân cư. 

- Bố trí các hố lắng tạm để lắng 

đọng các chất rắn lơ lửng, giảm 

độ đục trước khi cho chảy vào 

nguồn tiếp nhận. 

Trong suốt 

thời gian có 

hoạt động 

thi công 

Nhà thầu thi 

công. 

 NPT 

NPMB 

Cơ quan có 

thẩm quyền 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

của công nhân xây dựng. 

- Chất thải rắn trong quá 

trình xây dựng: 

+ Vỏ bao xi măng, vật liệu 

dư thừa, vỏ thùng gỗ chứa 

thiết bị, giẻ lau thiết bị máy 

móc dính dầu mỡ... 

+ Đất dư thừa trong quá 

trình thi công móng. 

- Chất thải nguy hại   gồm 

Tác động đến môi 

trường đất 

- Chất thải rắn sinh hoạt: thu 

gom và xử lý đồng bộ với chất 

thải rắn sinh hoạt của người dân 

địa phương. 

-  Chất thải xây dựng: thu gom 

bán phế liệu hoặc tái sử dụng tại 

chỗ. Đất dư thừa đắp tại chỗ. 

- Chất thải nguy hại được thu 

gom tại Gara của địa phương và 

thùng chứa chất thải dầu mỡ thải 

nguy hại đối với sửa chữa nhỏ. 

Trong suốt 

thời gian có 

hoạt động 

thi công 

Nhà thầu thi 

công 

 NPT 

NPMB 

Cơ quan có 

thẩm quyền 
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STT 

Giai đoạn 

hoạt động 

của Dự án 

Các hoạt động của dự án 
Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp 

BVMT 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Trách nhiệm 

tổ chức thực 

hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

dầu mỡ thải và giẻ lau dính 

dầu từ hoạt động bảo trì, 

bảo dưỡng máy móc, 

phương tiện thi công. 

Tiếng ồn của các phương 

tiện thi công cơ giới 
Ô nhiễm tiếng ồn 

- Đăng kiểm theo quy định. 

- Tập trung nhân lực, máy móc 

để giảm tiếng ồn tại khu vực gần 

khu dân cư và trong rừng phòng 

hộ, đặc dụng. 

Trong suốt 

thời gian có 

hoạt động 

thi công 

Nhà thầu thi 

công 

 

 NPT 

NPMB 

Cơ quan có 

thẩm quyền 

Hoạt động thi công móng 

cột và căng kéo dây đoạn 

tuyến qua rừng. 

Tác động đến môi 

trường sinh thái 

- Bồi thường và trồng rừng thay 

thế theo đúng quy định hiện 

hành. 

- Hoàn trả lại mặt bằng thi công. 

Trong suốt 

thời gian có 

hoạt động 

thi công 

Nhà thầu thi 

công 

 NPT 

NPMB 

Cơ quan có 

thẩm quyền 

Lắp cột và kéo dây 

Tác động đến cơ 

sở hạ tầng: 

- Ảnh hưởng đến 

hoạt động giao 

thông đường bộ. 

- Ảnh hưởng đến 

giao thông đường 

thủy. 

- Ảnh hưởng đến 

các đường dây 

điện lực, thông tin. 

- Ảnh hưởng đến 

sinh hoạt của 

- Làm dàn giáo trong quá trình 

dựng cột. 

- Dàn đỡ vượt đường giao thông, 

đường dây điện lực, thông tin, 

đoạn vượt sông, suối. 

- Biển báo trong quá trình thi 

công móng và kéo dây. 

- Thông báo với người dân, các 

cơ quan của địa phương, các 

doanh nghiệp trước 1-2 ngày về 

thời gian cắt điện để họ chủ động 

trong sinh hoạt và sản xuất. 

Trong suốt 

thời gian có 

hoạt động 

thi công 

Nhà thầu thi 

công. 

 NPT 

NPMB 

Cơ quan có 

thẩm quyền 
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STT 

Giai đoạn 

hoạt động 

của Dự án 

Các hoạt động của dự án 
Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp 

BVMT 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Trách nhiệm 

tổ chức thực 

hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

người dân do cắt 

điện phục vụ thi 

công 

Tập trung công nhân xây 

dựng 

Ảnh hưởng đến 

sức khoẻ của công 

nhân xây dựng, 

người dân khu vực 

dự án. 

- Nguy cơ lây 

nhiễm bệnh từ 

công nhân cho 

người dân địa 

phương và ngược 

lại. 

- Ảnh hưởng đến 

an ninh trật tự và 

công tác quản lý 

của chính quyền 

địa phương khu 

vực dự án 

- Nhà thầu đăng ký tạm trú, tạm 

vắng với địa phương. 

- Tủ thuốc tại các vị trí lán trại. 

- Xây dựng nội quy sinh hoạt 

trong thời gian tập trung công 

nhân xây dựng. 

- Phối hợp với địa phương trong 

công tác kiểm tra an ninh trật tự. 

Trong suốt 

thời gian có 

hoạt động 

thi công 

Nhà thầu thi 

công. 

 NPT 

NPMB 

Cơ quan có 

thẩm quyền 

  
Sự cố xảy ra trong quá 

trình thi công, xây dựng 

- Tai nạn lao động. 

- Sự cố cháy rừng. 

- Sự cố nghiêng, 

đổ cột điện do bão, 

mưa lũ. 

- Kiểm tra thiết bị an toàn trước 

khi thi công. 

- Xây dựng nội quy phòng cháy, 

chữa cháy, đặc biệt đối với 

những vị trí thi công trong rừng; 

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp 

bảo đảm an toàn, không thi công 

Trong suốt 

thời gian có 

hoạt động 

thi công 

NPMB; Nhà 

thầu thi công. 

 NPT 

NPMB 

Cơ quan có 

thẩm quyền 
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STT 

Giai đoạn 

hoạt động 

của Dự án 

Các hoạt động của dự án 
Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp 

BVMT 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Trách nhiệm 

tổ chức thực 

hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

khi trời mưa to, bão lũ. 

II 

GIAI 

ĐOẠN 

VẬN 

HÀNH 

- Nước thải sinh hoạt của  

công nhân vận hành 

Tác động đến môi 

trường nước 

Sử dụng nhà vệ sinh hiện có tại 

trụ sở các đội truyền tại điện địa 

phương. 

Trong suốt 

thời gian 

vận hành 

công trình 

Đội truyền tải 

điện địa 

phương 

NPT 

PTC1 

Cơ quan có 

thẩm quyền 

- Chất thải rắn sinh hoạt từ 

hoạt động của CBCNV. 

- Chất thải rắn phát sinh do 

chặt tỉa cây trong HLT 

- Chất thải rắn và chất thải 

nguy hại  do thay thế thiết 

bị hư hỏng. 

Tác động đến môi 

trường đất 

 

- Thu gom và xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt theo quy định. 

- Thu gom, xử lý cây cối chặt tỉa 

trong hành lang tuyến. 

- Thu gom chất thải nguy hại vào 

vị trí quy định trong nhà quản lý 

vận hành của dự án. Thực hiện 

đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ 

theo quy định. 

Trong suốt 

thời gian 

vận hành 

công trình 

Đội truyền tải 

điện địa 

phương 

NPT 

PTC1 

Cơ quan có 

thẩm quyền 

Duy trì hành lang an toàn 

tuyến. Chặt tỉa, phát cành, 

ngọn những cây phát triển 

xâm phạm đến an toàn 

đường dây 

 

Tác động đến môi 

trường sinh thái. 

 

Thường xuyên kiểm tra hành 

lang an toàn của dự án. Những 

cây không đảm bảo an toàn sẽ 

chặt hạ, thu gom và xử lý theo 

quy định. 

Trong suốt 

thời gian 

vận hành 

công trình 

Đội truyền tải 

điện địa 

phương 

NPT 

PTC1 

Cơ quan có 

thẩm quyền 

Hoạt động truyền tải điện 

của tuyến đường dây 

Tác động của điện 

trường đến công 

nhân vận hành và 

người dân. 

Tác động của điện 

Biện pháp phòng ngừa, giảm 

thiểu tác động của điện  trường 

đến công nhân vận hành và 

người dân như nêu ở mục 

3.2.2.3/(6)a 

Trong suốt 

thời gian 

vận hành 

công trình 

Đội truyền tải 

điện địa 

phương 

NPT 

PTC1 

Cơ quan có 

thẩm quyền 
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STT 

Giai đoạn 

hoạt động 

của Dự án 

Các hoạt động của dự án 
Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp 

BVMT 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Trách nhiệm 

tổ chức thực 

hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

từ trường đến 

đường dây thông 

tin 

Biện pháp giảm thiểu tác động 

của điện  trường đến đến đường 

dây thông tin như nêu ở mục 

3.2.2.3/(6)b 

Sự cố xảy ra trong quá 

trình vận hành 

- Sự cố cháy rừng 

- Sự cố cháy nổ, 

điện giật. 

- Sự cố khác 

 

- Thường xuyên kiểm tra các vị 

trí móng, cột, phát hiện các vị trí 

có nguy cơ nghiêng đổ để kịp 

thời có biện pháp bảo đảm vận 

hành an toàn. 

- Đo đạc điện từ trường trong 

hành lang tuyến theo quy định. 

Trong suốt 

thời gian 

vận hành 

công trình 

Đội truyền tải 

điện địa 

phương 

NPT 

PTC1 

Cơ quan có 

thẩm quyền 
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4.2 CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC, GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ 

ÁN 

Việc giám sát môi trường được bắt đầu đồng thời với công tác chuẩn bị thi 

công, xây dựng và tiếp tục trong suốt giai đoạn thi công, xây dựng cũng như giai đoạn 

vận hành dự án. 

- Trong giai đoạn chuẩn bị và xây dựng, các Nhà thầu có trách nhiệm thực 

hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường, giám sát môi trường đã được nêu rõ 

trong hợp đồng. Định kỳ, chủ đầu tư thực hiện công tác báo cáo kết quả giám sát môi 

trường. 

- Đơn vị truyền tải điện thuộc Công ty Truyền tải Điện 1 có trách nhiệm thực 

hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành. 

Kết quả giám sát môi trường định kỳ được báo cáo cơ quan quản lý môi trường địa 

phương với tần xuất 1 lần/năm. Định kỳ, chủ đầu tư thực hiện công tác báo cáo kết quả 

giám sát môi trường. 

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 97 và Khoản 3, Điều 98, Nghị định 

08/2022/NĐ-CP và các Phụ lục XXVIII và Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP, dự án không thuộc đối tượng quan trắc định kỳ nước thải và khí 

thải.  

Chủ Dự án thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường như sau: 

4.2.1 Giai đoạn thi công, xây dựng 

4.2.1.1 Giám sát môi trường nước thải 

Vị trí các điểm giám sát: Tại các khu vực lán trại, khu vực thi công móng cột 

(dự kiến 06 vị trí, số lượng có thể tăng hoặc giảm tùy theo số lán trại hiện có tại thời 

điểm giám sát). 

Tần suất giám sát: 03 tháng/ lần (tại những móng cột thi công trong thời 

điểm 3 tháng đó). 

Chỉ tiêu giám sát: pH, TSS, COD, BOD5, tổng Coliform, dầu mỡ, Sunfua. 

Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về nước thải sinh hoạt đối với NTSH; QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về nước thải công nhiệp đối với nước thải xây dựng. 

4.2.1.2 Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại 

Vị trí các điểm giám sát: Tại các khu vực lán trại (dự kiến 06 vị trí, số lượng 

có thể tăng hoặc giảm tùy theo số lán trại hiện có tại thời điểm giám sát). 

Tần suất giám sát: Hàng ngày trong suốt quá trình thi công.  

Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 

10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 
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tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Bảng 4-2 Tọa độ các vị trí giám sát môi trường dự kiến trong giai đoạn thi công 

TT Tên vị trí Ký hiệu 
Tọa độ 

X Y 

1 Vị trí 1 GSTC 1 2473786 279250 

2 Vị trí 2 GSTC 2 2485995 256508 

3 Vị trí 3 GSTC 3 2477091 270823 

4 Vị trí 4 GSTC 4 2476890 272900 

5 Vị trí 5 GSTC 5 2475787 275405 

6 Vị trí 6 GSTC 6 2488618 255127 

Ghi chú: Vị trí giám sát dự kiến được thể hiện trong Hình 2, Phụ lục 5 - Sơ đồ, 

bản vẽ. Vị trí này có thể được thay đổi linh hoạt tùy theo điều kiện thực tế, tiến độ thi 

công và bố trí nhân lực của Nhà thầu xây dựng. 

4.2.1.3 Giám sát việc phát quang (chặt hạ cây cối)  

Vị trí giám sát: Các vị trí tuyến đường dây cắt qua diện tích đất có rừng. 

Tần suất giám sát: Thường xuyên trong quá trình phát quang.  

Yêu cầu giám sát: Đảm bảo phạm vi phát tuyến và cách thức xử lý thực bì từ 

quá trình phát quang đúng quy định. 

Việc giám sát này được lồng ghép trong nội dung giám sát thi công và do Nhà 

thầu giám sát thi công thực hiện. 

4.2.1.4 Giám sát sạt lở  

Vị trí giám sát: Toàn bộ các vị trí móng cột có nguy cơ sạt lở. 

Tần suất giám sát: Hàng ngày trong suốt thời gian thi công.  

Yêu cầu giám sát: Sớm phát hiện các nguy cơ trượt lở để có các biện pháp 

khắc phục kịp thời, phù hợp. 

Việc giám sát này được lồng ghép trong nội dung giám sát thi công và do Nhà 

thầu giám sát thi công thực hiện. 

4.2.2 Giai đoạn vận hành 

4.2.2.1 Giám sát điện từ trường  

Vị trí giám sát: 2 vị trí ở 2 đầu tuyến đường dây (trùng với TBA 220kV 

Mường Tè và TBA 220kV Pắc Ma). 

Chỉ tiêu giám sát: Cường độ điện trường; tần số điện từ trường.  

Tần suất giám sát: 01 lần/năm.  

Quy định áp dụng: Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 về việc 

quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Thông tư số 25/2016/TT-BYT 

ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường 
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tần số công nghiệp - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi 

làm việc  

Việc giám sát điện trường tại 2 vị trí trên sẽ được lồng ghép trong báo cáo 

giám sát môi trường của TBA 220kV Mường Tè và TBA 220kV Pắc Ma. 

4.2.2.2 Các giám sát khác  

- Giám sát thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại:  

+ Vị trí giám sát: Tại khu vực phát sinh, nơi lưu chứa và quá trình xử lý.  

+ Tần suất giám sát: Hàng ngày trong suốt giai đoạn vận hành.  

+ Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 

10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

- Giám sát xói mòn, sạt lở, sụt lún:  

+ Vị trí giám sát: Tại các móng cột và trạm biến áp.  

+ Tần suất giám sát: Mùa khô: 3 tháng/lần; mùa mưa: 01 lần/tháng.  

+ Yêu cầu giám sát: Sớm phát hiện các nguy cơ trượt lở để có các biện pháp 

khắc phục kịp thời, phù hợp.  

- Giám sát phát quang hành lang tuyến:  

+ Vị trí giám sát: Tại khu vực phát sinh, nơi lưu chứa và quá trình xử lý.  

+ Tần suất giám sát: Khi thực hiện phát quang trong suốt giai đoạn vận hành.  

+ Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 

10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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CHƯƠNG 5  

KẾT QUẢ THAM VẤN 

Việc tham vấn ý kiến trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 

đang được thực hiện theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

 

1 KẾT LUẬN 

Báo cáo đã nhận dạng và phân tích đầy đủ các tác động môi trường gây ô 

nhiễm môi trường khi thực hiện dự án đồng thời cũng đánh giá được hầu hết các tác 

động của chất thải đến môi trường. Từ đó đưa ra các biện pháp giảm thiểu và xử lý các 

tác động xấu khi xây dựng dự án gây ra. Các biện pháp giảm thiểu đó dễ thực hiện và 

mang tính khả thi cao, đảm bảo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành về bảo vệ môi trường. 

Các tác động môi trường chủ yếu trong quá trình thực hiện dự án ảnh hưởng 

đến môi trường và xã hội đã được nhận dạng và phần lớn được đánh giá là có quy mô 

nhỏ, cục bộ xảy ra trong thời gian ngắn. Các biện pháp giảm thiểu đề xuất có tính khả 

thi cao. 

Các tác động tích cực 

- Giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện và đáp ứng nhu cầu điện năng cho 

các phụ tải khu vực. 

- Tăng cường độ ổn định lưới điện khu vực, giảm tổn thất công suất, điện năng 

trong hệ thống, nâng cao hiệu quả truyền tải điện. 

Các tác động tiêu cực 

- Gia tăng ô nhiễm môi trường không khí (bụi, khí thải) do công tác đào, san 

lấp hố móng, lắp dựng cột, căng dây và do các phương tiện ra vào khu vực dự án. 

- Ô nhiễm nguồn nước, đất do nước mưa chảy tràn, nước thải, dầu mỡ, 

chất thải rắn sinh ra do hoạt động của người lao động và hoạt động xây dựng trên 

công trường. 

- Gia tăng tiếng ồn, độ rung và điện từ trường sinh ra từ quá trình thi công, vận 

hành ảnh hưởng đến sức khỏe con người. 

- Gia tăng nguy cơ xảy ra các sự cố như tai nạn, cháy nổ, chập điện…. 

- Ảnh hưởng đến 07 nhà cửa, vật kiến trúc của 06 hộ gia đình và 01 doanh 

nghiệp tư nhân. 

- Ảnh hưởng đến sản xuất, thu nhập của khoảng 63 hộ dân do bị thu hồi đất 

(rừng sản xuất và đất nông nghiệp khác) để xây dựng móng cột. 

- Tác động tạm thời đến đất sản xuất của một số người dân địa phương lân cận 

các khu vực thi công, khu vực kho bãi và công trường thi công. 

- Phải chuyển mục đích sử dụng và tác động 6,792 ha rừng tự nhiên sản xuất 

và 0,085 ha đất trồng lúa 2 vụ sang mục đích khác để thực hiện dự án. 
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Tuy nhiên, do hoạt động thi công các hạng mục làm cuốn chiếu, thời gian thi 

công ngắn với khối lượng thi công tại mỗi vị trí không nhiều nên đánh giá các tác động 

trên đến người dân là không đáng kể (trừ tác động liên quan đến công tác thu hồi đất), 

tác động đến công nhân trong giai đoạn thi công và vận hành dự án ảnh hưởng là nhỏ. 

Các biện pháp giảm thiểu 

Chi tiết các biện pháp giảm thiểu các tác động môi trường tiêu cực khi triển 

khai dự án được nêu trong các mục 3.1.2 và 3.2.2 Chương 3 của báo cáo. Các biện 

pháp giảm thiểu chính gồm: 

- Trong giai đoạn thi công có các biện pháp che chắn, phun nước giảm bụi, 

xây dựng hệ thống thoát nước tạm thời, sử dụng nhà vệ sinh và các thùng rác di động 

để thu chất thải, sử dụng các máy móc có hệ số phát thải thấp... để giảm thiểu các tác 

động đến môi trường đất, nước, không khí. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng công trình, tăng cường công tác vệ sinh 

môi trường... đảm bảo sự hoạt động tốt của công trình và giảm thiểu các tác động đến 

môi trường trong giai đoạn vận hành. 

Các biện pháp giảm thiểu đều đã được áp dụng phổ biến trong các dự án và có 

tính khả thi cao. 

Dự án không làm mất rừng đặc dụng, không làm tuyệt chủng hay đẩy một loài 

sinh vật nào tới nguy cơ tuyệt chủng, không làm thay đổi bản chất các hệ sinh thái. 

Việc xây dựng dự án sẽ góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, 

phục vụ phát triển kinh tế và xã hổi. Quá trình thi công, xây dựng và vận hành dự án sẽ 

có những tác động tiêu cực nhất định đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội. Tuy 

nhiên, CDA đã đưa ra các biện pháp giảm thiểu tương ứng, các biện pháp giảm thiểu 

đều dễ thực hiện và có tính khả thi cao. 

2.  KIẾN NGHỊ 

Khi triển khai thực hiện dự án, có thể có những sự cố môi trường xảy ra như 

đã nêu ở các mục 3.1.1.5 và 3.2.1.3. Việc đề phòng, khắc phục sự cố cần nhiều nhân 

lực, phương tiện… vượt quá khả năng dự tính của CDA. Đề nghị UBND tỉnh Lai Châu 

đưa các sự cố này vào kế hoạch phòng chống tiên tai hàng năm để các cơ quan hữu 

quan có thể đưa ra những phương án phòng chống cũng như khắc phục tốt nhất. 

Đề nghị UBND các cấp, các cơ quan chức năng tạo điều kiện, phối hợp, hỗ trợ 

chủ dự án trong quá trình chuẩn bị, thi công và vận hành dự án. 

3 CAM KẾT 

Chủ dự án cam kết thực hiện nghiêm túc: 

- Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác bồi thường, giải 
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phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật hiện hành; chủ động, tích cực phối hợp 

với chính quyền địa phương triển khai thực hiện các giải pháp phục hồi sinh kế, hỗ trợ, 

ổn định cuộc sống cho các hộ dân chịu tác động tiêu cực bởi Dự án và chỉ được phép 

triển khai thực hiện Dự án sau khi hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành. Xây dựng 

phương án sử dụng tầng đất mặt của đất được chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa nước 

trong quá trình chuyển mục đích sử dụng đất và tổ chức thực hiện theo quy định tại 

Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác; bảo đảm phù hợp 

với các nội dung, yêu cầu bảo vệ môi trường được nêu tại Quyết định này. 

- Tuân thủ các quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 

năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp 

và Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 

- Thiết kế các công trình xây dựng, công trình bảo vệ môi trường và các giải 

pháp thi công phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận để đảm bảo an 

toàn và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường của Dự án. 

- Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành có liên 

quan trong quá trình thực hiện Dự án. 

- Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 

thông thường và chất thải nguy hại theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường và các 

quy định khác có liên quan. 

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và 

chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và 

xử lý theo quy định. 

- Thực hiện các biện pháp tổ chức thi công và các giải pháp kỹ thuật phù hợp 

để giảm thiểu bụi, khí thải và tiếng ồn, độ rung; đảm bảo chất lượng nước mưa chảy 

tràn; chống ngập úng và sạt lở trong quá trình thi công và vận hành Dự án. 

- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật và quản lý phù hợp để bảo đảm việc tập kết 

vật liệu xây dựng, đáp ứng các yêu cầu về an toàn vệ sinh môi trường.  

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp cải tạo, nối đất các công trình, vật kiến 

trúc bị ảnh hưởng và các quy định về an toàn điện. 

- Đảm bảo kinh phí để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường và chương 

trình quản lý, giám sát môi trường 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về bảo tồn đa dạng sinh học, 

lâm nghiệp, quản lý đất đai, xây dựng, an toàn điện, phòng chống thiên tai, phòng cháy 
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chữa cháy, thủy lợi, đê điều, giao thông. 

- Chỉ được triển khai thực hiện Dự án sau khi hoàn thành các thủ tục về đầu tư 

và xây dựng công trình điện, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng 

văn bản về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đất lúa sang đất công trình 

năng lượng theo quy định hiện hành và hoàn thành công tác đền bù, hỗ trợ, bồi thường, 

giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật. 

- Phối hợp với các cơ quan có chức năng quản lý giao thông và chính quyền 

địa phương thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian 

thi công vượt đường giao thông thủy, bộ; cải tạo, sửa chữa các đoạn đường, công trình 

cầu, cống bị hư hỏng, xuống cấp do hoạt động của Dự án. 

- Thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa và giám sát, theo dõi liên 

tục các hiện tượng mất an toàn, biến dạng bề mặt, dịch chuyển, sạt lở đất đá tại khu 

vực Dự án và lân cận trong quá trình xây dựng, vận hành; khi phát hiện có dấu hiệu 

xảy ra các hiện tượng mất an toàn, phải dừng ngay các hoạt động có liên quan, khẩn 

trương đưa người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời có các giải pháp phù 

hợp, kịp thời để khắc phục các tác động tiêu cực. 

- Áp dụng các biện pháp quản lý và kỹ thuật phù hợp trong quá trình triển khai 

Dự án, bảo đảm đạt các yêu cầu về nước thải, khí thải, tiếng ồn, độ rung, chất lượng 

nước mặt, không khí xung quanh và vệ sinh lao động. 

- Phải hoàn trả mặt bằng theo đúng quy định đối với diện tích đất bị thu hồi 

tạm thời để phục vụ thi công. 

- Thông tin rộng rãi cho chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư nơi 

đường dây đi qua biết về các hoạt động thi công của Dự án. 

- Chủ động đề xuất điều chỉnh các công trình bảo vệ môi trường trong trường 

hợp các công trình này không đảm bảo công tác bảo vệ môi trường theo quy định của 

pháp luật 

- Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật hiện hành; chủ động, tích cực phối hợp 

với chính quyền địa phương triển khai thực hiện các giải pháp phục hồi sinh kế, hỗ trợ, 

ổn định cuộc sống cho các hộ dân chịu tác động tiêu cực bởi Dự án và chỉ được phép 

triển khai thực hiện Dự án sau khi hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành. Xây dựng 

phương án sử dụng tầng đất mặt của đất được chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa nước 

trong quá trình chuyển mục đích sử dụng đất và tổ chức thực hiện theo quy định tại 

Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác; bảo đảm phù hợp 

với các nội dung, yêu cầu bảo vệ môi trường được nêu tại Quyết định này.   

- Phối hợp với các cơ quan có chức năng quản lý giao thông và chính quyền 
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địa phương thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian 

thi công vượt đường giao thông thủy, bộ; cải tạo, sửa chữa các đoạn đường, công trình 

cầu, cống bị hư hỏng, xuống cấp do hoạt động của Dự án 

- Cam kết bồi thường thiệt hại khi xảy ra các sự cố, rủi ro về môi trường, do 

các hoạt động của dự án gây ra. 

 





 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

1) Báo cáo KTXH, các bài viết từ báo điện tử  của các tỉnh Lai Châu, huyện 

Mường Tè (cổng thông tin điện tử) liên quan đến khu vực dự án. 

2) Một số nghiên cứu khoa học liên quan trong ngành điện, trong các báo điện 

tử được công bố. 

3) Báo cáo ĐTM đã được phê duyệt bởi BTNMT như: dự án Đường dây 

220kV Nậm Sum - Nông Cống (phần đường dây trên lãnh thổ Việt Nam); dự án 

Đường dây 220kV Than Uyên - TBA 500kV Lào Cai; dự án Đường dây 220kV Cao 

Bằng - Bắc Kạn; Đường dây 220kV Nho Quan - Phủ Lý; Đường dây 500/220kV Hiệp 

Hòa - Đông Anh - Bắc Ninh 2; Dự án “Thay dây nâng khả năng tải cho đường dây 

220kV Hà Đông - Phủ Lý”; Nâng khả năng tải đường dây 220kV Đồng Hòa - Thái 

Bình và đường dây 220kV Hòa Bình - Sơn Tây; một số dự án khác được Sở Tài 

Nguyên Môi Trường các tỉnh phê duyệt phê duyệt. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 
Phụ lục I 

Phụ lục I.1 Bản sao văn bản của cấp có thẩm quyền về quyết định chủ trương đầu tư 

Phụ lục I.2 Bản sao các văn bản pháp lý khác có liên quan đến dự án 

Phụ lục I.3 Bản sao các phiếu kết quả phân tích môi trường nền đã thực hiện 

Phụ lục II 

Phụ lục II.1 Các văn bản của chủ dự án gửi lấy ý kiến tham vấn 

Phụ lục II.2 Văn bản trả lời của các cơ quan, tổ chức được xin ý kiến 

Phụ lục II.3 Bản sao các phiếu kết quả phân tích môi trường nền đã thực hiện 

Phụ lục III Các văn bản về rừng và bãi đổi thải 

Phụ lục IV Các bảng biểu số liệu có liên quan 

Phụ lục V Sơ đồ, bản vẽ có liên quan 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC I 





 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC I.1 

Bản sao văn bản của cấp có thẩm quyền về quyết định 

chủ trương đầu tư 





 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC I.2 

Bản sao các văn bản pháp lý khác có liên quan đến 

dự án  





UỶ�BAN�NHÂN�DÂN 
 TỈNH�LAI�CHÂU 

CỘNG�HOÀ�XÃ�HỘI�CHỦ�NGHĨA�VIỆT�NAM  
Độc�lập�- Tự�do�- Hạnh�phúc 

Số:��������/QĐ-UBND Lai�Châu,�ngày�����tháng�����năm�2021 
 

QUYẾT�ĐỊNH 
Phê�duyệt�Báo�cáo�đánh�giá�tác�động�môi�trường�  
của�Dự�án�Đường�dây�220kV�Pắc�Ma�– Mường Tè 

 
 

CHỦ�TỊCH�UỶ�BAN�NHÂN�DÂN�TỈNH�LAI�CHÂU 
 

Căn�cứ�Luật�Tổ�chức�chính�quyền�địa�phương�ngày�19/6/2015;�Luật�sửa�
đổi,�bổ�sung�một� số�điều�của�Luật�Tổ�chức�Chính�phủ�và�Luật�Tổ�chức�chính�
quyền�địa�phương�ngày�22/11/2019; 

Căn�cứ�Luật�Bảo�vệ�môi�trường�ngày 23/6/2014; 

Căn�cứ�các�Nghị�định�của�Chính�phủ:�Số�40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 
Sửa�đổi,�bổ�sung�một�số�điều�của�các�nghị�định�quy�định�chi�tiết,�hướng�dẫn�thi�
hành� Luật� Bảo� vệ� môi� trường;� số� 18/2015/NĐ-CP�ngày� 14/02/2015� của�Quy�
định�về�quy�hoạch�bảo�vệ môi�trường,�đánh�giá�môi�trường�chiến�lược,�đánh�giá�
tác�động�môi�trường�và�kế�hoạch�bảo�vệ�môi�trường; 

Căn� cứ� Thông� tư� số� 25/2019/TT-BTNMT� ngày� 31/12/2019� của� Bộ� Tài�
nguyên�và�Môi�trường�Quy�định�chi�tiết�thi�hành�một�số�điều�của�Nghị�định�số�
40/2019/NĐ-CP�ngày�13/5/2019�của�Chính�phủ�sửa�đổi,�bổ� sung�một� số�điều�
của�các�nghị�định�quy�định�chi�tiết,�hướng�dẫn�thi�hành�Luật�Bảo�vệ�môi�trường�
và�quy�định�quản�lý�hoạt�động�dịch�vụ�quan�trắc�môi�trường; 

Theo�đề�nghị�của�Hội�đồng�thẩm định họp�ngày�26/01/2021, được�Sở�Tài�
nguyên� và� Môi� trường� tổng� hợp� tại� Thông� báo� số� 231/STNMT-MTK ngày 
26/01/2021�về�kết�quả�thẩm�định�báo�cáo�đánh�giá�tác�động�môi�trường�Dự�án�
Đường�dây�220kV�Pắc�Ma�– Mường�Tè; 

Xét�nội�dung�báo�cáo�đánh�giá�tác�động�môi�trường�của�Dự�án�Đường�dây 
220kV�Pắc�Ma� – Mường�Tè đã�được� chỉnh� sửa,� bổ�sung�gửi�kèm�Văn� bản�số�
1668/EVNNPT-ĐT+AT� �ngày�13/5/2021�của�Tổng�công� ty�Truyền� tải�điện�quốc�
gia� về�việc� trình�phê�duyệt� báo� cáo�Đánh�giá� tác� động�môi� trường� của�dự� án�
Đường�dây�220kV�Pắc�Ma�– Mường�Tè; 

Xét�đề�nghị�của�Giám�đốc�Sở�Tài�nguyên�và�Môi�trường� tại�Tờ�trình�số 
1276/TTr-STNMT ngày 07 tháng�6�năm�2021. 

QUYẾT�ĐỊNH: 

Điều�1. Phê�duyệt�nội�dung�Báo�cáo�đánh�giá�tác�động�môi�trường�của�Dự�
án Đường�dây�220kV�Pắc�Ma� – Mường�Tè (sau�đây�gọi� là�Dự�án) của Tổng�
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Công�ty�Truyền�tải�điện�quốc�gia (sau�đây�gọi�là�Chủ�dự�án) thực�hiện�tại các xã: 
Mường�Tè,�Nậm�Khao,�Bum�Tở,�Bum�Nưa, Vàng San và thị� trấn�Mường�Tè 
thuộc�huyện�Mường�Tè�với�các�nội�dung�chính�tại�Phụ�lục�ban�hành�kèm�theo�
Quyết�định�này. 

Điều 2. Chủ dự�án�có�trách�nhiệm: 

1.�Niêm�yết� công�khai�quyết�định�phê�duyệt�Báo�cáo�đánh�giá� tác�động�
môi�trường�theo�quy�định�của�pháp�luật. 

2. Thực�hiện�nghiêm�túc�nội�dung�Báo�cáo�đánh�giá�tác�động�môi�trường�
đã�được�phê�duyệt�tại�Điều�1�Quyết�định�này. 

Điều�3. Quyết�định�phê�duyệt�Báo�cáo�đánh�giá�tác�động�môi�trường�của�
dự�án�là�căn�cứ�để�cơ�quan�nhà�nước�có�thẩm�quyền�kiểm�tra,�thanh�tra,�giám�sát�
việc�thực�hiện�các�yêu�cầu�về�bảo�vệ�môi�trường�của�dự�án. 

Điều�4. Quyết�định�này�có�hiệu�lực�thi�hành�kể�từ ngày ký. 

Chánh Văn�phòng�Ủy�ban�nhân�dân�tỉnh,�Giám�đốc�Sở�Tài�nguyên�và�Môi�
trường,�Chủ�tịch�Ủy�ban�nhân�dân�huyện�Mường�Tè;�Thủ�trưởng�các�cơ�quan�có�
liên�quan�và�Chủ�dự�án�chịu�trách�nhiệm�thi�hành�Quyết�định�này./. 

 

Nơi�nhận: KT.�CHỦ�TỊCH 
- Bộ�Tài nguyên và Môi trường; 
- Chủ�tịch, các�PCT�tỉnh; 
- Tổng�công�ty�Truyền�tải�điện�quốc�gia; 
- Sở�Tài nguyên và Môi trường; 
- UBND�huyện�Mường�Tè; 
- UBND�các�xã:�Mường�Tè,�xã�Nậm�Khao,�xã�Bum�Tở,�
thị� trấn�Mường�Tè,�xã�Bum�Nưa�và�xã�Vàng�San�và�thị�
trấn�Mường�Tè; 
- Cổng Thông�tin�điện�tử�tỉnh; 
- CB, HCC; 
- Lưu:�VT,�Kt4. 

PHÓ�CHỦ�TỊCH 
 
 

 
 

 
 

Hà�Trọng�Hải 

 



Phụ�lục 
CÁC�NỘI�DUNG,�YÊU�CẦU�VỀ�BẢO�VỆ�MÔI�TRƯỜNG�CỦA�DỰ�ÁN�

ĐƯỜNG�DÂY�220KV�PẮC�MA�- MƯỜNG�TÈ 
(Kèm�theo�Quyết�định�số������������/QĐ-UBND�ngày������tháng���năm�2021�của�Ủy�

ban�nhân�dân�tỉnh�Lai�Châu) 
 

1.�Thông�tin�về�Dự�án: 
- Tên�dự�án:�Đường�dây�220kV�Pắc�Ma�- Mường�Tè. 
- Địa�điểm�thực�hiện:�Huyện�Mường�Tè,�tỉnh�Lai�Châu. 
- Chủ�đầu�tư:�Tổng�Công�ty�truyền�tải�điện�Quốc�gia. 
Đại�diện:�Ông�Phạm�Lê�Phú;�Chức�vụ:�Tổng�Giám�đốc. 
Địa�chỉ:�18�Trần�Nguyên�Hãn,�phường�Lý�Thái�Tổ,�Quận�Hoàn�Kiếm,�Hà�Nội. 
Điện�thoại:�024.2222�6666  Fax: 024.2220 4455. 
- Đại�diện�Chủ�đầu�tư:�Ban�Quản�lý�dự�án�các�công�trình�điện�miền�Bắc. 
Đại�diện:�Ông�Hoàng�Văn�Tuyên ;�Chức�vụ:�Giám�đốc. 
Địa�chỉ:�Số�4�Nguyễn�Khắc�Nhu,�phường�Trúc�Bạch,�quận�Ba�Đình,�TP�Hà�Nội. 
Điện�thoại:�024.3984�0823 . 

1.1.�Phạm�vi,�quy�mô,�công�suất�của�Dự�án:� 
- Xây�dựng�mới�đường�dây�truyền� tải�điện:�Tuyến�đường�dây�220kV�với�

tổng�chiều�dài�khoảng�30,9km�với� tổng�số�62�móng�cột,�đi�qua�các�xã/thị�trấn�
(xã�Mường�Tè,�xã�Nậm�Khao,�xã�Bum�Tở,�thị�trấn�Mường�Tè,�xã�Bum�Nưa�và�
xã�Vàng�San)�thuộc�huyện�Mường�Tè,�tỉnh�Lai�Châu;�02�mạch�tuyến�đường�dây. 

- Mở�rộng�trạm�biến�áp�220kV�Mường�Tè:�Lắp�đặt�thiết�bị�liên�quan�cho�02�
ngăn�lộ�220kV�đi�Pắc�Ma�và�liên�kết�hệ�thống�thông�tin�cho�đường�dây�220kV�
Pắc� Ma� - Mường� Tè� trong� phần� diện� tích� hiện� có� của� trạm� biến� áp� 220kV�
Mường�Tè. 

- Tọa�độ�vị�trí�cột�của�tuyến�đường�dây: 
Vị�trí�
cột 

Góc 
lái 

Tọa�độ Vị�trí�
cột 

Góc 
lái 

Tọađộ 

X Y X Y 

1 G1 2487481,649 461306,523 32 G12 2478235,721 474624,887 

2  2486870,885 461326,795 33  2477871,991 475100,588 

3 G2 2486434,613 461341,276 34  2477737,450 475276,545 

4  2485654,155 461830,093 35 G13 2477088,874 476124,780 

5  2485250,794 462082,725 36  2476457,139 476561,864 

6 G3 2484871,565 462320,244 37 G14 2476158,267 476768,647 

7 G4 2483864,007 462281,208 38  2476096,864 477479,701 

8 G5 2483393,674 462454,044 39  2476055,052 477963,899 

9  2483334,169 462649,068 40  2476026,979 478288,989 

10  2483104,993 463400,184 41  2476004,575 478548,423 

11  2482966,694 463853,454 42 G15 2475982,245 478807,010 
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Vị�trí�
cột 

Góc 
lái 

Tọa�độ Vị�trí�
cột 

Góc 
lái 

Tọađộ 

X Y X Y 

12 G6 2482736,463 464608,027 43  2475789,071 479187,742 

13  2482208,469 465312,281 44 G16 2475728,848 479306,437 

14  2481924,917 465690,492 45 G17 2475503,620 479477,976 

15 G7 2481631,740 466081,540 46  2475445,722 479656,313 

16  2480880,274 467198,109 47  2475360,503 479918,808 

17 G8 2480288,641 468077,189 48  2475237,415 480297,946 

18  2480187,976 468334,145 49  2475052,129 480868,666 

19  2480054,691 468674,369 50 G18 2474906,003 481318,765 

20  2479997,641 468819,992 51  2474681,421 481743,551 

21  2479923,826 469008,414 52  2474346,814 482376,442 

22  2479787,463 469356,492 53  2474225,853 482605,234 

23 G9 2479655,566 469693,172 54 G19 2474101,962 482839,567 

24  2479511,666 469997,683 55  2474033,771 482938,431 

25  2479238,124 470576,534 56  2473742,327 483360,968 

26  2479026,132 471025,137 57  2473237,794 484092,443 

27 G10 2478816,516 471468,713 58 G20 2473113,582 484272,527 

28  2478828,755 472574,550 59  2472874,884 484683,773 

29  2478835,666 473199,004 60  2472613,446 485134,198 

30 G11 2478839,380 473534,595 61 G21 2472402,144 485498,244 

31  2478431,096 474272,013 62 G22 2472524,136 485693,238 

1.2.�Các�hạng�mục�công�trình�của�dự�án: 
- Tuyến�đường�dây�220kV�có�tổng�chiều�dài�khoảng�30,9km�với�các�thông�

số�chính�như�sau: 
Điểm�đầu:�Pooctich�TBA�220kV�Pắc�Ma; 
Điểm�cuối:�Pooctich�TBA�220kV�Mường�Tè; 
Cấp�điện�áp:�220kV; 
Số�mạch:�02; 
Dây�dẫn:�2xACSR330/43; 
Dây�chống�sét:�Dây�TK70�và�OPGW80; 
Cách�điện:�Dùng�cách�điện�treo�chế�tạo�theo�tiêu�chuẩn�IEC; 
Cột:�Dùng�cột thép�hình�mạ�kẽm�nhúng�nóng; 
Móng:�Móng�trụ�chiều�sâu�đặt�móng�dự�kiến�từ�3-5m; 
Tổng�số�móng�cột:�62�móng�cột; 
Chiều�dài�khoảng�cột�trung�bình�dự�kiến:�300m�- 500m. 
- Mở�rộng�TBA�220kV�Mường�Tè:�Lắp�đặt�thêm�một�số�thiết�bị�tại�TBA�

220kV�Mường�Tè�(chi�tiết�tại�nội�dung�báo�cáo�ĐTM). 
1.3.�Công�nghệ�sản�xuất:�Công�nghệ�dẫn�điện�trên�không,�truyền�tải�điện�

từ�TBA�220kV�Pắc�Ma�về�TBA220�kV�Mường�Tè. 
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2.�Các�tác�động�môi�trường�chính,�chất�thải�phát�sinh�từ�Dự�án:� 
2.1.�Các�tác�động�môi�trường�chính�của�Dự�án� 
- Trong�giai�đoạn�chuẩn�bị�và�xây�dựng:� 
+� Bụi,� khí� thải,� tiếng� ồn� phát� sinh� từ� quá� trình� xây� dựng,� vận� chuyển�

nguyên�vật�liệu;� 
+�Nước�thải�sinh�hoạt�phát�sinh�từ�sinh�hoạt�của�công�nhân�xây�dựng;� 
+�Nước�thải�xây�dựng�phát�sinh�từ�hoạt�động�thi�công�móng�cột;� 
+�Chất� thải� rắn� sinh� hoạt�của� công�nhân,� chất� thải� rắn� xây� dựng� từ� hoạt�

động�xây�dựng;� 
+�Thu�hồi�đất�rừng,�chuyển�mục�đích�sử�dụng�rừng�sang�mục�đích�khác�để�

thi�công�móng�cột�và�đảm�bảo�hành�lang�an�toàn�cho�tuyến�đường�dây. 
- Trong�giai�đoạn�vận�hành:  
Chất�thải�công�nghiệp�thông�thường�phát�sinh�trong�quá�trình�duy�tu,�bảo�

dưỡng�định�kỳ�đường�dây. 
2.2.�Quy�mô,�tính�chất�của�nước�thải:� 
- Trong�giai�đoạn�chuẩn�bị�và�xây�dựng:� 
+�Nước�thải�sinh�hoạt:�Khối�lượng�khoảng�2,5m3/ngày/01�lán�trại�với�thành 

phần�chủ�yếu�là�chất�rắn�lơ�lửng,�BOD5,�COD,�nitơ,�phốt�pho,�coliform. 
+�Nước�thải�xây�dựng:�Khối�lượng�khoảng�26,2�m3/01�móng�cột�với�thành�

phần�chủ�yếu�là�chất�rắn�lơ�lửng. 
- Trong�giai�đoạn�vận�hành: 
Nước� thải� sinh�hoạt:�Khối� lượng� phát� sinh� khoảng� 0,8m3/ngày� với� thành�

phần�chủ�yếu�là�chất�rắn�lơ�lửng,�BOD5,�COD,�nitơ,�phốt�pho,�coliform. 
2.3.�Quy�mô,�tính�chất�của�bụi,�khí�thải,�tiếng�ồn:� 
- Trong�giai�đoạn�chuẩn�bị�và�xây�dựng:� 
+�Bụi�phát�sinh�từ�các�hoạt�động�thi�công�đào�đắp�đất,�san�lấp�phục�vụ  xây 

dựng�móng�và�phát�sinh�từ�hoạt�động�vận�chuyển�nguyên�vật�liệu�và�thiết�bị; 
+�Khí�thải�phát�sinh�do�hoạt�động�của�các�phương�tiện�vận�chuyển;� 
+�Tiếng�ồn�phát�sinh�do�vận�hành�máy�móc�thi�công. 
Quy�mô�phát�sinh:�Cục�bộ�và�tức�thời,�mức�độ�nhỏ. 
- Trong giai�đoạn�vận�hành:�Hầu�như�không�phát�sinh�bụi,�khí�thải�và�tiếng�ồn. 
2.4.�Quy�mô,�tính�chất�của�chất�thải�rắn�thông�thường:� 
- Trong�giai�đoạn�chuẩn�bị�và�xây�dựng: 
+�Chất� thải� rắn� sinh� hoạt:�Khối� lượng�khoảng�12,5kg/ngày/vị� trí� lán� trại,�

thành�phần�chủ yếu�bao�gồm�các� loại�bao�bì,�vỏ�lon�đựng�nước�giải�khát,�hộp�
đựng�thức�ăn,�thức�ăn�thừa; 

+�Chất�thải�rắn�xây�dựng:�Khối�lượng�trung�bình�khoảng�1.400m3/01�vị�trí�
móng;�thành�phần�chủ�yếu�bao�gồm�đất,�đá,�lớp�phủ�thực�vật; 

+�Lượng�cây�cối�chặt�bỏ�với�sinh�khối�khoảng�200m3.  
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- Trong�giai�đoạn�vận�hành: 
+�Chất�thải�rắn�sinh�hoạt:�Khối�lượng�khoảng�4,0�kg/ngày,�thành�phần�chủ�

yếu�bao�gồm�các�loại�bao�bì,�vỏ�lon�đựng�nước�giải�khát,�hộp�đựng�thức�ăn,�thức�
ăn�thừa;� 

+�Chất�thải�rắn�khác:�Khối�lượng�khoảng�50�kg/năm,�bao�gồm�một�số�thiết�
bị,�phụ�kiện�trên�tuyến�đường�dây�hư�hỏng�cần�thay�thế�như�sứ�cách�điện,�chuỗi�
đỡ,�v.v.; 

+�Lượng�cây�cối�chặt�tỉa�với�sinh�khối�khoảng�01�tấn/năm�đến�03�tấn/năm. 
2.5.�Quy�mô,�tính�chất�của�chất�thải�nguy�hại: 
- Trong� giai� đoạn� chuẩn� bị� và� xây� dựng:� khối� lượng� khoảng�08�kg,� bao�

gồm�dầu�rơi�rớt,�giẻ�lau�dính�dầu�mỡ,�bóng�đèn�compact�thải�bỏ. 
- Trong�giai�đoạn�vận�hành:�khối�lượng�khoảng�08�kg/năm,�bao�gồm�pin,�

bóng�đèn�compact�thải�bỏ,�giẻ�lau�dính�dầu�mỡ. 
2.6.�Chiếm�dụng�đất;�thu�hồi�đất�rừng,�chuyển�mục�đích�sử�dụng�rừng�

sang�mục�đích�khác:� 
- Diện�tích�đất�chiếm�dụng�thực�hiện�dự�án�là:� 
+�Diện�tích�đất�cần�thu�hồi�để�xây�dựng�móng�cột�2,81�ha�(trong�đó�1,35�ha�

là�rừng�tự�nhiên�sản�xuất,�rừng�trồng�sản�xuất�0,05�ha). 
+�Diện�tích�hành�lang�tuyến�(không�bao�gồm�diện�tích�móng�cột):�71,35�ha�

(trong�đó�36,65�ha�là�rừng�tự�nhiên�sản�xuất,�rừng�trồng�sản�xuất�4,4�ha). 
+�Diện� tích�đất� sử� dụng� tạm� thời:�13,96�ha� (trong�đó� 1,45�ha� là� rừng� tự�

nhiên�sản�xuất,�rừng�trồng�sản�xuất�0,03�ha). 
- Diện�tích�rừng�cần�chuyển�mục�đích�sử�dụng�để� thực�hiện�dự�án:�Tổng�

diện�tích�rừng�cần�chuyển�mục�đích�sử�dụng�để�thực�hiện�dự�án�là�4,72ha�trong�
đó�(diện� tích�có� rừng� tự�nhiên�sản�xuất� là�2,80ha;�diện�tích�có� rừng� trồng�sản�
xuất�là�0,08ha;�diện�tích�đất�trống�là�1,84ha),�đây�là�diện�tích�rừng�thuộc�các�vị�
trí�móng�cột�và�đường�tạm�thi�công. 

3.�Các�công�trình�và�biện�pháp�bảo�vệ�môi�trường�của�Dự�án 
3.1.�Về�thu�gom�và�xử�lý�nước�thải 
3.1.1.�Trong�giai�đoạn�chuẩn�bị�và�xây�dựng 
- Tại�các�vị�trí�lán�trại�bố�trí�các�nhà�vệ�sinh�di�động,�vừa�đảm�bảo�nhu�cầu�

sinh�hoạt�của�lực�lượng�lao�động,�vừa�đảm�bảo�các�vấn�đề�về�bảo�vệ�môi�trường. 
- Bố�trí� các�hố� lắng�tạm�để� thu�gom,� lắng�các�nguồn�nước� thải�sinh�hoạt�

khác�như�tắm�giặt,�rửa�thức ăn�trước�khi�chảy�vào�nguồn�tiếp�nhận. 
3.1.2.�Trong�giai�đoạn�vận�hành 
Nước�thải�sinh�hoạt�được�thu�gom�và�xử�lý�bằng�hệ�thống�nhà�vệ�sinh�và�bể�

tự�hoại�sẵn�có�của�đơn�vị�truyền�tải�điện. 
3.2.�Về�thu�gom,�xử�lý�bụi;�giảm�thiểu�tiếng�ồn,�độ�rung: 
3.2.1. Trong�giai�đoạn�chuẩn�bị�và�xây�dựng 
- Các� phương� tiện�vận� tải,�máy�móc,� thiết�bị� sử� dụng�phải�có� giấy� phép�
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hoạt�động�còn�hạn�sử�dụng�của�Cục�Đăng�kiểm�Việt�Nam. 
- Tưới�nước�trong�quá�trình�đào,�đắp,�san�gạt�và�đầm�nén�tại�các�vị�trí�thi�

công�móng�cột�trong�điều�kiện�thời�tiết�khô,�nóng�có�nguy�cơ�phát�tán�bụi�cao. 
- Che�phủ�thùng�xe�vận�chuyển,�quét�dọn�kịp�thời�vật�liệu�rơi�vãi�vật�liệu�

xây�dựng�trong�quá�trình�vận�chuyển. 
- Bảo�dưỡng�định�kỳ�các�phương�tiện,�máy�móc�thi�công. 
3.2.2.�Trong�giai�đoạn�vận�hành 
Hầu�như�không�phát�sinh�bụi,�tiếng�ồn,�độ�rung. 
3.3.�Công�trình,�biện�pháp�thu�gom,�xử�lý�chất�thải�rắn�thông�thường 
3.3.1.�Trong�giai�đoạn�chuẩn�bị�và�xây�dựng 
- Đối�với�chất�thải�rắn�sinh�hoạt:�Được�thu�gom�và�xử�lý�đảm�bảo�vệ�sinh�

môi�trường�theo�điều kiện�thực�tế�của�từng�địa�phương. 
- Đối�với�đất,�đá�thải�trong�quá�trình� thi�công�móng�cột:�Được�phân�loại,�

lưu�giữ,�vận�chuyển,�xử�lý�theo�quy�định;�tái�sử�dụng�cho�mục�đích�phù�hợp�như�
san�lấp�mặt�bằng... 

- Đối�với�cây�cối�chặt�bỏ:�Được�phân�loại,�lưu�giữ,�vận�chuyển,�xử�lý�theo�
quy�định;�tận�dụng,�sử�dụng cho�các�mục�đích�phù�hợp.� 

3.3.2.�Trong�giai�đoạn�vận�hành 
Thu�gom�toàn�bộ�chất�thải�rắn�thông�thường�phát�sinh;�phối�hợp�với�đơn�vị�

có�chức�năng�để�vận�chuyển,�xử�lý�theo�quy�định. 
3.4.�Công� trình,�biện�pháp� thu�gom,�lưu�giữ,�quản� lý,�xử� lý�chất� thải�

nguy�hại:� 
Thu�gom�toàn�bộ�chất�thải�nguy�hại�phát�sinh;�phối�hợp�với�đơn�vị�có�chức�

năng�để�vận�chuyển,�xử�lý�theo�quy�định. 
3.5.�Biện�pháp�giảm�thiểu�tác�động�do�chiếm�dụng�đất;�thu�hồi�đất�rừng,�

chuyển�mục�đích�sử�dụng�rừng�sang�mục�đích�khác:� 
3.5.1.�Trong�giai�đoạn�chuẩn�bị�và�xây�dựng 
- Chỉ�thu�hồi�đất�để�thực�hiện�móng,�cột;�không�thu�hồi�đất�đối�với�hành�

lang�tuyến�và�diện�tích�chiếm�dụng�tạm�thời�để�thi�công;�thực�hiện�bồi�thường, 
hỗ�trợ�theo�quy�định�đối�với�hành�lang�tuyến�và�diện�tích�chiếm�dụng�tạm�thời�
để�thi�công. 

- Áp�dụng�biện�pháp�kỹ� thuật,� thi� công�phù�hợp�theo�quy�định,�bảo�đảm�
chiều�cao�dây�dẫn�vượt�toàn�bộ�rừng�tự�nhiên�trong�hành�lang�tuyến�và�hạn�chế�
tối�đa�ảnh�hưởng�đến�đa�dạng�sinh�học�và�hệ�sinh�thái�khu�vực�Dự�án�và�lân�cận. 

- Trồng�rừng�thay�thế�cho�diện�tích�rừng�phải�chuyển�mục�đích�sử�dụng�và�
diện�tích�rừng�phải�chặt�tỉa,�đảm�bảo�an�toàn�tuyến�đường�dây�trong�thời�gian�
vận�hành�theo�quy�định�pháp�luật�hiện�hành. 

3.5.2.�Trong�giai�đoạn�vận�hành 
Tuyệt�đối�không�chặt�tỉa�cây�cối�trong�diện�tích�rừng�tự�nhiên�hiện�có. 
4.�Danh�mục�công�trình�bảo�vệ�môi�trường�chính�của�Dự�án 
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Dự�án�không�có�công�trình�bảo�vệ�môi�trường�chính�thuộc�đối�tượng�phải�
kiểm�tra�trước�khi�cho�phép�vận�hành�thử�nghiệm�và�xác�nhận�hoàn�thành�để�đi�
vào�vận�hành�theo�quy�định. 

5.�Chương�trình�quản�lý�và�giám�sát�môi�trường�của�Chủ�dự�án 
5.1.�Trong�giai�đoạn�chuẩn�bị�và�xây�dựng 
5.1.1.�Giám�sát�môi�trường�nước�thải 
- Vị� trí� các�điểm�giám� sát:� Tại� các� khu� vực� lán� trại,� khu� vực� thi� công�

móng�cột. 
- Tần�suất�giám�sát:�03�tháng/lần�(tại�những�móng�cột�trong�thi�công�trong�

thời�điểm�của�03�tháng�đó). 
- Chỉ�tiêu�giám�sát:�pH,�TSS,�COD,�BOD5,�tổng�Coliform,�dầu�mỡ,�Sunfua. 
- Quy� chuẩn� so� sánh:� QCVN� 14:2008/BTNMT - Quy� chuẩn� kỹ� thuật�

Quốc� gia� về� nước� thải� sinh� hoạt� đối� với� nước� thải� sinh� hoạt;� QCVN�
40:2011/BTNMT - Quy�chuẩn�kỹ�thuật�Quốc�gia�về�nước�thải�công�nghiệp�đối�
với�nước�thải�xây�dựng. 

5.1.2.�Giám�sát�chất�thải�rắn,�chất�thải�nguy�hại 
- Vị�trí�giám�sát:�Tại�các�khu�vực�lán�trại. 
- Tần�suất�giám�sát:�Hàng�ngày�trong�suốt�quá�trình�thi�công. 
- Quy�định�áp�dụng:�Nghị�định�số�38/2015/NĐ-CP�ngày�24� tháng�4�năm�

2015�của�Chính�phủ�về�quản�lý�chất�thải�và�phế�liệu,�Nghị�định�số�40/2019/NĐ-
CP ngày 13 tháng�5�năm�2019�của�Chính�phủ�sửa�đổi,�bổ�sung�một�số�điều�của�
các�nghị�định�quy�định�chi�tiết,�hướng�dẫn�thi�hành�Luật�Bảo�vệ�môi�trường�và�
Thông�tư�số�36/2015/TT-BTNMT�ngày�30�tháng�6�năm�2015�của�Bộ�trưởng�Bộ�
Tài�nguyên�và�Môi�trường�về�quản�lý�chất�thải�nguy�hại. 

5.1.3. Giám sát phát quang 
- Vị�trí�giám�sát:�Các�vị�trí�tuyến�đường�dây�cắt�qua�diện�tích�đất�có�rừng. 
- Tần�suất�giám�sát:�Thường�xuyên�trong�quá�trình�phát�quang. 
- Yêu�cầu�giám�sát:�Đảm�bảo�phạm�vi�phát�tuyến�và�cách�thức�xử�lý�thực�bì�

từ�quá�trình�phát�quang�đúng�quy�định. 
5.1.4.�Giám�sát�trượt�lở 
- Vị�trí�giám�sát:�Toàn�bộ�các�vị�trí�móng�cột�có�nguy�cơ�trượt�lở. 
- Tần�suất�giám�sát:�Hàng�ngày�trong�suốt�thời�gian�thi�công. 
- Yêu�cầu�giám�sát:�Sớm�phát�hiện�các�nguy�cơ�trượt�lở�để�có�các�biện pháp 

khắc�phục�kịp�thời,�phù�hợp. 
5.2.�Trong�giai�đoạn�vận�hành 
5.2.1.�Giám�sát�điện�từ�trường 
- Vị�trí�giám�sát:�2�vị�trí�ở�2�đầu�tuyến�đường�dây�(trùng�với�TBA�220kV�

Mường�Tè�và�TBA�220kV�Pắc�Ma). 
- Thông�số�giám�sát:�Cường�độ�điện�trường;�tần�số�điện�từ�trường. 
- Tần�suất�giám�sát:�01�lần/năm.� 
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- Quy� định� áp� dụng:� Nghị� định� số� 14/2014/NĐ-CP� ngày� 26/02/2014� về�
việc� quy� định� chi� tiết� thi� hành� Luật� Điện� lực� về� an� toàn� điện;� Thông� tư� số�
25/2016/TT-BYT�ngày� 30/6/2016�của�Bộ�Y� tế�Quy� định�Quy� chuẩn�kỹ� thuật�
quốc�gia�về�điện�từ�trường�tần�số�công�nghiệp�– Mức�tiếp�xúc�cho�phép�điện�từ�
trường�tần�số�công�nghiệp�tại�nơi�làm�việc 

5.2.2. Giám sát khác 
- Giám�sát�thu�gom,�xử�lý�chất�thải�rắn�sinh�hoạt,�chất�thải�nguy�hại: 
Vị�trí�giám�sát:�Tại�khu�vực�phát�sinh,�nơi lưu�chứa�và�quá�trình�xử�lý. 
Tần�suất�giám�sát:�Hàng�ngày�trong�suốt�giai�đoạn�vận�hành. 
Quy� định� áp� dụng:� Nghị� định� số� 38/2015/NĐ-CP�ngày� 24� tháng� 4� năm�

2015�của�Chính�phủ�về�quản�lý�chất�thải�và�phế�liệu,�Nghị�định�số�40/2019/NĐ-
CP�ngày�13�tháng�5�năm�2019�của�Chính�phủ�sửa�đổi,�bổ�sung�một�số�điều�của�
các�nghị�định�quy�định�chi�tiết,�hướng�dẫn�thi�hành�Luật�Bảo�vệ�môi�trường�và�
Thông�tư�số�36/2015/TT-BTNMT�ngày�30�tháng�6�năm�2015�của�Bộ�trưởng�Bộ�
Tài�nguyên�và�Môi�trường�về�quản�lý�chất�thải�nguy�hại. 

- Giám�sát�xói�mòn,�sạt�lở,�sụt�lún: 
Vị�trí�giám�sát:�Tại�các�móng�cột�và�trạm�biến�áp. 
Tần�suất�giám�sát:�Mùa�khô:�3�tháng/lần�và�mùa�mưa:�01�tháng/lần. 
Yêu�cầu�giám�sát:�Sớm�phát�hiện�các�nguy�cơ�trượt�lở�để�có�các�biện�pháp�

khắc�phục�kịp�thời,�phù�hợp. 
- Giám�sát�phát�quang�hành�lang�tuyến: 
Vị�trí�giám�sát:�Tại�khu�vực�phát�sinh,�nơi�lưu�chứa�và�quá�trình�xử�lý. 
Tần�suất�giám�sát:�Khi�thực�hiện�phát�quang�trong�suốt�giai�đoạn�vận�hành. 
Quy� định� áp� dụng:� Nghị� định� số� 38/2015/NĐ-CP�ngày� 24� tháng� 4� năm�

2015 của�Chính�phủ�về�quản�lý�chất�thải�và�phế�liệu,�Nghị�định�số�40/2019/NĐ-
CP�ngày�13�tháng�5�năm�2019�của�Chính�phủ�sửa�đổi,�bổ�sung�một�số�điều�của�
các�nghị�định�quy�định�chi�tiết,�hướng�dẫn�thi�hành�Luật�Bảo�vệ�môi�trường. 

6.�Các�điều�kiện�có�liên�quan�đến�môi�trường: 
- Chủ�dự�án�chỉ�được�phép�triển�khai�Dự�án�sau�khi�đã�thực�hiện�các�thủ�tục�

sau:�Được�Thủ�tướng�Chính�phủ�chấp�thuận�chủ�trương�bằng�văn�bản�và�UBND�
tỉnh�Lai�Châu�chấp�thuận�chuyển�mục�đích�sử�dụng�phần�diện�tích�rừng�và�đất�
rừng�tự�nhiên�bị�chiếm�dụng�bởi�Dự�án.�Chuyển�đổi�mục�đích�sử�dụng�đất�sang�
đất�công�trình�năng�lượng,�chuyển�đổi�rừng�theo�đúng�quy�định�pháp�luật;�hoàn�
thành�đền�bù,�giải�phóng�mặt�bằng,�đền�bù,�hỗ�trợ�đối�với�diện� tích�hành�lang�
tuyến,�diện�tích�đất�chiếm�dụng�tạm�thời�để�thi�công�tuyến�đường�dây�và�trạm�
biến�áp;�hoàn�thành�thủ�tục�giao�đất,�thuê�đất�theo�các�quy�định�của�pháp�luật.� 

- Tuân� thủ�quy�định�của�pháp� luật� hiện�hành�về�quản� lý,�bảo�vệ� và�phát�
triển� rừng� khu� vực� Dự� án� và� lân� cận:� Luật� Lâm� nghiệp;� Nghị� định� số�
156/2018/NĐ-CP�ngày�16�tháng�11�năm�2018�của�Chính�phủ�quy�định�chi�tiết�
thi�hành�một�số�điều�của�Luật�Lâm�nghiệp;Nghị�định�số�83/2020/NĐ-CP ngày 
15�tháng�7�năm�2020�của�Chính�phủ�sửa�đổi,�bổ�sung�một�số�điều�của�Nghị�định�
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số�156/2018/NĐ-CP;�Nghị�quyết�số�71/NQCP�ngày�08� tháng�8�năm�2017�của�
Chính�phủ�về�việc�Ban�hành�Chương�trình�hành�động�của�Chính�phủ�thực�hiện�
Chỉ�thị�số�13-CT/TW�ngày�12�tháng�01�năm�2017�của�Ban�Bí�thư�Trung�ương�
Đảng�về�tăng�cường�sự�lãnh�đạo�của�Đảng�đối�với�công�tác�quản�lý,�bảo�vệ�và 
phát�triển�rừng�và�các�văn�bản�khác�có�liên�quan. 

- Phối�hợp�với�các�cơ�quan�chức�năng�quản�lý�giao�thông�và�chính�quyền�
địa�phương�để�thống�nhất�kế�hoạch�thi�công�đường�dây�tại�những�điểm�giao�cắt�
với�đường�giao�thông;�thực�hiện�thủ�tục�cấp�phép�trước�khi�thi�công�tại�các�vị�trí�
giao�cắt�với�đường�giao�thông. 

- Tuyên�truyền,�giáo�dục�cán�bộ,�công�nhân�về�bảo�vệ�môi�trường. 
- Chủ�dự�án�có�nghĩa�vụ�nộp�đầy�đủ�số�tiền�vào�quỹ�bảo�vệ�và�phát�triển�

rừng�của�tỉnh�Lai�Châu�để� tổ�chức�trồng� rừng� thay� thế� theo�quy�định� tại�Luật�
Lâm�nghiệp. 

- Thực�hiện�nghiêm�công�tác�cải�tạo,�phục�hồi�cảnh�quan,�hoàn�trả�diện�tích�
đất�chiếm�dụng�tạm�thời�phục�vụ�xây�dựng�Dự�án. 

- Thực�hiện�nghiêm� túc�chương� trình�giám�sát�môi� trường;�cập�nhật,� lưu�
giữ�số�liệu�giám�sát�để�cơ�quan�quản�lý�nhà�nước�về�bảo�vệ�môi�trường�kiểm�tra�
khi�cần�thiết. 

- Thực�hiện�các�giải�pháp�phù�hợp�để�phòng�ngừa,�chống�sạt�lở,�xói�mòn�và�
bảo�vệ�môi�trường�đất�khu�vực�dự�án;�kịp�thời�khắc�phục,�bồi�thường�các�sự�cố,�
thiệt�hại�đến�môi�trường�do�Dự�án�gây�ra. 

- Tuân�thủ�nghiêm�ngặt�các�quy�định�về�phòng�cháy,�chữa�cháy,�an�toàn�lao�
động�và�các�quy�phạm�kỹ�thuật�khác�có�liên�quan�trong�quá�trình�thực�hiện�Dự�
án�nhằm�ngăn�ngừa,�giảm�thiểu�những�rủi�ro�đối�với�môi�trường. 

- Thực�hiện�các�biện�pháp�cải�tạo,�nối�đất công�trình,�bảo�đảm�quy�định�về�
an�toàn�điện�của�pháp�luật�hiện�hành;�tuân�thủ�quy�định�về�bảo�vệ�hành�lang�an�
toàn�lưới�điện�trong�quá�trình�thi�công�và�vận�hành�Dự�án./. 

 



TẬP�ĐOÀN�ĐIỆN�LỰC�VIỆT�NAM 
TỔNG�CÔNG�TY� 

TRUYỀN�TẢI�ĐIỆN�QUỐC�GIA 
 

CỘNG�HÒA�XÃ�HỘI�CHỦ�NGHĨA�VIỆT�NAM 
Độc�lập�- Tự�do�- Hạnh�phúc 

 

Số:�����������������/QĐ-EVNNPT           Hà�Nội,�ngày� 

QUYẾT�ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự án Đường dây 220kV Pắc Ma – Mường Tè 

 

TỔNG�GIÁM�ĐỐC 

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI�ĐIỆN QUỐC GIA 

 

Căn�cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13�đã�được sửa�đổi, bổ sung một số 

điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 

và Luật số 62/2020/QH14;  

Căn�cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ về quản 

lý chất�lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn�cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản 

lý�chi�phí�đầu�tư�xây�dựng;  

Căn�cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án�đầu�tư�xây�dựng; 

Căn�cứ Thông�tư�số 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công thương�
về quy�định hệ thống truyền tải�điện; 

Căn�cứ Thông�tư�số 30/2019/TT-BCT ngày 18/11/2019 của Bộ Công thương�
về sửa�đổi, bổ sung một số điều của�Thông�tư�số 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 

của Bộ Công�Thương�quy�định hệ thống�điện truyền tải�và�Thông�tư�số 39/2015/TT-

BCT ngày 18/11/ 2015 của Bộ Công�Thương�quy�định hệ thống�điện phân phối; 

Căn�cứ Thông�tư�số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về 

hướng dẫn�xác�định và quản�lý�chi�phí�đầu�tư�xây�dựng; 

Căn�cứ Thông�tư�số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về 

hướng dẫn�xác�định�đơn�giá�nhân�công�xây�dựng; 

Căn�cứ Thông�tư�số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về 

hướng dẫn�xác�định chi phí quản lý dự án�và�tư�vấn�đầu�tư�xây�dựng; 

Căn�cứ Thông�tư�02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng về việc 

sửa�đổi, bổ sung một số điều của�04� thông� tư� liên� quan�đến�chi� phí� đầu� tư� xây�
dựng; 

Số:�997/QĐ-EVNNPT Hà�Nội,�ngày�12�tháng�8�năm�2021

Ký�bởi:�Văn�thư-Văn�phòng
Ban�QLDA�Các�Công�Trình�Điện
Miền�Bắc
Email:
Thời�gian�ký:12/8/2021�9:52
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Căn�cứ Quyết�định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt�điều chỉnh Quy hoạch phát triển�điện lực Quốc�gia�giai�đoạn 2011 - 

2020�có�xét�đến�năm�2030�(Quy�hoạch�điện�VII�điều chỉnh); 

Căn�cứ Văn�bản số 1698/TTg-CN ngày 17/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc�điều chỉnh, bổ sung quy hoạch�các�công� trình� lưới�điện�để giải tỏa công 

suất thủy�điện khu vực Tây Bắc và lân cận; 

Căn� cứ Văn� bản số 3544/BCT-ĐL�ngày� 21/5/2019� của Bộ Công� thương� về 

việc� điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển�điện lực các công� trình� lưới� điện 

truyền tải phục vụ giải tỏa công suất thủy�điện khu vực Tây Bắc và lân cận; 

Căn�cứ Văn�bản số 9120/BCT-ĐL�ngày�29/11/2019�của Bộ Công� thương�về 

việc�điều chỉnh, bổ sung quy hoạch�các�công�trình�lưới�điện truyền tải phục vụ giải 

tỏa công suất thủy�điện khu vực Tây Bắc và lân cận; 

Căn�cứ Văn�bản số 3947/BCT-ĐL�ngày�05/07/2021�của Bộ Công�Thương�về 

việc�điều chỉnh�phương�án�đấu nối các nhà máy thủy�điện nhỏ Nậm Củm 2,3,4,5,6 

trong Quy hoạch phát triển�điện lực Lai Châu;  

Căn�cứ Quy chế về công�tác�đầu�tư�xây�dựng áp dụng trong Tập�đoàn�Điện 

lực Quốc gia Việt Nam (EVN) ban hành kèm theo Quyết�định số 156/QĐ-EVN ngày 

24/5/2018 của Hội�đồng thành viên EVN;  

Căn�cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt�động của Tổng công ty Truyền tải�điện Quốc 

gia (EVNNPT) ban hành kèm theo Quyết�định số 284/QĐ-EVN ngày 18/10/2018 

của Hội�đồng thành viên EVN; 

Căn�cứ Quyết�định số 88/QĐ-EVNNPT ngày 06/6/2019 của EVNNPT về việc 

phân cấp�đầu�tư�xây�dựng trong EVNNPT; 

Căn�cứ Văn�bản số 947/UBND-KNT ngày 15/05/2020 của Uỷ Ban nhân dân 

(UBND) tỉnh Lai Châu về việc chấp thuận vị trí trạm biến áp 220kV Pắc Ma và 

hướng tuyến� đường dây 220kV Pắc Ma - Mường Tè; vị trí trạm biến áp 220kV 

Phong Thổ và� hướng tuyến�các� đường dây 220kV Than Uyên - TBA 500kV Lào 

Cai, Than Uyên - Lào Cai (kèm theo các bản vẽ mặt bằng vị trí trạm biến áp, 

hướng tuyến�các�đường�dây�220kV�đấu nối); 

Căn�cứ Văn�bản số 558/TC-QC ngày 22/10/2020 của Cục Tác chiến về việc 

chấp thuận�hướng tuyến,�độ cao� tĩnh�đường dây 220kV Phong Thổ - Than Uyên, 

đường dây 220kV Pắc Ma – Mường Tè;  

Căn�cứ Văn�bản số 939/BCH-TM ngày 30/03/2020 của Bộ chỉ huy Quân sự 

tỉnh Lai Châu về việc thực hiện công tác rà phá vật liệu nổ;  

Căn� cứ Công� văn� số 01a/PC07-Đ2�ngày 12/01/2021 của Công an tỉnh Lai 
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Châu về việc tham gia ý kiến về giải pháp PCCC đối với mở rộng�ngăn� lộ TBA 

220kV�Mường Tè; 

Căn�cứ Quyết�định số 658/QD-UBND ngày 08/06/2021 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc phê duyệt�Báo�cáo�đánh�giá�tác�động�môi�trường của dự án�Đường 

dây 220kV Pắc Ma – Mường Tè; 

Căn�cứ Văn�bản số 1181/ĐL-KH&QH ngày 22/07/2021 của Cục Điện lực và 

Năng�lượng tái tạo (Cục ĐL) về việc thông báo kết quả thẩm�định Báo cáo nghiên 

cứu khả thi�đầu�tư�xây�dựng (BCNCKT�ĐTXD) dự án Đường dây 220kV Pắc Ma – 

Mường Tè; 

Căn�cứ Tờ trình số 4805/TTr-NPMB ngày 30/7/2021 của Ban Quản lý dự án 

các�công�trình�điện miền Bắc (NPMB) về việc thẩm�định, phê duyệt dự án�đầu�tư�
xây dựng công trình, kèm theo hồ sơ�dự án do Công ty Cổ phần�Tư�vấn Xây dựng 

Điện 1 (PECC1) lập, hiệu chỉnh tháng 7/2021; 

Căn�cứ Văn�bản số 2984/PECC2-TLĐ�ngày�29/07/2021�của Công ty Cổ phần 

Tư�vấn Xây dựng�Điện 2 (PECC2) về việc thống nhất ý kiến thẩm tra dự án Đường 

dây 220kV Pắc Ma – Mường Tè; 

Theo�đề nghị của�Trưởng Ban Quản�lý�Đầu�tư. 

QUYẾT�ĐỊNH: 

Điều�1. Phê�duyệt�dự�án�Đường�dây�220kV�Pắc�Ma�– Mường�Tè với�các�nội�
dung�chủ�yếu�như�sau: 

1. Tên dự án: Đường�dây�220kV�Pắc�Ma�- Mường�Tè. 
2. Người�quyết�định�đầu�tư:�EVNNPT. 
3. Chủ�đầu tư:�EVNNPT. 
4. Mục�tiêu,�quy�mô�đầu�tư�xây�dựng: 

4.1. Mục�tiêu�đầu�tư�xây�dựng: 

- Giải tỏa công suất thủy�điện,�đáp�ứng nhu cầu�điện�năng�cho phụ tải khu 

vực huyện�Mường Tè. 

- Tăng� cường� độ ổn�định� lưới� điện khu vực, giảm tổn thất công suất,� điện 

năng�trong�hệ thống, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập�đoàn�Điện lực 

Việt Nam. 

4.2. Quy�mô�đầu�tư�xây�dựng: 
- Xây dựng�đường dây 220kV mạch kép từ TBA 220kV Pắc�Ma�đến TBA 

220kV Mường Tè, tổng chiều dài khoảng 30,9km. 

- Mở rộng�ngăn�lộ 220kV tại�TBA�220kV�Mường Tè: Xây dựng, lắp�đặt thiết 
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bị cho�02�ngăn�lộ 220kV�trong�TBA�220kV�Mường Tè và trang bị hệ thống�điều 

khiển bảo vệ, thông tin liên lạc�cho�ngăn�lộ lắp mới kết nối vào hệ thống hiện hữu 

của trạm. 

4.3. Các�giải�pháp�kỹ�thuật�chính: 

4.3.1. Phần�đường�dây�220kV�Pắc�Ma�- Mường�Tè: 

- Cấp�điện áp: 220kV. 

- Số mạch: 02 mạch. 

- Điểm�đầu: TBA 220kV Pắc Ma. 

- Điểm cuối:�TBA�220kV�Mường Tè. 

- Chiều dài tuyến: khoảng 30,9km. 

- Dây dẫn�điện: dây nhôm lõi�thép,�phân�pha�đôi�2xACSR330/43.�Các�thông�
số kỹ thuật�theo�quy�định của EVNNPT tại Quyết�định số 120/QĐ-EVNNPT ngày 

07/8/2019. 

- Dây chống sét và cáp quang: sử dụng 01 dây chống sét TK70 và 01 dây 

chống sét kết hợp cáp quang OPGW80 (24 sợi quang). Các thông số kỹ thuật của 

dây chống� sét� theo�quy� định của EVNNPT tại Quyết� định số 139/QĐ-EVNNPT 

ngày 09/09/2019. 

- Chống sét van: trang bị 21 bộ chống sét van loại có khe hở ngoài, cấp Y2, 

lắp�đặt trên 1 mạch�đường dây cho 07 vị trí (tại các vị trí nằm�trên�đỉnh núi cao trên 

1000m� và� điện trở suất� đất� đo� được từ 3000Ωm� trở lên), cụ thể: VT15, VT16, 

VT17,� VT27,� VT28,� VT42� và� VT43;� dòng� điện ngắn mạch� định mức� ≥� 25kA,�
chiều dài dòng rò tiêu chuẩn�≥�20mm/kV,� tiêu�chuẩn quốc tế được áp dụng IEC 

60099-8. 

- Cách�điện: Sử dụng�cách�điện bằng gốm hoặc thủy tinh, tải trọng thiết kế 
đảm bảo�theo�quy�định,�được chế tạo theo tiêu chuẩn IEC, với tiêu chuẩn�đường rò 

lựa chọn là 20mm/kV. Các thông số kỹ thuật�khác�theo�quy�định của EVNNPT tại 
Quyết�định số 108/QĐ-EVNNPT ngày 16/07/2019. 

- Cột: sử dụng cột 02 mạch bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng, liên kết bằng 

bu lông. 

- Móng: móng trụ bê tông cốt�thép�đúc�tại chỗ. 

- Nối�đất chân cột: sử dụng các loại tiếp�địa hình tia, cọc - tia kết hợp, một số 

vị trí sử dụng giải pháp khoan giếng tiếp�địa,�điện trở hệ thống nội đất�đảm bảo 

theo�quy�định. 

- Nối�đất phòng tránh cảm ứng�điện: thực hiện nối�đất các công trình, kết cấu 

kim loại� trong� và� ngoài�hành� lang� theo�đúng�qui�định tại khoản�5�Điều 13 Nghị 
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định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ và�Điều�10÷12�Thông�tư�
số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công�Thương. 

4.3.2. Phần�mở�rộng�ngăn�lộ�220 kV�tại�TBA�220 kV�Mường�Tè: 

a. Sơ�đồ�nối�điện�chính�và�mặt�bằng�bố�trí�thiết�bị:� 

- Sử dụng�sơ�đồ hai hệ thống thanh cái hiện có tại sân phân phối 220kV TBA 

220kV�Mường Tè, lắp mới thiết bị 02�ngăn�lộ tại vị trí dự phòng. 

- Mặt bằng bố trí thiết bị phù hợp với hiện trạng của trạm và tuân thủ theo 

quy phạm trang bị điện hiện hành. 

b. Thông�số�thiết�bị�chính: 

Mức�cách�điện phù hợp với tiêu chuẩn�IEC�(điện áp chịu�đựng xung sét 1050 

kV,�điện áp chịu�đựng tần số công nghiệp 460 kV), tiêu chuẩn�đường rò 25 mm/kV. 

- Máy cắt 220kV: loại ngoài trời,�01�pha,�cách�điện SF6; 50 kA/1s; 2000 A. 

Các thông số và yêu cầu kỹ thuật� theo� quy� định của EVN tại Quyết� định số 

272/QĐ-EVN ngày�24/7/2019�và�quy�định của EVNNPT tại Quyết�định số 85/QĐ-

EVNNPT ngày 14/4/2020. 

- Dao cách ly 220kV: loại ngoài trời; 3 pha và 1 pha; tiếp�đất 02 phía, 01 phía 

và không tiếp�đất; 50 kA/1s, 1250A. Các thông số và yêu cầu kỹ thuật theo quy 

định của EVN tại Quyết� định số 271/QĐ-EVN�ngày� 24/7/2019� và� quy� định của 

EVNNPT tại Quyết�định số 65/QĐ-HĐTV�ngày�31/3/2020. 

- Biến�dòng�điện 220kV: loại ngoài trời; 1 pha; 50kA/1s; tỷ số biến�đổi 800-

1200-2000/1/1/1/1/1 A. Các thông số và yêu cầu kỹ thuật� theo� quy� định của 

EVNNPT tại Quyết�định số 63/QĐ-EVNNPT ngày 15/01/2018. 

- Biến� điện áp 220kV: loại ngoài trời, 1 pha, kiểu tụ; tỷ số 

220/√3:0,11/√3:0,11/√3�kV.�Các� thông� số và yêu cầu kỹ thuật� theo�quy�định của 

EVNNPT tại Quyết�định số 63/QĐ-EVNNPT ngày 15/01/2018. 

- Chống sét van: loại ngoài trời, 1 pha, ZnO. Các thông số và yêu cầu kỹ 

thuật� theo� quy� định của EVNNPT tại Quyết� định số 170/QĐ-HĐTV� ngày�
09/10/2020. 

- Cách�điện�đứng: loại ngoài trời, 01 pha. Các thông số và yêu cầu kỹ thuật 
theo� quy� định của EVNNPT tại Quyết� định số 0103/QĐ-EVNNPT ngày 

11/07/2019. 

- Cách�điện treo: loại thủy tinh hoặc gốm. Các thông số và yêu cầu kỹ thuật 
theo� quy� định của EVNNPT tại Quyết� định số 0108/QĐ-EVNNPT ngày 

16/07/2019. 

- Dây dẫn:�1xAAC�630�(ngăn�lộ đi�TBA�220kV�Pắc Ma). 
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c. Hệ�thống�điều�khiển�bảo�vệ,�đo�lường,�đo�đếm:� 

- Hoàn thiện hệ thống�điều khiển�để phù hợp với quy mô của trạm, Quy�định 

hệ thống�điều khiển TBA 500kV, 220kV, 110kV trong EVN ban hành kèm theo 

Quyết� định số 176/QĐ-EVN ngày 04/3/2016 của� EVN�và�Quy� định yêu cầu kỹ 

thuật� cơ�bản hệ thống�điều khiển TBA trên nền tảng tiêu chuẩn�IEC�61850�được 

ban hành theo Quyết�định số 127/QĐ-HĐTV�ngày�14/7/2020�của EVNNPT. Có thể 
thực hiện: (i) Bổ sung thiết bị như�BCU,�cáp�quang...�cho�các�ngăn�lộ lắp mới và 

mở rộng hệ thống� điều khiển hiện có của trạm hoặc (ii) Thay thế hệ thống� điều 

khiển hiện hữu và các thiết bị liên quan bằng hệ thống mới� theo� quy� định của 

EVNNPT tại�Văn�bản số 2777/EVNNNPT-ĐT+QLĐT�ngày�27/07/2020.� 
- Các�rơ�le�so�lệch�đường dây (F87L) và thiết bị định vị sự cố trang bị cho các 

ngăn�lộ mở rộng tại�TBA�220�kV�Mường Tè có thể thực hiện�theo�các�phương�án�
(i)�đảo chuyển hay thay thế rơle�hoặc (ii) trang bị mới phù hợp với�đầu�đối diện. 

d. Hệ�thống�thông�tin�liên�lạc�và�SCADA: 

- Hệ thống thông tin liên lạc sẽ được�đầu�tư�trong�dự án Trạm biến áp 220kV 

Pắc Ma. 

- Thực hiện ghép nối�SCADA�đối với các phần tử lắp mới gồm: 

+ Thử nghiệm ghép nối tín hiệu giữa Gateway và hệ thống máy tính tại trạm: 

Point - to - Point. 

+ Thử nghiệm ghép nối các tín hiệu giữa trạm với A1: End - to - End.  

e. Hệ�thống�nối�đất,�chống�sét,�chiếu�sáng,�thông�gió: 

Sử dụng hệ thống nối�đất, chống sét, chiếu sáng hiện hữu của trạm: 

- Hệ thống nối�đất: Bổ sung nối�đất cho thiết bị lắp mới phù hợp với hệ thống 

nối�đất hiện hữu. 

- Hệ thống chống sét: trang bị bổ sung kim thu sét ở các vị trí có thiết bị lắp 

mới�đảm bảo phạm vi bảo vệ chống sét. 

- Hệ thống chiếu sáng: lắp�đặt bổ sung�đèn�led�chiếu�sáng�cho�các�các�ngăn�lộ 

lắp mới. 

- Hệ thống�điều hòa, thông gió: trang bị điều hòa và quạt thông gió cho nhà 

điều khiển bảo vệ xây mới. 

f. Hệ�thống�điện�tự�dùng:�sử�dụng�hệ�thống�điện�tự�dùng�hiện�có�tại�trạm. 
g. Giải�pháp�xây�dựng�chính:� 
- Cột cổng, xà: được tổ hợp từ thép h𿿿nh mạ kẽm nhúng nóng, thiết kế sơ�đồ 

h𿿿nh tháp, liên kết bằng bu lông. 

- Trụ đӥ thiết bị:�được tổ hợp từ thép h𿿿nh mạ kẽm nhúng nóng, liên kết bằng 
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bu lông; trụ đӥ máy cắt,�dao�cách�ly�được mua sắm kèm theo thiết bị. 
- Móng cột, móng trụ đӥ thiết bị: bằng�BTCT�đổ tại chỗ. 

- Mương�cáp: loại ch𿿿m bằng�BTCT�đổ tại chỗ, nắp bằng tấm đan�BTCT,�có�
giá�đӥ cáp bằng thép mạ kẽm. 

h. Hệ�thống�cấp,�thoát�nước:�sử�dụng�hệ�thống�cấp�thoát�nước�hiện�có�tại�trạm. 
i. Hệ�thống�phòng�cháy�chữa�cháy�(PCCC):�sử�dụng�hệ�thống�thiết�bị,�phương�

tiện�PCCC�hiện�có�tại�trạm.� 
j. Giải�pháp�kỹ�thuật�khác:�các�giải�pháp kỹ�thuật�khác�phù�hợp�với�hiện�hữu�

hoặc�sử�dụng�chung�các�hạng�mục�hiện�có�của�trạm�như:�Nhà�điều�khiển,�nhà�trạm�
bơm,�nhà�thường�trực,�bể�dầu�sự�cố,�bể�nước�chứu�hỏa,�hệ�thống�cấp�và�thoát�nước,�
hệ�thống�đường�ô�tô�trong�ngoài�trạm…và�hoàn�thiện�mặt�bằng�sau�thi�công. 

5. Tổ�chức�tư�vấn�lập�BCNCKT�ĐTXD�và�khảo�sát�xây�dựng: PECC1. 

6. Địa�điểm�xây�dựng và�diện�tích�sử�dụng�đất: 

6.1. Địa�điểm�xây�dựng: 
- Tuyến�đường dây 220kV Pắc Ma – Mường Tè được dự kiến xây dựng trên 

địa bàn huyện�Mường Tè tỉnh Lai Châu. 

- Mở rộng�ngăn�lộ Trạm biến�áp�220�kV�Mường Tè trên phần diện tích dất dự 

phòng nằm trong phạm vi tuờng rào Trạm biến áp hiện hữu, thuộc huyện�Mường 

Tè tỉnh Lai Châu. 

6.2. Diện�tích�sử�dụng�đất: 
- Đường dây 220kV Pắc Ma – Mường Tè:  

+ Diện tích chiếm�đất�vĩnh�viễn: khoảng 27.879 m². 

+ Diện tích chiếm�đất hành lang tuyến: khoảng: khoảng 679.800 m². 

- Diện tích xây dựng phần mở rộng�ngăn�lộ 220kV tại Trạm biến áp 220kV 

Mường Tè:�được xây dựng trên diện� tích�đất dự phòng sẵn trong hàng rào Trạm 

biến áp hiện hữu. 

7. Loại,�nhóm�dự�án,� loại,�cấp�công�tr𿿿nh�chính,� thời�gian�sử�dụng�của�công�
tr𿿿nh�theo�thiết�kế: 

- Loại, nhóm dự án: dự án�đầu�tư�xây�dựng công trình công nghiệp, nhóm B. 

- Loại và cấp công trình: công trình công nghiệp�Năng�lượng, cấp I. 

- Thời hạn sử dụng của công trình theo thiết kế:�30�năm�(theo�thời gian giả 
định�được�quy�định trong Quy phạm trang bị điện hiện hành). 

8. Số�bước�thiết�kế,�danh mục�tiêu�chuẩn�chủ�yếu�được�lựa�chọn: 

8.1. Số�bước�thiết�kế:� thiết�kế�ba�bước;�bước� thiết�kế�tiếp� theo:�Thiết�kế�kỹ�
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thuật�và�Thiết�kế�bản�vẽ�thi�công. 
8.2. Danh mục�tiêu chuẩn�chủ�yếu được�lựa�chọn: 

- Quy chuẩn xây dựng: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành. 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật và quy phạm hiện hành: TCN, TCVN, TCXDVN. 

- Tiêu chuẩn quốc tế được áp dụng: IEC, ITU, ISO và các tiêu chuẩn�tương�
đương,�... và�các�quy�định của EVN, EVNNPT. 

9. Tổng� mức� đầu� tư� xây� dựng� công� tr𿿿nh:� 359.024.000.000� đồng� (Ba� trăm�
năm�mươi�chín�tỷ,�không�trăm�hai�mươi�bốn�triệu�đồng),�trong�đó:� 

- Chi phí bồi�thường, hỗ trợ và�tái�định�cư:             7.118.000.000�đồng 

- Chi phí xây dựng:                                              235.516.000.000�đồng 

- Chi phí thiết bị:                                                    15.450.000.000�đồng 

- Chi phí quản lý dự án:                                           4.232.000.000�đồng 

- Chi�phí�tư�vấn�ĐTXD:���������������������������������������  21.510.000.000�đồng 

- Chi phí khác:                                                        21.017.000.000�đồng 

- Chi phí dự phòng:                                                54.180.000.000�đồng 

(Chi tiết theo phụ lục�đính�kèm) 

10. Tiến�độ�thực�hiện�dự�án:�hoàn�thành�công�tr𿿿nh�vào�năm�2022. 
11. Nguồn�vốn�đầu�tư:�sử�dụng�nguồn�vốn�EVNNPT�huy�động�và�vốn�tự�có�

EVNNPT� phân� bổ� theo� kế� hoạch� (dự� kiến� sử� dụng� khoảng� 25�� vốn� tự� có� của�
EVNNPT�và�khoảng�75��vốn�vay�thương�mại�trong�nước). 

12. H𿿿nh�thức�tổ�chức�quản�lý�dự�án: Chủ�đầu�tư�tự�quản�lý�thực�hiện�dự�án,�
giao NPMB thay�mặt�EVNNPT trực�tiếp�điều�hành,�quản�lý�thực�hiện�dự�án. 

13. Phương�án�giải�phóng�mặt�bằng,�tái�định�cư,�bảo�vệ�môi�trường: 
- Phương�án�bồi�thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng�và�tái�định�cư:�thực hiện 

theo�các�quy�định hiện hành. 

- Các biện pháp bảo vệ môi� trường phải�được thực hiện khi xây dựng công 

trình theo Quyết�định số 658/QĐ-UBND ngày 08/06/2021 của Ủy Ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu về việc Phê duyệt�Báo�cáo�đánh�giá�tác�động�môi�trường của Dự án 

Đường dây 220kV Pắc Ma – Mường Tè.  

Điều�2. Ban quản�lý�dự�án�các�công�tr𿿿nh�điện�miền�Bắc�phối�hợp�với�đơn�vị�
Tư�vấn�và�các�đơn�vị�liên�quan�tổ�chức�thực�hiện: 

- Hoàn thiện hồ sơ�BCNCKT�ĐTXD�công trình theo kết quả thẩm tra, thẩm 

định và theo nội�dung�được phê duyệt tại Quyết�định�này.�Đưa�hồ sơ�điện tử lên 
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trang Quản�lý�ĐTXD�của EVNNPT và gửi cho Cục�điện lực�và�Năng�lượng tái tạo 

để báo cáo, giám sát, quản lý. 

- Đối với�đoạn�đường�dây�đi�qua�khu�vực rừng�và�đất rừng, chỉ được triển 

khai thực hiện sau khi chủ trương�chuyển đổi mục�đích�sử dụng rừng�được�cơ�quan�
có thẩm quyền phê duyệt. 

- Yêu cầu�các�đơn vị Tư�vấn thiết kế,�Tư�vấn thẩm tra thực hiện quyền giám 

sát tác giả và các nội dung khác liên quan theo quy định hiện hành, đảm bảo chất 
lượng của hồ sơ� thiết kế và công trình. Chịu trách nhiệm�đối với việc hiệu chỉnh 

thiết kế, phát sinh khối�lượng, chậm tiến�độ... (nếu có) do lỗi, sai sót từ thiết kế. 

- Điều hành dự án đảm bảo tiến�độ các�giai�đoạn thực hiện theo kế hoạch. 

Điều�3. Chánh�Văn�phòng,�Trưởng�các�Ban�chức�năng,�Giám�đốc�Ban�Quản�
lý�dự�án�các�công�tr𿿿nh�điện�miền�Bắc�và�các�đơn�vị�liên�quan�của�EVNNPT�căn�cứ�
Quyết�định�thi�hành./. 
 

Nơi nhận:  
- Cục�ĐL�(để b/c); 
- HĐTV�(để b/c); 
- PTGĐ Lưu�Việt Tiến; 
- Các�Ban:�KH,�QLĐT,�VTCNTT, 
  KT, QLXD, TCKT, AT; 
- NPMB, PTC1; 
- PECC1, PECC2; 
- Lưu: VT, ĐT. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 
Phạm Lê Phú 

 

 





TẬP�ĐOÀN�ĐIỆN�LỰC�VIỆT�NAM 
TỔNG�CÔNG�TY� 

TRUYỀN�TẢI�ĐIỆN�QUỐC�GIA 
 

CỘNG�HÒA�XÃ�HỘI�CHỦ�NGHĨA�VIỆT�NAM 
Độc�lập�- Tự�do�- Hạnh�phúc 

 

Số:�����������������/QĐ-EVNNPT           Hà�Nội,�ngày� 
 

QUYẾT�ĐỊNH 

Phê duyệt Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở  

Công trình Đường dây 220kV Pắc Ma – Mường Tè 
 

 

TỔNG�GIÁM�ĐỐC 

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI�ĐIỆN QUỐC GIA 
 

Căn�cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13�đã�được sửa�đổi, bổ sung một số 

điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 

và Luật số 62/2020/QH14;  

Căn� cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý chất�lượng, thi công xây dựng và bảo trì 

công trình xây dựng; 

Căn� cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản�lý�chi�phí�đầu�tư�xây�dựng; 

Căn� cứ Nghị định� 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án�đầu�tư�xây�dựng; 

Căn� cứ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 và Nghị định số 

51/2020/NĐ-CP ban hành ngày 21/4/2020 của Chính phủ về sửa�đổi, bổ sung một 

số điều Nghị định số 14/2014/NĐ-CP�ngày�26�tháng�02�năm�2014�của Chính phủ 

về quy�định chi tiết thi hành Luật�điện lực về an�toàn�điện; 

Căn�cứ Thông�tư�số 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công�Thương 

về Quy�định hệ thống�lưới�điện truyền tải; 

Căn�cứ Thông�tư�số 30/2019/TT-BCT ngày 18/11/2019 của Bộ Công�Thương�
về sửa�đổi, bổ sung một số điều của�Thông�tư�số 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 

của Bộ trưởng Bộ Công�thương�Quy�định hệ thống�điện truyền tải; 

Căn�cứ Thông� tư� số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về 

việc� hướng dẫn� xác� định và quản� lý� chi� phí� đầu� tư� xây� dựng;� Thông� tư� số 

12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc�ban�hành�định mức xây 

dựng và Thông� tư� số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc 

Số:�490/QĐ-EVNNPT Hà�Nội,�ngày�18�tháng�4�năm�2022

ký�bởi:�Văn�Phòng
Cong�ty�CP�Tu�Van�Xay�Dung�Dien�1
Email:
Thời�gian�ký:18/4/2022�15:42
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hướng dẫn�phương�pháp�xác�định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật�và�đo�bóc�khối�lượng 

công trình; 

Căn�cứ Quyết�định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt� điều chỉnh Quy hoạch phát triển�điện lực Quốc� gia� giai� đoạn 

2011 - 2020�có�xét�đến�năm�2030; 
Căn�cứ Văn�bản số 1698/TTg-CN ngày 17/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc�điều chỉnh, bổ sung quy hoạch�các�công� trình� lưới�điện�để giải tỏa công 

suất thủy�điện khu vực Tây Bắc và lân cận; 

Căn�cứ Văn�bản số 3947/BCT-ĐL�ngày�05/07/2021�của Bộ Công�Thương�về 

việc�điều chỉnh�phương�án�đấu nối các nhà máy thủy�điện nhỏ Nậm Củm 2,3,4,5,6 

trong Quy hoạch phát triển�điện lực Lai Châu; 

Căn�cứ Quy chế công�tác�đầu�tư�xây�dựng áp dụng trong EVN ban hành kèm 

theo Quyết�định số 143/QĐ-EVN ngày 26/11/2021 của Hội�đồng thành viên EVN; 

Căn�cứ Quyết�định số 997/QĐ-EVNNPT ngày 12/08/2021 của Tổng Công ty 

Truyền tải�điện Quốc gia (EVNNPT) về việc phê duyệt dự án�Đường dây 220kV 

Pắc Ma – Mường Tè (gọi tắt là Dự án); 

Căn cứ Văn�bản số 416/UBND-TH ngày 11/3/2022 của UBND huyện�Mường 

Tè về việc thỏa thuận�đoạn tuyến hiệu chỉnh�tránh�đường dây 110kV dự án�Đường 

dây 220kV Pắc Ma - Mường Tè; 

Căn�cứ Văn� bản số 428/ĐL-KH&QH ngày 07/3/2022 của Cục�Điện lực và 

Năng�lượng tái tạo (Cục�ĐL)�về việc thông báo kết quả thẩm�định Thiết kế kỹ thuật, 

Dự toán (TKKT, DT) Dự án; 

Căn�cứ Tờ trình số 1674/TTr-NPMB ngày 01/04/2022 của Ban Quản lý dự án 

các�công�trình�điện miền Bắc (NPMB) về việc Phê duyệt Thiết kế xây dựng triển 

khai sau Thiết kế cơ�sở Dự án, kèm theo hồ sơ�do�Công� ty�Cổ phần�Tư�vấn Xây 

dựng�Điện 1 (PECC1) lập tháng 03/2022 hoàn thiện� theo� Văn� bản số 428/ĐL-

KH&QH ngày 07/3/2022 của Cục�ĐL; 
Căn�cứ Văn�bản số 1134/PECC2-TLĐ�ngày�30/03/2022�của Công ty Cổ phần 

Tư�vấn Xây dựng�điện 2 (PECC2) về việc thẩm tra hồ sơ�TKKT, DT Dự án. 

Theo�đề nghị của�Trưởng Ban Quản lý đầu�tư. 

QUYẾT�ĐỊNH: 

Điều�1. Phê�duyệt�Thiết�kế�xây�dựng�triển�khai�sau�thiết�kế�cơ�sở�công trình 

Đường�dây�220kV�Pắc�Ma�– Mường Tè với�các�nội�dung�chính�như�sau: 

1. Người�phê�duyệt:�Tổng�Giám�đốc�EVNNPT. 
2. Tên�công�trình:�Đường�dây�220kV�Pắc�Ma�– Mường Tè. 
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3. Thuộc�dự�án:�Đường�dây�220kV�Pắc�Ma�– Mường Tè. 

4. Loại,�cấp�công�trình:�Công�trình�công�nghiệp�Năng�lượng,�cấp�I. 
5. Địa�điểm�xây�dựng: 

- Tuyến�đường dây 220kV Pắc Ma – Mường Tè�được dự kiến xây dựng trên 

địa bàn huyện�Mường Tè tỉnh Lai Châu. 

- Mở rộng�ngăn�lộ Trạm biến áp (TBA) 220kV�Mường Tè trên phần diện tích 

dất dự phòng nằm trong phạm vi tuờng rào TBA hiện hữu, thuộc huyện�Mường Tè 

tỉnh Lai Châu. 

6. Nhà�thầu�khảo�sát�xây dựng:�PECC1. 
7. Nhà�thầu lập�thiết�kế�xây�dựng:�PECC1. 
8. Nhà�thầu�thẩm�tra�thiết�kế�xây�dựng:�PECC2. 
9. Quy�mô�đầu�tư�xây�dựng�và�các�giải�pháp�kỹ�thuật�chính:� 
9.1. Quy�mô�đầu�tư�xây�dựng: 
- Xây dựng� đường dây 220kV mạch kép từ TBA 220kV Pắc�Ma� đến TBA 

220kV�Mường Tè, tổng chiều dài khoảng 30,9km. 

- Mở rộng�ngăn�lộ 220kV tại�TBA�220kV�Mường Tè: Xây dựng, lắp�đặt thiết 
bị cho�02�ngăn�lộ 220kV�trong�TBA�220kV�Mường Tè và trang bị hệ thống�điều 

khiển bảo vệ, thông tin liên lạc�cho�ngăn�lộ lắp mới kết nối vào hệ thống hiện hữu 

của trạm. 

9.2. Giải�pháp�kỹ�thuật�chính: 

9.2.1. Phần�đường�dây�220kV�Pắc�Ma�- Mường�Tè: 
- Cấp�điện áp: 220kV. 

- Số mạch: 02 mạch. 

- Điểm�đầu: TBA 220kV Pắc Ma. 

- Điểm cuối: TBA 220kV�Mường Tè. 

- Chiều dài tuyến: khoảng 30,9km. 

- Dây dẫn�điện: dây nhôm lõi thép, phân pha 2xACSR330/43. Các thông số kỹ 

thuật� theo� quy� định của EVNNPT tại Quyết� định số 120/QĐ-EVNNPT ngày 

07/8/2019. 

- Dây chống sét và cáp quang: sử dụng 01 dây chống sét TK70 và 01 dây 

chống sét kết hợp cáp quang OPGW80 (24 sợi quang). Các thông số kỹ thuật của 

dây chống sét theo quy� định của EVNNPT tại Quyết� định số 139/QĐ-EVNNPT 

ngày 09/09/2019. 

- Chống sét van: trang bị 21 bộ chống sét van loại có khe hở ngoài, cấp Y2, 

lắp�đặt trên 1 mạch�đường dây cho 07 vị trí (tại các vị trí nằm�trên�đỉnh núi cao trên 
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1000m� và� điện trở suất� đất� đo� được từ 3000Ωm� trở lên), cụ thể: VT15, VT16, 

VT17,� VT27,� VT28,� VT42� và� VT43;� dòng� điện ngắn mạch� định mức� ≥� 25kA,�
chiều dài dòng rò tiêu chuẩn�≥�20mm/kV,� tiêu�chuẩn quốc tế được áp dụng IEC 

60099-8. 

- Cách�điện: Sử dụng�cách�điện bằng gốm hoặc thủy tinh, tải trọng thiết kế 
đảm bảo�theo�quy�định,�được chế tạo theo tiêu chuẩn IEC, với tiêu chuẩn�đường rò 

lựa chọn là 20mm/kV. Các thông số kỹ thuật�khác�theo�quy�định của EVNNPT tại 
Quyết�định số 108/QĐ-EVNNPT ngày 16/07/2019. 

- Cột: sử dụng cột 02 mạch bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng, liên kết bằng 

bu lông. 

- Móng: móng trụ bê tông cốt�thép�đúc�tại chỗ. 

- Nối�đất chân cột: sử dụng các loại tiếp�địa hình tia, cọc - tia kết hợp, một số 

vị trí sử dụng giải pháp khoan giếng tiếp�địa,�điện trở hệ thống nội�đất�đảm bảo 

theo quy định. 

- Nối�đất phòng tránh cảm ứng�điện: thực hiện nối�đất các công trình, kết cấu 

kim loại� trong� và� ngoài�hành� lang� theo�đúng�qui�định tại khoản�5�Điều 13 Nghị 
định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ và�Điều 11÷13 Thông�tư�
số 05/2021/TT-BCT ngày 02/08/2021 của Bộ Công�Thương. 

9.2.2. Phần�mở�rộng�ngăn�lộ�220kV�tại�TBA�220kV�Mường�Tè: 
a. Sơ�đồ�nối�điện�chính�và�mặt�bằng�bố�trí�thiết�bị:� 
- Sử dụng�sơ�đồ hai hệ thống thanh cái hiện có tại sân phân phối 220kV TBA 

220kV�Mường Tè, lắp mới thiết bị 02�ngăn�lộ tại vị trí dự phòng. 

- Mặt bằng bố trí thiết bị phù hợp với hiện trạng của trạm và tuân thủ theo quy 

phạm trang bị điện hiện hành. 

b. Thông�số�thiết�bị�chính: 
Yêu cầu về thông số kỹ thuật của các thiết bị dưới�đây�được áp dụng cho thiết 

bị mua sắm mới;�đối với thiết bị từ nguồn thiết bị dự phòng có khả năng�điều�đồng 

cho dự án sẽ được xem xét, lựa chọn thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật nhằm�đảm bảo 

vận hành ổn�định và lâu dài tại trạm. 

Mức�cách�điện phù hợp với tiêu chuẩn�IEC�(điện áp chịu�đựng xung sét 1050 

kV,�điện áp chịu�đựng tần số công nghiệp 460 kV), tiêu chuẩn�đường rò 25 mm/kV. 

- Máy cắt 220kV: loại ngoài trời,�01�pha,�cách�điện SF6; 50 kA/1s; 2000 A. 

Các thông số và yêu cầu kỹ thuật� theo� quy� định của EVN tại Quyết� định số 

272/QĐ-EVN ngày 24/7/2019 và�quy�định của EVNNPT tại Quyết�định số 85/QĐ-

EVNNPT ngày 14/4/2020. 



5 
 

 

- Dao cách ly 220kV: loại ngoài trời; 3 pha và 1 pha; tiếp�đất 02 phía, 01 phía 

và không tiếp�đất; 50 kA/1s, 1250A. Các thông số và yêu cầu kỹ thuật theo quy 

định của EVN tại Quyết� định số 271/QĐ-EVN�ngày� 24/7/2019� và� quy� định của 

EVNNPT tại Quyết�định số 65/QĐ-HĐTV�ngày�31/3/2020. 
- Biến�dòng�điện 220kV: loại ngoài trời; 1 pha; 50kA/1s; tỷ số biến�đổi 800-

1200-2000/1/1/1/1/1 A. Các thông số và yêu cầu kỹ thuật� theo� quy� định của 

EVNNPT tại Quyết�định số 63/QĐ-EVNNPT ngày 15/01/2018. 

- Biến� điện áp 220kV: loại ngoài trời, 1 pha, kiểu tụ; tỷ số 

220/√3:0,11/√3:0,11/√3�kV.�Các� thông� số và yêu cầu kỹ thuật� theo�quy�định của 

EVNNPT tại Quyết�định số 63/QĐ-EVNNPT ngày 15/01/2018. 

- Chống sét van: loại ngoài trời, 1 pha, ZnO. Các thông số và yêu cầu kỹ thuật 
theo�quy�định của EVNNPT tại Quyết�định số 170/QĐ-HĐTV�ngày�09/10/2020. 

- Cách�điện�đứng: loại ngoài trời, 01 pha. Các thông số và yêu cầu kỹ thuật 
theo� quy� định của EVNNPT tại Quyết định số 0103/QĐ-EVNNPT ngày 

11/07/2019. 

- Cách�điện treo: loại thủy tinh hoặc gốm. Các thông số và yêu cầu kỹ thuật 
theo� quy� định của EVNNPT tại Quyết� định số 0108/QĐ-EVNNPT ngày 

16/07/2019. 

- Dây dẫn: 1xAAC630�(ngăn�lộ đi�TBA�220kV�Pắc Ma). 

c. Hệ�thống�điều�khiển�bảo�vệ,�đo�lường,�đo�đếm:� 
- Hoàn thiện hệ thống�điều khiển�để phù hợp với quy mô của trạm,�Quy�định 

hệ thống�điều khiển TBA 500kV, 220kV, 110kV trong EVN ban hành kèm theo 

Quyết�định số 1603/QĐ-EVN ngày18/11/2021 của�EVN�và�Quy�định yêu cầu kỹ 

thuật� cơ�bản hệ thống điều khiển TBA trên nền tảng tiêu chuẩn�IEC�61850�được 

ban hành theo Quyết�định số 127/QĐ-HĐTV�ngày�14/7/2020�của EVNNPT. Có thể 
thực hiện: (i) Bổ sung thiết bị như�BCU,�cáp�quang...�cho�các�ngăn�lộ lắp mới và 

mở rộng hệ thống� điều khiển hiện có của trạm hoặc (ii) Thay thế hệ thống� điều 

khiển hiện hữu và các thiết bị liên quan bằng hệ thống mới� theo� quy� định của 

EVNNPT tại�Văn�bản số 2777/EVNNNPT-ĐT+QLĐT�ngày�27/7/2020.� 
- Các�rơ�le�so�lệch�đường dây (F87L) và thiết bị định vị sự cố trang bị cho các 

ngăn�lộ mở rộng tại�TBA�220kV�Mường Tè có thể thực hiện�theo�các�phương�án�(i)�
đảo chuyển hay thay thế rơle�hoặc (ii) trang bị mới phù hợp với�đầu�đối diện. 

- Bảo vệ hệ thống thanh cái 220kV: bảo vệ so lệch hiện hữu�được thiết kế làm 

việc theo nguyên lý trở kháng thấp loại kỹ thuật số có cấu hình tập trung, phù hợp 

với�sơ�đồ 2 thanh cái, giải pháp thực hiện�cho�giai�đoạn này có thể thực hiện: (i) Bổ 

sung các phụ kiện cần thiết, thực hiện kết nối, khai báo, hiệu chỉnh lại bộ bảo vệ 
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thanh�cái�để phù hợp với sơ�đồ mở rộng hoặc (ii) Thay thế bảo vệ hệ thống thanh 

cái 220 kV và các thiết bị liên quan bằng bộ bảo vệ mới� theo� quy� định của 

EVNNPT tại�Văn�bản số 2777/EVNNNPT-ĐT+QLĐT�ngày�27/7/2020. 
d. Hệ�thống�thông�tin�liên�lạc�và�SCADA: 
- Hệ thống thông tin liên lạc sẽ được�đầu tư�trong�dự án Trạm biến áp 220kV 

Pắc Ma. 

- Thực hiện ghép nối�SCADA�đối với các phần tử lắp mới gồm: 

+ Thử nghiệm ghép nối tín hiệu giữa Gateway và hệ thống máy tính tại trạm: 

Point - to - Point. 

+ Thử nghiệm ghép nối các tín hiệu giữa trạm với A1: End - to - End.  

e. Hệ�thống�nối�đất,�chống�sét,�chiếu�sáng,�thông�gió: 
Sử dụng hệ thống nối�đất, chống sét, chiếu sáng hiện hữu của trạm: 

- Hệ thống nối�đất: Bổ sung nối�đất cho thiết bị lắp mới phù hợp với hệ thống 

nối�đất hiện hữu. 

- Hệ thống chống sét: trang bị bổ sung kim thu sét ở các vị trí có thiết bị lắp 

mới�đảm bảo phạm vi bảo vệ chống sét. 

- Hệ thống chiếu sáng: lắp�đặt bổ sung�đèn�led�chiếu�sáng�cho�các�các�ngăn�lộ 

lắp mới. 

- Hệ thống�điều hòa, thông gió: trang bị điều hòa và quạt thông gió cho nhà 

điều khiển bảo vệ xây mới. 

f. Hệ�thống�điện�tự�dùng:�sử�dụng�hệ�thống�điện�tự�dùng�hiện�có�tại�trạm. 
g. Giải�pháp�xây�dựng�chính:� 
- Cột cổng, xà:�được tổ hợp từ thép hình mạ kẽm nhúng nóng, thiết kế sơ�đồ 

hình tháp, liên kết bằng bu lông. 

- Trụ đ� thiết bị:�được tổ hợp từ thép hình mạ kẽm nhúng nóng, liên kết bằng 

bu lông; trụ đ� máy cắt,�dao�cách�ly�được mua sắm kèm theo thiết bị. 
- Móng cột, móng trụ đ� thiết bị: bằng�BTCT�đổ tại chỗ. 

- Mương�cáp: loại chìm bằng BTCT�đổ tại chỗ, nắp bằng tấm�đan�BTCT,�có�
giá�đ� cáp bằng thép mạ kẽm. 

h. Hệ�thống�cấp,�thoát�nước:�sử�dụng�hệ�thống�cấp�thoát�nước�hiện�có�tại�trạm. 
i. Hệ�thống�phòng�cháy�chữa�cháy�(PCCC):�sử�dụng�hệ�thống�thiết�bị,�phương�

tiện�PCCC�hiện�có�tại�trạm.� 
j. Giải�pháp�kỹ�thuật�khác: các�giải�pháp kỹ�thuật�khác�phù�hợp�với�hiện�hữu�

hoặc�sử�dụng�chung�các�hạng�mục�hiện�có�của�trạm�như:�Nhà�điều�khiển,�nhà�trạm�
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bơm,�nhà�thường�trực,�bể�dầu�sự�cố,�bể�nước�chứu�hỏa,�hệ�thống�cấp�và�thoát�nước,�
hệ�thống�đường�ô�tô�trong�ngoài�trạm…và�hoàn�thiện�mặt�bằng�sau�thi�công. 

10. Thời�hạn� sử�dụng�của�công� trình�chính� theo� thiết� kế:�30�năm� (theo� thời�
gian�giả�định�được�quy�định�trong�Quy�phạm�trang�bị�điện�hiện�hành). 

11. Giá� trị�dự� toán�xây�dựng:�326.690.000.000�VNĐ�(Ba� trăm�hai�mươi�sáu 

tỷ,�sáu�trăm�chín�mươi�triệu�đồng),�trong�đó:� 
- Chi phí xây dựng: 236.792.000.000 đồng 

- Chi phí thiết bị:  15.334.000.000 đồng 

- Chi phí quản lý dự án:  4.252.000.000 đồng 

- Chi�phí�tư�vấn�đầu�tư�xây�dựng:  19.128.000.000 đồng 

- Chi phí khác:  17.562.000.000 đồng 

- Chi phí dự phòng:  33.622.000.000�đồng 

(Chi tiết�như�phụ lục kèm theo) 

12. Danh�mục�tiêu�chuẩn�chủ�yếu�áp�dụng: 
- Quy chuẩn xây dựng: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành. 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật và quy phạm hiện hành: TCN, TCVN, TCXDVN. 

- Tiêu chuẩn quốc tế được áp dụng: IEC, ITU, ISO và các tiêu chuẩn�tương�
đương,�...�và�các�quy�định của EVN, EVNNPT. 

13. Các�nội�dung�khác: 

13.1. Thời gian thực hiện: hoàn�thành�đưa�công�trình�vào�sử�dụng�năm�2023.  

13.2. Hình� thức�quản�lý�dự�án:�Chủ�đầu� tư� tự�quản�lý� thực�hiện�dự�án,�giao�
NPMB�thay�mặt�EVNNPT�trực�tiếp�điều�hành,�quản�lý�thực�hiện�dự�án. 

13.3. Số�bước�thiết�kế:�thiết�kế�ba�bước;�bước�tiếp� theo:�Thiết�kế�bản�vẽ�thi�
công. 

Điều�2. Ban quản�lý�dự�án�các�công�trình�điện�miền�Bắc phối�hợp�với�đơn�vị�
Tư�vấn�và�các�đơn�vị�liên�quan�tổ�chức�thực�hiện: 

- Hoàn thiện hồ sơ�Thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình theo kết quả 
thẩm tra, thẩm�định và theo nội�dung�được phê duyệt tại Quyết�định�này.�Đưa�hồ sơ�
điện tử lên trang Quản� lý�ĐTXD� của EVNNPT và gửi cho Cục ĐL để báo cáo, 

giám sát, quản lý. 

- Đối với� đoạn�đường�dây�đi�qua khu vực rừng� và�đất rừng, chỉ được triển 

khai thực hiện sau khi chủ trương�chuyển đổi mục�đích�sử dụng rừng được cơ�quan�
có thẩm quyền phê duyệt. 

- Yêu cầu�các�đơn�vị Tư�vấn thiết kế,�Tư�vấn thẩm tra thực hiện quyền giám 
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sát tác giả và các nội dung khác liên quan theo quy định hiện hành, đảm bảo chất 
lượng của hồ sơ� thiết kế và công trình. Chịu trách nhiệm�đối với việc hiệu chỉnh 

thiết kế, phát sinh khối�lượng, chậm tiến�độ... (nếu có) do lỗi, sai sót từ thiết kế. 

- Điều hành dự án đảm bảo tiến�độ các�giai�đoạn thực hiện theo kế hoạch. 

Điều�3. Chánh�Văn�phòng,�Trưởng�các�Ban�chức�năng,�Giám�đốc�Ban�Quản�
lý�dự�án�các�công�trình�điện�miền�Bắc�và các�đơn�vị�liên�quan�của�EVNNPT�căn�cứ�
Quyết�định�thi�hành./. 
 

Nơi nhận:                                                                 
- Cục�ĐL�(để b/c); 
- TGĐ�(để b/c); 
- Các Ban: KH,�QLĐT, TCKT,  
  KT, AT, VTCNTT, QLXD; 
- NPMB, PTC1; 
- PECC1, PECC2; 
- Lưu: VT, ĐT. 

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lưu�Việt Tiến 
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DQc lip - Tr; do -Hlnh Phtic

Hd NOi, ngay i2! thdns )l ndm 2019

Kinh grii: Thri tu6ng Chinh phit

56: 9120 iBCT-DL

V/v diAu chinh, br5 sung quy hoach
c6c cdng trinh lu6i diQn truydn tdi
phuc vu gid,i t6a cong surit thuy
diOn khu vuc Tiy Bdc vi lAn crin

t,
Thgc hiQfr chi d4o cria Ph6 Tht tuong Trinh Dinh Dtng t4i C6ng vdn s6

635-47FePtrN ngdy 17 thfungT ndm 2019 cira Vdn phdng Chinh phri v6 viQc

di6u chinh, bO sun! quy t oa.t 
-pnat 

triiin tliQn lgc c6c c-6ng rrinh lu6i diQn truyen

tai phgc v.u gi6i t6a iOng tu6t th,ly diQn khu vyc T6y Bic vd l6n cfn, BQ C6ng

Thuong kinh b6o c6o Thri tuong Chffi pht nhu sau:

I. Qurl trinh thr;c hiQn

Thr,rc hiQn chi d4o cria Ph6 Thri tudng Chinh phri Vuong Dinh Hue tai

Th6ng brlo sii +Zg[e-VpCP ngdy 27 thing 12 nim 2018 cria Vin phdng Chinh

pht tf,6ng b6o ktit lu{n cia pnO firt t r*g Ct int phri Vuong Dinh Huc t4i bu6i

ldm viQc v6i l6nh dao tinh Lai Chdu, Tip doan Di-en lgc ViQt Nam c6 C6ng vdn

sii +oztw-rpTY 29 thingOl nam 2019 vd To trinh s5 go/ttr-gw ngdy 04

thrlng 3 nim 2019 grii BQ C6ng Thuong vd viQc diBu chinh, b6 sung Quy ho4ch

pnatiri6n tlign lpc qu6c gia cdc c6ng trinh luoi di€n truyiin.trii phYc vU giii t6a

t6ng ru6t thriy diQn khu vuc Tdy Bic vd lin cfn kdm theo h6 so D6 rin, trong d6

ki6n"nghi tlieu chinh, bd sung quy ho4ch ll c6ng trinh ludi diQn truydn.tdi d6

dim b6o truyiin tii c6ng suit c6c ngu6n tliQn khu.vlrc c6c tinh phia Bic. Uy ban

nhAn dAn (UBND) tinh Lai Chdu c6 C6ng vin s6 T2AJBND-CN ngdy 17 thing
0l ndm 2019 gui BQ C6ng Thuong v€ viQc ki6n nghi mQt si5 nQi dung 1i6n quan

d6n vi0c dAu tu h0 th5ng lu6i diQn trdn dia bin tinh Lai ChAu, trong <t6 ki6n nghf

sdm thi5ng ntr6t ai6u chinh quy hoach ndng cAp duong d6y I l0 kV Muong Td -
P6c Ma l6n 220 kV vd b6 sung tram bitin rip 220 kV Pic Ma hoirn thinh trong

ndm 2019. BQ C6ng Thuong dd c6 C6ng v6n s6 1542/BCT-DL gui c6c BQ K6

hoach vd DAu tu, Tdi chinh, Xdy dpg, Tii nguyEn vd M6i trudng, N6ng nghiQp

vi Phrit triiin n6ng th6n, Giao th6ng v4ntai, Qu6c ph6ng vd c6qdon vi T4p doan

Di€n lwc Viet Nam, T6ng c6ng ty.Truy€n tni-di€n qu6c gia, T6ng c6ng ty DiQn

lgc mi6n Bhc ldy y kiiin vd viQc di€u chinh, b6 sung quy ho4ch ddu n6i thriy diQn

P6c Ma vdo hQ ihi5ng diQn qu6c gia (n6ng cdp duong ddy 110 kV Muong Td -
Pic Ma l€n 220 kV vd b6 sung. trAm bii5n 6p 220 kY Pic Ma). Ngodi ra, BQ

C6ng Thuong dd c6 C6ng van s6 18+IIBCT-DL ngiry 211h6ng 3 n6m.2019 grii

Uy ban quan lf vi5n nhd nu6c tai doanh nghigp, c6c BQ K6 hoach vd DAu tu, Tiri

chinh, XAy dpg, Tdi nguyCn vi M6i truhng, N6ng nghiQp vi Ph6t tri6n n6ng

DfiN ::,



th6n, Giao th6ng v{n t6i, Qu6c phdng vd UBND c6c tinh Hir Giang' Tuy6n

a;s;6;" iii";, Lai. chaul.Dien sien, son La, Hda Binh, Ldo cai' YOn B6i'

pfrf if,q, Vinh Phnc t6y y ti6n v6 viQc. didu chinh, b6 sung c'ic.c6ng 11n 
tydi

diQn truydn tai phgc vu giii t6a cdng su6t thriy diQn khu vuc Tdy BEc va lan c?n'

Tr€n co sd cric y kit5n g6p )i cua cdc B9, ngar,rh' dia phuong c6 li€n quan vd

hd J;6 6n aa trleu'cirinrr,"uo .ung theo c6c i kii5n g6p i, BQ C6ng ftuqg aa

; .il,* ;a 3544tBCi_DL ngiy Zr th6ng 5 n6m 201e gni Thri tuong Chinh

;;;[-ri; ;iiu ctrinrr' bo suniquv ho4ch phdt tri6n tlien luc c6c go.ne lrintr
i"ri aieri*ran taipnu. vs giAi-t6a tong tuAitnuy diQn khy vsc"TAy.Bic vd lAn

;;;,;;;;;;A tie, ,eni rhtituong Chinh phi xem x6t di6u chinh' b6 sung 1l

c6ng trinh lu6i diQn t*yc;;i6;e"t' tO'g tlnltram bi6n rip 
??-0,\! !,7:*"

vd iuong d|ty 220 kV P6c Ivta - Muong Td) vdo Quy ho4ch phdt trien di€n luc

o""ti,i-, 
phdns chinh phri ttd c6 cong van si5 o:s+ArzpcP-cN ngdy 17 thio,gl

na. ZOrS-;Go dat V ki6n cria Ph6 Thri tu6ng Trinh Dinh Dflng: B0 Cdng

ih;""g cht tri, ptr6i frqp vdi BQ Kii ho4ch vd diu.tu, c6c BQ' co quan vir c6c dia

ohuons c6 lien quan rir so6t, thyc hiqn tht tuc di6u chinh' b6 sung Quy ho4ch

iiri"i,i6"iiC"'il;;r5; gia aoi voi c5c ds 6n lu6i di6n truvin tai gini t6a cdng

;;t;;r; au an tr,,iyaien-kru vsc Tdy B6c vir lAn cfln dirm b6o theo dirng.quy

aiJ frlen trantr c,ia pnap luat vd gly lo.atl-'a diQn h,rc; d6ng thdi' xem x6t d6

,ifri .,iu C6ng ty 
"O 

pftan fnty 9i9n 
pic Ua tqi Vdn btrr.s6 12612019/TDPM-

NL ngdy 03 thring t na*'zo-i6'aai'*t lry f,"q"h d6u niii Ds 5n thriy tlipn Pic

Ma; b6o c6o Thir tudmg ChiJ pht nirrnj v6n d6 vu$ thAm quyCn'

Thuc hiQn i kitln chi d4o cua Ph6 Thu tuong Trinh Dinh Dfing' 
-B^0- ^Cdng

Thu<rng aa cO bOng van s6 5904/BCT-DL ngdy l4.thring 8 ndm2019 grii

UBND tinh Lai Ch6u, TQp dodn Dign h,rc ViQt Nam, T6ng cdng ty Truy6n t6i

i"er'o'"i.'gr., iSrelors'tv DiQn luc.midn B6c.v6 vi€-9 q6p f phucvng rin d6u

;A;;;h ir,i6, a6', noi-rt uv aiqn pa" Ma, tinh Lai Chdu vAo hQ th6ng diqn

quoc gla.

II. Co s& PhiP lf
-Nshi ouvet ,i: lsttzo:J,rusTVQHl4 ngdy 16 thdng 8 ndm 2019 cria Uy

Uun tf,ofij ru QrO. hQi gini thich mgt si5 aieu cua LuQt Quy ho4ch'

-quy?t diJ so +zvqo-rrg ngdv 18.th6ng 3.'le'-.?01,6 t'iu lli,loTi
Chinh;n'-ri ph6 duyQt diAu chinh QuV ho39!.9h6t tri6n di0n luc quoc gta gtat

do4n z0l t-iOzO,c6 x6t d6n 2030 (QHD MI di6u chinh)'

- Th6ng beo s6 47\,ITB-VPCP ngiry 27 thing 12 nim 2018 cria VIn phdng

Chinh phri ti6ng b6o tt5t tuan cria PhZ Thri tuong Chinh phti Vucrng Dinh HUQ

tai bu6i ldm viQc voi lSnh dao tinh Lai Chdu'-- 
CUrn van s6 ZZAIBND-CN ngdy 17 th6ng 0l n6m 2019 cu-a UV !a11nan

aan tinf' lii Cta, 
"a 

vi6c ki6n nghi mQt s6 nQi dung li6n quan d6n vi6c dAu ru

hQ th6ng ludi diQn tr€n dia bdn tinh Lai Chau'

2



- Td trinh sO 86/TTr-EVN ngey 04 th6ng 3 nitm 2019 cira Tip doan Di€n

luc Vi€t Nam v6 viec diAu ctrinfiUO sung Qiy ho4ch ph6t tri6n tliQn llrc qu5c

gia c6. c6ng trinh ludi dien truyAn tai phuc uu gi6i t6a c6ng su6t thtiy diQn khu

v.uc T6y BIc vd l6n can.

-C6ng vin sii Z1ZZnBND-KTN ngdy 30 thang 9 nim2019 cria Uy ban

nh6n ddn tintr tai Chdu v6 viQc phuong 6n giii t6a c6ng su5t c6c dg an thty dien

khu vgc huyQn Muong Td, tinh Lai Ch6u.

-Ven ban ti5 SgOOlgrfN-KH ngdy 29 thing 10 nim 2019 cria EVN vO vigc

tlidu chinh, b6 sung Quy ho4ch c6c cbng trinh luoi diQn truyen tAi 5OO-220 ky
khu vuc TAy Bic.

fII.'f ti6n cria c6c tlon vi

l. UBND tinh Lai Chdu c6 C6ng vdn sti ZIZZTSNO-KTN ngdy 30 thang

9 ndm 2019 v6 viQc phuong 6n gini toa c6ng suit c6c dg an thriy diQn khu vuc

huyQn Muong Td, tinh Lai ChAu, cg th6 nhu sau:

- BQ C6ng Thuong tinh Tht tuong Chinh phir ph6 duyQt di6u. chinh, b6

sung quy hoqch_ph5t tri6n tliQn lgc c6c c6ng trinh lu6i diQn truy6n t6i phUc vU

gidi t6a c6ng su6t thtly tliQn khu vuc TAy Bdc vd l6n c{n theo nQi dung C6ng vin
ZA tiqqB{T-DL ns.ay zi tnnngj ndm 201e cta Bd 99le ll*g, trong.tI6 b6

sung tram 22OkY Pic \'Ia vir duong dVv 220 kV m4ch kdp Muong Td - Pdc Ma

vdo-Qry ho4ch ph6t tritin diQn tuc quOc gia, ilua vdo vQn-hlinh nim 2023, ddng

bQ c6c dg rin cdn l4i trong khu vuc.
- De dim bio gidi toa c6ng su6t c6c nhd m6y-thriy.diQnthulucphia B6c

huyQn Muong Td (du ki6n phdt diQn trong nim 2020 - thny tliQn Pdc Ma, Nfm

Cnm 4), dE nghi cho ph6p C6ng ty c6 phAn thriy tliQn eac {1 96nC_y 
c6 phan

thriy diQn N{m Crim diu tu duong.ddy I l0 kV Pdc Ma - Mudng Td theo quy

hoach duqc duyQt tai Quy5t dinh si5 tz+zlqo-nCT ngiy 13 th6ng 4 ndm 2018

cria BQ C6ng Thuong.

2. T6p dodn DiQn luc ViQt Nam (EVN) c6 Vdn bin s,i SgOolgW-KH ngdy

29 thrlng i0 ndm 2019 v6 viQc diAu chinh, b6 sung Quy hoach c6c.c6ng trinh

lu6i di€n truyAn tai 500-220 kV khu v.uc T6y Bic, theo d6 E\fN ti6p tuc ki6n

nghi <Ii'6u ctrinir, UO sung 12 dU rin lusi diQn truy6n 6i 5OO-220 kV vio Quy
ho4ch ph6t tritln diQn lgc qu6c gia (bao g6m I I dW an il5 trinh Thll fuong Chinh

phri t4i C6ng vdn sO :S++ISCT-EL ngdy 2l thdng 5.nim 2019 vd b6 sung 0l dg

rin Dudng aay ZZO kV m4ch k6p Ldo Cai - B6o Thing, chi6u dii 2xl8 km, dua

vdo vfn hanh giai do4n 2020-2021).

IV. Ki5n nghi

l. Qua xem x6t dd nghi cria Uy ban nh6n dan dnh Lai ChAu, T{p tloan DiQn

luc ViQt Nam vh c6c BQ, co quan, dia phuong c6 li6n quan, BQ C6ng Thuong
thdy ring viQc di6u chinh, bti sung 12 dy 6n luoi di6n truy€n tAi nhu dA xu6t cria

TQp dodn Di6n luc Viet Nam t4i Ven ban s.5 5860/E\,/N-KH ngity 29 th6ng l0
ndm 2019 vdo Quy ho4ch phrit tri6n di6n lUc ld cAn thi6t, nhern mgc dich giii t6a



c6ng sudt thriy diQn khu vgc Tiy Bic vd l6n cAn.

2. Trong trudng hqp c6c quy dinh cria ph6p luQt cho ph6p thuc hiQn diAu

chinh, b6 tung q.ry ho4ch c6c du rln diQn theo quy dinh chuy€n nganh tru6c d6y

(tru6; khi Luat il;y ho4ch c6 hiQu luc), BQ C6ng r!"Tq oi*. Hll rhn tyonc

Chinh phri xem x6t diAu chinh, b6 sung quy ho4ch 12 dU rin lu6i diQn truy6n tdi

(nhu . PhU lqc kdm theo) vdo Quy ttoacf, pnat tri6n ttiqn lgc qutic gia, li'rn co

ra pf,ap li d.i'kip thdi thuc hiQn dAu tu x6y $mg lu6i tliQn truyin tii phuc vu

a6rr'n6i .i. *,a *ay thriy tli€n i<hu vltc TdyBfc vd l6n c{n, <I6p tmg titin d0 dua

viro v{n hdnh c6c nhd mriy thriy diQn.

BQ C6ng Thuong kinh b6o c6o Thri tuong Chinh phri xem x6t, quy6t

dinh./.

Noi nhQn:
- Nhu tr6n;
- PTTg Trinh Dinh Dfing (dii b/c);
. VPCP;
- UBND c6c tinh Hi Giang, TuYOn Quang,
Cao Bing, Lai Chiu, DiQn Bi6n, Son Lq Hda

Binh, Ldo Cai, Y6n B6i, Phri Thq, Vinh Phtic;

- Cric BQ: KH&DT, TC, XD, TN&MT,
NN&PTNT, QP, GTVT;
- TT. Hoing Qu6c Vugng;
- TT. Dfng Hoing An;
- Tfp tlodn DiQn luc Vi€t Naml
- T6ng c6ng ty Truydn tai difn qu6c gial

- C6ng ty CP Tu v6n xiy dyng tliQn l;
- Luu: VT, DL (I(H&QH).

B0 TRr.Ior{G
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PHU LUC
DANrr MUC cac coNc rnilu.r,Uor orTN rnuvrN rAI ortu cnNn, np suNc
rrqc vq cr,rl rol cONc suAr rmrvb4x xrru vU. c rAv n.4,c vA r-AN c4N

(Ban hdnh kdm theo C6ngvdnbA I I 2 O /BCT-DL ncdy$thdng llndm 2019
c{ta Bq C6ng Thuong)

TT C6ng trinh Quy m6 Giai do4n
quy ho4ch

Nim
van
hirnh

Giii t6a
c6ng su6t
thrfiv diOn

Ghi chf

1
ED220 kV Liro Cai -
Bao Thing

2x 18 km 20t6-2020
2020-
2021

Thu gom
TD khu 4rc
Ldo Cai

2 TBA 500 kV Ldo Cai 2x900 MVA 202t-2025 2023
Thu gom
TD khu v.uc

Ldo Cai, Hd
Giang, Lai
ChAu; GiAm
tai cho DD
500 kV Son
La - HiQp
Hda vd Scrn

La - Nho

Quan

J
DD 500 kV Ldo Cai -
Wnh YOn

2x200 krn 2021-2025 2023

4
DD 220 kV d6u n6i
TBA 500 kV LAo Cai

4x5 km 202t-2025 2023

DAuchuydn
.t ^ ^Ilep tren z

mach DD
220 kV Bdo
Thing - Y6n
Bai

5

DD 220 kV Than
Uy6n - TBA 500 kV
Ldo Cai

2x70 km 2021-2025 2023

6
TBA220 kV Phong
Th6

2x250 MVA 2021-2025 2023 CumTD.
Phong Th6,
Muong So7

DD 220 kV Phong
Th6 - Than UyCn

2x65 km 2021-2025 2023

8 TBA22O kV P6c Ma 2x250MYA 2021-2025
2021-
2022

CUm TD
khu l'uc
N{m Cum,
Mudng Td9

DD 220 kV Pdc Ma -
Mudng Td

2x36 km 2021-2025
2021-
20zz

l0 TBA 220 kV BAt X6r 2x250 MVA 2021-2025 2023
Khu vgc
huyQn B6t
Xat11

DD 220 kV BAt Xet -
Bao Thing/TBA 500

kV Ldo Cai
2x40 km 202t-2025 2023

12
NAng c6ng suit TBA
500 kV Lai ChAu

2x450 "-
2x900 MVA

2021-2025 2023

Cum TD
huyQn

Muong Td
vi 16n cdn
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BO TU' LV\TH QUAN KHU 2 
BO CHI HUY QUAINT SU' 
. TiNH LA! CHAU 

s6e6  BCH-TM 

V/v tham gia kin thOa ttn4n vi tri 
the_ TBA 220kV Pac Ma, Phong Th6 

cac &rang day 

Chuyerr 	  

LtruhOsa só 	 
Can e \Tao Quye't dinh st) 2412/QD-TTg ngay,19/12/2011 cia Thu tuo'r,ig 

Chinh phü v phe duyest quy hoach tOng th6s bo tri quoc ph6ng ket hgp phaI trien 
KT-XH tren dia ban ca nuac giai doan 2011-2020; Quy che thvc hiesn ket hgp 
Qu'Oc phong vâi phat triL kinh -t6 xã hi tren dia ban ca. nuac (ban hanh kern 
theo Quyk cljnh so 285/2003/QD-BQP ngay 28/11/2003 ciuz Bó Quac phong); 
Quy hoach the tran quan sir trong khu vvc phong thu tinh so 797/QH-BCH 
cila BO CHQS tinh Lai Chau. 

Sau khi nghien. cüu Cong van so 393/SCT-QLNL ngay 23/3/2020 cilia 
Cong Thuang ve viesc tham gia ki6n th6a thuan vi tri cac TBA 220kV 

P.ac Ma, Phong Tho va .hvong tuyen cac duong day_220kV dau noi vaxac tai 
.1iu, ho so lien quan. 

BO CHQS tinh c63',  kin tham gia nhu sau: 
Vi tri cac TBA 220kV Pac Ma, Phong ThO; huong tuye'n throng day 

220kV Pac Ma - Muong Te; huorng tuye'n dung day 220kV Phong ThO - 
Than Uyen và huong tuyen cac du6ng day 220kV Than Uyen - Lao Cai 
khong anh huong den quy hoach cong trinh QP-AN cüa huye'n va tinh. 

Khi trien khai dv an you cu don vi tu van, chil dau tu va don vi thi 
cong chAp hanh nghiem Luat dau tu, Luat khoang san, nhang quy dinh cilia BO 
Quoc phong ve ra pha vat 1iu no. 

PMi hop voi BO. CHQS tinh thvc hie‘n vi& ra pha vat lieu n tai khu 
vvc xac dinh trien khai xay ding theo dir an de bao.  dam an toan tuyest doi cho 
ngueri, phuang tin, co so. vat chat ky thuat; bao dam an ninh, bao v moi truerng 
\TA co trach nhim theo dOi, kiem tra, giai quyet nhang van de lien quan den 
Quoc phong - An ninh trong khu vvc trong suot qua trinh thvc hin dir 
Noi nhetn: 	 KT.C111 HUY TRUONG 

NInr tren; i HUY TRU'ONG Luu: BM, TaH. H05. LOA 

Kinh giri: Si Cong Thuang tinh Lai Chau. 

CONG HOA xA. CHU NGHIA VITT NAM 
Dc 1p - Tv do - 11#nh phtic 

Lai Chau, ngàyj thang jniim 2020 

Dal tá Nguyen Ngcc Ltrang 



 





 





 





 





 





 





 





 











 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC I.3 

Bản sao các phiếu kết quả phân tích môi trường nền 

đã thực hiện 





















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC II 





 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC II.1 

 Các văn bản của chủ dự án gửi lấy ý kiến tham vấn 





TỔNG�CÔNG� TY 
TRUYỀN� TẢI� ĐIỆN�QUỐC�GIA 
BAN�QUẢN�LÝ�DỰ�ÁN�CÁC�  

CÔNG�TRÌNH� ĐIỆN�MIỀN�BẮC 
 

Số:�������������� /AMB-TĐ 
V/v hỗ� trợ� đăng� tải� thông� tin� trong quá 
trình� lập� báo� cáo� đánh� giá� tác� động� môi�
trường� dự� án Đường�dây�220kV� Pắc�Ma�
- Mường�Tè 

CỘNG�HOÀ�XÃ�HỘI CHỦ�NGHĨA�VIỆT� NAM 
Độc�lập�- Tự�do�- Hạnh�phúc 

 
 
                

                    Hà�Nội,�ngày�����������tháng�12��năm�2014  

 

Kính�gửi:� Ủy�ban�nhân�dân�tỉnh�Lai�Châu 
 

Dự�án�Đường�dây�220kV�Pắc�Ma�- Mường�Tè�(sau�đây�gọi�tắt�là�Dự�án)�
có� chủ� đầu� tư� là� Tổng� Công� ty� Truyền� tải�điện�Quốc�gia� (EVNNPT),� đơn� vị�
quản�lý�dự�án�là�Ban�Quản�lý�dự�án�các�công�trình�điện�miền�Bắc�(NPMB),�đơn�
vị�tư�vấn�thiết� kế�là�Công�ty�Cổ�phần�Tư�vấn�Xây�dựng�Điện�1�(PECC1).  

Báo�cáo�đánh�giá�tác�động�môi�trường�(ĐTM)�của�dự�án�đã được�Ủy�ban�
nhân dân (UBND) tỉnh� Lai� Châu phê� duyệt� tại�Quyết�định� số�658/QĐ-UBND 

ngày 08/06/2021. 

Ngày 08/8/2022, UBND� tỉnh� Lai Châu đã� có Văn� bản� số� 2841/UBND-

KTN về� việc� chấp� thuận�điều�chỉnh�hướng� tuyến�đường�dây�220kV�Pắc�Ma� - 

Mường�Tè. Theo do, dự�án�có�sự�thay�đổi�về�hướng�tuyến,�vị�trí�cột�tại một�số�
xã�bị�ảnh�hưởng�tăng�quy�mô�sử�dụng�đất�lúa,�đất�rừng�và�rừng�tự�nhiên.�Căn�cứ�
quy� định� tại� điểm� d� khoản� 2� Điều� 27� Nghị� định� số� 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022� của� Chính�phủ�quy�định�chi� tiết�một� số�điều của�Luật�Bảo�vệ�môi�
trường,� chủ� dự� án� có� trách�nhiệm� thực�hiện�ĐTM�đối�với�Dự� án�có� thay�đổi,�
điều�chỉnh. 
 Thực� hiện� Luật� bảo� vệ� môi� trường� số� 72/2020/QH14� ngày� 17/11/2020 

và� các� quy� định� của�pháp� luật�về�đánh�giá� tác�động�môi� trường,�Ban�Quản� lý�
dự�án�các�công�trình�điện�miền�Bắc�(NPMB)� - Chi�nhánh�Tổng�công�ty�Truyền�
tải� điện� Quốc� gia� đang� thực� hiện� lập� Báo� cáo� đánh� giá� tác� động� môi� trường�
(ĐTM)�của�dự�án�Đường�dây�220kV Pắc�Ma�- Mường�Tè. 

NPMB kính�gửi�Quý�cơ�quan�dự�thảo�Báo�cáo�ĐTM của�dự�án�để�đăng�
tải�tham�vấn�ý�kiến�của�các�cơ�quan,�tổ�chức,�cá�nhân,�cộng�đồng�dân�cư�chịu�tác�
động�trực�tiếp�dự�án�đầu�tư�trên�Cổng�thông�tin�điện�tử�của�Quý�cơ�quan.  
 NPMB�kính� đề�nghị�Quý�cơ� quan�hỗ�trợ�đăng�tải�và�gửi�tổng�hợp�ý�kiến�
tham�vấn�để�chúng�tôi�hoàn�thiện�báo�cáo�đánh�giá�tác�động�môi�trường�của�dự�

Số:�1773/NPMB-TĐ Hà�Nội,�ngày�23�tháng�02�năm�2024



án� theo� quy� định�của�pháp� luật.� Hồ�sơ�dự� thảo�Báo�cáo�ĐTM của�dự�án�dưới�
dạng�file� mềm�được�lưu�trong�đĩa�CD�gửi�kèm�Công�văn�này. 
 Trân�trọng./. 

Văn�bản�ý�kiến�tham�vấn�xin�gửi�về: 
Ban�Quản�lý�dự�án�các�công�trình�điện�miền�Bắc  
Địa�chỉ:�Số�4�Nguyễn�Khắc�Nhu,�phường�Trúc�Bạch,�Ba�Đình,�Hà�Nội.  
 
Trong�trường�hợp�cần�thêm�thông�tin,�xin�vui�lòng�liên�hệ:  
Ông Nguyễn�Sỹ�Tùng - Phòng�Thẩm�định�- NPMB.� SĐT:�0398 138 088. 
Ông Lưu�Văn�Huyên - Công ty CP TVXD Điện�1.�SĐT:�0869 303 669. 
    
Nơi�nhận: 
- Như�trên; 
- Ô H.V.Tuyên - GĐ�(để�b/cáo); 
- Ô P.B.Anh - PGĐ; 
- PECC1 (th/hiện); 
- Lưu: VT,�TĐ. 
Đính�kèm: 
- Báo�cáo�ĐTM�của�Dự án. 

KT. GIÁM�ĐỐC 
PHÓ�GIÁM�ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Phùng Bảo�Anh 
 























 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC II.2 

 Văn bản trả lời của các cơ quan, tổ chức  

được xin ý kiến 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC III 

Các văn bản về rừng và bãi đổ thải 





TỔNG�CÔNG� TY 
TRUYỀN� TẢI� ĐIỆN�QUỐC�GIA 
BAN�QUẢN�LÝ�DỰ�ÁN�CÁC 

CÔNG�TRÌNH� ĐIỆN�MIỀN�BẮC 
 

CỘNG�HÒA�XÃ�HỘI�CHỦ�NGHĨA�VIỆT� NAM 
Độc�lập�- Tự�do�- Hạnh�phúc 

 

Số:�������/NPMB-ĐB Hà�Nội,�ngày    tháng    năm�2024      
 

TỜ�TRÌNH 
Về�việc�Xin�chủ�trương�chuyển�đổi mục�đích�sử�dụng�rừng�để�xây�dựng 

Dự�󏿿n:�Đường�dây�220kV�Pҳc�Ma – Mường�Tq 
 

Kính�gửi:� Sở Nông�nghiệp�và�Phát�triển� nông�thôn�tỉnh�Lai Châu 

 

- Căn�cứ�Luật�Lâm�nghiệp�năm�2017; 

- Căn�cứ�các�Nghị�định�của�Chính�phủ:�Số�156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 
Quy định chi� tiết� một� số� điều� của� Luật� Lâm� nghiệp; số� 83/2020/NĐ-CP ngày 
15/7/2020 Sửa� đổi,� bổ� sung� một� số� điều� của� Nghị� định� 156/2018/NĐ-CP ngày 
16/11/2018� của�Chính�Phủ�quy�định�chi�tiết�một�số�điều�của�Luật�Lâm�nghiệp; 

- Thông tư số� 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 quy định� về� trồng�
rừng�thay�thế�khi� chuyển�mục�đích�sử�dụng�rừng�sang�mục�đích khác; 

- Văn�bản� số�947/UBND-KTN�ngày�15/05/2020�của�UBND�tỉnh�Lai�Châu�về�
việc�chấp�thuận�hướng�tuyến�đường�dây�220kV�Pҳc�Ma – Mường T𿿿; 

- Văn� bản� số� 1815/NPMB-TĐ� ngày 07/04/2022�của�Ban�quản� lý�dự�án� các�
công�trình�điện�miền�Bҳc�về�việc�thoả�thuận�các�đoạn�tuyến�điều�chỉnh�Đường�dây�
220kV�Pҳc�Ma�– Mường�T𿿿; 

- Văn� bản� số� 1001/SNN-KL� ngày� 26/5/2022� của� Sở� NN	PTNT� tỉnh� Lai�
Châu�về�việc� tham gia thỏa� thuận� điều�chỉnh�hướng tuyến�đường�dây� 220kV�Pҳc�
Ma - Mường�T𿿿; 

- Văn� bản� số� 1117/STNMT-VP� ngày� 01/6/2022� của�Sở�Tài�nguyên� và�Môi�
trường� tỉnh� Lai�Châu�về�việc� tham�gia� thỏa� thuận�điều�chỉnh�hướng� tuyến�đường�
dây�220kV�Pҳc�Ma�- Mường�T𿿿; 

- Văn� bản� số 1474/STNMT-VP ngày 08/7/2022 của�Sở�Tài�nguyên�và�Môi�
trường� tỉnh� Lai�Châu�về�việc� tham�gia� thỏa� thuận�điều�chỉnh�hướng� tuyến�đường�
dây�220kV�Pҳc�Ma�- Mường�T𿿿�(lần�2); 

- Văn� bản� số� 1375/SNN-KL� ngày� 12/7/2022� của� Sở� NN	PTNT� tỉnh� Lai�
Châu�về�việc� tham gia thỏa� thuận� điều�chỉnh�hướng tuyến�đường�dây�220kV�Pҳc�
Ma - Mường�T𿿿; 

- Văn� bản� số� 1383/UBND-TH�ngày�15/7/2022� của�UBND�huyện�Mường�T𿿿�
về� việc� tham�gia� thỏa� thuận�điều�chỉnh�hướng� tuyến�đường�dây�220kV�Pҳc�Ma� - 
Mường�T𿿿�(lần�2); 

Số:�1612/TTr-NPMB Hà�Nội,�ngày�19�tháng�02�năm�2024
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- Văn� bản� số� 4228/NPMB-TĐ� ngày 26/07/2022�của�Ban�quản lý dự�án�các�
công�trình�điện�miền�Bҳc�về�việc�giải�trình�hồ�sơ�thoả�thuận�điều�chỉnh�tuyến�dự�án�
Đường�dây�220kV�Pҳc�Ma�– Mường�T𿿿; 

- Văn�bản� số�2841/UBND-KTN�ngày�08/8/2022�của�UBND�tỉnh�Lai�Châu�về�
việc�chấp�thuận�điều�chỉnh�hướng�tuyến�đường�dây�220kV�Pҳc Ma - Mường�T𿿿. 

- Căn� cứ� vào� kết� quả� điều� tra� hiện� trạng� rừng�của�Phân�viện�Điều� tra,�Quy�
hoạch�rừng�Đông�Bҳc�Bộ�(Đơn�vị�tư�vấn�lập�hồ�sơ�Báo�cáo�thuyết�minh,�bản�đồ�hiện�
trạng�rừng�khu�vực�đề�nghị�quyết�định�chủ�trương�chuyển�mục�đích�sử�dụng�rừng�để�
thực hiện�Dự án Đường�dây�220kV�Pҳc�Ma�-�Mường�T𿿿). 

Ban�quản�lý�dự�án�các�công�trình�điện�miền�Bҳc�kính�đề�nghị�Sở�Nông�nghiệp�
và�Phát�triển�nông�thôn�xem�xét�báo�cáo�Ủy�ban�nhân�dân�tỉnh�Lai Châu trình�cấp�
có� thẩm� quyền quyết�định�chủ trương�chuyển�mục� đích� sử dụng rừng�sang�mục�
đích�khác�để� thực�hiện�dự�án� Đường�dây�220kV�Pҳc�Ma� -�Mường�T𿿿 đi�qua�địa�
tỉnh�Lai Châu,�với�nội�dung�sau: 

1.�Thông�tin�chung�về�dự�󏿿n 

- Tên�Dự�án:�Đường�dây�220kV�Pҳc�Ma�-�Mường�T𿿿  

- Nhóm�dự�án: Nhóm B. 

- Chủ�đầu�tư:�Tổng công ty truyền�tải�điện�Quốc�gia 

- Mục�tiêu�đầu�tư�xây�dựng: 
+ Giải�tỏa�công�suất�các�nhà�máy�thủy�điện�và�đáp�ứng�nhu�cầu�điện�năng�cho�

các�phụ�tải�khu�vực.. 
+ Tăng� cường� độ� ổn� định� lưới�điện� khu�vực,�giảm� tổn� thất� công suất,� điện�

năng�trong�hệ�thống,�nâng cao hiệu�quả�truyền�tải�điện. 

- Tiến�độ:�Khởi�công�2021�và�dự�kiến�hoàn�thành�năm�2024. 

- Về� nguồn� vốn:� Nguồn� vốn� EVNNPT� huy� động� và� vốn� tự� có  
EVNNPT�phân�bổ�theo�kế�hoạch.� 

2.�Địa�điểm�thực�hiện�dự�󏿿n 

Đường�dây�220kV Pҳc�Ma�-�Mường�T𿿿 dự�kiến�được�xây�dựng 02�mạch�với�
tổng�chiều�dài�khoảng�30,9 km,� điểm�đầu�đấu�nối�Pooctich�TBA�220kV�Pҳc�Ma, 
điểm�cuối�là�Pooctich�TBA�220kV�Mường�T𿿿.  

Tuyến� đường� dây� đi� qua� địa� bàn� các� xã�Mường� T𿿿,� Nậm�Khao,�Bum�Tở,�
Bum�Nưa, Vàng San�và thị� trấn�Mường� T𿿿, huyện�Mường�T𿿿, tỉnh�Lai�Châu. 

3.�Về�sự�cần�thiết�phải�đầu�tư�Dự�󏿿n 

Dự�án�Đường�dây�220kV�Pҳc�Ma�-�Mường�T𿿿 đồng�bộ�với�TBA�220kV�Pҳc�
Ma vận�hành�vào�năm�2022�để�truyền�tải�công�suất�thủy�điện�khu�vực�về�trung�tâm�
phụ�tải, qua�đó cơ�bản đáp�ứng�yêu�cầu�giải�tỏa�nguồn điện�cụm�thủy�điện�khu�vực�
Nậm�Củm, Mường�T𿿿 đang�phát�triển�nhanh�chóng. 
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Tạo� ra� mối� liên� kết� mạnh� giữa� các� khu� vực� trong� hệ� thống� điện,� tăng� khả 
năng�vận�hành�an�toàn�và�ổn�định�cho�Hệ�thống�điện�Quốc�gia. 

4.�Sự�phù�hợp�của�Dự�󏿿n�đối�với�quy�hoạch 3 loại�rừng và�quy�hoạch,�kế�
hoạch�kh󏿿c�có�liên�quan 

a)�Quy�hoạch�3� loại� rừng�hay� quy�hoạch� lâm�nghiệp�quốc�gia�theo�quy�định�
tại�Điều�14�Luật�Lâm�nghiệp? 

Qua�đối�chiếu�giữa�bản�đồ�hiện�trạng�đường�dây�và�bản�đồ,  số�liệu quy hoạch�
3� lọai� rừng� tỉnh Lai Châu đã� được� cập� nhật� bổ� sung� theo� Quyết� định� số�
14/2023/QĐ-UBND� ngày� 27/6/2023� của� Ủy� ban� nhân� dân� tỉnh�Lai�Châu�về�Kéo 
dài thời� gian� thực� hiện� và điều� chỉnh, bổ� sung�một� số� nội� dung� Quyết� định� số�
17/2012/QĐ-UBND ngày 20/8/2012 của� Ủy� ban� nhân dân tỉnh� Lai Châu về�phê 
duyệt� Quy� hoạch� bảo� vệ� và phát triển� rừng� tỉnh�Lai�Châu, giai đoạn�2011-2020.  
(Tại�Phụ�Lục�II,�mục�1, Dự�án đường�dây 220kV Pҳc�Ma�– Mường Tè có nhu cầu�
chuyển�mục�đích sử dụng�rừng�sang�múc đích khác là 12,48 ha)  

Diện� tích� rừng� và�đất� lâm� nghiệp�ảnh�hưởng�bởi�Dự�án�nằm� trong� ranh�giới�
quy� hoạch 3 loại� rừng� 81,4754 ha� (đất� rừng� sản�xuất);�Diện� tích� nằm�ngoài�quy�
hoạch� 3� loại� rừng� 13,1970 ha.�Như�vậy,�dự�án�chủ�yếu�ảnh�hưởng�đến� diện� tích�
rừng�sản�xuất và�diện�tích�đất�chưa�có�rừng�nằm�ngoài�quy�hoạch�3�loại�rừng.� 

- Về� trồng� rừng� thay�thế: Khi được�sự�cho�phép�của�cơ�quan�có�thẩm�quyền�
quyết�định�chủ�trương�chuyển�mục�đích�sử�dụng�rừng�sang�mục�đích�khác�để�thực�
hiện�Dự�án�Đường�dây 220kV Pҳc�Ma�-�Mường�T𿿿, Ban quản�lý�dự�án�các�công�trình�
điện�miền�Bҳc�sẽ�nộp�tiền�trồng�rừng thay thế theo�quy�định�hiện�hành. 

b)�Quy�hoạch�kế�hoạch�sử�dụng�đất 
Theo�Nghị�quyết�số�17/NQ-HĐND�ngày�10/7/2020�của�HĐND�tỉnh Lai Châu 

về�việc�chấp�thuận�bổ sung danh�mục�các�công�trình,�dự�án�phải�thu�hồi�đất,�mức�
vốn bồi� thường� giải� phóng�mặt�bằng;�chuyển�mục�đích�sử�dụng�đất�trồng�lúa,�đất�
rừng�phòng�hộ�năm�2020�trên�địa�bàn�tỉnh,�diện�tích�các�loại�đất�sử�dụng�cho�dự�án�
Đường�dây�220kV�Pҳc�Ma� - Mường�T𿿿�gồm�(0,45ha�đất lúa;�9,0ha�đất�rừng phòng 
hộ;�20,55ha�đất�rừng�sản�xuất). 

Chủ�đầu�tư�đã�thực�hiện�đăng�ký�quy�hoạch�sử�dụng�đất�thời�kỳ�2021-2030 và 
Kế�hoạch� sử�dụng�sử�dụng�đất�năm�2021�cho�dự�án�tại�địa�bàn�huyện�Mường�T𿿿,�
nơi�có�tuyến�đường�dây�của dự�án�đi qua. 

Căn� cứ Quyết� định� số� 692/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của� UBND� tỉnh� Lai�
Châu�về�việc�phê�duyệt�Quy�hoạch�sử�dụng�đất�thời�kỳ�2021-2030�và�Kế�hoạch�sử�
dụng�đất�năm�2021�của�huyện�Mường�T𿿿. 

c)�Quy�hoạch�điện�lực 

Dự� án� “Đường� dây� 220� kV� Pҳc� Ma� -� Mường� T𿿿” phù hợp� với� các� quy 
hoạch điện� lực�đã�được�phê�duyệt, bao�gồm: Quy�hoạch�phát�triển�điện�lực�Quốc�
gia�giai�đoạn�2011-2020�có�xét�đến�2030�(điều�chỉnh),�được�Thủ�tướng�chính�phủ�
phê�duyệt�tại�Quyết�định�số�428/QĐ-TTg ngày 18/03/2016 
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Quyết� định� 1247/QĐ-BCT ngày 13/04/2018� của� Bộ� Công� Thương� về� việc 
quy hoạch� phát� triển� điện� lực� tỉnh�Lai�Châu� giai�đoạn�2016-2025�có�xét� tới�năm�
2035. 

Quyết� định� số� 1698/TTg-CN�ngày�17/12/2019� của�Thủ� tướng�Chính� phủ�về 
việc�điều�chỉnh,�bổ�sung�quy�hoạch�các�công�trình�lưới�điện để�giải tỏa�công�suất�
thủy�điện�khu�vực�Tây Bҳc�và�lân�cận. 

Văn� bản� số� 9120/BCT-ĐL� ngày� 29/11/2019� của� Bộ� Công� Thương� về� việc 
điều�chỉnh,�bổ�sung�quy�hoạch�các�công�trình�lưới�điện�truyền�tải�phục�vụ�giải�tỏa 
công�suất�thủy�điện�khu�vực�Tây�Bҳc�và lân�cận. 

Văn bản�số�939/BCH-TM ngày�30/03/2020� của�Bộ Chỉ�huy quân�sự�tỉnh�Lai�
Châu�về�việc�tham�gia� ý�kiến thỏa�thuận�vị� trí�TBA�220kV�Pҳc�Ma,�Phong�Thổ�và�
hướng�tuyến�các�đường�dây. 

Văn� bản� số� 947/UBND-KTN� ngày� 15/05/2020�của�UBND� tỉnh�Lai�Châu�về�
việc�chấp�thuận�hướng tuyến�đường�dây�220kV Pҳc�Ma�-�Mường�T𿿿. 

Văn� bản� số� 558/TC-QC� ngày� 22/10/2020� của� Cục� Tác�Chiến� về�việc�chấp�
thuận�hướng� tuyến,�độ�cao�đường�dây�220kV�Phong�Thổ�– Than Uyên và�đường�
dây 220kV Pҳc�Ma�-�Mường�T𿿿 

Ngoài ra, trong quá trình�khảo sát,�lựa�chọn�hướng�tuyến,�chủ�dự�án�và�đơn�vị�
tư�vấn đã�cùng�các�địa�phương�(huyện,�xã)�rà�soát,�xem xét,�đảm�bảo�phù�hợp�với�
các�quy�hoạch�phát� triển� của�địa�phương�nơi�tuyến�đường�dây�đi�qua�và�đã�được�
Ủy�ban�nhân�dân�tỉnh�Lai�Châu�chấp�thuận. 

5.�Hiệu quả�kính tế�xã�hội,�bảo�vệ môi�trường�và�an�ninh�quốc phòng 

a)�Hiệu�quả�kinh� tế�- xã�hội 
Việc�đầu�tư�xây�dựng�dự�án�có�ý�nghĩa�quan�trọng,�mang�tính�cấp�thiết�nhằm�

đáp�ứng�nhu�cầu�phụ�tải�ngày�càng�cao�của�tỉnh�Lai�Châu�và�các�tỉnh�khu�vực�lân�
cận,�tạo�mạch�220kV�đồng�bộ,�liên�kết�giữa�các�khu�vực�trong�hệ�thống�điện,�tăng�
khả�năng�vận� hành�an toàn�và� ổn� định�cho�Hệ� thống�điện�quốc�gia,�giảm�tổn�thất�
điện�năng� trong� lưới� truyền� tải,� tăng� hiệu� quả� sản�xuất�kinh�doanh�điện;�góp�phần�
ổn�định�dân�cư,�thúc�đẩy�phát�triển�kinh�tế�- xã�hội,�đảm�bảo�quốc�phòng,�an�ninh, 
bảo�vệ�chủ�quyền�biên�giới� quốc�gia�tại�địa�phương.� 

Dự�án�được�đầu�tư�là�phù�hợp�với�Chương�trình�mục�tiêu�quốc�gia�xây�dựng�
nông� thôn�mới�giai�đoạn�2021-2025�và�Chương� trình�mục�tiêu�quốc�gia�phát triển�
kinh� tế� - xã�hội� vùng�đồng�bào�dân�tộc�thiểu�số  và�miền�núi�giai�đoạn�2021-2030, 
giai� đoạn�I:�Từ�năm�2021�đến�năm�2025�đã�được�cấp�có�thẩm�quyền�phê�duyệt.  
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b)�Đảm�bảo�quốc�phòng,�an�ninh 

Dự�án�đã�được�Bộ�Chỉ�huy�quân�sự�tỉnh�Lai Châu xem�xét,�đồng�ý�về�hướng�
tuyến tại�Văn�bản�số�939/BCH-TM�ngày�30/03/2020�của�Bộ�Chỉ�huy�quân�sự�tỉnh�
Lai Châu� về việc tham� gia� ý� kiến� thỏa� thuận� vị� trí� TBA� 220kV� Pҳc  Ma, Phong 
Thổ� và� hướng� tuyến� các� đường� dây� và� Cục� Tác� chiến� đồng� ý� tại� Văn� bản� số�
558/TC-QC ngày 22/10/2020� của� Cục� Tác� Chiến� về� việc� chấp� thuận� hướng�
tuyến,� độ cao� đường�dây�220kV� Phong�Thổ – Than Uyên và đường�dây� 220kV�
Pҳc�Ma�-�Mường�T𿿿. 

c)�Đảm�bảo phát�triển�bền�vững 

Dự� án� được� thiết� kế� tuân� thủ� các� quy� phạm,� tiêu� chuẩn� thiết�kế�hiện�hành,�
đảm�bảo�an�toàn�xây�dựng�và�an�toàn cho các công trình lân cận.� 

6.�Tổng�diện�tích�rừng�và�đất�rừng�ảnh�hưởng�của�Dự án 

Diện� tích� rừng� và�các� loại� đất�đai� ảnh�hưởng�bởi�Dự�án�“Đường�dây�220kV�
Pҳc�Ma�-�Mường�T𿿿 trên�địa�bàn�tỉnh�Lai Châu là 94,6724 ha (tại�các�vị�trí�móng trụ�
4,4248 ha; hành�lang�tuyến�69,8946 ha; đưͥng�tạm�thi�công 19,4590 ha; bãi tập�kết�
vật�liệu�0,8940�ha);�trong�đó:� 

* Phân theo�nguồn�gốc:� 
- Đất�có�rừng: 45,2086 ha; 

+�Rừng tự�nhiên: 43,4532 ha;  

+�Rừng�trồng:�1,7554 ha. 

- Đất�chưa�có�rừng:�49,4638 ha. 

* Phân theo chức�năng: 
- Nằm�trong�ranh�giới�quy�hoạch�rừng�sản�xuất là 81,4754 ha,�gồm: 
+ Đất�có�rừng:�45,2086 ha (rừng�tự�nhiên 43,4532 ha; rừng�trồng�là�1,7554 ha); 

+ Đất chưa�có�rừng:�36,2668 ha. 

- Nằm�ngoài�ranh�giới�quy�hoạch�3�loại�rừng là 13,1970 ha, toàn bộ là đất�chưa�
có rừng. 

6.1.�Diện�tích�đề�nghị�quyết�định chủ�trương�chuyển�mục�đích�sử�dụng�rừng�
sang�mục�đích�khác  

Tổng�diện�tích�đề�nghị�quyết�định chủ�trương chuyển�mục�đích�sử�dụng�rừng 
sang�mục�đích�khác�để xây dựng�Dự�án�đường�đây�220kV�Pҳc�Ma�-�Mường�T𿿿 là 
6,8962 ha, gồm: 

* Phân theo chức� năng: Rừng� sản�xuất�6,8962 ha (rừng� tự�nhiên 6,7925 ha; 
rừng�trồng�0,1037�ha) 

* Phân theo nguồn�gốc 

- Rừng�tự nhiên: 6,7925 ha 

- Rừng�trồng�0,1037�ha 
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* Phân theo hạng mục�công trình 

- Tại�vị� trí�móng�trụ: 2,4612 ha (toàn bộ�là rừng�tự�nhiên) 

- Tại�khu vực�đường�tạm�thi�công là 4,0649 ha (rừng� tự�nhiên 3,9612 ha; rừng�
trồng: 0,1037 ha) 

- Tại�khu vực�bãi tập�kết�vật�liệu là 0,3701 ha (toàn bộ�là rừng�tự�nhiên) 

6.2.�Diện tích 򟿿nh�hưͧng�bͧi�dự�án�nhưng không�đề�nghị�chuyển�mục�đích�sử�
dụng�rừng 

* Diện�tích đất�trồng�rừng�nhưng�chưa�thành rừng�0,8461 ha; gồm: 

+ Móng trụ�0,0582 ha 

+ Đường�tạm�thi�công 0,7579 ha 

+ Bãi tập�kết�vật�liệu�0,0300�ha 

* Diện tích rừng� bị� ảnh� hưởng� bởi� hành� lang� tuyến của Dự� án� Đường�dây�
220kV Pҳc�Ma�-�Mường�T𿿿 38,3124 ha,�cụ�thể: 

- Phân�theo�nguồn�gốc 

+ Rừng�tự�nhiên: 36,6607 ha;  

+ Rừng�trồng:�1,6517 ha. 

- Phân�theo�chức�năng: Rừng sản�xuất 38,3124 ha (rừng�tự�nhiên�36,6607 ha; 
rừng�trồng�1,6517 ha); 

Đối�với�diện� tích rừng�theo�hành�lang� tuyến�không�đề�nghị�chuyển�mục�đích�sử�dụng�
rừng�do�chiều�cao cột�khi�thiết�kế�đã�được�tính�toán,�lựa�chọn�hợp�lý,�đảm�bảo�dây�
dẫn�vượt�bên� trên� tán� rừng,� sao�cho�vị�trí�dây�thấp�nhất�vẫn�đảm�khoảng�cách�an�
toàn theo yêu�cầu�của�Nghị�định� số�14/2014/NĐ-CP�để không�ảnh�hưởng,�không 
xâm�phạm�đến�diện�tích�rừng hiện�có�trong�hành�lang�tuyến. 

Phương�án thi công�với�các�khoảng�vượt�rừng:�Để�không�ảnh�hưởng�đến�diện�
tích� rừng� rừng� hiện�có� dọc� theo� tuyến�đường�dây,� dây mồi�sẽ�được�kéo�rải�bằng�
biện�pháp� thủ�công.�Trong quá trình thi công kéo� rải�căng�dây� nếu�việc�đưa dây 
mồi�lên�các�puli�treo trên�cột�bị vướng,�mҳc�cần�phải�cҳt� tỉa�1�số�cành�cây�thì�đơn�
vị�xây�lҳp�cần�phải�xin�phép,�thỏa�thuận�với�các�đơn�vị�quản�lý�và�bảo�vệ�rừng theo 
các�quy�định�hiện hành. 

(Có báo cáo kèm theo) 

Ban�quản lý�dự�án các công trình điện miền�Bҳc�kính�đề�nghị�Sở�Nông�nghiệp�
và� Phát� triển� nông� thôn� xem� xét� báo� cáo� Ủy� ban� nhân� dân� tỉnh� trình�cấp� thẩm�
quyền�quyết�định�chủ�trương�chuyển�mục�đích�sử�dụng�rừng�sang�mục�đích khác, 
làm cơ sở�để�tiếp�tục�thực�hiện�các�trình�tự,�thủ�tục�tiếp�theo theo�quy�định. 

Ban�quản�lý�dự�án�các�công trình điện�miền�Bҳc�cam�kết�sẽ�lập�thủ�tục�chuyển 
mục�đích�sử�dụng�rừng�sang�mục�đích�khác,�trồng�rừng�thay�thế�theo quy định�của�
Luật�Lâm�nghiệp�và triển�khai�dự�án đúng�phạm�vi�cho�phép. 
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*�Thông�tin�liên�hệ: 
- Ban QLDA�các�công�trình�điện�Miền�Bҳc; 
- Số�04�Phố�Nguyễn�Khҳc�Nhu,�phường�Trúc�Bạch,�Quận�Ba Đình, TP�Hà�Nội; 
- Điện�thoại:�02439840825� �����������������Số�Fax: 02439840824 
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PHỤ LỤC IV 

Các thông tin, số liệu có liên quan khác 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC V 

Sơ đồ, bản vẽ có liên quan 
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