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CHƯƠNG I 

NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN 
 

Điều 1. Khái quát về chủ sở hữu công trình thủy điện và tổ chức quản 

lý, vận hành công trình thủy điện 

1. Về chủ sở hữu công trình thủy điện 

- Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thủy điện Mường Tè. 

- Địa chỉ:  Bản Nậm Củm, xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu. 

- Người đại diện: Ông Trương Đình Lam. 

- Điện thoại liên hệ: 0904588979. 

2. Về tổ chức quản lý vận hành công trình thủy điện  

- Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thủy điện Mường Tè. 

- Địa chỉ:  Bản Nậm Củm, xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu. 

- Người đại diện: Ông Trương Đình Lam. 

- Điện thoại liên hệ: 0904588979. 

Điều 2. Khái quát về công trình thủy điện 

- Tên công trình: Thủy điện Nậm Luồng. 

- Cấp công trình: Cấp III. 

- Phân loại công trình thủy điện theo nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 

04 tháng 03 năm 2025 của Chính phủ: Đập thủy điện Nậm Luồng có chiều cao 

lớn nhất nằm trong phạm vi từ 15m đến dưới 100m, dung tích toàn bộ của hồ 

chứa là 0,304 triệu m3. Đối chiếu với quy định tại điểm a khoản 3 Điều 30 Nghị 

định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2025 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong 

lĩnh vực điện lực thì công trình thủy điện Nậm Luồng thuộc loại công trình thủy 

điện lớn. 

- Nhiệm vụ của công trình: Sản xuất điện năng, phát điện hòa vào lưới 

điện quốc gia phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt; tìm kiếm lợi nhuận cho nhà 

đầu tư, tạo việc làm cho người lao động, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, 

thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn phát triển. 

- Địa điểm xây dựng: Xã Tà Tổng và xã Bum Tở, tỉnh Lai Châu. 

- Thời điểm khởi công: Năm 2020. 
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- Thời điểm đưa công trình thủy điện vào khai thác, sử dụng: Dự kiến 

tháng 8 năm 2026. 

Điều 3. Khái quát tình hình dân cư và an ninh trật tự nơi xây dựng 

đập, hồ chứa 

Khu vực xây dựng dự án chủ yếu là dân tộc La Hủ và dân tộc Mông sinh 

sống. Dân cư trong khu vực có mặt bằng dân trí còn hạn chế với đời sống sinh 

hoạt và sản xuất gắn liền với lĩnh vực nông nghiệp, thành phần kinh tế còn hạn 

hẹp, chưa đa dạng. Khu vực lân cận công trình thủy điện Nậm Luồng có cụm 

dân cư bản Xám Láng thuộc xã Nậm Khao cũ và bản Giàng Ly Cha thuộc xã Tà 

Tổng nằm cao hơn đập, hồ chứa thủy điện Nậm Luồng. Tuyến đường liên xã 

Nậm Khao - Tà Tổng không nằm trong phạm vi xây dựng công trình. 

Khảo sát thực tế khu vực xung quanh nơi xây dựng đập, hồ chứa nằm trên 

địa bàn xã Tà Tổng không có dân cư sinh sống, không có công trình, hạ tầng kỹ 

thuật,… Trong phạm vi bảo vệ đập là đất sống suối, đất chưa sử dụng do UBND 

xã quản lý, đất năng lượng đã cho Công ty Cổ phần thủy điện Mường Tè thuê 

đất và một phần diện tích đất nương rẫy của người dân đang canh tác sử dụng. 

Đối với diện tích đang canh tác tiếp tục hoạt động sản xuất, các hoạt động phải 

bảo đảm không gây cản trở cho việc vận hành và bảo đảm các yêu cầu về an 

toàn công trình thủy điện theo quy định tại Điều 49 Nghị định 62/2025/NĐ-CP 

ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Điện lực về bảo 

vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. 

Tình hình an ninh trật tự: Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã 

hội trong khu vực dự án và trên địa bàn xã cơ bản đảm bảo. Tại các bản, phong 

trào toàn dân tố giác, phòng chống tội phạm đã được chính quyền địa phương 

quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện tốt. Ngoài ra, mật độ dân cư khá 

thưa thớt, chỉ tập trung tại một số bản nên thuận lợi cho công tác đảm bảo an 

ninh trật tự. Tuy nhiên, do mặt bằng dân trí trong khu vực còn hạn chế, có xuất 

hiện việc người dân bị lôi kéo, kích động chống phá các hoạt động xây dựng, 

phát triển kinh tế của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn nên cần chú trọng 

cảnh giác cao độ trong công tác phòng ngừa hành vi phá hoại, cảnh giác cao độ 

đối với các đối tượng lợi dụng niềm tin tôn giáo xúi giục người dân vi phạm 

pháp luật, phòng ngừa các hoạt động chống phá để đảm bảo an toàn công trình, 

an toàn cho người và tài sản nhân dân khu vực lân cận công trình. 

Điều 4. Sơ đồ phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa và bố trí lực lượng bảo vệ 

Công trình thủy điện Nậm Luồng có đập đầu mối là đập dâng kết hợp đập 

tràn tự do trên suối Nậm Luồng, nhà máy kiểu hở với tuyến năng lượng là tuyến 

hầm nằm bên phải suối Nậm Luồng. Theo đó, để đảm bảo công tác bảo vệ công 

trình, Công ty Cổ phần thủy điện Mường Tè có trách nhiệm bố trí có 01 chốt tại 

đập đầu mối và 1 chốt tại vị trí nhà máy, cụ thể: 

1. Khu vực đập đầu mối, hồ chứa 

Bố trí có 01 chốt tại khu vực hạ lưu bờ phải đập nằm chung trong tổ hợp 

phụ trợ vận hành đập. Công tác tổ chức bảo vệ mỗi ngày 03 ca trực 24/24h, mỗi 

ca trực bố trí tối thiểu 02 nhân viên bảo vệ, có nhiệm vụ: 
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- Bảo vệ an toàn những tài sản, thiết bị của công trình trong khu vực đập 

đầu mối thủy điện Nậm Luồng. 

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản, kiểm tra, kiểm soát các đối 

tượng ra vào khu vực đập theo quy định của Công ty, kết hợp tuần tra di động 

khu vực đập đầu mối, định kỳ kiểm tra khu vực tuyến năng lượng. 

- Bao quát xung quanh khu vực đập và cửa nhận nước, hồ chứa. 

- Ngoài ra, tại trạm trực vận hành cửa nhận nước đập luôn bố trí 01 nhân 

viên trực vận hành sẽ có trách nhiệm hỗ trợ lực lượng bảo vệ quan sát, phát hiện 

các hành vi phá hoại, xâm nhập phạm vi bảo vệ đập. 

2. Khu vực nhà máy 

- Bố trí 01 chốt tại khu vực nhà máy, tổ chức mỗi ngày 03 ca trực 24/24h, 

mỗi ca trực bố trí tối thiểu 01 nhân viên bảo vệ. 

- Bảo vệ an toàn những tài sản, thiết bị nhà máy thủy điện, kiểm tra, 

hướng dẫn, khách và công nhân đến làm việc, tham quan trong trong khu vực 

nhà máy, tuân thủ nội quy, quy định của Công ty. 

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản, kiểm tra, kiểm soát các đối 

tượng ra vào khu vực nhà máy phát điện, kết hợp tuần tra di động xung quanh 

khu vực tuyến năng lượng. 

Sơ đồ phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa và bố trí lực lượng bảo vệ: Được thể 

hiện trong bản vẽ tổng thể mặt bằng công trình kèm theo. 

Điều 5. Đặc điểm địa hình, thông số thiết kế, sơ đồ mặt bằng bố trí 

công trình và chỉ giới cắm mốc phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện 

1. Đặc điểm địa hình 

Địa hình lưu vực sông Đà là địa hình vùng núi, vùng đồi và vùng đất hẹp 

ven các sông, suối. 

Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích, có xu thế thấp dần theo hướng 

Tây Bắc - Đông Nam, với dãy Hoàng Liên Sơn ngăn cách giữa 2 lưu vực sông 

Đà và sông Thao. 

Trong lãnh thổ nước ta, phía Tây của lưu vực sông Đà được giới hạn bởi 

khối núi của biên giới Việt Lào với những đỉnh cao trên 1800m như Pu Đen 

Đinh (1886m), Pu Huổi Long (2178m), đỉnh của những dãy núi này là đường 

phân nước của lưu vực sông Đà với sông Mê Công; Phía Tây Bắc của lưu vực 

sông Đà có những dãy núi cao ở biên giới Việt Trung với những đỉnh cao trên 

2000m như Pu Si Lung (3076m), Phu Nam Nhe (2534m). 

Phía Đông Nam và Nam của lưu vực sông Đà là các dãy núi cao trên 

1000m như Phu Ta Ma (1801m), Phu Tung (1488m), Phu Sang (1518m), Pha 

Luông (1880m), Đối Thôi (1198m) tạo thành đường phân nước giữa lưu vực 

sông Đà với lưu vực sông Mã. 

Trong lưu vực sông Đà có nhiều cao nguyên cao từ 1.000 ÷ 1.500 m, cao 

nguyên Tà Phình 1.868 m, Sín Chải, cao nguyên Mộc Châu trên 1.000m, riêng 

cao nguyên Sơn La cao 600 ÷ 700 m. Xen giữa các cao nguyên và đồi núi là bồn 

địa Than Uyên. 
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Suối Nậm Luồng là nhánh cấp 1 bên bờ phải sông Đà, bắt nguồn từ độ 

cao 1673m của vùng núi Cô Long Hồ với chiều dài sông Ls = 20,6km. Độ cao 

bình quân lưu vực 1139m, độ dốc bình quân lưu vực 512%o. Diện tích lưu vực 

là 108km2, hệ số hình dạng 0,37 và hệ số uốn khúc 1,42. 

Các lưu vực sông nhánh cấp 1, 2 trên phần thượng nguồn lưu vực sông Đà 

ở nước ta thuộc vùng núi cao ở vùng Tây, nằm sâu ở phía Tây đất liền nên độ 

dốc sông và độ dốc lưu vực tương đối lớn. Các lưu vực có dạng hình cân xứng 

đường phân lưu đi qua các đỉnh núi cao 2 phía của thung lũng sông Đà và giảm 

dần đến cửa nhập lưu. Do đặc điểm chia cắt mạnh của địa hình nên các sông 

nhánh tập chung không đều ở hai bên dòng chính.  

2. Thông số thiết kế của công trình: 

Thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

Diện tích lưu vực đập chính Flv km2 89,0 

Lưu lượng lũ thiết kế (P=1,5%) Q1,5% m3/s 1049,6 

Lưu lượng lũ kiểm tra (P=0,5%) Q0,5% m3/s 1213,4 

Lưu lượng bình quân năm  Qo m3/s 6,20 

Mực nước dâng bình thường  MNDBT m 480,0 

Mực nước chết  MNC m 477,0 

Mực nước hạ lưu nhà máy nhỏ nhất MNHLmin m 295,0 

Dung tích toàn bộ Vtb 106m3 0,304 

Dung tích chết Vc 106m3 0,143 

Dung tích hữu ích Vhi 106m3 0,161 

Lưu lượng lớn nhất qua nhà máy  Qmax m3/s 13,52 

Cột nước tính toán Htt m 181,64 

Công suất lắp máy Nlm MW 21,5 

Công suất đảm bảo Nđb MW 2,28 

Số tổ máy n tổ 2 

Điện lượng trung bình năm E0 106Kwh 75,51 

Số giờ sử dụng công suất lắp máy Hsd Giờ 3512 

3. Sơ đồ mặt bằng bố trí công trình và chỉ giới cắm mốc phạm vi bảo 

vệ đập, hồ chứa nước 

Sơ đồ mặt bằng bố trí công trình: được thể hiện trong bản vẽ tổng thể mặt 

bằng công trình kèm theo. Trong đó: 

- Đối với chỉ giới cắm mốc phạm vi bảo vệ đập: Đập thủy điện Nậm 

Luồng có chiều cao trên 15m, hồ chứa có dung tích dưới 500.000 m3 

(0,304x106m3) thuộc đối tượng bắt buộc phải lập, trình cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập. Đối với 

phạm vi bảo vệ đập, do công trình thủy điện Nậm Luồng có cấp công trình là 

cấp III nên phạm vi bảo vệ đập được xác định có khoảng cách tối thiểu 50m tính 

từ chân đập trở ra, việc xác định phạm vi bảo vệ đập được thực hiện theo 

Phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập. Công ty Cổ phần 
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thủy điện Mường Tè có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 

số 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan. 

- Đối với chỉ giới cắm mốc phạm vi bảo vệ hồ chứa nước: Công trình thủy 

điện Nậm Luồng có dung tích hồ chứa 0,304x106m3, theo quy định tại Nghị định 

số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của luật tài nguyên nước, công trình không thuộc đối tượng 

phải cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước. Phạm vi bảo vệ hồ chứa được tính 

từ đường biên có cao trình bằng cao trình đỉnh đập trở xuống phía lòng hồ. Công 

ty Cổ phần thủy điện Mường Tè có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định tại 

Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ và các 

quy định khác có liên quan. 

Điều 6. Tình hình quản lý, khai thác và bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện 

Trên lưu vực suối Nậm Luồng phía thượng lưu không có công trình thủy 

điện. Trong quá trình vận hành công trình, Công ty Cổ phần thủy điện Mường 

Tè có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin quản lý, vận hành nhằm đảm bảo 

an toàn cho công trình, an ninh trật tự khu vực. 

Công trình thủy điện Nậm Luồng có sơ đồ khai thác gồm đập đầu mối là 

đập dâng kết hợp đập tràn tự do trên suối Nậm Luồng, tuyến năng lượng là hầm 

nằm bên phải suối Nậm Luồng, nhà máy kiểu hở bố trí bên bờ phải xả nước trở 

lại suối Nậm Luồng. Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, người và 

tài sản nhân dân trước khi đưa công trình vào sử dụng, Công ty Cổ phần thủy 

điện Mường Tè có trách nhiệm phối hợp với đơn vị tư vấn, các nhà thầu thi 

công, quản lý vận hành công trình kiểm định hiện trạng an toàn đập và nghiệm 

thu đưa vào sử dụng đảm bảo an toàn, cụ thể như sau: 

- Đập đầu mối sau khi xây dựng, đưa vào sử dụng không có sự cố, dấu 

hiệu bất thường, không có hiện tượng nứt cũng như chuyển vị. 

- Quá trình vận hành đập thường xuyên theo dõi lún, biến dạng đập. 

- Đảm bảo vận hành, hoạt động ổn định đối với các thiết bị vận hành đập: 

Đập tràn tự do; hệ thống thiết bị nâng hạ cửa nhận nước, cửa cống xả cát; hệ 

thống cấp điện chính cho vận hành đập; hệ thống cấp điện dự phòng cho vận 

hành đập; hệ thống điều khiển; hệ thống còi báo vận hành xả nước; thiết bị đo 

mực nước hồ tại đập và các thiết bị quan trắc. 

- Cống xả cát, cống lấy nước: Đảm bảo thi công, lắp đặt và vận hành theo 

đúng thiết kế và chất lượng quy định. 

- Hệ thống thiết bị nâng hạ cửa nhận nước, cửa cống xả cát đảm bảo lắp 

đặt theo đúng thiết kế và chất lượng quy định. 

- Trang bị máy phát điện diesel dự phòng có công suất phù hợp để vận 

hành cửa cống xả cát và cửa nhận nước. 

- Trang bị hệ thống còi báo vận hành trước khi tích nước lòng hồ; hệ 

thống quan trắc công trình, quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng theo quy 

định; trang bị hệ thống đo mực nước tại cống lấy nước và lòng hồ. 

Điều 7. Chế độ báo cáo, kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất 
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1. Chế độ báo cáo 

- Khi xảy ra các tình huống mất an toàn đập, người phát hiện có sự cố hoặc 

lực lượng bảo vệ lập tức báo cáo ngay tình hình sự cố cho trưởng ca vận hành, 

lãnh đạo Công ty để có biện pháp chỉ đạo khắc phục nguy cơ mất an toàn đập. 

- Căn cứ tình huống cụ thể, Giám đốc công ty chủ động đưa ra các giải 

pháp khắc phục nguy cơ mất an toàn, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân xã Tà 

Tổng và Ủy ban nhân dân xã Bum Tở để có phương án phối hợp khắc phục tại 

chỗ; báo cáo Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh để nhận được sự chỉ đạo 

khắc phục kịp thời. 

- Hàng năm, chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo hiện trạng an toàn đập về 

Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và Bộ Công Thương theo quy 

định tại Nghị định số 62/2025/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Ủy ban nhân dân các cấp nơi có 

đập và hồ chứa trên địa bàn khi xảy ra các tình huống khẩn cấp, thiên tai. 

2. Quy định chế độ kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và đột 

xuất của chủ đầu tư 

- Quy định chế độ kiểm tra thường xuyên: Tại các vị trí đập, nhân viên 

vận hành có trách nhiệm kiểm tra công tác quản lý bảo vệ 24/24h. Ngoài nhiệm 

vụ quản lý vận hành thiết bị, công trình, các nhân viên này cùng với nhân viên 

trực sửa chữa thiết bị cơ điện có trách nhiệm theo dõi quá trình làm việc, giám 

sát, kiểm tra, đánh giá tình trạng chất lượng của thiết bị, công trình. 

- Chế độ kiểm tra định kỳ và đột xuất: 

+ Để bảo vệ an toàn cho thiết bị, công trình, an ninh trật tự khu vực công 

trình, Công ty phải tổ chức lực lượng bảo vệ bán chuyên trách và có bộ phận 

thanh tra bảo vệ làm đầu mối giám sát lực lượng bảo vệ, thường xuyên thực hiện 

công tác kiểm tra, bảo vệ an ninh trật tự. Hàng tuần, bộ phận thanh tra bảo vệ 

Công ty có trách nhiệm tổng hợp, lập báo cáo trình Lãnh đạo Công ty về tình 

hình an ninh trật tự an toàn tại đập đầu mối. 

+ Định kỳ hàng quý, bộ phận thanh tra bảo vệ của Công ty tổ chức họp 

giao ban với công an xã Tà Tổng, công an xã Bum Tở và các cơ quan chức năng 

địa phương để đánh giá tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và công tác phối 

hợp bảo vệ an ninh trật tự, an toàn cho đập, hồ chứa nước thủy điện Nậm Luồng. 

+ Trong trường hợp nhận được thông tin của cơ quan công an, quân đội 

hoặc phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoạt động của tội phạm, Lãnh đạo Công ty chỉ 

đạo thực hiện duy trì nghiêm ngặt chế độ kiểm tra, tuần tra thường xuyên và đột 

xuất. Phối hợp với cơ quan công an, lực lượng biên phòng, quân đội địa phương 

trong công tác ngăn chặn các nguy cơ gây mất an toàn đập, hồ chứa. 

+ Trong trường hợp xảy ra thiên tai như động đất, lũ, bão, … lực lượng 

bảo vệ phối hợp với đội xung kích của Công ty kiểm tra ngay tình trạng công 

trình, thiết bị ngay sau những dư chấn, lũ bão, … nhằm nhanh chóng phát hiện 

các hiện tượng bất thường như vết nứt, sạt lở,… bố trí người 24/24h theo dõi, 

giám sát, báo cáo kịp thời khi phát hiện các hiện tượng bất thường lên Lãnh đạo 

Công ty để kịp thời xử lý. 
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Điều 8. Quy định việc giới hạn hoặc cấm các loại phương tiện giao 

thông có tải trọng lớn lưu thông trong phạm vi bảo vệ công trình; quy định 

về phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ an toàn nơi lưu trữ tài liệu, kho tàng cất 

giữ vật liệu nổ, chất dễ cháy, chất độc hại 

1. Quy định giới hạn hoặc cấm các loại phương tiện giao thông có 

trọng lượng lớn lưu thông trong phạm vi công trình 

Đập công trình thủy điện Nậm Luồng không nằm cạnh các tuyến Quốc lộ, 

Tỉnh lộ vào giao thông lớn nên các phương tiện tham gia giao thông không gây 

ảnh hưởng đến quá trình vận hành đập, công trình. Trong phạm vi công trình, 

trường hợp cần duy tu, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa các hạng mục công trình, 

thiết bị thì các phương tiện giao thông chỉ được phép lưu hành ở các tuyến 

đường thi công vận hành, không được phép lưu hành trên mặt đập. 

2. Quy định về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ an toàn nơi lưu giữ tài 

liệu, kho tàng cất giữ vật liệu nổ, chất dễ cháy, chất độc hại 

a) Về phòng cháy, chữa cháy 

- Công ty vận hành, duy tu, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy 

công trình thủy điện Nậm Luồng theo hồ sơ thiết kế hệ thống phòng cháy chữa 

cháy đã được thẩm định, thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt. 

- Hàng năm, tập huấn cho cán bộ, công nhân vận hành trong nhà máy về 

phòng cháy chữa cháy, sử dụng bảo hộ lao động đúng quy định, cấm hút thuốc 

hoặc sử dụng các phương tiện dễ gây cháy trong khu vực nhà máy. 

- Tại nhà máy bố trí đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ chữa cháy theo quy 

định về phòng cháy chữa cháy. 

- Trang thiết bị khác: 

STT Nội dung Đơn vị Số lượng 

I Phương tiện chữa cháy thô sơ   

1 Xà beng Chiếc 5,00 

2 Búa 10kg Chiếc 4,00 

3 Rìu cứu hỏa Chiếc 4,00 

4 Bể cát m3 2,50 

5 Bể nước m3 50,00 

6 Búa 5kg Cái 3,00 

7 Xẻng Cái 15,00 

8 Xô Cái 25,00 

II Dụng cụ và thiết bị bảo hộ cá nhân   

1 Mặt nạ phòng độc có bình dưỡng khí Bộ 3,00 

2 
Trang phục chữa cháy đội PCCC chuyên 

ngành 
Bộ 15,00 

3 Quần áo chống cháy Bộ 2,00 

4 Dây cứu người Dây 
1 dây thừng, 2 

dây an toàn 
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STT Nội dung Đơn vị Số lượng 

5 Mặt nạ có lọc độc Cái 6,00 

6 Hộp sơ cứu (kèm theo dụng cụ cứu thương) Hộp 1,00 

7 Thang chữa cháy Chiếc 1,00 

8 Đèn pin chiếu sáng Cái 6,00 

b) Bảo vệ an toàn nơi lưu trữ tài liệu 

Đối với khu lưu giữ tài liệu phải được trang bị hệ thống điều hòa, bố trí 

các phương tiện chữa cháy theo đúng hồ sơ thiết kế; các tài liệu hồ sơ được lưu 

trữ trong các hộp bảo quản và tủ lưu trữ đúng quy định. 

c) Kho tàng cất giữ vật liệu nổ, chất dễ cháy, chất độc hại 

Khu vực cất giữ vật liệu nổ, chất dễ cháy, chất độc hại (dầu tuabin, dầu 

máy biến áp, chất thải nguy hại) nằm trong khu vực kho vật tư thiết bị được bố 

trí đầy đủ các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, được bố trí 01 người/ca trực, 

làm việc 3 ca liên tục 24/24h hàng ngày. Lực lượng bảo vệ có nhiệm vụ cụ thể 

như sau: 

- Kiểm soát người ra vào, đảm bảo trật tự an ninh cho các hoạt động của 

cán bộ, công nhân viên và các đối tác. Tuần tra, canh gác, bảo vệ tài sản, trang 

thiết bị và hướng dẫn khách đến giao vật tư, hàng hóa. Tham gia phòng chống 

cháy nổ trong phạm vi khu vực mình bảo vệ. 

- Kiểm soát phương tiện, người ra vào khu vực kho vật tư, thiết bị, hỗ trợ 

đập nước nhà máy thủy điện và nhà máy khi xảy ra các tình huống xấu. 

- Kiểm tra, kiểm soát lối ra vào khu vực, ngăn chặn người không có 

nhiệm vụ ra vào khu vực kho vật tư, thiết bị. 

- Đảm bảo an ninh trật tự khu vực, an toàn tính mạng con người và tài sản 

của Công ty. 

- Ngăn chặn, trấn áp triệt để, kiên quyết xử lý các hành vi xâm phạm bất 

hợp pháp, các hoạt động gây rối, hành vi trộm cắp, tẩu tán, chiếm đoạt tài sản 

xảy ra trong kho. 

- Phát hiện, hạn chế thấp nhất các thiệt hại, sự cố do thiên tai, lũ lụt, chập, 

cháy điện, … gây ra. 

- Duy trì việc chấp hành nội quy, quy định của nhà máy thủy điện đối với 

cán bộ, công nhân viên đang làm việc trong khu vực 

Điều 9. Tổ chức lực lượng và phân công trách nhiệm bảo vệ đập, hồ 

chứa thủy điện; trang thiết bị hỗ trợ công tác bảo vệ 

1. Tổ chức lực lượng và phân công trách nhiệm bảo vệ đập, hồ chứa 

thủy điện 

- Tổ chức lực lượng bảo vệ: Lực lượng bảo vệ được bố trí tại khu vực nhà 

máy, đập đầu mối trực 03 ca luân phiên 24/24h. Lực lượng bảo vệ của Công ty 

sẽ trực tuần tra, kiểm tra định kỳ trong ca trực, có sự hỗ trợ của hệ thống camera 

giám sát. Ngoài ra, lực lượng bảo vệ của nhà máy luôn có sự phối hợp, trao đổi 

thông tin cùng công an địa phương trong công tác bảo vệ. Lực lượng bảo vệ bố 
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trí người đi kiểm tra lòng hồ theo định kỳ đảm bảo không có nguy cơ xâm hại an 

toàn hồ chứa thủy điện. 

- Phân công và trách nhiệm bảo vệ: 

+ Tổ chức công tác, giám sát sự làm việc của lực lượng bảo vệ chuyên 

trách, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ, tác phong làm việc, công tác ghi chép vào 

sổ nhật ký, việc giao nhận ca trực, công tác kiểm soát người và phương tiện qua 

lại chốt bảo vệ, công tác bàn giao ca trực theo đúng quy định, xử lý thông tin báo 

cáo hằng ngày từ lực lượng bảo vệ chuyên trách và cơ quan an ninh địa phương. 

+ Số lượng các mục tiêu bảo vệ và thời gian trực như sau: 

STT Khu vực làm việc Số vị trí Thời gian làm 

1 
Chốt bảo vệ khu vực vai phải đập và 

cửa nhận nước 
01 24/24h 

2 
Chốt bảo vệ Nhà máy (kiêm bảo vệ kho 

vật tư, thiết bị nhà máy, lưu trữ tài liệu) 
01 24/24h 

+ Khi phát hiện công trình có nguy cơ bị xâm hại hoặc đang bị xâm hại 

thì phải ngăn chặn các hành vi vi phạm đến an toàn công trình. Thường xuyên 

túc trực tại đập nhằm giới hạn các phương tiện giao thông có tải trọng lớn lưu 

thông trong phạm vi bảo vệ công trình. Trường hợp không đủ khả năng để ngăn 

chặn, khắc phục hoặc các đối tượng có hành vi cố tình vi phạm an toàn công 

trình thì thông báo ngay chính quyền địa phương biết để có biện pháp xử lý. 

+ Khi phát hiện công trình có sự cố có thể gây mất an toàn thì khắc phục 

ngay nếu có thể thực hiện được; trường hợp không đủ khả năng để khắc phục sự 

cố thì thông báo ngay cho lãnh đạo Công ty và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự 

địa phương biết để hỗ trợ lực lượng xử lý. 

- Nhân viên bảo vệ có trách nhiệm: 

+ Kiểm soát người ra vào, đảm bảo trật tự an ninh cho các hoạt động của 

cán bộ, công nhân viên và các đối tác. Tuần tra, canh gác, bảo vệ tài sản, trang 

thiết bị và hướng dẫn khách đến giao dịch và liên hệ công tác. Tham gia phòng 

chống cháy nổ trong phạm vi khu vực mình bảo vệ. 

+ Kiểm soát phương tiện, người ra vào khu vực đập đầu mối và nhà máy 

thủy điện Nậm Luồng, ngăn chặn người dân không có nhiệm vụ ra vào khu vực 

công trình (có biển cảnh báo nguy hiểm, biển cấm,…). 

+ Kiểm soát không cho phương tiện, người đánh bắt cá khu vực bảo vệ 

đập, hỗ trợ các mục tiêu khi xảy ra các tình huống xấu. 

+ Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tính mạng con người và tài sản của 

công trình thủy điện bằng các biển báo, quy chế đã được phía nhà máy thủy điện 

quy định. Những khu vực có biển báo bảo vệ phải kiểm tra thường xuyên, tránh 

trường hợp phá hoại hoặc cố tình không chấp hành các quy định của biển báo. 

+ Ngăn chặn, chấn áp triệt để, kiên quyết xử lý các hành vi xâm phạm bất 

hợp pháp, các hoạt động gây rối, hành vi trộm cắp, tẩu tán tài sản, chiếm đoạt 

xảy ra trong nhà máy thủy điện. 



10 

+ Phát hiện, hạn chế thấp nhất các thiệt hại, sự cố do thiên tai, lũ lụt, chập, 

cháy điện, … gây ra. 

+ Duy trì việc chấp hành nội quy, quy định của Công ty đối với cán bộ, 

công nhân viên đang làm việc trong khu vực. 

+ Kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời không để mang vật liệu nổ, 

hung khí, vũ khí vào khu vực công trình. 

+ Bao quát, ngăn chặn không để người lạ, người không có phận sự, người 

dân chăn thả gia súc vào khu vực bảo vệ công trình. 

+ Kịp thời báo cáo vụ việc, những hiện tượng bất thường trong mục tiêu 

bảo vệ cũng như xung quanh hành lang bảo vệ công trình thủy điện Nậm Luồng 

cho đội trưởng bảo vệ, trưởng ca vận hành hoặc lãnh đạo Công ty. 

2. Trang bị công cụ hỗ trợ 

Dụng cụ được trang bị như sau: 

STT Tên, loại dụng cụ Đơn vị Số lượng 

1 Gậy cao su Chiếc 3,00 

2 Còi Chiếc 3,00 

3 Đèn pin Chiếc 3,00 

4 Điện thoại Chiếc 3,00 

Việc quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ được thực hiện theo quy định 

tại Luật số 42/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội về Quản 

lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn 

liên quan khác. 

Điều 10. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra, vào 

công trình 

Tại cổng ra vào khu vực đập, nhà máy bố trí 01 chốt bảo vệ thường trực 

luận phiên 03 ca 24/24h. Mọi cá nhân, tổ chức, phương tiện ra vào công trình 

phải xuất trình được thẻ, giấy phép hoặc xuất trình được lý do chính đáng. Đối 

với các phương tiện ra vào khu vực công trình, bảo vệ túc trực có nhiệm vụ rà 

soát, kiểm tra không được vận chuyển các thiết bị, vật dụng, nguyên liệu,... nằm 

ngoài giấy phép, hợp đồng, nhiệm vụ và phải đỗ tại khu vực quy định. 

- Kiểm tra, kiểm soát lối ra vào đập và khu vực cắm phao tiêu đến chân 

đập. Giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ xung quanh chống lấn chiếm và xâm nhập 

của người dân vào khu vực phao tiêu và kiểm soát người ra vào trên đập. 

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản, kiểm tra, kiểm soát các đối 

tượng ra vào khu vực công trình phát điện theo quy định của Công ty, kết hợp 

tuần tra di động. 

- Bao quát xung quanh khu vực đập và Nhà máy. 

Điều 11. Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm, 

phá hoại công trình và vùng phụ cận của đập, hồ chứa thủy điện 

Để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm, phá hoại 

công trình và vùng phụ cận của đập, hồ chứa thủy điện Nậm Luồng, Công ty 
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có trách nhiệm: 

- Chủ động tiếp nhận thông tin, phối hợp với các cơ quan chức năng; cơ 

quan công an, chính quyền và nhân dân địa phương (xã Bum Tở và xã Tà Tổng) 

để có kế hoạch bảo vệ, bảo đảm an ninh tuyến đập, nhà máy; cung cấp cho các 

cơ quan chức năng các thông tin cần thiết khi phát hiện các hiện tượng nghi vấn, 

vụ việc có thể gây nguy hiểm, mất an toàn cho tuyến đập và nhà máy, mất mát 

tài sản nhà nước, vật tư thiết bị, … để phối hợp xử lý theo quy định. 

- Xây dựng đường dây nóng tiếp nhận thông tin tố giác trong quần chúng 

nhân dân khu vực dự án. 

- Lắp đặt hệ thống lưới chắn phía thượng lưu đập, hệ thống camera an 

ninh quanh khu vực nhà máy, đập. 

- Tổ chức bố trí lực lượng tuần tra luân phiên 24/24h. 

- Xây dựng, bố trí lực lượng bảo vệ phù hợp với quy mô, tính chất và 

nhu cầu thực tế công tác bảo vệ của Công ty; chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, 

cán bộ công nhân viên chức có mặt tại nhà máy luôn trong tinh thần sẵn sàng 

tiếp ứng, phối hợp xử lý khi có sự cố; điều động thiết bị, xe máy kịp thời để 

ứng phó. 

- Tích cực xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; đẩy 

mạnh công tác dân vận; vận động, tuyên truyền nhân dân xung quanh khu vực 

tuyến đập và nhà máy biết tầm quan trọng của nhà máy, góp phần với Công ty 

và các cơ quan chức năng cùng bảo vệ an toàn công trình. 

Điều 12. Bảo vệ, xử lý khi đập, hồ chứa thủy điện xảy ra sự cố hoặc có 

nguy cơ xảy ra sự cố 

1. Tình huống mất an toàn đập do mưa lũ 

- Tình huống mất an toàn xảy ra: Do mưa lớn kéo dài, gây lũ lớn hoặc lũ 

quét từ thượng nguồn chảy về hồ chứa, có nguy cơ mất an toàn đập. 

- Phương án xử lý: Trường hợp khi mưa lũ, lũ quét xảy ra với lưu lượng 

lớn có khả năng vượt mực nước dâng bình thường, gây nguy hiểm cho công 

trình đầu mối, Công ty cần triển khai ngay biện pháp xả nước qua cống xả cát và 

đập tràn, đảm bảo khống chế mực nước hồ nằm trong ngưỡng mực nước dâng 

bình thường. Việc vận hành cống xả cát đảm bảo khống chế tốc độ hạ thấp mực 

nước sao cho không gây mất an toàn cho đập và các công trình ở tuyến đầu mối 

và hạ du. Chi tiết thực hiện theo quy định tại Phương án ứng phó với tình huống 

khẩn cấp đập, hồ chứa và Phương án ứng phó với thiên tai. 

2. Mất an toàn do động đất, sạt lở đất tại khu vực công trình 

a) Tình huống mất an toàn xảy ra: Trong trường hợp xảy ra động đất; sạt 

lở đất ở khu vực lòng hồ; hai bên vai đập có xuất hiện dòng thấm ở phía hạ lưu, 

hoặc xuất hiện dòng thấm ở nền đập, có nguy cơ làm ảnh hưởng tới sự ổn định, 

an toàn đập, hồ chứa. 

b) Phương án xử lý và khắc phục 

- Nhanh chóng mở cửa xả cát để xả nước, hạ thấp dung tích nước trong hồ 

nhằm giảm áp lực lên thành đập, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đập. 
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- Huy động nhân viên kỹ thuật xác định vị trí sự cố, đánh giá bằng trực 

quan các vị trí hư hỏng tại đập để đưa ra các phương án xử lý, khắc phục; nếu vị 

trí phá hoại trên mái đào sẽ tiến hành đóng cọc ngăn đỡ khối trượt. 

- Báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân 

sự địa phương, Ủy ban nhân dân xã Tà Tổng, Ủy ban nhân dân xã Bum Tở để có 

phương án sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm và yêu cầu hỗ trợ nhân, vật lực để 

xử lý sự cố hư hỏng đập, đồng thời duy trì báo cáo thường xuyên với những 

người liên quan để biết được diễn biến tình hình cụ thể và mức độ nguy hiểm có 

thể xảy ra. 

- Sau khi khắc phục sự cố, Lãnh đạo nhà máy thủy điện Nậm Luồng chỉ 

đạo thực hiện các công việc sau: 

+ Kiểm tra tình trạng làm việc thực tế của đập nhằm phát hiện các hư 

hỏng để xử lý; đề xuất biện pháp và kế hoạch sửa chữa khu vực sự cố, khắc phục 

thiệt hại công trình bảo đảm an toàn lâu dài cho đập. 

+ Cử người tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình sạt trượt để có biện pháp 

khắc phục, xử lý kịp thời. 

+ Báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương, Ban Chỉ huy 

Phòng thủ dân sự tỉnh để theo dõi, quản lý và có hỗ trợ kịp thời. 

3. Mất an toàn do cháy 

a) Tình huống mất an toàn xảy ra: Cháy tại phòng điều khiển, hệ thống 

điện vận hành cống lấy nước, cống xả cát, nhà điều hành. 

b) Phương án xử lý và khắc phục 

- Khi phát hiện cháy, nhân viên vận hành phải hô to “cháy, cháy, cháy” 

cho mọi người xung quanh biết để ứng cứu, nhanh chóng cắt điện, cô lập toàn 

bộ hệ thống điện các nhà dầu điều khiển và toàn bộ nhân viên hiện có dùng bình 

chữa cháy xách tay, cát, ... để dập tắt đám cháy. Các nhân viên khác khi nhận 

được thông tin xảy ra cháy đều phải cùng tham gia chữa cháy và tiếp ứng, di 

chuyển vật tư, vật liệu có thể di chuyển được ra khỏi khu vực cháy. 

- Vị trí phát sinh cháy: Cây, các tài sản ven hồ chứa. 

+ Nguyên nhân: Do các cư dân trong vùng đốt nương làm rẫy hoặc các 

vật chất cháy khác làm cho đám cháy lan rộng đến khu vực vận hành đập. 

+ Cách xử lý: Khi nhân viên bảo vệ và nhân viên trực vận hành phát hiện 

cháy ven lòng hồ thì hô to khẩu hiệu “cháy, cháy, cháy” sau đó thông báo cho 

mọi người địa điểm đám cháy để biết, đồng thời Trưởng ca vận hành đương 

phiên điện thoại ngay đến Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn 

(PCCC&CNCH), Chi cục Kiểm lâm, chính quyền xã Tà Tổng và chính quyền 

xã Bum Tở để huy động cán bộ, nhân dân địa phương cùng phối hợp xử lý đám 

cháy; thông báo cho Công an tỉnh Lai Châu để chỉ đạo cho các phòng chức 

năng, Công an xã Tà Tổng và công an xã Bum Tở phối hợp xử lý theo quy định. 

4. Mất an toàn do cháy nổ 

a) Tình huống mất an toàn xảy ra: Cháy, nổ do phá hoại, do sử dụng vật 

liệu nổ để khai thác khoáng sản, nổ kho xăng dầu,... 
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b) Phương án xử lý và khắc phục  

- Khi có cháy nổ xảy ra, nhân viên vận hành đương nhiệm và lực lượng 

bảo vệ tổ chức khoanh vùng hạn chế không cho đám cháy nổ lan rộng bằng cách 

sử dụng các bình chữa cháy xách tay và các dụng cụ khác tại hiện trường. Phân 

công người đi kiểm tra toàn bộ phạm vi bảo vệ an toàn đập để phát hiện, phá 

hủy các kíp nổ (nếu có) do kẻ xấu cài đặt, cách ly đám cháy với kho chứa xăng 

dầu và vật liệu dễ cháy nổ, đồng thời báo cho Lãnh đạo Công ty và các cơ quan 

chức năng địa phương. 

- Khi không có khả năng vô hiệu hoá được các thiết bị nổ cài đặt gây phá 

hủy của kẻ xấu và đám cháy có nguy cơ lan rộng đến các khu vực khác mà lực 

lượng tại chỗ không có khả năng dập tắt thì Trưởng ca vận hành đương nhiệm 

điện thoại ngay đến Cảnh sát PCCC&CNCH, Chi cục Kiểm lâm địa phương, Ủy 

ban nhân dân xã Tà Tổng, Ủy ban nhân dân xã Bum Tở để huy động cán bộ, 

nhân dân địa phương cùng phối hợp xử lý; thông báo cho Công an tỉnh Lai Châu 

để chỉ đạo cho các phòng chức năng, Công an xã Tà Tổng và Công an xã Bum 

Tở phối hợp xử lý theo quy định. 

- Tổ chức sơ cấp cứu những người bị nạn và đưa đến cơ sở y tế gần nhất. 

- Tổ chức bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra. 

5. Mất an toàn đập liên quan đến an ninh 

a) Tình huống mất an toàn xảy ra: Do kẻ xấu kích động tụ tập đông người 

đập phá, đòi yêu sách gây mất trật tự. 

b) Phương án xử lý và khắc phục 

- Ngay khi xảy ra việc đông người tụ tập đập phá, đòi yêu sách gây mất 

trật tự, nhân viên trực bảo vệ Nhà máy đóng cổng ra vào Nhà máy, thông báo 

cho Trưởng ca nhà máy biết để có biện pháp vận hành nhà máy trong tình trạng 

khẩn cấp, sẵn sàng tách lưới dừng tổ máy khi nguy cấp; đồng thời dàn xếp 

thuyết phục, cố gắng giảm sự quá khích, không tạo cơ hội để gây căng thẳng. 

- Sau đó, nhân viên bảo vệ kiểm tra: Số lượng người, nguyên nhân dẫn 

đến tụ tập; vũ khí trang bị, mức độ bị kích động rồi báo cáo ngay cho Lãnh đạo 

Nhà máy. 

- Lãnh đạo nhà máy phải báo cáo ngay: 

+ Lãnh đạo Công ty, chính quyền địa phương và Công an xã Tà Tổng và 

công an xã Bum Tở  để điều động lực lượng phối hợp bảo vệ, giải quyết. 

+ Triển khai tăng cường lực lượng bảo vệ chuyên trách và lực lượng tự vệ 

của Công ty để ngăn chặn kẻ xấu lợi dụng tình hình đột nhập phá hoại. 

+ Vận động, thuyết phục quần chúng nhân dân giải tán. Trường hợp 

thuyết phục quần chúng nhân dân không đạt kết quả thì phối hợp với lực lượng 

công an, chính quyền địa phương để điều động, sử dụng công cụ hỗ trợ và các 

biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn không cho các phần tử quá khích vào trong hàng 

rào bảo vệ, bắt giữ đối tượng cầm đầu gây rối, giải tán đám đông. 

- Lãnh đạo Công ty thông báo vụ việc đề nghị chính quyền địa phương và 

các cơ quan liên quan điều tra, xác minh làm rõ để xử lý dứt điểm. 
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6. Mất an toàn do mất điện từ lưới điện quốc gia 

a) Tình huống mất an toàn xảy ra: Do lưới điện bị sự cố đứt dây, hư hỏng 

trạm biến áp, ... dẫn tới không còn nguồn điện vận hành đập, nhà máy thủy điện. 

b) Phương án xử lý và khắc phục 

- Khi xảy ra tình huống này, trưởng ca vận hành phải lập tức báo cáo lãnh 

đạo nhà máy, lãnh đạo Công ty, kiểm tra lại đường dây vận hành hệ thống phát 

điện dự phòng để cung cấp điện trở lại. Báo cáo, liên lạc đến Công ty điện lực 

Lai Châu để biết được nguyên nhân sự cố và thời gian khắc phục trở lại của hệ 

thống cung cấp điện. 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống phát điện dự phòng, đảm bảo hoạt 

động tốt khi xảy ra sự cố mất nguồn cung cấp điện từ nguồn lưới điện Quốc gia. 

7. Lưu lượng lũ về hồ lớn, mực nước hồ dâng nhanh, cửa xả cát cần 

được mở để xả lũ nhưng trong quá trình thực hiện thì cửa van bị kẹt không 

nâng lên được (tình huống kẹt cửa van) 

a) Giả định tình huống  

Mưa lớn mực nước hồ dâng nhanh, có nguy cơ vượt mực nước dâng bình 

thường, khi thao tác mở cửa van xả lũ thì cửa van không tiếp tục nâng lên được 

do bị kẹt.  

b) Nguyên nhân  

Do bộ phận cơ khí cửa van gặp sự cố không vận hành đóng mở được.  

c) Phương án xử lý  

- Sau khi phát hiện cửa van xả lũ bị kẹt, không nâng lên được, nhân viên 

vận hành báo cáo Trưởng ca vận hành. Trưởng ca vận hành báo cáo Trưởng (hoặc 

phó) Ban chỉ huy phòng thủ dân sự Công ty về trạng thái kẹt van để đưa ra các 

giải pháp xử lý, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị, thành viên tổ chức thực hiện.  

- Thực hiện theo “Quy trình vận hành và xử lý sự cố đập tràn công trình 

thủy điện Nậm Luồng” đã ban hành.  

- Liên tục cập nhật thông tin dự báo lưu lượng đến hồ từ Trung tâm dự 

báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để nắm bắt diễn biến lũ.  

Trường hợp dự báo lũ đã đạt đỉnh mực nước hồ tăng chậm sau đó sẽ dừng 

lại trong vài giờ tới. Trình tự thực hiện xử lý như sau:  

- Phối hợp cùng bộ phận sửa chữa triển khai sửa chữa để nhanh chóng đưa 

thiết bị vào vận hành.  

- Các công tác thực hiện phải được khẩn trương và liên tục đảm bảo cửa 

van vận hành trong thời gian sớm nhất.  

(ii) Trường hợp khi lũ về lớn (tình huống lũ về quá nhanh, chưa kịp khắc 

phục sự cố):  

- Trưởng Ban chỉ huy phòng thủ dân sự của Công ty báo cáo về tình trạng 

sự cố và lưu lượng nước về hồ với Lãnh đạo Công ty; Lãnh đạo Công ty báo cáo 

với các bên phối hợp để chủ động trong công tác chỉ đạo và thực hiện phương án 

ứng phó khẩn cấp.  
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- Công ty Cổ phần thủy điện Mường Tè huy động mọi nguồn lực, phương 

tiện dự phòng ứng cứu khẩn cấp, sẵn sàng thực hiện các phương án ứng phó 

khẩn cấp công trình Thuỷ điện Nậm Luồng xây dựng các phương án xử lý, giải 

quyết. Đồng thời yêu cầu Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Bum Tở và xã Tà 

Tổng hỗ trợ.  

d. Nội dung phương án ngăn ngừa các tỉnh huống xảy ra sự cố  

Trước mùa mưa lũ hàng năm Công ty tiến hành kiểm tra toàn bộ tời nâng 

hạ và vận hành nâng hạ cửa van cống xả cát để đảm bảo an toàn trong mùa 

mưa lũ.  

8. Các hành vi bơi lội, dùng phương tiện thủy xâm nhập, đánh bắt cá, 

nổ mìn, chăn thả gia súc và các hành vi khác ở thượng, hạ lưu đập (nằm 

trong phạm vi mốc hành lang an toàn của đập) gây mất an toàn đập 

Khi phát hiện có người tụ tập bơi lội, đánh bắt cá thuộc vùng nước cấm 

thượng, hạ lưu đập hoặc chăn thả gia súc, canh tác, xây dựng lán trại trong phạm 

vi hành lang bảo vệ công trình thủy điện Nậm Luồng: 

- Các cá nhân phát hiện lập tức ngăn chặn và báo cáo ngay cho lực lượng 

bảo vệ. 

- Lực lượng bảo vệ lập tức ngăn chặn, giải thích cho người dân về việc tụ 

tập bơi lội, đánh bắt cá, chăn thả gia súc,... trong phạm vi bảo vệ an toàn đập, hồ 

chứa, hành lang thoát lũ, chạy máy Công trình thủy điện Nậm Luồng là vi phạm 

pháp luật và yêu cầu người dân giải tán khỏi khu vực. Đồng thời yêu cầu đối 

tượng di dời, tự đưa tài sản ra ngoài phạm vi hành lang bảo vệ công trình, (tạm 

giữ người và phương tiện để xử lý nếu đối tượng cố tình vi phạm). 

- Khi người/nhóm người vi phạm không thực hiện theo yêu cầu, tổ bảo vệ 

thông báo ngay cho lãnh đạo Phòng tổ chức hành chính; lãnh đạo Phòng tổ chức 

hành chính báo cáo ngay cho lãnh đạo Công ty, đồng thời báo Công an xã (xã 

Bum Tở và xã Tà Tổng) và các đơn vị liên quan đến lập biên bản xử lý hành vi 

cố tình vi phạm. 

- Trường hợp khẩn cấp, ảnh hưởng đến an toàn của công trình thủy điện 

Nậm Luồng, các lực lượng bảo vệ bằng nghiệp vụ bảo vệ, công cụ hỗ trợ, kiên 

quyết trấn áp cưỡng chế di dời đối tượng ra ngoài phạm vi an toàn khi xả lũ, 

đảm bảo an toàn tính mạng cho đối tượng và an toàn công trình. 

Khi phát hiện có người dùng phương tiện thủy xâm nhập, nổ mìn đánh bắt 

cá gây nguy hại đến an toàn công trình đập, phá hoại thiết bị quan trắc: 

- Lực lượng bảo vệ Công ty cổ phần thủy điện Nậm Luồng dùng mọi biện 

pháp nghiệp vụ ngăn chặn kịp thời, báo cáo ngay lãnh đạo Phòng tổ chức hành 

chính, lãnh đạo Phòng tổ chức hành chính báo cáo ngay cho lãnh đạo Công ty, 

đồng thời báo cáo đơn vị được Công an tỉnh giao phối hợp đến lập biên bản xử 

lý vi phạm theo pháp luật. 

- Triển khai kiểm tra mức độ hư hỏng của công trình để tiến hành khắc 

phục kịp thời nếu có. 

- Tổ chức họp rút kinh nghiệm, tìm hiểu nguyên nhân, trách nhiệm. 
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9. Lợi dụng sơ hở đối tượng xâm nhập vào khu vực công trình thủy điện 

Nậm Luồng có mục đích, hành vi trộm cắp, phá hoại công trình, trang thiết bị 

Trường hợp nhận được tin báo có kẻ gian đột nhập vào khu vực nhà quản 

lý vận hành (là nơi ở và nơi làm việc của cán bộ công nhân viên nhà máy) nhằm 

mục đích trộm cắp tài sản, phá hoại công trình. Tổ bảo vệ lập tức triển khai lực 

lượng bao vây các vị trí ra vào khu vực nhà quản lý vận hành và báo cáo ngay 

với Phòng tổ chức hành chính, Phòng tổ chức hành chính báo cáo ngay với lãnh 

đạo công ty và thông báo với đơn vị được Công an tỉnh giao phối hợp về tình 

hình vụ việc chỉ đạo và lệnh cho triển khai đối với tổ bảo vệ như sau: 

- Nhanh chóng chiếm lĩnh các vị trí xung yếu mà đối tượng có thể chạy 

thoát, chốt chặn ở các khu vực xung yếu, cổng ra vào nhà máy, cổng vào khu 

nhà quản lý vận hành, khu đầu mối. Có nhiệm vụ tập trung quan sát, nắm tình 

hình và chốt chặn không để đối tượng lợi dụng các lối ra, để chạy thoát. 

- Phối hợp với lực lượng bảo vệ nhanh chóng tiếp cận các lối ra vào chính 

mà đối tượng có thể tẩu thoát. Có nhiệm vụ bao vây, chốt chặn các lối ra vào, 

đồng thời bố trí lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường để khám nghiệm, thu 

thập thông tin, làm cơ sở phục vụ công tác điều tra. 

- Tiếp cận khu vực có đối tượng đang ẩn náu, nhanh chóng vận động, truy 

bắt đối tượng không để đối tượng trốn thoát, trong khi thực hiện nhiệm vụ vây 

bắt đối tượng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đề cao cảnh giác không để đối 

tượng trốn thoát và đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ. 

- Trường hợp phát hiện kẻ gian đột nhập ở các vị trí khác thuộc phạm vi 

công trình, nhân viên bảo vệ cần báo cho Tổ trưởng, nếu trường hợp ngoài khả 

năng ngăn chặn cần bám sát đối tượng, duy trì liên lạc tổ chức vây bắt. 

- Trong trường hợp đối tượng đã lấy được tài sản tẩu tán ra ngoài, tổ bảo 

vệ phải nhanh chóng báo ngay cho lãnh đạo Công ty Cổ phần thủy điện Mường 

Tè và xin ý kiến chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị có liên quan truy bắt đối 

tượng, thu hồi tài sản cho công ty, đồng thời bàn giao đối tượng cùng tang vật 

cho cơ quan có thẩm quyền xử lý. 

Điều 13. Nguồn lực tổ chức thực hiện phương án 

1. Về con người 

- Trong nội bộ Công ty, huy động toàn bộ nguồn lực con người là cán bộ, 

công nhân viên vận hành tại công trình thủy điện Nậm Luồng. 

- Đối với các cơ quan, tổ chức, chính quyền được thực hiện theo nội dung 

Phương án ứng phó tình huống khẩn cấp do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê 

duyệt nhằm đảm bảo tính chính xác, thống nhất. 

2. Về vật, thiết bị, phương tiện:  

- Trang thiết thiết bị hỗ trợ công tác bảo vệ: 

STT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng 

1 Xe máy Chiếc 3,00 

2 Đèn pin Cái 3,00 

3 Áo mưa Bộ 8,00 
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4 Loa cầm tay Cái 3,00 

- Các vật tư, thiết bị, phương tiện, hàng hóa nhu yếu phẩm khác thực 

hiện theo Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp do UBND tỉnh Lai Châu 

phê duyệt theo quy định tại Điều 34 Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 

năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Điện lực về bảo vệ công trình 

điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. 

- Kinh phí thực hiện: Gồm chi phí mua sắm trang thiết bị, công cụ hỗ trợ 

và phương tiện cấp cho các cá nhân, tổ bảo vệ, chi phí tổ chức diễn tập ứng 

phó với các tình huống mất an toàn an ninh trật tự công trình, chi phí hỗ trợ các 

lực lượng thuộc Công an các xã tham gia bảo vệ công trình hàng năm. Các chi 

phí này được dự trù và được Công ty Cổ phần thủy điện Mường Tè trích lập 

trong chi phí sản xuất kinh doanh hàng năm. 

3. Hệ thống thông tin liên lạc 

Các đầu mối thông tin liên lạc cơ bản khi có sự cố xảy ra như sau: 

STT Họ và tên Số điện thoại Chức vụ 

1 Vương Thế Mẫn 0964.656.768 Giám đốc Sở Công Thương  

2 Ngô Xuân Hùng 0986.275.786 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Môi trường  

3 Nguyễn Viết Giang 0913.271.033 Giám đốc Công an tỉnh  

4 Đặng Vĩnh Thụy 02136.269.000 Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh  

5 Nguyễn Tiến Chung 0869872886 
Phó Giám đốc Công ty Cổ phần 

Thủy điện Mường Tè 

6 Nguyễn Quốc Trình 0336481218 
Quản đốc nhà máy thủy điện 

Nậm Luồng 

7 Phạm Đức Anh 086 8458789 Trưởng Công an xã Tà Tổng 

8 Mào Văn Mét 0979678288 Trưởng Công an xã Bum Tở 

Điều 14. Trách nhiệm của chủ sở hữu, tổ chức, cá nhân khai thác đập, 

hồ chứa thủy điện, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan 

1. Trách nhiệm của Công ty Cổ phần thủy điện Mường Tè 

- Chịu trách nhiệm toàn diện đối với công tác kiểm soát an ninh, trật tự 

trong khu vực dự án, bảo vệ an toàn đập, phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn 

đập, hồ chứa nước công trình thủy điện Nậm Luồng theo nội dung quy định 

trong Phương án này và các quy định khác có liên quan của pháp luật. 

- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong công tác trao đổi thông 

tin, phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước công trình 

thủy điện Nậm Luồng. 

- Phối hợp với cơ quan công an địa phương hàng năm tổ chức các lớp bồi 

dưỡng, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, lực lượng bảo vệ. 

- Quản lý, vận hành đập đúng với quy trình vận hành hồ chứa đã được Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành. 

- Kiểm soát, xử lý thông tin báo cáo hằng ngày từ lực lượng bảo vệ và 
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thông tin từ cơ quan an ninh địa phương. 

- Hàng năm rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án bảo vệ đập, hồ chứa 

theo quy định. 

2. Trách nhiệm của Sở Công Thương 

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về an 

toàn đập, hồ chứa thủy điện Nậm Luồng, cụ thể như sau: 

- Phối hợp với các sở, ban ngành liên quan xử lý kịp thời các vụ việc vi 

phạm an toàn đập, hồ chứa nước; chủ trì việc kiểm tra và đánh giá an toàn đập, 

hồ chứa nước trước mùa mưa hàng năm theo quy định. 

- Đôn đốc Công ty việc thực hiện bảo vệ đập, hồ chứa nước công trình 

thủy điện Nậm Luồng. 

- Tiếp nhận và xử lý các kiến nghị, thông báo của Công ty, các cơ quan liên 

quan đến công tác bảo vệ đập, hồ chứa nước công trình thủy điện Nậm Luồng; rà 

soát tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh các nội dung còn chưa 

phù hợp của phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện. 

3. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

- Gửi các công điện chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống lụt bão khi 

bão lũ sắp xảy ra cũng như các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống 

lụt bão của Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu cho các tổ chức trên 

địa bàn tỉnh, trong đó có Công ty Cổ phần thủy điện Mường Tè để chủ động 

công tác ứng phó, bảo vệ an toàn đập. 

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai ngay các biện pháp ứng 

phó phù hợp với từng tình huống nhằm hạn chế tác hại do sự cố đập, hồ chứa 

gây ra khi nhận được thông báo sự cố mất an toàn đập hồ chứa nước công trình 

thủy điện Nậm Luồng của Công ty Cổ phần thủy điện Mường Tè. 

- Đôn đốc Công ty Cổ phần thủy điện Mường Tè chấp hành các quy định 

về quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước; phòng, chống và khắc 

phục hậu quả thiệt hại do nước gây ra trên địa bàn; thực hiện các quy định về 

bảo vệ nguồn nước trên lưu vực. 

4. Trách nhiệm của Công an tỉnh 

- Thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác bảo vệ, 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trên địa bàn. 

- Thông báo kịp thời tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 

địa bàn; tình hình liên quan đến âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tội 

phạm mới, tội phạm công nghệ cao cho Công ty. 

- Thực hiện tốt công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa phát hiện 

đấu tranh làm thất bại âm mưu, ý đồ của địch và các loại tội phạm khác nhằm 

đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong quá trình hoạt động, vận hành nhà máy. 

- Hướng dẫn, huấn luyện, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật, nghiệp vụ 

bảo vệ, phòng cháy chữa cháy cho lực lượng bảo vệ chuyên trách của Công ty; 

hỗ trợ kịp thời cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ an toàn đập, hỗ trợ khí tài, 

phương tiện kỹ thuật chuyên dụng, chó nghiệp vụ,… để phục vụ công tác ngăn 
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ngừa, điều tra, xử lý các trường hợp làm mất an toàn đập. 

5. Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Chỉ đạo, nghiên cứu thành lập đơn vị tự vệ nhà máy thủy điện Nậm 

Luồng; hướng dẫn xây dựng kế hoạch, phương án bố trí, sử dụng lực lượng Dân 

quân, Tự vệ để bảo vệ, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy điện. 

- Chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với Công an tỉnh nắm, dự báo, 

thông báo kịp thời tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, ý đồ phá hoại 

của các thế lực thù địch và các loại tội phạm khác bảo đảm an ninh trật tự, an 

toàn trong quá trình hoạt động, vận hành công trình thủy điện. 

- Khi nhận được thông báo qua tổng đài 112 về sự cố mất an toàn đập hồ 

chứa nước công trình thủy điện Nậm Luồng của Công ty Cổ phần thủy điện 

Mường Tè, chủ động tham mưu Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh 

triển khai ngay các biện pháp ứng phó phù hợp với từng tình huống nhằm hạn 

chế tác hại do sự cố đập, hồ chứa gây ra. 

6. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã Tà Tổng, Ủy ban nhân dân 

xã Bum Tở 

- Đôn đốc Công ty Cổ phần thủy điện Mường Tè trong công tác chấp 

hành các nội dung của Phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Nậm Luồng, xử 

lý vi phạm hoặc kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm. 

- Chủ động hỗ trợ về nhân lực, vật tư trong công tác hỗ trợ khắc phục sự 

cố mất an toàn đập, hư hỏng, trong khả năng cho phép. 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của 

việc bảo vệ an toàn đập thủy điện Nậm Luồng; nắm bắt tình hình an ninh trên 

địa bàn, kịp thời thông báo đến chủ đầu tư về các nguy cơ xảy ra các hành vi phá 

hoại để có biện pháp ngăn ngừa. 

 

CHƯƠNG II 

TÀI LIỆU SỬ DỤNG ĐỂ LẬP PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ ĐẬP, HỒ CHỨA 

THỦY ĐIỆN NẬM LUỒNG 

 

- Luật Điện lực số 61/2024/QH15. 

- Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13. 

- Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13. 

- Luật Phòng thủ dân sự số 18/2023/QH15. 

- Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15. 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14. 

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn 

trong lĩnh vực điện lực. 
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- Nghị định 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn được sửa đổi, bổ sung bởi 

các Nghị định số: 48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2020, Nghị định số 

22/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2023, Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 

12 tháng 6 năm 2025, Nghị định số 113/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2026. 

- Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều 

đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 53/2026/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 

năm 2026 của Chính phủ. 

- Nghị định số 200/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự. 

- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước.  

- Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2026 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi. 

- Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi 

ro thiên tai. 

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình thủy điện Nậm Luồng đã được thẩm 

định, phê duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan./. 
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